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Esempio di ponteggio sospeso
"MICROCANTIERI" E PONTEGGI SOSPESI

Verranno installati dei ponteggi sospesi (si agganceranno al marciapiede esistente) per permettere le
demolizioni locali e altre lavorazioni di

consolidamento dell’esistente. Verranno inoltre delimitati dei
“microcantieri” in corrispondenza di ogni elemento di ripartizione, che occuperanno il solo spazio del
marciapiede, e che permetteranno di realizzare alcune opere in sicurezza e di depositare piccole quantita di
materiale che verra riutilizzato (lievo dei laterizi di rivestimento che verranno riposizionati una volta
completati i getti degli elementi di ripartizione). | cantieri non occuperanno la carreggiata stradale.

VENEZIA

AREA D'INTERVENTO

Il canale di servizio verra realizzato, come prima lavorazione
durante l'allestimento del cantiere, dal pontone 2.
Saranno realizzati dei

cumuli di terreno scavato dal
TRATTO 1 - Planimetria generale area cantiere Ponte della Liberta
Scala 1: 1000

canale
("pennelli" provvisori concordati con il Magistrato alle Acque)
per impedire ai flussi di marea di ostacolare i movimenti dei pontoni
e le relative lavorazioni.
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Esempio pontone con gru per lavorazioni da laguna
- PONTONE 1: Pontone mobile modulare avente dimensioni 24 x 9 metri che avra funzione di trasporto
(dall’area logistica al Tronchetto verso il cantiere) e deposito materiale;

- PONTONE 2: Pontone mobile operativo con escavatore tralicciato a fune (portata max 33 ton) avente

AREA LOGISTICA dimensioni 20 x 7,5 metri che si occupera dapprima di realizzare un canale di servizio sulla
TRONCHETTO laguna lungo tutto lo sviluppo del cantiere (170 metri circa), e successivamente consentira

la realizzazione di alcune lavorazioni;
verso VENEZIA - PONTONE 3: Pontone mobile operativo con escavatore tralicciato a fune (portata max 33 ton) avente
LAGUNA DI VENEZIA e AREA LOGISTICA dimensioni 25 x 8 metri, che sara utilizzato per alcune lavorazioni in supporto all’altro
TRONCHETTO pontone.
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TRATTO 1 - Planimetria generale del tratto 1 sul Ponte della Liberta
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REVISIONE | DATA OGGETTO
L'unica lavorazione che prevedra l'occupazione temporanea di parte della corsia stradale del Ponte della Liberta in direzione Venezia, e
quella del getto degli elementi di ripartizione. Tale lavorazione, per creare meno disagi alla circolazione, avverra in orario notturno, dalle ore AREA LOGISTICA TRONCHETTO - Planimetria generale area cantiere
24:00 alle ore 5:00 per una durata di 8 giorni.




