
SCASSO DELLA MURATURA

PER ANCORAGGIO MENSOLE

MURATURA IN MATTONI PIENI ESISTENTE

PIASTRA DI ANCORAGGIO

MENSOLE SP. 25 mm
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CARTER METALLICO PER

MASCHERAMENTO

STRUTTURA DI FISSAGGIO

SCASSO DELLA MURATURA

PER ANCORAGGIO MENSOLE

PIETRA D'ISTRIA

MURATURA IN

MATTONI PIENI

C.A. ESISTENTE

PIETRA D'ISTRIA

MURATURA IN

MATTONI PIENI

PIETRA

D'ISTRIA

PIASTRA DI ANCORAGGIO

MENSOLE SP. 25 mm

REALIZZARE, SE NECESSARIO,

ARCHITRAVE IN ACCIAIO PER

SOSTEGNO MURATURA SU FORO

MENSOLA DI SOSTEGNO REALIZZATE

CON PROFILO RASTREMATO E SALDATO

TIPO M1

BAGGIOLO IN ACCIAIO DI ALTEZZA

VARIABILE PER REGOLAZIONE

QUOTA IMPALCATO

INGHISAGGIO CON N° 4+4 TASSELLI M20

cl.8.8 TIPO HILTI HIT-V O EQUIVALENTE,

RESINA HIT- RE 500 V3 O EQUIVALENTI

LUNGHEZZA ANCORAGGIO L=210 mm

PROFONDITA' FORO L=220 mm

1
6
0
0

INTERPOSIZIONE

DI STRATO IN

NEOPRENE

TIPO JOINT RG

ZERO MAREOGRAFICO ±0.00

CAVEDIO SOTTOSERVIZI

SEZIONE A-A

scala 1:20

SEZIONE B-B

scala 1:20

INCLINAZIONE 16°

INCLINAZIONE 20°

B B

SCHEMA TIPICO FISSAGGIO SU TERRAPIENO

MENSOLA n°1

scala 1:20

MENSOLA DI SOSTEGNO REALIZZATE

CON PROFILO RASTREMATO E SALDATO

TIPO M1
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1+1 BARRE IN ACCIAIO S 460 NH A FILETTATURA CONTINUA ZICATE A CALDO

BARRA TIPO TITAN 40/ 16

LUNGHEZZA= 11 m

Diametro reso: 135 mm

Punta perforazione: Ø115 con adattatore

N° 10 INIEZIONI  CON CANNE VALVOLATE

 TIPO "MANCHETTE" SU MAGLIA TRIANGOLARE LATO 80 cm,

PROFONDITA' FORO ≈1800-2000 mm DA PIANO STRADA/ MARCIAPIEDE

MISCELE CEMENTIZIE TIPO M4

4405

4380

±0.00

-1.00

+1.00

+2.00

+3.00

+4.00

LIMO SABBIOSO CON GHIAIA DI COLORE

MARRONE

SABBIA LIMOSA CON GHIAIA E PEZZI DI

COTTO

LIMO DEBOLMENTE SABBIOSO DI

COLORE MARRONE SCURO A TRATTI

FORTEMMENTE RICCO DI CLASTI

ANTROPICI DI COTTO-

TERRENO DI RIPORTO ANTROPICO

SABBIA LIMOSA GRIGIO-MARRONE CON PEZZI DI

COTTO E GHIAIA E BLOCCHI CEMENTATI-

TERRENODI RIPORTO ANTROPICO

GHIAIA IN MATRICE LIMO-SABBIOSA CON PARTI DI MATTONI DI

COTTO

BLOCCHI DI ROCCIA CALCARE

GIALLOGNOLA

MATTONI ROSSASTRI ALTERATI

GHIAIA IN MATRICE LIMOSA SABBIOSA

ARGILLA LIMOSA CON GHIAIA

SABBIA LIMOSA CON GHIAIA

TIRANTI IN ACCIAIO S 460 NH A FILETTATURA CONTINUA ZICATE A CALDO

BARRA TIPO TITAN 40/ 16

LUNGHEZZA= 11 m

Diametro reso: 135 mm

Punta perforazione: Ø115 con adattatore
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ELEMENTO DI RIPARTIZIONE IN C.A.
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TIRANTE TIPO

MENSOLA TIPO M1

A1

FILO

1

LUNGHEZZA TIRANTE [m] 11

IMPALCATO TIPO 4

30 25

TIRANTE TIPO

MENSOLA TIPO M1

A1

FILO

1

LUNGHEZZA TIRANTI [m] 11

IMPALCATO TIPO
4
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B=1490

ESEGUIRE FORO Ø110

PER GETTO

A1

A1

A1

A1

INCLINAZIONE

INIEZIONE -10°

INCLINAZIONE

INIEZIONE 10°CON

TRATTO CIECO

INCLINAZIONE

INIEZIONE 20°

INIEZINI VERTICALI CON

CANNE TIPO "MANCHETTE"

DI CEMENTO TIPO M4

INCLINAZIONE

INIEZIONE -10°

INCLINAZIONE

INIEZIONE 10°CON

TRATTO CIECO

INCLINAZIONE

INIEZIONE 20°

INIEZINI VERTICALI CON

CANNE TIPO "MANCHETTE"

DI CEMENTO TIPO M4

RIPRISTINO MURO FACCIA A VISTA

DAVANTI L' ELEMENTO IN C.A.

SCASSO DELLA MURATURA

PER ANCORAGGIO MENSOLE

PIASTRA DI ANCORAGGIO

MENSOLE SP.25 mm

INGHISAGGIO CON N° 4+4 TASSELLI M20 cl.8.8

TIPO HILTI HIT-V O EQUIVALENTE,

CON RESINA HIT- RE 500 V3 O EQUIVALENTI

LUNGHEZZA ANCORAGGIO L=240 mm

PROFONDITA' FORO L=250 mm

LUNGHEZZA MENSOLE

FILO TIPOLOGIE

LUNGHEZZA

[mm]

L var.

[mm]

B var.

[mm]

1 M1 4380 2996 1490

2

M1

4380 2996 1490

3

M1

4330 2946 1440

4

M1

4375 2991 1485

5

M1

4440 3056 1550

6

M1

4500 3116 1610

7

M1

4425 3041 1535

8

M1

4325 2941 1435

9

M1

4235 2851 1345

10

M1

4175 2791 1285

11

M1

4115 2731 1225

12

M1

4065 2681 1175

13

M1

4015 2631 1125

14

M1

4030 2646 1140

15

M1

4065 2681 1175

16

M1

4150 2766 1260

17

M1

4230 2846 1340

18

M1

4300 2916 1410

19

M1

4285 2901 1395

20

M1

4175 2791 1285

21

M3

4010 2626 1120

22

M2

3985 1384 1095

23

M1

3990 2606 1100

24

M1

3835 2451 945

25

M1

3835 2451 945

26

M1

4075 2691 1185

27

M1

4075 2691 1185

28

M1

4075 2691 1185

29

M2

4070 2686 1180

30

M3

3640 2256 750

31

M1

3645 2261 755

MENSOLA M1
M2

M3

SPESSORE PIATTO

DI TESTA [mm]

25 30 30

SPESSORE PIASTRA

ORIZZONTALE

SUPERIORE [mm]

15 20 20

SPESSORE PIATTI

VERTICALI

SAGOMATI [mm]

12 15 18

FILO DA 1 A 20, DA 23 A 28, 31
TIPO M1:

TIPOLOGIE MENSOLE

FILO 22 E 29TIPO M2:

TIPO M3: FILO 21 E 30

TRAVI PRINCIPALI: IPE330

TRAVI SECONDARIE: TUBI 60X80X3

TIPO 1:

TIPO 2:

TIPO 3:

TRAVI PRINCIPALI: IPE330 +PIATTI 140X10

TRAVI SECONDARIE: TUBI 60X80X3

TRAVI PRINCIPALI: IPE330 +PIATTI 140X20

TRAVI SECONDARIE: TUBI 60X80X3

TIPO 4:

TIPOLOGIE IMPALCATO

TIPOLOGIE TIRANTI

BARRA TIPO TITAN 40/ 16

Diametro reso: 135 mm

Punta perforazione: Ø115 con adattatore

TIPO A1:

TIPO B1:

TIPO B2:

TIPO A2:

TIPO C:

BARRA TIPO TITAN 40/ 16

Diametro reso: 90 mm

Punta perforazione a bottoni in carbonio: Ø70

BARRA TIPO TITAN 40/ 20

Diametro reso: 135 mm

Punta perforazione: Ø115 con adattatore

BARRA TIPO TITAN 40/ 20

Diametro reso: 90 mm

Punta perforazione a bottoni in carbonio: Ø70

BARRA TIPO TITAN 52/ 26

Diametro reso: 150 mm

Punta perforazione: Ø130 con adattatore

N.B:

- PER LE LUNGHEZZE DEI TIRANTI VEDERE PIANTE E SEZIONI.

- PER DETTAGLI TIRANTI E ACCESSORI VEDERE TAVOLA S.G.00

TRAVI PRINCIPALI: IPE330 +PIATTI 140X10

TRAVI SECONDARIE: OMEGA

40X (Hmin=80;Hmax=189)X40X4

TIPO 5:

TRAVI PRINCIPALI: IPE330 +PIATTI 140X20

TRAVI SECONDARIE: TUBI 60X80X3

TIPO 5':

TRAVI PRINCIPALI: IPE330 +PIATTI 140X20

TRAVI SECONDARIE: TUBI 60X80X3

TIPO 6:

TRAVI PRINCIPALI: IPE330 +PIATTI 140X10

TRAVI SECONDARIE: OMEGA 40X (Hmin=80;

Hmax=190)X40X4

MIN=+3.47; MAX=3.51

P.F. MIN=+3.38; MAX=+3.53

L var. 930 460

240

Sede legale - Marcon (VE) via delle industrie 2|2

Sede operativa - Dolo (VE), via benedetto cairoli 113a

T.0415101422   F. 0415128255   e-mail info@duebarradue.com   P.I. 03831070275

TITOLO

TAVOLA N.
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