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Geotecnica — Schede indagini geognostiche NET:

PROVA PENETROMETRICA P1_1.09
PROVA PENETROMETRICA P2_1.09

PROVA PENETROMETRICA CPTUS3_1.09

SONDAGGIO S1_1.09
SONDAGGIO S2_1.09
SONDAGGIO S3_1.09
PROVE BAT S3_1.09

SONDAGGIO S4 1.09

PROVA DILATOMETRICA DMT1_1.09
PROVA DILATOMETRICA DMT2_1.09

PROVA DILATOMETRICA DMT3_1.09

PROVE DI LABORATORIO
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Geotecnica — Schede indagini geognostiche NET:

INDAGINE: 1.09
COMUNE DI: VENEZIA
LOCALITA": MESTRE — GAZZERA - VIA GALUPP}

QUADROQ PLANIMETRICO DI INSIEME DELL’AREA DI INDAGINE
{Scala 1:5.000 — Estratto da C.T R))
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Geotecnica — Schede indagini geognostiche

INDAGINE:
COMUNE DI :
LOCALITA’:

LEGENDA

& Prova Penetrometrica Statica
@ Sondaggie a carotaggio continuc con Piezometro

1.09
VENEZIA
MESTRE - VIA GALLUPPI

UBICAZIONE PLANGCALTIMETRICA DEI PUNT! DI INDAGINE

UBICAZIONE DEI PUNTI DI INDAGINE E DEI CAPOSALDI Di
RIFERIMENTO {(Estratto C.‘I -R. —scala 1:2.500}\_
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Geotecnica — Schede indagini geognostiche

NET:

IMP. PREVEDELLO ISIDORO S.R.L.
Via Murialdo, 4

31047 PONTE DI PIAVE (TV)

CGMMITTENTE:

Consorzio NET Engineering

CANTIERE:

SFMR - MESTRE

TEL 0422-857660 PENETRBOMETRIA: P1-1.09
PENETROMETRO STATICO olandese da 20 tonnellate DATA: 18/12/98 QUOTA:1.73 m s.1l.m.m.
o] Ap/R1 (Bagemann) S0 L 100 150 200
1 ] 1 1 1 L 1 1 1 3 1 I 1 1 1 i i I L1 1 1 ] i ]
o Al (kg/omg) S S e e <1 7.8 10
L 1 I 1 b L 1 1 1 1 1 i 1. I 1 1 L ] 3 I i 1 1 1
o Rp (kg/ocmqg) 50 100 150 200
L 1 I 1 1 1 ] 1 1 I 1 1 1 1 I 1 11 11 1 1 1 L 1 1 H
(m) I R N B
1 L - ———‘/"sb/
< -
. ‘.:/? + P H=0
N =
{s > sl
3 i
PN He
") il
O e =
4 - ™
=L i
- LY
5 —J———- - e
T * ——
6 -t s ]
L= L i
i ) =
- Lo
7 ] E I
T Jod__ - S l\\
i g
8 E el
N =+ ——
5‘7 o st I
ot Ty
9 ——t= -
— ~/ He
10 T he
> 253
< el
" L&
I EY
TTEkE=1 “
12 = pa e
! P 53
e e~ e
13 S ot =
N THh
ol
14 2
m ar
15 A -
s N Ty —
Hh __,,,a:r-——-—-
16 r~ 71 = e
bl — Hh
17 S N el e —
& L L
-l L <
18 -(h.“. P = //
h =,=.=_.--—-/
19 i
(AR
‘-&7 "
20
21

P T 0371 D -- PL 1092 N DV 001 01 01 0 -
109-2D_04020000_0.doc

Pagina 4 di 142



Geotecnica — Schede indagini geognostiche NET:

INDAGINE: 1.09
COMUNE DI: VENEZIA
LOCALITA": MESTRE — GAZZERA - VIA GALUPPI

QUADRO PLANIMETRICO DI INSIEME DELL'AREA DI INDAGINE
{Scala 1:5.000 — Estratto da C.TR.)
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Geotecnica — Schede indagini geognostiche @

INDAGINE: 1.09
COMUNE DI : VENEZIA
LOCALITA’; - MESTRE - GAZZERA

UBICAZIONE PLANOCALTIMETRICA DE! PUNT! Di INDAGINE

UBICAZIONE DEI PUNT! DI INDAGINE E DEI CAPOSALDI Di
RIFEﬁIMENTO {Estratto C.T.R!. )
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Geotecnica — Schede indagini geognostiche NET:

IMP. PREVEDELLO ISIDORO S.R.L COMMITTENTE: -Consorzio NET Engineering
Via Murialdo, 4 CANTIERE: S.F.M.R.-MESTRE GAZZERA
31047 PONTE DI PIAVE (TV)
TEL 0422-857660 PENETROMETRIA: P2 1.09
PENETROMETRO STATICO olandese da 20 tonnellate DATA: 04/12/98 QUOTA:3.27 ms.l.m.m.
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Geotecnica — Schede indagini geognostiche

NET:

N Sacchetto Perforazioni Geotecnica s.r.l.
b I. G Viadell Artigianatn 24 45011 Adria (Ro) -ltaly-
pIVAD10505902% cap.s0c.50.00 euro

INDAGINI GEOGNOSTICHE SINCERT |-

@ rganisme
EGIECIN. allgnslazine
GEOTECHNICAL SURYEYS = - 2

]

Aestahin ¢ 1B A4/
cim B

/11439 0426 900877 fa 0426 800053 Q) PLANIMETRIA
- J/ hitp:www.spgeo it e-mail. spo@stargatenet it o -
- societd

Committente: NET ENGINEERING S.P.A. [ Lecalita': Mestre (VE)

Intervento 1.09

S4 1.09 -
LONG 12 13’ 49,40"
LAT 45 29' 51,95"

Cptu 3 1.09

LONG 12 13' 45,95"

LAT 45 29" 48,03"

Dmt 3 1.09/

- LONG 12 13'46,08"
LAT 45 29" 48 28"

/Y
>
&

"
LONG 12 13 49,8
LAT 45 29' 52,29"

quota CPTU3 1.09: Long. 12 13'45,95" - Lat. 45 29' 48,03"
= Quota DMT2 1.09: Long. 12 13' 49,88" - Lat. 45 29' 52,29"

| Quota DMT3 1.09: Long. 12 13' 46,08" - Lat. 45 29' 48,28"
@ Quota 84 1.09: Long. 12 13' 49,40" - Lat. 45 29' 51,95"
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NET:

NET ENG. 19/01/06 MESTRE (VE)

Geotecnica — Schede indagini geognostiche

701_._.._ 3 -int. 109 livello acqua -2,0 m p.c.

Sacchetto Perforazioni Geotecnica s.r.l.

Vol At 4 450711 Ada () oy

e+ 36 0404 GOOGTT fam DK BOOCSY.
etpitwsen spgee it

INDAGINI GEOGNOSTICHE
GEOTECHNICAL SURVEYS
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Geotecnica — Schede indagini geognostiche NET:

cptu3 int.109

depth[-m]  Qc [Mpa] Fs [MPo] UL [MPa)  Fr%  |depth[-m] Qc [Mpa] Fs [MWPq] U1[MPs]  Fr% |depth[-m] Qc [Mpa] Fs [MPd] UL [MPd Fr%
052 601 0,06 0,54 093 1,90 296 007 0,06 2,47, 3,28 302 008 007 2,63
054 534 008 041 1,47] 192 306 008 0,04 2,65 3,30 285 008 006 2.70
0,56 6,44 013 0,11 2,09 194 3,10 0,10 0,02 313 3,32 279 008 006 272
0,58 603 015 o1 255 196 3,30 01 002 3,36 3,34 298 008 006 253
0,60 567 o,e 016 319 198 344 0,12 0,01 3,59 3,36 250 0,06 0,05 242
0,62 538 019 0,07 348 2,00 332 013 0,01 3,98 3,38 31 007 006 2,11
0,64 507 019 0,06 3|2 202 2,70 012 0,00 4,57] 340 2595 007 006 2,29
0,66 489 021 0,06 424 2,04 290 0,15 0,01 5,19 342 294 0,07 0,05 2.4
0,68 485 0,232 0,07 473 2,06 3,00 0,15 0,02 515 3,44 343 0,07 007 2,07
070 476 0,24 007 494 2,08 316 0,15 0,02 487 346 4,69 0,08 0,09 174)
072 457 0.24 006 531 2,10 312 0,15 002 470} 348 540 009 0,10 159
0,74 441 0,25 0,05 567 212 3,15 0,14 0,02 448 3,50 519 008 009 1,46
0,76 441 0,26 0,04 584 214 3,08 014 002 448 3,52 465 007 008 147
078 442 0,26 005 577 2,16 323 013 002 4.13] 354 387 006 008 159
0,80 10,12 0,26 -0,08 2,55 218 336 0,13 0,02 382 3,56 397 0,06 0,08 159
082 1633 021 0,03 131 220 3,44 013 0,03 3,79 3,58 388 006 005 1,60
084 1467 017 0,00 119 222 327 0,13 0,03 396 3,60 agz 005 007 136
086 471 032 o1 673 2,24 329 013 005 4,04 362 35z 004 008 12z
088 350 0,28 0,20 8,04 226 3,23 0.14 007 435 3,64 307 005 006 178
0,50 485 027 016 587 228 3,27 014 0,08 4‘36| 3,66 278 005 006 194
0g2 393 0,26 014 672 2,30 334 013 0,08 4,00 368 259 005 005 195
0,94 288 026 o1 896 232 3,45 013 0,08 3,67 370 233 005 005 212
0,96 272 024 0,09 888 2,34 356 013 0,06 3,62 372 221 006 004 245
098 285 021 009 735 2,36 283 0,11 0,05 352 374 2,50 007 005 2,78
1,00 300 018 010 590 238 366 012 0,10 3,31 376 321 007 Q008 232
102 370 014 012 386 240 3,66 013 0,08 3,63' 378 41 008 ol 2,00
104 434 015 o1 3,54 242 3,67 014 007 383 380 464 009 01 186
1,06 445 016 008 3,58 2,44 379 0,15 0,09 393 382 470 008 010 177
108 422 018 0,06 384 2,46 389 0,16 010 406 384 459 007 009 161]
110 379 017 0,05 443 248 412 017 o1 402 386 450 007 009 152
112 326 018 0,04 5,38 250 425 017 0,11 4,01 388 443 006 009 1,46
114 265 018 002 692 252 427 017 0,10 3,99 390 476 006 009 1,20
116 22z 019 001 836 2,54 422 017 0,09 403 392 521 0.06 009 108
118 201 o8 001 903 256 407 017 0,10 415 3,94 531 006 010 1,06
1,20 183 018 0,00 9,64 258 387 017 0,10 438 396 495 006 009 111
122 173 017 -001 980 2,60 361 017 011 4,70 356 445 005 009 119
1,24 183 016 -002 8,69 262 3,50 017 0,11 479 4,00 378 005 008 1,40
1,26 192 015 002 781 2,64 342 017 0,13 485 402 312 005 006 1,55
128 157 014 -0.02 713 2,66 335 016 0,14 4,88 404 2,50 0,04 0,04 172
130 205 014 001 6,59 268 324 016 0,14 481 406 198 0,04 00z 189
132 215 oj2 0,00 L frard 2,70 3,14 0,15 0,132 4,75 4,08 148 0,04 0,01 2,43
1,34 218 o1 001 5,25 272 31 0,15 014 481 410 118 005 000 407
136 221 o1 002 495 274 340 015 016 4.43] 412 054 0,05 000 580
138 157 0,09 0,00 583 276 367 0,15 0,14 3,98 414 080 0,06 0,00 6,88
140 228 010 0,03 434 278 341 013 0,09 391 416 109 006 00 537
142 215 011 003 493 2,80 254 013 0,08 4,29 4,18 159 0,06 0,04 349
144 204 011 00z 5,54 282 253 o1 0,07 4,51 4,20 218 005 008 23z
146 198 011 001 578 254 2,31 0,11 006 455 422 289 005 01 1,63
148 195 011 001 574 286 207 0,11 0,05 5,10 424 379 005 012 1,33
150 150 o1 001 387 288 158 011 006 5,30 4,26 480 006 -005 118
152 182 ol 001 596 2,90 195 011 0,06 5,59/ 428 58 006 005 102
154 159 010 0,02 654 292 1,79 0,11 0,07 6,01 430 659 006 -005 092
156 130 010 001 173 294 169 0,10 0,05 583 432 7.39 006 -006 0,79
158 104 010 001 913 296 158 008 0,10 522 434 BO05 006 006 073
1,60 086 0,09 001 10,17 298 1,50 008 011 5,10 436 704 005 -006 0,70
162 074 008 001 11,01 3,00 170 007 014 429 438 B67 005 -005 058
164 064 008 o0z 1195 302 196 007 0,22 378 4,40 890 005 -006 055
1,66 053 007 002 1340 3,04 226 007 021 309 442 896 005 -005 056
1,68 045 006 003 1422 3,06 2,69 007 0,16 253 444 917 006 -004 062
170 042 006 003 1345 308 346 o0ps 0,16 2,24 4,46 960 006 -003 0,64
172 044 005 004 1136 310 33 006 0,08 192 448 1097 007 -001 o.61]
174 066 004 0,04 674 312 292 006 0,06 192 450 1258 007 00 057
176 095 004 0,05 453 3,14 258 0p4 0,06 1,63 452 1343 o008 003 057
178 116 004 0,05 371 316 233 004 0,05 191 4,54 1356 008 -003 057
180 132 0,04 0,05 318 318 216 005 0,05 20l 456 1363 008 003 057
182 164 005 0,05 277 3,20 220 007 0,05 2,95 458 1339 007 -003 0,54
184 199 005 0,05 2,66 3,22 242 007 0,08 283 4,60 1306 007 002 053
186 226 006 0,05 268 324 277 007 oM 29 462 125 007 001 053
I,E 275 0,07 0,06 2,47 3.26 303 008 0,10 2,59 4,64 12,06 007  -001 0,58
MET EMG. 15 MESTRE (VE) CPTU 3 - int, 109 livelle ocqua -2,0 m p.c.
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Geotecnica — Schede indagini geognostiche

cptu3 int.109

NET:

depth[-m] Qe [Mpa] Fs [MPa] UL [MPa] Frit  Jdepth[-m] Qe [Mpa] Fs [MPo] UL [MPa] Frt  Jdepth[-m] Qc [Mpa] Fs [MPd] UL [MPa  Frit
4,66 182 0,07 0,00 0,59 6,08 15,71 009 0,02 0,5% 7.50 25,19 010 006 0,39
448 11 007 o001 0,60 610 1579 0,09 0,02 0,55 752 2504 010 005 0,39
470 1214 007 0,02 0,60 612 1544 008 0,02 0,61 754 2522 010 005 0,40
472 12,50 0,08 0.02 0,61 6,14 1510 012 0,02 081 7.56 25,18 010 005 0.40
474 1261 008 003 062 616 1576 012 0,02 078 7.58 2464 010 005 04
476 1223 008 002 0,64 618 1683 0,10 0,03 057 7.60 2415 010 005 043
4.78 11,49 0,08 003 0.70 6,20 1678 009 0,03 0.53] 762 23,67 010 004 042
480 1089 009 0,03 083 6,22 16,66 009 0,04 0,53 7,64 2291 010 004 042
482 10,26 o1 0,03 1,06 6,24 16,45 0,08 0,03 0,51] 766 22,00 008 004 0,40
484 1057 013 0,02 119 6,26 16,24 0,08 0,03 0,50 7.8 2126 009 004 04
4.86 12,26 013 0,03 103 6,28 16,06 0.08 0,03 0.47] 7.70 20,70 008 004 0.40
4.68 14,15 o1 0,04 0.78 6,30 1598 007 0,04 0.45] 772 2041 008 004 0.38
490 1525 010 0,04 0,66 632 16,02 007 0,04 0,42| 774 2008 007 004 0,36
492 1586 010 003 0.6l 6,34 1419 00¢ 0.04 o4 7.76 19,51 007 005 036
494 16,58 010 002 059 6,36 16,00 006 0.09 0,36 7.78 871 007 005 0.36
496 17,27 009 0,00 0,55 6,38 16,22 006 0,07 0,36 780 1767 007 005 0,38
498 1763 0,09 0,00 052 6,40 1583 006 0,06 0,36) 782 1714 007 005 0,40
5,00 1790 0,09 001 052 642 1523 006 0,06 0,39 784 1669 007 005 0,40
502 18,02 0.09 0.02 052 644 1478 006 0.06 0.39 7.86 16,02 007 005 043
5,04 17.74 009 0,03 052 646 1458 006 0,07 0,38 7.88 1542 007 005 044
5,06 1715 009 0,04 052 648 14,48 006 007 038 790 1468 007 005 046
508 1656 009 0.04 053 6,50 1462 o0e 0,08 0,38 792 1417 007 005 Q.48
510 1590 0,09 0,05 0,55 6,52 15,05 006 0,08 0,39 794 1418 007 009 0,47
512 1543 0,09 0,06 0,55 6,54 15,68 006 0,09 0,38 T.96 14,68 007 006 0,45
514 1530 008 0,06 052 6,56 16,62 006 0,08 0,38 798 1534 006 006 0,39
516 1519 008 0.06 0.49 6,56 1819 007 010 0.38] 8,00 16,21 006 006 0.36
518 1472 007 0.06 0.48 6,60 1983 007 010 0,37 8,02 16,77 006 006 0.34
5.20 1365 008 0,06 055 662 2124 008 o1 0,36 8,04 1661 006 006 033
5,22 1300 010 0,06 078 6,64 2311 o008 o 0,36 606 1582 006 006 035
5,24 1333 013 0,05 101 6,66 25,33 o008 o1 033 608 492 005 006 036
5,26 1467 014 0,05 095 668 2663 009 0,09 0,33 8,10 1404 005 006 0,35
5,28 1617 012 0,06 075 670 2752 0,10 0,08 0,35 8,12 1344 005 007 0,36
5,30 159 010 0,06 0,60 672 28720 0,10 0,07 0,37 8,14 1297 005 007 0,38
532 16,62 010 0,05 0,60 674 2847 ou 0.06 0,37 8,16 1233 005 007 0.40
5,34 1499 010 0,04 063 6,76 28,69 on 0,05 0,37 818 11,58 004 007 0.38
536 1377 008 0.08 o55] e e o1 o005 o038] 820 108 004 007 037
5,38 1217 o008 007 065 680 28,36 o1 0.04 Q.40 822 1090 004 007 0,36
540 1060 007 007 Q.70 682 277 012 0.04 043 6,24 131 004 007 038
5,42 938 007 0,06 0,75 684 27,08 012 0,03 0,44 8,26 1235 004 007 0,36
5,44 878 007 0,06 081 686 2666 0,12 0,03 0,44 8,28 1403 005 007 033
5,46 911 008 0,05 083 688 2637 012 0,03 0,44 8,30 104 005 008 032
5,48 1018 008 002 081 6,50 26,37 oun 0,03 0.43 8,32 1819 006 008 032
5,50 133 008 0,00 0,70 692 26,61 011 0,03 0.4 834 2004 006 008 031
552 1250 008 0,00 0.61 694 2670 011 0,03 0,40 836 205 006 014 0,30
554 1351 008 0,06 0.57] 696 26,34 0.10 0,03 0,37 8,38 22,61 007 ou 032
5,56 1422 008 0,07 0,54 698 25,70 009 0,03 0,37] 8,40 2278 007 010 0,33
5,58 1453 008 0,07 0,52 700 2545 009 0,03 0,35 842 2275 008 009 0,35
5,60 1507 008 0,08 0,50 702 2572 008 0,03 0,34 844 2294 008 008 0,36
5,62 1586 007 0.08 0.46 7.04 2588 009 0,03 0,34 846 234 005 006 0.39
5,64 16,61 0.07 0.08 044 706 25,70 009 0,03 0,34 848 2381 010 005 0.4
5,66 1708 007 008 044 708 25,51 009 0,03 0,34 8.50 2425 010 005 04
5.68 1722 008 008 045 710 2526 008 0.03 0,33 852 2493 010 004 04
5.70 1694 008 008 045 712 2474 o008 0,03 0,34 8,54 2552 011 004 042
5,72 1619 007 0,08 0,45 T4 2377 008 0,03 0,34 8,56 2586 o1l 004 0,43
5,74 w7 007 0,08 0,48 716 2274 008 0,03 037 858 26,07 ol 003 042
576 1256 007 0,08 055 718 2213 0,09 0,04 0,40] 8,60 26,19 011 003 042
5.78 1037 007 007 0,67 7.20 2190 009 0,04 0.40 8,62 26,09 011 003 042
5,80 869 006 0,07 072 722 2206 009 0,04 0,39] 8,64 25,85 011 003 044
582 784 006 0,07 074 724 2193 008 0,04 0,39] 8.66 2555 012 003 0,45
584 775 006 007 076 7.26 2159 o008 0,04 038 8,68 2541 012 003 046
5,86 775 006 0,07 0,76 7,28 21,31 008 0,04 0,38 8,70 25,00 0il 003 0,44
5,88 760 007 0,06 0,86 7,30 21,26 008 0,04 0,36] 872 24,69 011 003 0,45
590 712 008 0,05 113 7.32 21,49 007 0,05 0,35 874 24,18 o1l 003 0,47
592 696 007 0.05 102 7.34 2057 007 0,05 0,35 8,76 2345 012 003 0.49
5.94 TA0 0,06 0,05 085 7.36 2187 008 0,09 0.35 8,78 22,78 01 003 0.50
596 802 006 005 078 738 22758 008 0,08 035 8.80 2219 012 003 052
598 877 007 0,04 082 TA0 2338 009 0.08 0,36 882 2181 011 003 0.5z
6.00 941 008 002 084 742 2417 009 007 0,36 884 21,59 012 003 0.54
6,02 1084 0,09 0,02 0,79 7.44 25,01 009 0,07 0,36) 886 2142 01z 004 057
6,04 1313 0,09 0,02 0,68 746 2539 0,09 0,07 0,36 888 2123 012 0,04 a57
6,06 14,60 010 0,02 0,66 748 25,31 0,10 0,06 0,28 8,90 20,88 012 0,04 0,57
MET EMG. 15 MESTRE (VE) CPTU 3 -int. 109 livello acqua =2,0 m p.c.

P T 0371 D -- PL 1092 N DV 001 01 01 0 -
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Geotecnica — Schede indagini geognostiche

cptu3 int.109

NET:

depth[-m] Qc [Mpa] Fs [MPa] UL [MPa]  Fr% [depth[-m] Qc [Mpa] Fs [MPa] UL[MPa]  Fr¥% [depth[-m] Qc [Mpa] Fs [MPo] UL [MPa  Fri%

892 2044 012 0,04 0,57 10,34 2645 0,13 0,09 048] 1176 470 006 o0l 043
894 2007 012 0,04 os8] 1036 2630 012 013 0,45 11,78 1433 007 010 047
B.96 1877 012 0,04 058] 1038 2645 012 0,10 0,46| 11,80 1428 007 010 047
898 1945 ol 0,04 0,58 1040 2628 013 0,09 0,48 1182 1442 006 010 045
9.00 1918 011 0,04 0,57 1042 2609 013 0,09 0,49| 11,84 1484 006 O 043
9,02 1915 010 0,04 0,55 1044 2606 013 0,09 0,50 11,86 1515 006 01 040
9,04 1928 010 0,04 053] 1048  zeos 013 0,09 0,49| 11,88 1479 005 oM 037
9,06 1857 009 0,04 o51] 148 2595 0,13 0,09 os0] 1150 1412 005 o1 035
9,08 1879 009 0,04 0,54 1050 2583 013 0,09 osi| 192 1354 005 oMU 034
910 1491 009 0,04 0,57 1052 2533 013 0,09 o52] 1194 1333 005 ouM 034
512 1361 008 0,04 0,58 1054 2474 0,13 0,09 0,52 1196 1342 o0p4 oMU 033
914 1277 007 0,04 0,54 10,56 2419 013 0,09 052] 1198 1375 005 012 033
916 195 006 0,05 os1] 158 237z 0,13 0,09 053] 1200 418 005 olz 033
918 1077 005 0,05 o49] 1080 2326 012 0,10 o052 1202 1445 005 012 033
9,20 892 004 0,05 0,48 1062 2290 012 0,10 os2] 12p4 1455 005 o012 033
922 636 0,04 0,04 0,64 1064 2255 o1 0,10 o5 1206 1447 005 018 032
9,24 421 005 -001 107 10,66 2211 01 0,10 os50] 1208 1424 005 0413 0,32
9.26 256 005 009 z13| 1088 2157 o1 0,10 0,49 12.10 1367 005 0135 034
9,28 175 007 0,06 400] 1070 21,15 0,10 0,10 o49] 1212 1230 006 013 052
9,30 175 009 0,06 4,as| 1072 2065 0,10 0,10 oso] 1214 1204 o0p8 014 082
9,32 192 ou 0,06 555] 1074 204 0,10 0,10 o49] 1216 11,63 007 014 057
9,34 256 012 0,07 463 1076 2023 000 0,10 048] 1218 114 o0pe 014 053
9,36 418 007 0413 173 1078 2029 009 0,10 o4s] 1220 1005 005 013 049
938 Bi8  op8 0,21 1,00 1080 1983 009 o1 o044 1222 818 004 013 053
9,40 1342 008 0,20 062] 1082 1887 009 our  oas| 1224 602 004 012 074
9,42 1503 008 019 052 1084 1797 0,08 o1 o045 1226 429 005 005 113
944 1504 008 019 0,50 1086 17,01 008 o1 o4s] 1228 315 005 002 159
9,46 1378 007 019 050] 1088 1583 0,07 o1 o045 1230 239 007 001 274
9,48 1m0 006 019 0,53 10,90 1388 009 0,10 03] 1232 2oz o008 001 4,01
9,50 841 006 018 0,67 10,92 12,24 0,10 0,10 083 1234 171 009 -002 5,23
952 560 006 047 103 1094 11,36 0,10 0,10 oga| 1236 21z ope 009 373
954 366 006 0413 1,50 1096 12,69 0,10 0,10 ogz] 1238 209 010 0g08 4,69
956 220 0,06 0,07 2,50| 10,98 1632 0,10 o1 o4 1240 195 ou o009 549
958 14 007 0,04 468 1100 19,05 0,10 012 os2] 1242 183 01z 010 5,37
9,60 105 op8 0,03 7,57 1p2 19,50 009 o oa8] 1244 166  ou 042 684
962 059 009 004 1568 1104 19,13 009 oun  oa8] 1246 152 010 027 5,38
9,64 037 009 0,04 2459 1106 18,97 0,09 0,10 048] 1248 150 008 031 543
9,66 035 008 005 2357 1108 19,19 009 o1l o049 1250 146 007 031 452
9,68 237 007 0,08 3,04 11,10 19,65 0,09 o1 oa48] 1252 14 006 032 411
9.70 658 006 021 og2] 112 2002 009 ol o04z] 1254 147 005 031 3,57
9,72 810 005 0,24 0,67 114 2033 008 0,11 o4 1256 163 005 032 3,34
974 860 005 0,23 0,54 1le 2020 008 oal 039 1258 184 005 037 296
976 865 005 0,23 0,55 11,18 19,36 008 o1 o039 1260 190 005 030 279
978 857 005 0,22 0,58 11,20 18,29 007 0,12 oq0] 1zs2 177 005 025 294
9,80 854 005 0,22 0,63 11,22 17,23 007 0,12 oa0] 1264 166 005 023 286
982 836 006 0,22 0,67 11,24 16,51 008 0,12 038 1286 183 005 028 295
984 796 006 0,22 0,73 11,26 1589 008 012 038 1288 203 005 0733 2,66
9,86 732 006 0,22 0,81 11,26 15,49 0,08 0,12 038 1270 212 006 029 27
988 654 005 0,22 083 130 1517 006 012 o8] 1272 217 006 025 295
9,90 557 0,05 0,22 0,89 11,32 1497 0,08 0,13 038 1274 209 007 023 3,25
992 439 005 0,20 1,09 1134 1477 005 013 038 1276 185 006 02 3,35
9.94 317 005 016 1,64 11,36 16,31 006 0,18 039 1278 164 006 021 351
9.96 209 007 010 344 11,38 17,65 007 018 o4t 1280 173 005 o028 309
998 146 o0g8 0,07 5,38 1140 1880 007 0,15 039 1282 266 006 052 2,16
10,00 107 009 0,06 813] 14z 19,30 0,08 0,10 039 1284 371 006 028 1,64
10,02 085 0,09 007 1100 144 1932 008 0,09 o4 1286 433 006 024 137
10,04 088 0,09 008 1074 11,46 19,12 0,08 0,09 o42] 1288 508 006 022 118
10,06 158 009 042 563 1148 1887 008 0,09 o42] 1290 573 007 0413 118
10,08 350 008 0,27 2,20 11,50 18,42 0,07 0,09 o40] 1292 595 007 008 118
10,10 537 007 0,29 1.21 1152 1781 007 0,09 037 1294 572 007 o008 1,24
1,12 705 006 0,28 0,78 154 1754 007 0,09 037] 1296 493 006 o008 129
10,14 904 005 0,28 0,58/ 1156 17,26 006 0,10 03s] 1298 379 006 008 164
1016 iz 006 0,23 0,55 1158 17,16 006 0,10 038 1300 306 006 007 208
10,18 1388 007 042 0,54 11,60 1737 0,086 0,10 037] 1302 264 007 007 273
10,20 1712 008 0413 0,48 1162 17.79 008 0,10 035 1304 279 009 008 3,15
10,22 1871 010 014 0,48 1164 1793 0,06 o1t 034 1306 393 011 014 250
10,24 2188 ol1 015 0,48 1166 17,71 006 01t 034] 1308 413 o1l ols 257
10,26 2351 040 016 0,44 11,68 171 0,06 ot 035 1310 415 010 015 2,34
10,28 2466 011 014 0,46/ 170 16.5¢ 006 01l 034 1312 434 009 013 199
10,30 2530 012 011 0,46 17z 16,09 005 ol 034 13,14 432 008 009 196
10,32 2586 042 010 0,47 1174 1536 006 011 037) 1316 404 009 007 2,17

MET EMB. 15 MESTRE (VE)

CPTU 3 - int. 109

livello acqua -2,0 m p.c.
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Geotecnica — Schede indagini geognostiche

NET:

cptu3 int.109

dETh|-m| g: |Mp] Fs |M?u Ul [MPa] Fr% |depth[-m] Qe [Mpa] Fs [MPa] U1 [MPa] Fro. Jdepth[-m] Qc [Mpa] Fs [MPa] UL[MPa Fri |
13,18 330 o008 0,06 255 14,60 688 007 014 098 1602 658 008 013 1,20
1320 2,60 008 005 296 1462 653 007 0,14 100 1604 6,55 008 014 120
1322 205 007 0,04 334 14,64 637 006 014 0599 606 6,37 008 013 120
13,24 166 006 0,02 383 14.66 6,30 006 014 098 16,08 606 008 013 1,24
13.26 146 007 001 493 1468 6,26 006 0,14 093] 16,10 566 0,08 013 133
1328 144 008 001 5,59 1470 6,19 006 0,14 0g2 16,12 516 007 013 143
13,30 134 0,08 0,0z 6,19 1472 6,08 006 0,14 0,90 16,14 477 007 013 1,56
1332 in 0,08 o0z 694 1474 6,00 005 0,14 oge 16,16 480 0,08 012 164
13,34 091 007 002 7.20 1476 BAT 005 0,14 085 16,18 451 0,08 0,10 169
13,36 099 005 0,34 5,30 14,78 599 005 0,14 084 16,20 499 009 006 183
13,38 084 005 0,35 5,05 14,80 599 005 0,14 0,84 1622 5,31 010 018 180
13 40 080 004 0,40 4,39 1482 6,24 005 015 0,81 16,24 589 010 014 1,67
13,42 088 003 042 gl 1484 6,24 005 015 o8l 1626 618 010 008 1,55
13 44 086 003 0,46 328 1486 6,46 005 015 077 1628 6,32 010 007 1,50
13 46 102 003 0,46 2,94 1488 6,66 0,05 0,15 0,74 16,30 6,37 010 007 151
13,48 086 003 0,38 297] 1490 6,63 005 015 075 1632 612 009 008 153
13 50 08z 003 0,36 310 1492 637 0,05 0,15 076 1634 545 009 008 161
13 52 0gs0 003 0,37 3,17 1494 6,10 0,05 0,15 0,76 1636 6,68 010 009 155
13,54 081 003 041 313] 1496 563 0,04 0,14 079 1638 675 040 007 1,55
13 56 0985 003 0,44 289 1498 4.48 0,04 013 096 16 40 683 011 007 162
13 58 11 003 0,50 257 15,00 3,16 005 0,10 1,58 1642 677 012 007 172
13,60 138 0,03 047 221 1502 243 006 0,06 2,39 16 44 6,50 011 0,08 168
13 62 155 003 0,37 203 15,04 212 007 017 3,30 1646 6,26 010 009 156
13 64 142 003 0,34 225 1506 202 007 017 3,64 16,48 620 009 010 148
13,66 120 0,03 0,33 273 15,08 195 008 019 392 16 50 6,10 0,09 012 148
13,68 11 003 0,43 2.97] 15,10 175 008 0.24 449 1652 597 009 013 153
12,70 120 003 0,59 2,50 1512 1,50 008 0,26 547 1654 580 009 015 162
1372 145 0,03 0.69 186 15,14 136 008 032 5,77 1656 545 0,10 0,18 1,74
1374 20z 003 0,66 153 1516 128 007 038 555 1658 489 010 020 200
1376 316 004 043 123 15,18 117 005 041 453 16,60 410 010 023 255
1378 413 0,05 016 108 1520 109 004 042 335 le g2 340 011 026 335
12,80 436 005 015 110 1522 101 003 044 332 16,64 296 013 031 422
1382 429 005 016 112 15,24 094 003 04T 3,24 1666 278 014 047 493
1384 470 0,05 019 1,07] 1526 08é o0z 047 285 le s 376 0,15 0594 396
1386 532 006 022 114 1528 080 ooz 049 2,56 170 551 014 056 2,60
1388 645 007 0,18 1,14 15,30 0,78 00z 0,50 2,18 1672 6,29 013 018 2,04
1390 719 008 012 112 1532 081 o0z 053 198 1674 6,40 011 015 178
1392 L3:1] 008 007 1,20 1534 085 o0z 0.54 188 1676 6,07 011 0,16 173
13,94 678 008 0,06 1,24] 15,36 095 00z 0,58 1,79 1678 5,48 010 017 191
1296 73T 009 0,05 1,23 15,38 098 002 0,55 163 16 80 453 01l 020 241
1398 839 010 006 114 1540 101 o0z 0,53 158 legz 396 011 024 289
14,00 950 0,10 0,06 108 1542 1,05 00z 0,55 1,57 1684 4,61 013 030 2,81
14,02 1076 0,11 0,06 1,085 15,44 113 002 0,56 1,64 1686 6,60 015 034 228
14,04 12,30 013 0,06 1,085 15,46 1,28 002 0,52 1,60 1688 892 015 021 1,66
14,06 1310 014 0,06 100] 1548 1,46 002 0,45 161] 1690 1043 043 015 1,33
14,08 1302 015 0,06 113 15,50 1,68 003 042 176 1692 1074 012 014 1,09
14,10 1292 014 0,06 110 1552 1,94 004 0,37 183 1694 10,86 oil 015 0,99
14,12 1269 014 0,07 110] 1554 232 004 0,35 172 1696 10,86 041 015 099
14 14 12,39 013 0,07 1,08 1556 293 0,05 0,29 154 1698 102 o1l 018 0,96
1416 12,33 013 0,08 106 15,58 4,31 0,06 0,35 132 17,00 11,14 o1l 021 1,00
14,18 1235 013 0,08 101] 1560 6,05 007 0,18 113 1702 107 042 026 1,06
14,20 12,29 012 0,09 097 1562 677 007 0,07 1,09 17,04 1096 012 027 113
1422 1210 0,11 0,09 092 15,64 694 008 0,07 1,09 17 06 10,81 013 028 123
1424 1193 011 010 050 15,66 6,68 007 0,07 106 1708 10,75 0,14 027 125
14,26 1175 011 010 089 15,68 6,88 008 0,08 109 17,10 10,78 015 027 1,35
1428 11,46 010 o1 089 1570 6,91 0,08 0,10 1,14 17,12 1087 015 024 138
14,30 1115 010 011 087 1572 695 008 000 118 17 14 105 0,15 0,22 140
14,32 1096 010 012 0,89 1574 7.08 009 002 1,23 17,16 10,88 016 021 144
14,34 1020 009 012 090 1576 7.23 009 0,03 1,23 17,18 1086 016 019 148
14,36 10,72 0,09 014 083 15,78 7.26 009 002 123 17,20 10,68 016 016 150
1438 1077 009 0,14 082 1580 7.13 009 003 123 1722 1103 017 012 153
14,40 1075 009 0,14 081 1582 7.04 009 004 122 17.24 10,90 017 009 1,57
442 10,66 009 014 0Bz 1584 702 og8 0,05 120 1726 985 0,18 008 185
14,44 1052 009 0,14 083 1586 696 009 0,06 1,23 17,28 822 020 007 2,38
14,46 1028 009 014 0,84 1588 686 009 0,08 125 17,30 642 021 007 319
1448 9596 008 014 084 1390 877 009 009 127 732 528 022 007 408
14,50 967 008 014 085 1592 674 009 0,10 1,28 17,34 3,18 013 005 412
14 52 927 008 0,14 086 15,94 66T 009 0,11 1,29 17 36 5,30 018 008 345
14,54 Bgz 008 014 087 1596 6,58 009 01z 1,29 i7 38 520 018 007 3,55
14 56 823 007 0,14 0,90 1598 6,53 0,08 0,13 1,28 17,40 4,61 018 008 389
14 58 748 007 0,14 0,94 16,00 6,53 0,08 0,13 1,25 17 42 383 017 008 432
MET EME. 15 MESTRE (VE) CPTU 3 -int. 109 livelle acqua -2,0 m p.c.

P T 0371 D -- PL 1092 N DV 001 01 01 0 -
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Geotecnica — Schede indagini geognostiche NET:

cptu3 int.109

depth[-m]  Qc [Mpa] Fs [MPa] UL[MPa]  Fr% [depth[-m] Qc [Mpa] Fs [MPa] UL[MPo]  Fr% [depth[-m] Qc [Mpo] Fs [MPa] UL [MPa  Fri%
17 44 312 013 0,08 4,04 18,86 149 009 0,10 597] 2028 104 003 079 279
17 46 262 0,09 0,08 355 1888 147 009 016 s29] 2030 101 003 080 267
17,48 225 0,08 0,09 3,64 18,90 147 009 0,25 609] =203z 099 003 080 2,53
17 50 187 008 0,09 4,17| 1892 146 op8 0,38 517] 2034 089 002 078 242
17,52 149 007 0,09 as0] 1894 1,50 007 052  453] 2036 095 002 082 189
17,54 155 007 042 4451 1896 151 006 0,62 397 2038 092 002 082 196
17 56 221 006 0,24 2,87] 1898 1,55 004 0,61 265] 2040 092 002 085 1,90
17,56 258 0,06 021 2250 1900 149 004 064 258] 2042 093 002 085 183
17,60 244 0,06 045 2271 1902 149 004 0,63 279| 2044 097 002 085 1,70
17 62 208 0,08 015 2,33 19,04 147 004 0,57 279] 2046 097 002 083 1,70
17,64 167 004 016 260l 1906 142 004 0,54 30| 2048 096 002 083 172
17,66 136 004 0,24 200l 1908 1,40 004 0,47 307 2050 096 002 083 172
17 68 120 004 0,36 338 19,10 133 005 0,44 338] 2052 0895 002 083 174
17,70 11 004 043 3,60 19,12 131 005 0,39 366 20354 094 002 082 176
17,72 099 004 042 404 19,14 1,30 0,05 0,34 362| 2056 094 002 080 176
17,74 101 0,04 0,52 4,01 19,16 128 005 0,35 3o 2058 092 002 078 190
17,76 113 0,04 051 350l 1918 1,24 005 0,36 41] 2080 092 002 078 196
17,78 126 004 047 204 1920 1,24 005 0,38 o] 2082 090 002 077 200
17 80 125 004 0,40 2,96 19,22 121 ap5 0,41 413] 2064 08% 002 078 197
17 g2 131 0,04 0,53 2,75 1924 118 005 0,44 4,24 2066 088 0,02 079 193
17,84 165 004 047 230l 19,26 116 005 046  427] 2048 089 002 079 151
17 B& 157 003 0,28 2,07] 19,28 115 005 0,50 435] =070 091 002 081 187
17 B8 142 0,03 0,25 222 19,30 115 005 057 4,30| 2072 102 0,02 085 167
17,90 129 003 0,31 264l 1932 117 005 0,59 415 2074 123 002 081 142
1792 116 0,04 041 332 19,34 09z 004 0,54 429] 2076 131 002 070 1,34
1754 128 0,04 0.52 3.05 19,36 121 004 0,52 355] 2078 122 0,02 0,69 152
1796 163 0,04 0.54 2,55 19,38 126 004 0,51 3,45| 2080 123 0,02 075 1,63
1798 158 004 0,26 2,48 19,40 1,29 004 0,50 345 =ogz 134 002 085 157
18,00 126 0,04 021 313 19,42 132 005 0,53 352 2084 146 0,02 0,88 154
18,02 119 0,04 0,32 3,32 19,44 135 005 0,56 3,63 2086 142 0,02 075 169
18,04 159 004 0,59 2,42 19,46 134 005 0,48 366] =zoBB 127 003 08l 213
18,06 187 0,04 0,38 195] 19,48 134 005 0,48 3.54| 2050 127 0,03 0,61 213
18,06 175 0,03 0,25 191 19.50 130 005 0,48 3.54] 2052 114 0,03 052 2,68
18,10 136 003 025 2,28 19,52 1,28 ao4 0,50 348] 2094 120 003 o038 279
1812 109 0032 0,36 275 1954 123 op4 0,47 333] 2096 171 004 089 211
18,14 104 0,03 0,53 3,08) 19.56 117 004 0,50 3,42 2058 233 0,04 079 1.63
18 16 101 003 062 3,02 19,58 107 ao4 0,54 383 2100 31 004 042 143
1818 097 003 0.59 2,89 19,60 1,01 a04 055 4,06 2102 444 006 oMU 134
18,20 087 0,03 0,57 3,04 19,62 101 004 0,53 381 2104 480 0,07 02z 151
18,22 096 003 0,59 3,28 19,64 1,00 004 0,50 3,55 2106 353 ol o032 299
18,24 096 003 061 3,18 19,66 099 004 052 354 2108 270 012 033 439
18,26 0g7 0,03 061 273 19,68 095 003 055 3,53 2110 229 013 018 5,66
18,28 100 o002 0,62 2,45 19.70 09z 003 059 3,32 2112 219 014 010 632
18,30 100 o002 062 2,45 19,72 097 003 0,62 3,04 2114 197 017 010 8,60
g3z 102 0,03 061 2,45 1974 103 003 066 2,77 2116 173 018 010 1061
18,34 066 001 052 2,20| 1976 108 003 0,67 2,64 21,18 1,65 018 010 1061
1836 118 003 053 2,12 19,78 114 003 0,68 2,46] 2120 168 0ls 010 932
18,36 115 0,03 0,48 2.48] 1980 121 003 063 2.27] 2122 166 0,14 ou 837
18,40 117 003 0,52 zg82| 19,82 127 003 0,60 2,32 2124 156 012 ou 7,50
18 42 129 004 061 291 1984 132 003 059 2,35 2126 152 010 o012 6,38
1844 184 0,04 0.62 2,15] 1986 128 003 059 2.594| 2128 153 0,09 013 6,11
18,46 337 0,04 0,56 1,25 19,88 1,24 003 0,62 2,74 2130 157 009 013 5,89
18 48 540 009 0,24 097 19.90 1,23 003 0,64 2,80 2132 166 009 013 5.45
18,50 584 0,06 013 0.95] 1992 126 003 0,66 2,70 2134 212 008 044 352
18,52 540 0,09 013 1,01 19,94 1,24 003 0,68 2,78 2136 21l 008 043 396
18,54 546 0,05 015 098] 19,96 1,24 003 0,68 2,78 2138 205 008 031 402
1856 615 0,06 019 0.95] 1998 123 003 0,69 2,76 2140 202 0.09 0,33 4,38
18,58 723 008 0,24 116 20,00 1,23 003 0,68 2,76] 2142 zlz 009 044 408
18,60 752 009 01z 1,15 2002 1,22 003 0,67 2,79 2144 188 007 036 396
18 62 769 0,09 0,09 113 20,04 1,20 0p3 0,66 283 2146 159 007 032 450
18,64 810 009 0,09 1,09 20,06 118 003 0,65 2,80| 2148 139 007 037 482
18,66 B23 0,08 0,09 1,01 20,08 1,22 003 0,67 2,62 2150 128 006 043 473
18 68 823 008 0,09 1,01 20,10 127 a3 0,69 2 48| 2152 127 005 051 409
18,70 803 008 0,09 098] 2012 133 003 0,72 237l 2154 125 004 059 352
18,72 770 0,08 0,08 098] 20,14 137 003 0,74 2,23 2156 127 004 066 3,27
1874 678 007 0,09 1,03 20,16 1,38 0p3 071 2,25 2158 128 004 067 3,08
18,76 543 007 0,09 124 2018 133 003 0,65 229 2160 123 003 067 280
18,78 397 007 0,09 1,68 20,20 1,26 003 0,65 2,50 2162 123 003 067 2,80
18 80 292 0,06 010 2.17| 20,22 121 003 0,70 2,64 2164 118 003 048 2,67
18,52 229 006 0,09 29| 2024 1,14 003 0,75 27e|l 2186 110 003 067 273
18,54 179 0,08 0,09 422] 2026 108 003 077 278] 2148 106 003 066 264
MET EME. 15 MESTRE (VE) CPTU 3 - int, 109 livell acqua -2,0 m p.c.
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Geotecnica — Schede indagini geognostiche

NET:

cptu3 int.1092

depth[-m]  Qc [Mpa]  Fs [MPa] UL [MPa] Fr  Jdepth[-m] Qe [Mpo] Fs [MPo] Ul [MPa] Fr |depth[-m] Qc [Mpo] Fs [MPa] UL [MPa.  Fri
21,70 101 003 0,67 277 2312 2,50 008 0,13 328] 2454 222 005 056 2,30
2172 087 003 0,68 2,84 23,14 2,38 008 014 326 2456 269 006 067 2,04
21,74 054 003 0,67 2,77 23,16 2,55 008 015 296 2458 408 006 050 153
21,76 091 002 0,67 2,69 23,18 2,68 007 0,16 278] 2480 635 008 028 1,20
21,78 0gs 002 0,67 261 2320 242 007 0,16 279] 2482 791 008 010 0,97
21,80 0g0 002 0,68 250 2322 205 006 0,15 28] 2464 B5% 008 008 0,94
2182 059 002 0.76 2,17 23,24 169 005 014 299 2466 867 008 009 095
21,84 129 002 0,86 171 2326 162 005 0,16 315] 2468 795 008 ol 1,02
21,86 1668 002 0,82 134] 2328 153 005 017 30| 2470 647 008 013 1,23
2188 173 003 0,63 i50] 2330 154 005 0,19 302] 2472 510 008 014 161
2190 161 003 0,39 193 2332 146 004 0.20 2,91 2474 426 008 016 196
2192 148 004 0,26 253] 2334 166 006 0,53 340] 2476 357 o0gp8 021 2,31
2194 144 005 0,26 3,16 2336 1,60 005 0,50 3,38 24,78 317 008 033 285
2196 140 006 0,30 400] 2338 150 005 048 343 2480 289 010 054 340
2198 137 0907 0,35 s00] 2340 139 005 054 31| z4g2 369 o1l 093 286
22,00 146 007 0,42 497 2342 133 0,05 0,58 zgo| 2484 698 012 067 1,65
22,02 151 007 041 4.70 23,44 130 003 0,63 388 2486 9,48 0.1 o 112
22,04 155 007 0,34 4.58 2346 128 005 0.64 398 2488 10,61 010 009 0,58
22,06 157 007 0,32 455 2348 128 005 0,62 391] 2490 108 010 010 088
22,08 151 007 0,30 4e0] 2350 127 008 0,65 308] 2492 117 o010 012 0,85
2210 146 007 a,27 459] 2352 121 005 0,65 401 2494 133 010 015 0,89
2212 142 007 0.23 458 23,54 119 005 0.64 3B7| 2496 1143 01 017 088
2214 139 007 0,22 s500] 2356 122 005 0,65 373] 2498 155 010 019 0,87
2216 142 007 0,24 511 23,58 1,26 005 071 357) 2500 11,42 010 010 0,68
2218 147 007 0,26 386l 2300 1,29 004 071 345] 2502 127 010 012 087
22,20 148 007 0.28 459 2362 132 004 0.67 326 2504 1126 009 015 083
22,22 167 007 0,32 407 2364 134 004 0,64 317| 2506 124 009 019 081
22,24 2B6 007 051 253 23,66 132 004 0,63 322 25,08 11w 008 020 0,79
22,26 456 008 .27 173] 2368 134 004 0.66 321 2510 1084 009 017 080
22,28 582 008 010 14 2370 153 004 078 275]  esaz 06 008 019 0,78
22,30 602 008 0,11 140] 2372 171 004 0,91 249] 2514 1060 008 023 077
22,32 539 009 014 1,64 23,74 1,70 004 0.69 2,56 25,16 1046 008 025 076
22,34 519 009 0,25 172 23,76 165 005 0.55 2,73 2518 1016 008 024 0.76
22,36 429 008 0,24 195] 2378 1,66 005 054 277] 2520 963 008 025 0,78
22,38 329 009 0,25 2g1| 2380 170 005 0,55 285 2522 894 007 024 081
22 40 279 040 0,23 366 2382 177 005 0,55 z94] 2524 B17 007 024 08
22,42 268 ou 0.27 412 2384 178 00e 0.54 37 2526 754 007 025 051
22,44 293 01z 046 4.10 2386 170 00¢ 049 356 25,28 709 007 0324 057
22,46 317 012 0,44 383 23,88 172 007 0,49 3,78 2530 686 007 024 0,59
22,48 307 011 0,25 357] 2350 186 007 0,61 363] 2532 708 007 024 1,00
22,50 296 010 0,20 323 2392 193 007 078 352 2534 790 008 017 096
22 52 250 009 019 314] 2394 180 007 0,50 364] 2536 915 008 009 0,90
22,54 279 010 018 3,56 2396 170 006 0.28 3.76 2538 1027 009 003 0.86
22,56 298 o1 021 3.61 2398 1,60 007 0.27 4.4 2540 1098 009 004 083
22,56 337 040 021 300 2400 1,51 008 0,29 507] 2542 15 009 008 0,80
22,60 371 oM 0,22 2g3] 2402 1,44 008 0,30 563] 2544 178 008 013 076
22,62 407 010 0,20 253 2404 137 008 0,32 s17] 2546 1203 009 018 072
22 64 476 010 021 2,04 2406 136 009 0,35 6,29 2548 1227 009 023 0,70
22,66 578 009 0,25 156] 2408 135 009 0,37 s48] 2550 1233 009 025 072
22,668 675 009 014 1,28 24,10 133 008 0,40 620] 2552 1235 009 026 0,75
22,70 770 009 0,11 113 2412 132 007 043 553] 2554 1212 009 026 077
2272 818 009 010 11 24,14 131 006 047 492 2556 1190 009 026 078
22,74 8,41 0,09 0,09 102 2416 1,34 006 0,50 418 2558 1202 0,09 0,26 a77
22,76 825 009 010 1,04 24,18 140 003 0,54 357) 2560 12,71 010 026 0,76
22,78 7.4 a.08 010 109 24,20 145 005 059 3,29 2562 13,69 0,10 0,26 a73
2280 584 a.07 0,11 122 24,22 159 005 0,65 296 25 64 1479 011 0,27 a7z
2282 447 008 012 161] 2424 1,69 005 0,66 275] 2546 1570 011 027 068
22,84 440 008 013 176 24,26 187 005 0,61 249 25,68 16,32 o 027 0.67
22 86 464 010 014 212 2428 159 005 0,53 2,36 2570 17.09 o o027 0.66
22,68 532 0,11 016 20| 2430 2,01 005 0,53 259 2572 1777 012 027 066
22,90 578 042 017 213] 2432 182 0085 047 268] 2574 1836 012 027 064
2292 613 012 015 198] 2434 218 005 0,34 28] 2576 1865 012 028 084
22,94 576 012 013 2,04 2436 217 005 0.3 240 2578 18,25 01z 029 0.64
22,96 496 010 0,11 z04] 2438 2,19 006 047 263] 2580 1712 011 028 0,67
22,598 433 009 o1 218 24,40 221 006 0,52 2,65 2582 15,59 ol 027 0,72
23,00 375 008 0,11 213] 2442 214 0086 053 276] 2584 1412 o1l 027 078
23,02 346 008 0az2 2,38 2444 206 006 048 2,72 2586 1266 010 0326 082
23,04 326 009 013 ze8] 2446 2,00 005 048 273] 2588 108 010 026 092
23,06 305 009 013 2,97 24,48 194 005 0,54 2,65 2590 842 010 025 118
2308 297 00 013 325] e450 193 005 0,60 2n4] 2592 621 o1l 024 171
23,10 281 010 013 338] eas2 205 005 0,59 229] 2594 437 011 023 253
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Geotecnica — Schede indagini geognostiche NET:

cptu3d int.109

d!th -m] Qe Mea] Fi iMPni Ul |.M.P¢] Fri% Jdepth[-m] Qe [M) Fs [MPa] U1 [lll’a] Fr u‘vh[-m] g: |Mgu Fs [MPd] UL IM.Pu' Frie
25,96 321 013 017 408 27.38 7.64 0,10 0,10 132] 2880 1292 009 027 070
2596 269 014 011 5.26 2740 BAT 01 0,09 125 2eg2 1251 0,09 0,30 0,?2'
26,00 241 015 016 6,31 2742 790 010 011 122 28B4 1288 010 032 0,74
26,02 228 015 0.24 6,60] 27.44 702 008 0,14 118] 2886 1293 a0 027 077
26,04 232 014 0,39 595 2746 655 008 015 118 2B g 12596 0,10 027 0,77
26,06 219 013 044 5,75 2748 655 009 017 138 2850 1288 010 026 0,79
26,08 195 [ b 049 5,74 27,50 715 0,11 0,20 156 2892 1273 0,10 0,26 078
26,10 177 0.09 0.56 5.20 27,52 73T 013 018 176 2894 1270 0,10 026 078
2612 169 0,07 0.59 4,02] 27.54 6,61 013 012 158 2896 1275 010 0,26 0,78
26,14 160 0,09 0,65 3,06 27,56 6,61 0,13 0,12 198] 2898 12,68 010 026 0,78
2616 156 0,04 0,70 2 44 27,58 576 013 0,13 221 29000 1273 010 026 077
2618 149 0,04 0,70 2 35| 27,60 485 011 013 221 2002 1276 009 026 0,74
26,20 133 0,04 071 2,67] 27,62 4,45 0,10 0,15 zz1| 2904 13,04 010 026 073
26,22 121 0,03 0,75 256 27,64 409 0,10 017 253] 2906 13,66 010 026 0,71
26,24 117 0,03 074 2,29 27,66 393 0,11 0,19 279 2908 14,40 010 026 0,69
26,26 113 0,03 071 243 2768 400 o1 021 2p| 29010 1511 o1 026 070
26,28 112 0,03 0,70 254 27.70 344 0,11 0,21 3,20 2912 15,54 01l 0725 0,68
26,30 113 0,03 0,70 2 61| 27,72 282 009 0,22 3.17] 29,14 15,60 o1l 024 0,67
26,32 116 0,03 075 258 2774 229 006 0,22 279| 2916 1524 010 026 0,68
26,34 124 0,03 082 2 30| 27,76 286 006 0,33 212 29,18 1455 010 026 0,71
26,36 144 0,03 095 1,84 27,78 439 007 0,56 154] 2920 1386 010 026 072
26,38 197 003 083 132 2780 400 006 019 153 2922 1334 010 027 072
26,40 274 003 109 112 2782 32z 006 0,15 171 2924 1337 010 027 072
26,42 325 004 075 1,23 2784 253 005 0,14 zo8] 2926 1382 010 027 0,69
26,44 350 0,05 0,49 1,49| 2786 2,15 007 013 316 29268 14,34 0,10 027 0,68
26,46 354 008 051 2.12| 27,88 186 008 0,13 444] =930 1459 010 025 0,67
26,48 329 o1 044 3,25 2790 184 009 0,14 478] =293z 1439 010 025 0,68
26,50 300 014 0.37 4.75) 2792 185 0,08 0,16 486 29 34 1395 0,10 0,28 0,70
26,52 273 [i51:] 028 6,48 2794 176 009 0,18 531 293¢ 1403 010 o028 0,69
26,54 253 021 037 8,12] 2796 1,62 o008 0,20 522] 2938 1430 010 028 0,67
26,56 236 0,23 0.54 989 2798 151 007 023 4,67] 2940 14,60 0,10 0,28 0,67
26,58 218 025 031 124 28,00 144 005 0,26 316] 294z 1494 010 028 0,68
26,60 199 0,24 028 12,01} 2802 141 003 0,29 234] 2944 15,20 0l0 0z28 0.66
26,62 178 022 0,26 12,61 28,04 142 003 0,34 2,1 2946 1517 0,10 0,29 0,66
26,64 159 021 0.25 13,05 28,06 146 003 0.40 199 29 48 1489 0,10 0,28 0,67
26,66 143 018 024 1287 28,08 168 003 0,48 167] 2950 1430 010 o028 0,69
26,68 131 016 025 12,14 28,10 203 003 0,63 140 2952 13,50 010 0,28 (Fhrped |
26,70 122 014 0,25 11.39] 2812 2.24 003 081 129 2954 1262 009 0,28 073
26,72 116 013 025 1086 28,14 243 003 0,95 121] 2956 1172 o008 028 072
26,74 113 012 027 1044 28,16 316 003 113 100 2558 1076 008 0,28 o2
26,76 114 01l 0,29 296 28 18 337 005 0,69 157] 2960 969 007 027 073
26,78 1,19 o1l 0,32 933 28,20 337 005 0,69 157] 2962 g51 006 027 075
26,80 138 011 0,36 790 2822 334 aps 0,41 178] 2964 740 006 027 0,80
26,82 158 01l 04 703 28,24 314 008 045 253 29 66 648 0,06 027 oge
26,84 182 o1 0,46 6,29] 28,26 287 0,11 0,47 380 2988 579 005 027 093
26,86 207 012 0,52 5,77] 28,28 262 0,14 0,46 s520] 2970 54 005 028 0,97
26,88 222 013 0,57 5,63] 28,30 234 0,16 0,43 703] 2972 546 005 028 0,95
26,90 2,31 013 0,49 5,651 28,32 2,09 0,18 0,42 883] =z974 598 005 0,28 091
26,92 232 013 0,50 5.71] 28,34 1,68 0,21 070 1229] 2976 696 008 027 0,84
26,94 24z 013 042 5,45] 28,36 151 020 0,66 1315] 2978 808 006 027 078
26,96 264 013 0,34 s504] 2838 142 0,18 066 1268] 2980 937 007 026 072
26,98 264 013 0,37 5,02 28,40 142 0,16 0,69 noz| =298z 1098 007 0726 0,65
27,00 259 012 0,35 4,75 2842 152 0,14 0,69 ap1] zo84 1256 008 0326 0,61
27,02 269 010 0,30 387| 2844 1,62 012 069 753 2986 1352 008 026 0,60
27,04 272 009 0,34 3 18| 2846 172 0,11 071 e51] 2988 1403 008 025 0,59
27,06 295 008 043 2 66) 28,48 188 0,10 0,80 553] 2930 1434 008 0726 0,58
27,08 300 0,08 0,32 2551 2850 243 0,10 091 416] 2992 1451 008 030 0,58
2710 za2 008 034 2,60 28,52 374 0,10 0,89 275] 2994 1465 009 027 058
2712 262 007 0,40 271 28,54 558 0,11 0,46 199] 29396 1476 008 0728 0,57
27 14 245 0,07 0,48 2,69 26,56 719 012 014 161 2958 14,67 0,08 0,26 0,58
2716 236 006 0,55 2.56] 28,58 838 0,12 0,09 146] 2000 1436 008 027 0,59
2718 238 006 0,58 2,39 28,60 931 0,12 0,09 128] =002 1401 009 027 0,62
27,20 235 0,06 0,49 2,36 268,62 10,14 011 010 110 3004 1393 0,09 0,28 0,64
27,22 227 006 051 2,69] 28,64 1078 011 0,11 098] zo0p6 1338 009 027 0,66
27,24 233 007 057 281 28,66 11,32 0,10 o011 oge] o008 000 000 000 0,00
27.26 257 0,07 0,63 2,63 268,68 11,67 008 0.11 0,80 30,10 0,00 0,00 0,00 0,00
27,28 312 007 0,80 2,39 28,70 159 009 0,15 0,78 30,12 000 000 000 0,00
27.20 369 008 0,55 221 2872 1227 009 0,15 Q.75 30,14 000 000 000 0,00
2732 427 0.09 0.36 211 28,74 1246 008 018 071 3016 0,00 0,00 0,00 000
27,34 547 008 023 1,44 28,76 12,63 009 0,16 0,70 30,18 000 000 000 0,00
27,36 661 009 0,15 1,29 28,78 1278 009 0,22 069] =020 000 000 000 0,00
MET EM&. 15 MESTRE (VE) CPTU 3 - int. 109 livello ocqua -2,0 m p.c.
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Geotecnica — Schede indagini geognostiche

NET:

cptu3 int.102

depth[-m]  Qc [Mpa] Fs [MPa] UL [MPa]  Fr% |depth[-m] Qc [Mpa] Fs [MPa] UL[MPa]  Fr% |depth[-m] Qc [Mpa] Fs [MPa] UL [MPo  Fr%
30,22 000 000 0,00 opol  3Le4 0,00 0,00 0,00 opo] 3306 000 000 000 000
30,24 000 000 0,00 ooo]  3Les 0,00 0,00 0,00 opo]l 3308 000 000 000 000
30,26 000 000 0,00 ooo] 3168 0,00 0,00 0,00 ooo] 3310 000 000 000 000
30,28 0p0 000 0,00 opo]l 370 0,00 0,00 0,00 opo] 3312 000 000 000 000
30,30 000 000 0,00 ooo] 372 0,00 0,00 0,00 ooo] 3314 000 000 000 000
30,32 000 000 0,00 ooo] 374 0,00 0,00 0,00 ooo] 3316 000 000 000 000
30,34 0p0 000 0,00 opo|l 37 0,00 0p0 0,00 opo] 3318 000 000 000 000
30,36 000 000 0,00 ooo]l 378 0,00 0,00 0,00 opo] 3320 000 000 000 000
30,38 000 000 0,00 ooo] 3180 0,00 0,00 0,00 opo] 3322 000 000 000 000
30,40 0p0 000 0,00 ooo] =82 0,00 0,00 0,00 opol 3324 000 000 000 000
30,42 000 000 0,00 opo] 3184 0,00 0,00 0,00 ooo] 3326 000 000 000 000
30,44 000 0,00 0,00 ooo|l 3188 0,00 0,00 0,00 oool 3328 000 000 000 000
30,46 0po 000 0,00 opo]l 3188 0,00 000 0,00 ogol 3330 000 000 000 000
30,48 000 000 0,00 ooo] 3150 0,00 0,00 0,00 ooo] 3332 000 000 000 000
30,50 000 000 0,00 opo] 392 0,00 0,00 0,00 opo] 3334 000 000 000 000
30,52 0p0 000 0,00 o00] 3194 0,00 0,00 0,00 opol 3338 000 000 000 000
30,54 000 000 0,00 ooo] 3198 0,00 000 0,00 ooo] 3338 000 000 000 000
30,56 000 000 0,00 ooo] 3198 0,00 000 0,00 ooo] 3340 000 000 000 000
30,58 000 000 0,00 ooo]l 3200 0,00 000 0,00 ogo]l 3342 000 000 000 000
30,60 000 000 0.00 ooo] 3202 0,00 000 0,00 ooo] 3344 000 000 000 000
30,62 000 000 0,00 ooo] 3204 0,00 000 0,00 ooo] 3348 000 000 000 000
30,64 000 000 0,00 ooo] 3206 000 000 0,00 ogo] 3348 000 000 000 000
30,66 000 000 0,00 opo] 3208 0,00 000 0,00 ooo] 3350 000 000 000 000
30,68 000 000 0,00 ooo] 3210 0,00 000 0,00 opo] 3352 000 000 000 000
30,70 000 000 0,00 ooo|] 3212 0,00 000 0,00 ogo] 3354 000 000 000 000
30,72 000 000 0,00 ooo] 3214 0,00 000 0,00 coo| 3356 000 000 000 000
30,74 000 000 0,00 ooo] 3218 0,00 000 0,00 ooo] 3358 000 000 000 000
0,76 000 000 0,00 ooo|] 3218 000 000 0,00 ogo] 3380 000 000 000 000
30,78 000 000 0,00 ooo] 3220 0,00 000 0,00 ooo| 3362 000 000 000 000
30,80 000 000 0,00 opo] 3222 0,00 000 0,00 ooo] 3384 000 000 000 000
3082 000 000 0,00 ooo] 3224 000 000 0,00 ooo] 3366 000 000 000 000
3084 000 000 0,00 ooo] 322 0,00 000 0,00 ooo| 3368 000 000 000 000
3086 000 000 0,00 ooo] 3228 0,00 000 0,00 ooo]l 3370 000 000 000 000
30,88 000 000 0,00 ooo] 3230 0,00 0,00 0,00 ogo] 3372 000 000 000 000
30,90 000 000 0,00 ooo| 3232 000 000 o000 ogo| 3374 000 000 000 000
3092 000 000 0,00 opo] 3234 0,00 000 0,00 ooo] 3376 000 000 000 000
30,94 000 000 0,00 ooo| 3236 0,00 000 0,00 ooo]l 3378 000 000 000 000
30,96 000 000 0,00 ooo] 3238 0,00 0,00 0,00 ooo] 3380 000 000 000 000
30,98 000 000 0,00 opo] 3240 0,00 000 0,00 ooo] s3sz 000 000 000 000
31,00 000 000 0,00 opo| szaz 0,00 0,00 0,00 ogo] 3384 000 000 000 000
31,02 000 000 0,00 ooo] szas4 0,00 0,00 0,00 ooo] s3ms 000 000 000 000
1,04 000 000 0,00 opo|l 324 0,00 000 0,00 opo]l 23me 000 000 000 000
31,06 000 000 0,00 ooo] 3248 0,00 0,00 0,00 ooo] 3390 000 000 000 000
31,08 000 000 0,00 ooo] 3280 0,00 0,00 0,00 ooo] 3392 000 000 000 000
31,10 0p0 000 0,00 opo] s2s2 0,00 0,00 0,00 opo] 3394 000 000 000 000
3112 000 000 0,00 opo] 3254 0,00 0,00 0,00 ooo] 3396 000 000 000 000
31,14 000 000 0,00 ooo| 3288 0,00 0,00 0,00 ogo] 3398 000 000 000 000
3116 0p0 000 0,00 opol 3258 0,00 0,00 0,00 opol 3400 000 000 000 000
31,18 000 000 0,00 ooo] 3260 0,00 0,00 0,00 ooo] 3402 000 000 000 000
31,20 000 000 0,00 ooo] 3262 0,00 0,00 0,00 ooo] 3404 000 000 000 000
3122 000 000 0,00 opol 3264 0,00 0,00 0,00 opo] 2406 000 000 000 000
31,24 000 0,00 0,00 ooo] 3268 0,00 0,00 0,00 ooo] 3408 000 000 000 000
31,26 000 000 0,00 ooo| 3268 0,00 0,00 0,00 ooo] 3410 000 000 000 000
31,28 0p0 000 0,00 opo] 3270 0,00 0,00 0,00 opo] 3412 000 000 000 000
31,30 000 0,00 0,00 ooo| 3272 0,00 0,00 0,00 ooo] 3414 000 000 000 000
31,32 000 0,00 0,00 ooo| 3274 0,00 0,00 0,00 ooo] 3416 000 000 000 000
31,34 0p0 000 0,00 opo] 327s 0,00 0,00 0,00 opo] 3418 000 000 000 000
31,36 000 000 0,00 opo] 3278 0,00 0,00 0,00 opol 3420 000 000 000 000
31,38 000 0,00 0,00 ooo] 3280 0,00 0,00 0,00 opo] 3422 000 000 000 000
3140 0po0 000 0,00 opo] 3282 0,00 000 0,00 ogo]l 3424 0p0 000 000 000
342 000 0,00 0,00 0,00 3284 0,00 000 0,00 0,00 3426 0,00 0,00 0,00 0,00
344 000 000 0,00 opo] 3288 0,00 0,00 0,00 ooo] 3428 000 000 000 000
31,46 0p0 000 0,00 opo|l 3288 0,00 0,00 0,00 oool 3430 000 000 000 000
3148 000 000 0,00 ooo] 3250 0,00 000 0,00 ooo] 3432 000 000 000 000
31,50 000 000 0,00 ooo] 3282 0,00 000 0,00 ooo] 3434 000 000 000 000
3152 000 000 0,00 oo0] 3294 0,00 000 0,00 ogo] 3438 000 000 000 000
3154 000 000 0.00 ooo] 3298 0,00 000 0,00 ooo] 3438 000 000 000 000
31,56 000 000 0,00 ooo] 3298 0,00 000 0,00 ooo] 3440 000 000 000 000
31,58 000 000 0,00 ooo] 3300 000 000 0,00 ogo] 344z 000 000 000 000
31,60 000 000 0,00 opoo] 3302 0,00 000 0,00 opo] 3444 000 000 000 000
31,62 0.00 0,00 0,00 0.00 33,04 0.00 000 0,00 0,00 3446 0,00 0,00 0.00 0,00

MET EMG. 15 MESTRE (VE)

CPTU 3 - int. 109 livello acqua -2,0 m p.c.
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Geotecnica — Schede indagini geognostiche NET:

INDAGINE: 1.09
COMUNE DI: VENEZIA
LOCALITA": MESTRE — GAZZERA - VIA GALUPPI

QUADRO PLANIMETRICO DI INSIEME DELL'AREA DI INDAGINE
{Scala 1:5.000 — Estratto da C.TR.)

B IR
T ’ - o T
e ) (0 {
75 Yy i
4 - it
< Sy Oy i
Mg

LY .,

K by 7
~. TORRE 3|Ezo~LEJm
s,/ ACOLEDOTTOY

~

&d

DA
000

P T 0371 D -- PL 1092 N DV 001 01 01 0 - Pagina 18 di 142
109-2D_04020000_0.doc



Geotecnica — Schede indagini geognostiche

INDAGINE:
COMUNE DI :
LOCALITA’:

LEGENDA

& Prova Penetrometrica Statica
@ Sondaggie a carotaggio continuc con Piezometro

1.09
VENEZIA
MESTRE - VIA GALLUPPI

UBICAZIONE PLANGCALTIMETRICA DEI PUNT! DI INDAGINE

UBICAZIONE DEI PUNTI DI INDAGINE E DEI CAPOSALDI Di
RIFERIMENTO {(Estratto C.‘I -R. —scala 1:2.500}\_

‘ . X “:\\\‘ s

BNty
g

S A
S :l%o‘ Ga =
< g B

AEoED Ef
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Geotecnica — Schede indagini geognostiche

NET:

IMP. PREVEDELLO ISIDORO S.R.L. |COMMITTENTE: Consorzioc NET Engineering CANTIERE: S.F.M.R. - MESTRE VIA GALUPPI
Via Muriaido, 4
' ESECUZIONE DAL 21/12/98 AL 21/12/98 | QUOTAINIZIO: 1.73 m s.l.m.m. ASSISTENTE: DOTT. GEOL. C. GALLI
31047 PONTE DI PIAVE (TV) SONDAGOIO :
TEL 0422-857660 CAMPIONI RIMANEGGIAT! | CAMPIONI INDISTURBATI | OSSERVAZIONI: o o folocratat
= . . iale ri inn. elte catalogatrici in legno e fotografato.
OPERATORE: SIG. R. GIARETTA 1-1.09 | & ga carotiere semplice I con Shelby Tube Materiale riposto Inn. 4 cass g g ¢
S.F.M.R. - MESTRE VIA =
GALUPPI @ daS.P.T. @ con Osterberg
PERFORATRICE: ATLAS COPCO ASG5R
[ - O OSSERVAZIONI
QUOTE | STRATI CAMPIONI |P.P.[TOR| SP.T. V”(‘?EC;E)ST Camf’ | & 2|STRUMENTAZIONE| B8/ £ | ot vetto
parc. | craFA DESCRIZIONE STRATIGRAFICA A g sedol s 8 28 8 | orawa
(m) prof. [t.| n° | (kylemy | H | N |prof MaxResi0 50100) & E o | ©°| = [PATA m
o080 S, TERRENC DI RIPORTO: [IMO SABBIOSC CON GHIAIA ETEROME TRIGA (Diam.max > 10 emj, FOGO g 2112
BARSYS ADDENSATA, MARRONE CHIARD, ABBONDANT FRAMMENTI DI LATERIZ! E MACERIE. ¥ 16.00] -2.02
A M >
140 O\?\\:(,"\ 1.10 TERRENQ DI RIPORTO: LIMO CON SABBIA GHIAIOSO, SCIOLTO, GRIGIO SCURD, ALLA BASE: G
135 el LIVELLO CON TRACCE DI INQUINAMENTO D| GOLORE NERASTRO (FORTE ODORE}, 1.5 14] 070 z
- 1.35 ARGILLA, LOCALMENTE DESOLMENTE LIMOSA, POCO CONSISTENTE, DA GRIGIQ VERDASTRA A “oal a g
GRIGIO BRUNASTRA. 210 3
250 2.50 LMO DEROLMENTE SABBIOSO, LOCAUMENTE DESOLMENTE ARGILLOSO, SCIOLTO, GRIGIO VERDE
o. A 4
3.00 J 4
3.40 3.40 SABBIA DA FINE A MEDIA, DA LIMOSA A DEBOLMENTE LIMOSA, DA MODERATAMENTE ADDENSATA Ll s 04; 020 Z
A ADDENSATA, GRIGIA. 3.50 0.5 020 3
450 450
& 465+ 10 ¢
= a80+ 11 g
495 18 2 2
800 6.00- % 4
e = 15| 14 £
645 630+ 25 %
645+ 31 3
5
ko 9
2| :
# 3
900 9.00+ = Z
@ o g184 10 =
945 ga0+ 17 %
gas+ 17 s
- %
10.80 10.60 SABBIA MEDIO FINE CON LIMO, MODERATAMENTE ADDENSATA, GRIGIO GHIARO. 2
2
1200 12,001 S E
@ 4 1245+ 7 o .
12.60 12.60 LIMO CON ARGILLA, CONSISTENTE, GRIGIO CHIARQ. 1245 1230+ 8 B €
18| 080|4z451 12 A =
18 070 ~No e In
L 18| 070 Ed E |°
c i Z 5
1420 ~+ 14.20 LIMO, DA DEBOLMENTE SABBIOSU A DEBOLMENTE ARGILLOS®, CONSISTENTE, GRIGIC CHIARO. LR 13| 085 5 E e |2
5 as o £
14.80 7 44.80 ARGILLA DEBOLMENTE LIMOSA, CONSISTENTE, GRIGIO CHIARA. 12| oso 5 E |=
g 1495 I " 14.95 LIMO DEBOLMENTE SABBIOSO, MODERATAMENTE ADDENSATO, GRIGIO. Y el s L0 10 2a g |7
e : 1545 anl 12 e & 4
1580 (SRS 15.80 LIMO ARGILLOSO, MODERATAMENTE CONSISTENTE, GRIGIO. 08l 030 }gig 15 we a |8
e T | <5 g |3
1880 FEoAsral 16,60 LIMO SABBIOSO, LOGALMENTE CON SABBIA FINE, MODERATAMENTE ADDENSATO, GRIGIC. 2 & S |g
SRR 2o i g
P M P .
R == 3o
S 85 |
KA 9% @ E
- 1820 [oASaegiiesd 18.20 LIMO CON ARGILLA, DA MODERATAMENTE CONSISTENTE A CONSISTENTE, GRIGIO, 3| o050 5 § g &
S e » . g =
S RO 10| 030 =T E |G
18.00 [resSsseral 1900 ARGILLA DEBOLMENTE LIMOSA, CONSISTENTE, GRIGIO GHIARD, 10| 040 a 9 2 &
o~ _—_V\ 18.50 20| 085 23 5 E
20,00 T 20.00 FINE SONDAGGIO Am 20,00 g o SN
0.0
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Geotecnica — Schede indagini geognostiche NET:

INDAGINE: 1.09
COMUNE DI: VENEZIA
LOCALITA": MESTRE - GAZZERA - VIA GALUPPI

QUADRO PLANIMETRICO DI INSIEME DELL'AREA DI INDAGINE
{Scala 1:5.000 — Estratte da C.T.R.)

R-E
R 5,

P K
- ?osmsglczou@m
s, " ACOUEDOTTO.
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Geotecnica — Schede indagini geognostiche

INDAGINE:
COMUNE D :
LOCALITA’;

UBICAZIONE PLANOALTIMETRICA DE! PUNT! Di INDAGINE

1.09
VENEZIA
- MESTRE - GAZZERA

UBICAZIONE DEI PUNTI DI INDAGINE E DE! CAPOSALDI Di
RIFE&MENTO {(Estratto C.T.R

*~ f
1

!

~

PN - !
TN
g,

/ )
TN
/ 7 o

g

P
.
~
e
~
b
S~
-
>
rid
!u!fl—!l.{ P

O DT o 4TI T

VENETZ ] &

¥l
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Geotecnica — Schede indagini geognostiche

IMP. PREVEDELLO ISIDORO S.R.L.
Via Murialdo, 4 )

COMMITTENTE: Consorzio NET Engineering

ESECUZIONE DAL 17/12/98 AL 17/12/98

CANTIERE: S.F.M.R. MESTRE GAZZERA

QUOTAINIZIO: 3.16 m s.l.m.m.

ASSISTENTE: DOTT. GEOL. C. GALLU
31047 PONTE DI PIAVE (TV) S
TEL 0422-857660 CAMPIONI RIMANEGGIATI CAMPIONI INDISTURBATI OSSERVAZIONI: N
B i i Materiale riposto in n. 4 cassette catalogarici in legno.
OPERATORE: SIG. A. FERRARETTO 2-1.09 O da carotiere semplice O con Shelby Tube il ¢
S.FM.R. MESTRE .
GAZZERA & daS.P.T. con Osterberg
PERFORATRICE: ATLAS COPCOA30T
VANE TEST % T O i OSSERVAZION!
QUOTE STRATI CAMPIONI |P.P.TOR.| S.P.T. (kgfor® | Car i;ggio 5 g STRUMENTAZIONE NS g_ DEL LIVELLO
(o; Q O o B
DA P.C. GRAFIA DESCRIZICNE STRATIGRAFICA % é % &g Dl FALDA
(m) prof. |t | n® | (kgfem? | H-[ N |prof. |Max|Res 0 50 100| & 77 T E |DATA| m
TERRENO VEGETALE: LIMO DA DEBOLMENTE SABBIOS0 A DEBOLMENTE ARGILLOSO, i:; 3 1712
MODERATAMENTE ADDENSATO, MARRONE CHIARO. 3 : 2
¥ 17.00 -2.20
100 1,00 LIMO DEBOLMENTE ARGILLOSO, POCO CONSISTENTE, NOGCIOLA, § :
> v
1.80 1.80 ARGILLA CON LIMO, CONSISTENTE, DA MARRONE GIALLASTRA A NOCGIOLA 200 16| 080 % §
! A g 9
250 E==——=M~| 250 SABBIA MEDIO FiNE, SCIOLTA, NOCCIOLA. o0 | &
270 osEREttil 570 ARGILLA LIMOSA, PGCO CONSISTENTE, NOCCIGLA. #
305 el 3.05 SABBIA FINE CON LIMD, DA SCIOLTA A POCO ADDENSATA, NOGCIOLA. £ 4
3,50 3.50+ i
& 1 ags{ 2 [
3 380 ; £
4.50 395+ g F
@& =2 450+ E sz
5.00 5.00 SASBIA DA FINE A MEDIA, LOGALMENTE DEBOLMENTE LIMOSA, GRIGIO CHIARA. 495 485 1 g K
4801 1 & I
4951 8 &l §
8.00 6.00 SABB!A DA MEDIA A GROSSA, CON TRAGCE DI GHIAIA FINE (Diam.max=2 cm), ARROTONDATA, ¥ 4
MODERATAMENTE ADDENSATA, GRIGIA. i i
750 7504 ﬁ 2
@ s 7651 2 4 %
1) 7.80+ g I
7.95+ 3 I
£
2
1050 10.50+ E
@ 4 1665+ S e
10.86 1080+ B8 ] °8
1095+ 13 3 . ey
o~ E
g &
B < £
g @ 1=
8o ~
13,50 13504 aan E o
: wes B ° 13851 5 oP = |8
1420 et 14.20 ARGILLA DEBOLMENTE LIMOSA, POCO CONSISTENTE, GRIGIO CHIARA. ) 06! o030]13807 & & 3. SRR
1450 >t 14,50 SABBIA GROSSA CON ELEMENT! DI MEDIA, DA FOCO A MODERATAMENTE ADDENSATA, GRIGIA. : 1395+ =5 5 E
. ‘ oY B |8
K W £ :
x . o (a]
i Q 'a] %}
o & : 2
<O ul 2z
16.50 16.50+ o= [#]
@ s 18854 2 3. =R
16.95 16.804 9 = E % =
: 1695+ © < i o
17.80 17.80 ARGILLA GON LIMO, MODERATAMENTE CONSISTENTE, GRIGIO CHIARA. o § o z
4
18.50 18.50 LIMO CON ARGILLA, MODERATAMENTE CONSISTENTE, GRIGIO. ?-g g-ig g i g E
09| 035 e o IR
08] 030 s < =
19,80 = 19.60 LIMO SABBIOSO, POCO ADDENSATO, GRIGIO. +0| 040 o G [i4
T ~70.80 ARGILLA UNDOSA, MODERATAMENTE CONSISTENTE, GRIGIO CHIARD.
20.00 26.00 FINE SONDAGGIO Am 20.00
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Geotecnica — Schede indagini geognostiche NETE

» Sacchetto Perforazioni Geotecnica s.r.l.
s l G i ded Argianalo 24 45011 Adva (R -Haly
-— o VA 1050550256 e3p 500 50000 00

1 +38 D425 200677 faxn 0426 200053 is £ I
m PLANIMETRIA
" ' hitpwwwspoeo - e-mall spofstamatenat it i -
" 1npAcini ceocaosTICHE SINCERT |emreone o
L O i o i
GEOTECHAICAL SURYEYS T

. - LY 3, 3 7
Committente: NET ENGINEERING S.p.A. | Localita’: Mestre (VE)
Intervento 1.09

S3 1.09-Geon Bat 83 1.09

LONG 12 13'26,00"
LAT 45 29' 40,74"

Al Dmt 1 1.09
LONG 12 13'28,13"
LAT 45 29' 39,84"

I Quota DMT1 1.09: Long. 12 13'28,13" - Lat. 45 29' 39,84"

@ Quota 83 1.09: Long. 12 13'26,00" - Lat. 45 29' 40,74"
@ Quota Geon Bat S3 1.09: Long. 12 13'26,00" - Lat. 45 29' 40,74"

P T 0371 D -- PL 1092 N DV 00101010 -
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Geotecnica — Schede indagini geognostiche

NET:

COMMITTENTE: NET ENGINEERING S.PLA.

Trata:bl.02.2006

LOCALITA': Mestre (VE)

SONDAGGIO 3 1.09 !Ail rezzatura : A6k

Perlorazione o curolaggio conlinue: CARCTIERE Senphice § 101 mm

CAMPIONT .
Tndisturbata -
& pareti sottili o
Rimanepgiato || =

= T S
pro WA campion " - BT T Rp— + S e ]
qa  |PRAT | el J DESCRIZIONE LITOLOGICA DEL TERRENO POCEET]| TURV. PAkG: 1
o |GrAFIA prof Ke/emg | Kofemg 3
® =
1
i
-]
8
g
7}
3.0
3
3,50 Sebbia
4

8.50

9,50

PERFORAZIONE A DISTRUZIONE DI NUCL

1t

Limw eabbicser

L T
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Geotecnica — Schede indagini geognostiche

NET:

COMMITTENTE: NET ENGINEERING S.PLA.

Trata: 01022006

LOCALITA': Mestre (VE)

QA' SONDAGGIO 3 1.09 !Ail rezzatura : A6k

5 | Perlorazione u carstaggio continuo: CAROTIERE Senphice § 101 mn

CAMPIONT .
Tndisturbata -

& pareti sottili o
Rimaneggiato =

::u‘ SIRATL | pnrg sampionl - DESCRIZIONE LITOLOGICA DEL TERRENO :.JL': :TIL,:
o |craria prof Kplemg | Kafemg =

O =
) =
— =
11 - =
I“,."‘ ; Limo agillosn %
12I12,n - L abbioeh %
12.§ Q Sablna %
13 m E
:I Z g
O =

e =

1 N E gl

— i

D =
a4 =
sy | =
| |2 =
— =
- =
84 =
N |2 =
I 1O =
17.9 p-—q Argilla lirnosy E
N =
lSI < E
% =
o =
of | A =
Ilg.ﬁ g Laeus %
ol o =
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Geotecnica — Schede indagini geognostiche

NET:

Sacchetto Perforazion! Geotecnica s.r.l.
Via el Arhgarats 0 451 g ) -y
[UETEE -, 1000 e

GEOTECHNICAL SURVEYS

SINCERT

BAT

Committente: NET ENGINEERING S.P.A.

Localita': Mestre (VE)

Sondaggio: S3 1.09

Provan® | Profondita (m p.c.)[Permeabilita (cm/s) ~ Tempo (min.) Note
1 3.0 1,87 x 107 6.0 Ago modificato
2 8.7 0,57x 107 7,0 Ago modificato
3 10,0 339x 107 4,0 Ago modificato
4 12,3 573x 107 40 Ago modificato
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Geotecnica — Schede indagini geognostiche

NET:

Sacchetto Perforazioni Geotecnica s.r.l.

N
& I. ﬁ Vig dell Arigianato 24 45011 Adria (Ro) -Italy-

pIVAD105059029% cap.soc.50.000 euro

INDAGINI GEOGNOSTICHE SINCERY

GEQTECHNICAN SURYEYS i

| /16430 0425 G00877 fax (426 900053 By PLANIMETRIA
N ;"/ hitp:/fwwwspgeo.t  e-mall: spg@stargatenel it — - .
b Socierd

% organismo
- EGMONT aliestazione

Committente: NET ENGINEERING S.P.A.

Localita': Mestre (VE)

Intervento 1.09

Cptu 3 1.09
LONG 12 13'45,95"
AT 45 29" 48,03"
Dmt 3 1.09/7
= LONG 12 13' 46,08"
LAT 45 29" 48,28"

X[
>
&

LONG 12 13' 49,88"
/W | AT4529'52,29"
54 1.09,

LONG 12 {3' 49,40"

LAT 45 29' 51,95"

quota CPTU3 1.09: Long. 12 13'45,95" - Lat. 45 29' 48,03"
I Quota DMT2 1.09: Long. 12 13'49,88" - Lat. 45 29' 52,29"
0 Quota DMT3 1.09: Long. 12 13'46,08" - Lat. 45 29' 48,28"
@ Quota 84 1.09: Long. 12 13' 49,40" - Lat. 45 29' 51,95"

P TO0371D--PL1092 NDV 00101010 -
109-2D_04020000_0.doc

Pagina 28 di 142



Geotecnica — Schede indagini geognostiche NET:

& g g Dot Periorsion Geotecnica nrl COMMITTENTE: NET ENGINEERING SPA. Trata: 331706
= v - : LOCALITA': Mestre- Intervente 1.09 (':?MIEUNI
il T 0A [SONDAGGIO §4 [Attrezzatura: A66 i
i s onl . 5 | Perlorazione u carstaggio continuo: CAROTIERE Senphice § 101 mn Rimanegsiato
peol. | o rmaT campion T I e — . Pt ST o
& FOTO DESCRIZIONE LITOLOGICA DEL TERRENO POCEET O
o |GRAFIA prof. Kelemg | Ka/omg

Matermale t qporto costatinto di ghins elerogenss mista a frammeat ) mateoale el
(4 max -6 e an e anglloso-sabbiosi. Colors marmne

Q%3] aueL

[ aterizle di riporte costinoito de ghisia fne sub-angolare mista 2 frammend 4 mazeriale b
edilizie (b max Sem) n abbond matrice argilloso-h b Celore grigio. -
3 erigio-verde. i

Altermst di sottil livelh & agilla lroso sibbos s hme agglloso/dsbolments argillose
sabbioso. Ciolore grigio con staafurs grgo dinar

Sabbn medio Fne debolments lmes/hmosa. Colere grgio 6.0

Argalla hmos grg

6.50
A |OSTERBERG A

[RLU AR T———

P 5
5 abbis medio-fme di codore gogie. Livelle di argilla limesa melle (sp circa § cm) 2 7,70 m. :_
=
i
-
=FT
8 8,00 [
Me= 12
8,45 M= 15

Argalla da debsolments hmosa o mest pssints o hmo debelmente agilloss 4l lstio
Cilore grigio

LR TR RO ERIORRERRRRDRRRRAT AN

1t
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Geotecnica — Schede indagini geognostiche

NET:

CAOTECHAIGHL fuRvETE

Ity

COMMITTENTE: NET ENGINEERING S.PLA.

Trata: 3371706

LOCALITA’: MESTRE-Intervento 1.09

Q& SONDAGGIO 54 I.l\ilrwzalu ra: Abk

Perlorazione a carotaggio continue: CAROIIERE Semphice § 101

CAMPIONT
Tndisturbata

a pareti sottili

Rimaneggiato

3

19.5
C

| Alremanza 41 go0tili livelH di Hmeo sebbiogo o lmo argillose. Colore grigio.

Argilla di colore grigio pagsante 2ad mrgills Hmess al letto,

[Limna debolmente argilloss sabbiose passante & limo sabbioso, Jocalmente debolmente

argillose. Colere grigio. Rade mtercalazioni di cottili livell angillosi.

dbbra fine limesa griga

& gortili lvelli lmosi. Colore grigio chiseo al tefto con stefanee grigio pid scure,

OSTERRERG C

20,0

Argilla debolmente Bmosa/Hmoss, con redi piceol nucled torbeosi, Localmente intersalaziond]

prof. STRATE canpion Prof. L Nar
@ |STRA | pors DESCRIZIONE LITOLOGICA DEL TERRENO  [rormTiom | reses
prot Kelemg | Kp/emg =)
[Arpalli di daboboente hroost @ s passite 2 hroo debolmente argalloss il leto
Colore grpo
Lin sabbiose passante 3 sabbia fme limosa Colore grigio.
Sabbiz medio-fine localmente debolmente lmesa grigia =P =
)
I i
=
@
g
&
Arglla da debolrmente Frost @ mesa di solore grigio. Localnente Ravo-ang leso
[Lime sabbiose debolmente argilloce grigie.
Argilla debolmente Hmosa grigis. 4
— 0 4
sterberg B
14.0
B OSTERBERG B
14,5
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Geotecnica — Schede indagini geognostiche NETE

COMMITTENTE: NET ENGINEERING S.PLA, Trata:23/01/06
LOCALITA': MESTRE- Intervento 1.09 (':dAMIEl')N[
- . a T Tndisturbat
Q& SONDAGGIO 84 I.l\ilru'u,alu ra : Aff a pareti sottili
AeoTRamkical ey o Perlornzione o carolaggio continue: CAROVIERE Senphice § 101 mrn Rimanepsiato
prof. STRATE canpion Prof. L Nar
a |7 | Foto DESCRIZIONE LITOLOGICA DEL TERRENO  [FocasiTomy | rasisiee
GRAFIA o . E
.. prof. Keiemg § Kpfemg =
7 [ Argnll dy oolors grgne, Incalments debolmente hmosi, oon rad hvelh g colors grgo 1,30 01,60 —
scure | =—
e o | m—
120 0,50 =
=
— =
|
=
S B 7
i Larey argnllosoidebolmente anplloss di oclore grgo-verde. Lavalio di forba (spessore crea 2
-+ 3 am) @
E =
: =g
21,6 [Argilla debolments hmesa’ e, loscdmente lmo-agalloss, celors grgn. Lavello : H
i aemitimerics di torba 4 22,10 m = =
E
Sabbia fine limosa/ debolmente limosa grigia. Livello di lme argillese debobmente E
sabbioso (spessore circa Sem) a 23,50 m E
=
| Argills limesa debolmente lmosa, localmente torbeda, i colors grigio. Livello di toene 1,70 0,75 $:
(speasore circa § omyj 2 24,40 m,
0,40 =
=
1,80 =
24 =
D OSTERRERG D =
25,0 E
© JLamo debolments argillos, da debolments sabbioss 4 sabbisas, aolor grigis g
0 =
=
L sabbioso Tocalmente debolments argallose, grigio g
=
26 s g e ILime d argillose, debol sabbiom & coloee grigio. E
Eaisl = B
o =
'}(J‘_" Argilla grigis debolmente limes passante ad agilla torbesa. Livello di torba (spessore A0 — 2
i~ circa 10 cm) 226,70 m. = 3
H &
&
bk 1 1 tetics | bk o =
ablbna fin i i, al tettey sabsinns
27 b fine Himoin g, al i sabliost E
SET =
27,00 Ni=10 =
Ne=15 =
2745 MNi=19 =
Eoe v Lires sabbiose debolmente argillose grigie E
e =
R | Argillz grigia passante ad argilla torbosa grigio scuro. Livello di torba nera (spessore IE
circa 10 em) 2 28,20 m —
Limo sabbicso, localmente debobmente argilloso, di colore grigio. E
Argilla da debolmente limosa a limosa, debolmente sabbioss, 4i colore grigio. 130 =
=
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NET:

STRATI
GHRAFIA

FOTO

sampion

prof

DESCRIZIONE LITOLOGICA DEL TERRENO

COMMITTENTE: NET ENGINEERING S.PLA, Trata:23/01/06
LOCALITA’: MESTRE- Intervente 1.09 (’:?Nll'] ONT
0A [SONDAGGIO 54 [Atirezzatura : A6 o 1 2
= |Perlorazione u carotaggio conlinue: CAROVIERE Senphice 4 100 mm Rimanegsiato 1=
prof. Prof. L Nar 3

POCEET] TORV.

Kolemg § Kg/cmg

e
FEIETRO I | =

7%
s

38

L
K=

LF%3
pec]
I I I T I

40

(Aryalli dit debolmente hrooss a hinos, debolmente sihbaos, g1 alors grge

Lime ssbbiose, debelmente argilleso grigio,
Fine sendaggio.

B

30,3
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Viaded Amganato 24 45011 Adria (Ro) -Haly

: i o g DOCUMENTAZIONE
18l E00977 lax &
" ) sawsansans @i SOA FOTOGRAFICA
T INDAGINI GEOGAOSTICHE o R e
Aleshatioe
GEOTECHAICAL SURVEYS T

Sacchetto Perforazioni Geotecnica s.r.l.
SP6

Committente: NET ENGINEERING S.P.A. | Localita’: Mestre (VE)
Sondaggio 4 1.09

Cassa 1 dam 0,00 a m 4,00

Cassa 2 da m 4,00 a m 8,00
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. Sacchetto Perforazioni Geotecnica s.r.l,
s I G Via del Arbgianalo 24 4501 Adeia (R} Jtaly-

-_— L‘”’J‘:Wﬁ’;ﬁ“ﬁ;}m : DOCUMENTAZIONE
I 77 fax
INDAGIAI GEOGAOSTICHE 1110 [ —— =
GEOTECHAICAL SURVEYS e sl 7 o

Committente: NET ENGINEERING S.P.A, |L-ocalita’: Mestre (VE)
Sondageio 4 1.09

Cassad dam 12,00 a m 16,00

P T 0371 D -- PL 1092 N DV 00101010 -
109-2D_04020000_0.doc Pagina 34 di 142



Geotecnica — Schede indagini geognostich

e

NET:

» Sacchetto Perforazioni Geotecnica s.r.l.
l G Vi del Artigianato 4 45011 Adnia [Rc) -aly-

[ — VA (S0550295 cap soc 50.000 ewro ;
\_j 1ed+8 426 00977 fax 0426 200053 m |
. Mg waspgend emal spo@stagaiendt it iz e 7
. et
INDAGINI GEOGNOSTICHE SINCERT |———rwwamoe “:fmm‘
GEOTECHNICAL SURYEYS bl Lo T U

DOCUMENTAZIONE

FOTOGRAFICA

Committente: NET ENGINEERING S.P.A.

Localita': Mestre (VE)

Sondaggio 4 1.09

Cassa 6 da m 20,00 a m 24,00
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Sacchetto Perforazioni Geotecnica s.r.l.
Via del Arigianala 24 45011 Adna (Rl -Haly-

SP 6

o PIVADIOSSEIZ cap 32 50000 a0 DOCUMENTAZIONE
\ !/ A Q Je K)A FOTOGRAFICA
— sarietd

g wwspgeo - e mat sppsiargaenet

INDAGII GEOGAOSTICHE SINSERT |~ Dy e
ﬁlo‘“.nlc.l ’“m el [T T T Metiets 0P -.r Tam

Committente: NET ENGINEERING S.P.A. | Localita': Mestre (VE)
Sondaggio 4 1.09

RETONTE VT - 1
R LY M-‘umzm_ 1 ‘“‘\J

i T

Cassa 8 da m 28,00 a m 30,30
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NET:

Sacchetto Perforazioni Geotecnica s.r.l.
Via dell'Artigianato 24 45011 Adria (Ro)-Haly-
| plVAD1050590296 cap.soc.50.000 euro

SPG6G

/ tel +39 0426 900977 fax 0426 900053
\‘// hitpwww speat e-mail: spg@stargatenctit
INDAGINI GEOGNOSTICHE SINCERT |-
GEOTECHNICAL SURVEYS e

Q]

PLANIMETRIA

sicietd

e arganisme
SIS alfestazione
RHR A s TTR M
Gew

Committente: NET ENGINEERING S.P.A.

Localita': Mestre (VE)

Intervento 1.09

S3

1.09-Geon Bat S3 1.09

LONG 12 13'26,00"
LAT 45 29' 40,74"

T LONG 12 13'28,13"
LAT 45 29' 39,84"

Quota DMTI 1.09: Long. 12 13

28,13" - Lat. 45 29' 39,84"

@ Quota S3 1.09: Long. 12 13' 26,00" - Lat. 45 29 40,74"
@ Quota Geon Bat S3 1.09: Long. 12 13'26,00" - Lat. 45 29' 40,74"
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o1

S.P.G.s.r.l.- ADRIA NET ENGINEERING PROVA
INTERVENTO 1.09 MESTRE (VE) DMT‘I 109
PARAMETRI GEOTECNICI INTERPRETATI 23 GEN 2006
- © ©
a - -
3 E3 e |
x T b -
b5 - - 3
E O N
a 5% - |
< " .
¢ NE © & = © o 2
Sg B B o
O < (L]
25 | £
; 0 o =}
- = g < =
) o
x < \
o o
NE © o < ©o o 2
(=] (=
9 & &
< (1]
f- a
o w =
o= 8 8 =
QO = -
= a E
w
_ o o
~nE
54
w2
=
S
- =
|

DMT1_1.09.dat
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» Sacchetto Perforazioni Geotecnica s.r.l.
s l G \ia ded Armgianato 24 45011 Advia (R -Haly
-_— —mm, [V 0105055025 cap 500 50000 aurn

16439 D425 S00477 fac (425 200053 m PLANIMETRIA
' hitpwwwspoeo - e-mall spofstamatenat it i - g
T InpAcinl ceocaosTICHE [1]174 1| Co—— EEE:‘??.\
e
GEOTECHNICAL SURVEYS S R pi

Localita': Mestre (VE)
Intervento 1.09

Commiltente: NET ENGINEERING S.P.A.

Dmt 2 1.09,7

I /
LONG 12 13'49,88"
LAT 45 29' 52,29"
S4 1.09,7
LONG 12 13'49,40"

LAT 45 29' 51,95"

o0

Cptu 3 1.09

LONG 12 13' 45,95"

LAT 45 29' 48,03"

Dmt 3 1.09/

m LONG 12 13" 46,08"
LAT 45 29" 48 28"

c;é“

quola CPTU3 1.09: Long. 12 13'45,95" - Lat. 45 29' 48,03"
B Quota DMT2 1.09: Long. 12 13'49,88" - Lat. 45 29' 52,29"
Quota DMT3 1.09: Long. 12 13'46,08" - Lat. 45 29' 48,28"
@ Quota S4 1.09: Long. 12 13' 49,40" - Lat. 45 29' 51,95"
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NET:

MESTRE (VE)

S.P.G. s.r.l. - ADRIA

NET ENGINEERING

PROVA

DMT2.109

PARAMETRI GEOTECNICI INTERPRETATI

20 GEN 2006

INDICE SPINTA
ORIZZONTALE

PROVA DILATOMETRICA (DM T
.
(m)

MODULO . RESIST. TAGLIO
EDOMETRICO (m) NON DRENATA

z
(m)

INDICE DI
MATERIALE

DMT2.109.dat

12 16

8

200

100

10
12

14

L} Ty
SABBIA

™1

3
=l
Q
14
<

10
12

=+
ok

12 16

8

200

100

M (MPa)

Kd

Cu (kPa)

Id
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PROVE GEOTECNICHE DI LABORATORIO

SONDAGGIO: S1-1.09
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g ‘. = PROVE GEOTECNICHE DI LABORATORIO E IN SITO
e, -*- ASE MISURE E CONTROLLI GEOTECNICI

825 n B o8 Ry pet B ,
Wmnﬁhﬁn di B Daminato & C.

ASSOCIATO n.5d4 ALG.E - faziono Lak

Hallani

RELAZIONE N. 027/99-2

del 26.02.1999

Spett. CONSORZIO NET ENGINEERING
Via Squero, 12
35043 - MONSELICE (PD)

PROGETTO ESECUTIVO S.F.M.R.

PROVE GEOTECNICHE DI LABORATORIO
3* CONSEGNA DI SERVIZI

Sondaggio: $1-1.09

Padova 26 febbraio 1999

- Dott. Geol, Pietro Daminato -

- Geom. Francesco Daminato -

GEODATA #.a.5, di Plstro Daminato & C. - Via Col. Picclo, 14 - 35120 PADOVA - Tel. 048/628123
LABORATORIC - Via Delis Molie, 9/A - 35129 PADOVA - Tal. 049/612945 - Fax 048/612948
C.F. / P. VA 01370550285 — Trib. Padova n, 28754 — C.CLA.A. n. 206643
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ASSOCIATO ALG . 0. 54
L i 35120 PADOVA - Vin Dalla Molla, 078
BNEE W o 02umi1zgis

CONSORZIQ NET ENGINEERING - Monselice (PD) - Progetio Esecutivo S.F.M.R,
LEGENDA della simbologia

classificazione geotecnica visiva:

¢ P.P, in kg/cm? = rilievo della resistenza al penetrometro {ascabile;

o TORV. in kg/cinl = rilievo della resisienza al TORVANE (scissometro fascabile);

~  w (%)= contemlo naturale d'acqua;

~ ¥ (gr/em®)= peso naturale dell'unila’ di volumne;

-~ G (gefom’)= peso specifico dei gran;

— L =limili di ATTERBERG (WL, WP, IP);

~  L=40 = limiti di ATTERBERG (WL, WP, IF} sul materiale passanie 2l vaglio n. 40 (042
mm},

— D = nnalisi granulometrica per via wmnida con essiccamento del materiale, lavaggio,
riessivcamento ¢ successiva setaccialura meccanica,

— Aer = analisi granulometrica per sedimenlazione (densimelria) deila frazione di maleriale
inferiore al vaglio n. 200 (0.075 mum);

-~ Kyar = prova di permeabilita’ con il permeametro a carico variabile, utilizzando
I'espressione:

Ky AR = 2.3 * al/At * log hg/dy in cnysce;

—~ Kgost = prova di permceabilita® con il permeamciro a carico cosianic; calcolo del
coefficiente K con {'espressione;

KcosT = CL/MAL in cm/sec

~ 4y (kg/em®)= prova di compressione con espansione lalerale libera, con il diagramma carico-
deformazione dei due provini;

- DS,q(¢°-cin kglem®)= prova di taglio diretto con la cella circolare di Casagrande, del tipo
consolidato e drenato (cd); con i diagrammi c-e dei tre provini ¢ t-o,;

— £ = prova di compressione edoinctrica con il diagramma e-logp € la tabella con i parametri
cdometrici e - my, - E;

- ¢y ¢ Kgp = cocfficiente di consolidazione (c,={0.848 * (H/2)’}/L90 in cm¥sec) con la
costruzione del diagramuna di Taylor CED-radl dai risultati della prova edomelrica;
cocfficiente di permeabilita’ Kgp (K=¢, * my * v, in com/sec),

— TXyy = prova di taglio triassiale del tipo non consolidata e non drenata ¢, in kg/cm® con il
disgramma sforzi-deformazioni dei singol} provini ed il diagramma con i cerchi di MOHR;

~  TXgyy = prova di taglio triassiale del Upo consolidata e non drenata (§°; ¢ in kg/om?) con la

saturazione iniziale dei provini in back pressure; diagmmmi oy-o3/e & Au-t dei singoli

provini ¢ diagramima con i cerchi di MOHR,; nella tabella riassuntiva generale sono riportati i

parametri della prova con la suddivisione nelle sezioni: CARATTERISTICHE DEI

PROVINI, FASE DI SATURAZIONE, FASE DI CONSOLIDAZIONE e FASE DI

ROTTURA.
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ASSRCIATO AL.G | n, 54
351268 PADOVA « Vin Dnlle Molla, 9/A
Tet DAKGI2R4G

5 o M s 8 b

COMMITTENTE: Consorzio NET Ergineering - Monselice (PD) relaz. n, 027/99-2
CANTIERE: Progelto Esecutive S.F.M.R. - 3* CONSEGNA del 26.02.1998

RIASSUNTQ DELLE PROVE ESEGUITE

SONDAGGIC N. 51-1.08
CAMPIONI N
B C D
ﬂmal!gglall Spt1| Spt2] Spt3| Spt4 Spt5)
Ecliusione e clasalificazione gectecnica visiva con rilflevo
della reslstenza at Pocket Penelrometer ed al Torvane XI XXX XX XXX
ficontenula raturate d'asqua w %) X X X X
lIPeso naturate delfunita di volume {y_grlema) X X X X
[{Pesc specifico assoluto (O gricm3) X
[i% sestanze emaniche (VEG %}
#Determinezione PH
lAnafis] granulometrica per vagtalura sabbla-ima X X X
tout-venant
Analis| grenulometrica per sedimentazions X
Equivalente In sabbla {ES %}
it dt Atterberg (WLWP-P)  naturale | X X X
< 40
[imite i ritiro vohumetrico (WS %)
HPruva di abraslone Los Angales {LA %)
jciasalicaztona CNR UN1 16006
"Prova di perrreablita diretta (k cnfe}  carico var,
carico cosl,
[Frova dl permeabllita su cella edomelrica {k cm/a)
Jicompressione con espansions faterale ihera (qukgiem2) § X X
Compressione edomeltica X
Taglio diretio X
Peterminaziona defla restslenza resldua
aglio anulare torslonate
Prova triassiale Uy, X
saturazione In back-pr c.Lu,
saturazione In back-pressure C..D.
j{Frova di costipamente AASHTO (PROCTOR) standard
madificato
i|Prova o penetrazione C.B.R.
J|ICSSERVAZIONT:
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45129 PAGOVA . Vla Enlin Matta, B2

ASSOCIATD ALGL » 64
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AS12R PADOVA - Via Delle Mola, 1A

ASSOCHMTOALG . n 54
Tel. 040/61 2045
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Geotecnica — Schede indagini geognostiche NET:

ASSCCIATO ALL.GI n A
B 85128 PADCVA . Via Dalio Matle, 974
B eof B Tt 048/612945

COMMITTENTE CONSORZIO NET ENGINEERING - MONSELICE (PD)

CANTIERE PROGETTO ESECUTIVO S.F.M.R dala: 27.01.99
SOND. N. 51-1.08 CAMP. A PROF. 1.50-2.10
COMPRESSIONE SEMPLICE
0.9
0.8 / /\
0.7 4
0.6
™ ]
g : / \
905 /
e ]
B 0.4 i
wn e
g
0.3 1 /
] PROVINO N, 1
021 l --------------- PROVINON. 2[ |
0.1 1
6 +— , . . , . . . , — 1
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22
defonmazione %
CARATTERISTICHE PROVINI:
diametro | sllezza | qu max def. ¥
cm ucm kglom?2 % griem3
PROV. 1 3.45 7.80 0.84 4.94 1.84
PROV, 2 347 7.61 0.81 4.93 1.85
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Geotecnica — Schede indagini geognostiche

NET:

RN assoclanaiar wms
RS N BRREE R 1o s
COMMITTENTE CONSORZIO NET ENGINEFRING - MONSELICE (PD)
CANTIERE PROGETTO ESECUTIVO S F.MR data: 00.02.98
SOND. N, 51-1.09 CAMP. SPT 2 PROF. 8.00-8.45
PROVA DI TAGLIO DIRETTO
TiPQ Di PROVA: C.D. Consolidata Drenata con cella circolare di Casagrande
(area=28_27 cm2). Velocia = 0.08 mm/min
NATURA DEL TERRENO: sabbia fine, media e lmosa grigia
o T del. ¥ retta
kg/cmz2 kglcm2 mm griem3
= 353 gad
0.0 0.02
1.0 0.73 2.7 1.83 0.73 coesione = 0.02  kyom2
2.0 1.43 8.00 1.84 1.43
3.0 2,14 2.87 1.87 2.14
4.0 2.85
TAGLIO DIRETTO
diagramma resistanza-pressione verticale
3.00
2.50
2.00 e
I /
& /
2 150 -
=
8 /
1.00 //
0.50 =
0-00 u.-uwu..m
0.0 1.0 1.5 2.0 25 a0 a5 4.0
slgma  kg/orn2 :
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Geotecnica — Schede indagini geognostiche NET:

ASSOGIATO AL.G.E n. 64
: 35179 PADDVA - Vi Defia Motin . 74
F R

EEAiNG

COMMITTENTE CONSORZIO NET ENGINEERING - MONSELICE {(PD)

CANTIERE FROGETTO ESECUTIVO S F.MR. data: 09.02,99
SOND. N. 51-1,09 ] CAMP. SPT 2 PRCF. 8.00-6.45
TAGLIO DIRETTO
diagramma resistenza-deformazioni orizzontal
2.5
2 , S
] I
1.6 +

sforzi kgiemz

1 7
H [—
!
——
—— 1.0 kgfcm2
[ N1 kgjcmz
............. 3.0 kg/fcm?2
LAP GEODATA - FADOVA.
3 4 5 . !

deformazionl nmm
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Geotecnica — Schede indagini geognostiche

NET:

B - 2 :‘h Tol. HS/81204F

R ASSOCIATOALG) n 54
% J3TIN PADDVA - Vin Onlio Malin, /A

COMMITTENTE: CONSORZIC NET ENGINEERING - MONSELICE (PD)

CANTIERE:

PROVA D] CONSOLIDAZIONE EDOMETRICA

PROGETTO ESECUTIVO S.F.M.R.

data: 29.01.0%

SOND. $1-1.09 CAMP. C prof. 13.50-14.10
EDOMETRO N. 7
G=
wi =
3 wf =
jovol.in.=  1.B7 gricm3 hs= 1.018
P P cedimenti e £ mv E
kg/cm2 % cm2/kg kg/cm?2
0.00 0.965 .00
0.25 0.916 2.51 ] 1.02E-01 10
0.50 0.888 3.92 |581ED2] 17
1.00 0.850 588 {4.12E-02] 24
2.00 0.801 837 |2.68E-02] 37
4.00 0.735 | 11.72 | 1.86E-02} 54
8.00 0655 | 1579 |1.18E-02] 85
16.00 0.570 | 20.11 ] 6.57E-03] 152
8.00 0.578 | 19.71
1.00 0.628 | 17.16
0.125 0,701 13.43 e
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Geotecnica — Schede indagini geognostiche NET:

ARSOCIATO ALG L n 84
95126 PAROVA - Vin Dolia Mote, B4

' '
-‘Ih Tet paRiB1204s

COMMITTENTE: CONSORZIO NET ENGINEERING - MONSELICE (PD)

CANTIERE: PROGETTO ESECUTIVO S.F.M.R.

data; 29.01.99

PROVA DI CONSOLIDAZIONE EDOMETRICA

SOND., 851-1.09 CAMP. C prof, 13.50-14.10

EDOMETRO N. 7

0.950

0.900

0.850 A

0,800 - o

a 0.750

0.700 1o

0.650

0.600 -

A CRODAT . { DA

0.550 -
0.10 1.00 10.00 100.00
P kgiom2
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Geotecnica — Schede indagini geognostiche NET:

ASSOCIATOAL.GI n 54
I5:28 PADOVA - iy Dalie MOHA, 1A

- 3‘- Tal. 1812045

COMMITTENTE: CONSORZIO NET ENGINEERING - MONSELICE (PD)

CANTIERE: QGETIOES
data: 29.01.99
SOND, $S1-1.09 CAMP. C prof.  13.50-14,10

PROVA DI CONSOLIDAZIONE EDOMETRICA

Determinazione det cosfficiente di consolidazione Cv con il metodo df Taylor

[Pressione verticale 1.0 kgiomZ |

1.920
1.618
1.018 1
1.914 %
:Z:i K. Ked=3.19"10° cmisec | |
1.908 &
1.908 \!
1,804 \
1.902 ] 1)
1.900 3 \;(
1.898 \ 8
1.808 !
1.804 i g,
1.892 -

1.890 A i
1.888 ] N
1.888
1.884 Jrbrrrr b
0 1 2 3 4 5 8 7 8 8 10 11 12 13 14 15 18

RADH) min

LA CRODATA - $400va

cv= 1.75*10° em¥sec

Hprovinga em

—

T
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Geotecnica — Schede indagini geognostiche

NET:

ASSOCIATO A LG o 54
= P ‘ € 35127 PADOVA - Vin Dalin Mulla, 9/A
wp D I W®  Tel DASGIREAS

COMMITTENTE CONSORZIO NET ENGINEERING - MONSELICE (PD)

CANTIERE PROGETTO ESECUTIVO S.F.M.R.
SOND. N. $1-1.09 CAMP. C PROF. 13.50-14.10
PROVA TRIASSIALE U.U. (non consolidata e non drenata)
PROVINO N. 1 2 ]
diamelro {em} 3.33 3.41 3.42
allezza {em) 6.66 7.55% 1.87
o3 {kg/iem?) 1.0 2.0 3.0
ol—-o3 {kg/em?) 0.94 0.ed 0,88
3 (%) 17.14 13.79 13.89
¥ tgr/em3) 1.99 1.83 1.83
W {%) M.7 35 34
cu (hgiom?) 0.46

data: 17.02.99

PROVA TRIASSIALE U.U.

2.5 S
P
o 15]
L] N
E i
Ly

0] \ ‘

0 1 2 3 4 5 6
o lkgemz
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Geotecnica — Schede indagini geognostiche NET:

ASGOCIATO AL.B.L n BdA
-~ - TRIZR PAOOVA - Vi Dolin idolle, /A
i -‘h Tol 049/ 1Z915

COMMITTENTE CONSORZIO NET ENGINEERING - MONSELICE (PD)

CANTIERE PROGETTQ ESECUTIVO §.F.M.R, data; 17.02.99
SOND. N. 81-1.09 CAMP. C PROF. 13.50-14,10
PROVA TRIASSIALE U.U. {non consolidata e non drenata)

TRIASSIALE U\,

1.4

1.2

0.8 - / . ]

kg/em2

gl-a3

—— 1.0 kglem2|
2.0 kgfcm2
3.0 kg/cm2

] 8 10 12 14 18 18 20 22
deformazioni %
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Geotecnica — Schede indagini geognostiche NET:

ASEOCIATO AL G L n %4
- N3128 FANGVA - Via Dnits ntin, A
‘h Tl 0490612943

COMMITTENTE CONSORZIO NET ENGINEERING - MONSELICE (PD)

GANTIERE PROGETTO ESECUTIVO SFMR. data:  27.01.99
SOND. N, §1-3.09 CAMP. D PROF. 18.50-20.10
COMPRESSIONE SEMPLICE
2 -4
18] |
: "
1.6

14

resistenza kg/cm2

0.8 i /
06 }—

N PFROVINO N. 1
0.4 1 ROVINON, 2

0.2"{/

0 2 4 8 8 10 12 14 18 18 20 22
deformazione %

-

CARATTERISTICHE PROVINI:
diametro | altezza | qu max def. ¥
o cm kglem2 % gricm3
PROV. 1 345 7.61 1.87 20.00 2,03 h 2
AP B A s cas
PROV.2 | 343 7.80 1.50 8.58 2.01 dl Fletro Daminato & C.

Botecnicha in laboratorio 6 in site
Vla alla Molle 9/A - Tel, 048/612046

WA— IVA 01370559265
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Geotecnica — Schede indagini geognostiche @

PROVE GEOTECNICHE DI LABORATORIO

SONDAGGIO: 52 -1.09
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Geotecnica — Schede indagini geognostiche

ﬁ§§ di P Daminato & C.

ASSOCIATO n. 54 ALGI - iazi Laboratori

NET:

PROVE GEQTECNICHE DI LABORATORIO E IN SITO
MISURE E CONTROLL! GEQTECNICI

ict Hatiani

N

RELAZIONE N. 027/988-3

del 26.02.1999

Spett. CONSORZIO NET ENGINEERING
Via Squero, 12
35043 - MONSELICE (PD)

PROGETTO ESECUTIVO S.F.M.R.

PROVE GEOTECNICHE DI LABORATORIO
37 CONSEGNA DI SERVIZI

Sondaggio: $2-1.09

Padova 26 febbraio 1999

- Dott. Geol. Pietro Daminato -

- Geom. Francesco Daminato -

GEODATA s.a.. di Pietro Daminato & C. - Via Col. Piccio, 14 - 35129 PADOVA - Tel. 049/628123
LABORATORIO - Via Delle Molle, 9/A - 351290 PADOVA - Tel. 048/612945 - Fax 049/612948
C.F./ P. IVA 01370550285 — Trib. Padova n. 28754 — C.C.LAA. n. 206643
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Geotecnica — Schede indagini geognostiche NET:

ASSOCIATD ALG.L. o. 54
35125 PADOVA - Via Dello Molle, 9/A
% e ugm Taf. 048/612945

CONSORZIO NET ENGINEERING - Monselice (PD) - Progetio Esecutive S.F.M.R.
LEGENDA della simbologia

I

classificazione geotecnica visiva:

o P.P. in kg/em? = rilievo della resisienza al penetrometro tascabile;

« TORV.in kg,/cm2 = rilicvo della resistenza al TORVANE (scissometro tascabilc);

- w (%)= contenuto naturale d'acqua;

~  y{(grfem®)= peso naturaie dell'unita’ di volume;

~ G (gr/em®)= peso specifico dei grant,

~ L= limiti di ATTERBERG (WL, WP, IP},

~  L<40 = limiti di ATTERBERG (WL, WP, IP) sul matcriale passante al vaglio n. 40 (0.42
Fmy;

— P = analisi granulometrica per via umida com cssiccamento dcl materiale, lavaggio,
ricssiccamento e successiva sctacciatura meccanica,

~  Aer = analisi granulometrica per sedimentazione (densimctria) della frazione di materiale
inferiore al vaglio n. 200 (0.675 mom),

- Kyagr = prova di permeabilita’ con il permeametro a carico variabile, utilizzando
I'espressione:

Kyag =23 *al/At* log hg/hy  incm/fsec;

—~ Kegst = prova di permeabilita’ con il permeametro a carico costante; calcolo del

coefficiente K con l'espressione:
Kcost = CL/hAL in cm/sec

- Gy (kg/cm®)= prova di compressione con espansione laterale libera, con il diagramma carico-
deformazione dei due provini;

~ DSg(§°-cin kg/cm?)= prova di taglio diretto con la cella circolare di Casagrande, del tipo
consolidato e drenato (cd); con i diagrammi o-¢ dei tre provini € v-o.;

— K = prova di compressione edometrica con il diagramma e-logp e la tabella con i parametri
edometrici € - my - E;

~ ¢y ¢ Kgp = coefficiente di consolidazione (c,={0.848 * (H/2°}/t.90 in cm®/sec) con la
costruzione del diagramma d&i Taylor CED-radt dai risultati della prova edometrica;
coefficiente di permeabilita’ Kppy (K=c, * mv * 7, in cm/sec),

- TXyy = prova di taglio triassiale del tipo non consolidata e non drenata (¢, in kg/cm®) con i
diagramna sforzi-deformaziont dei singoli provini ed il diagramma con i cerchi di MOHR,

~  TXgpy = prova di taglio triassiale def tipo consolidata e non drenata (§°; ¢ in kg/em®) con la

saturazione iniziale dei provini in back pressure; diagrammi oy-c3/s e Au-e dei singoli

provini € diagramma con i cerchi di MOHR; nella tabella riassuntiva gencrale sono riportali i

parametri della prova con la suddivisione nelle sezioni: CARATTERISTICHE DEI

PROVINI, FASE DI SATURAZIONE, FASE DI CONSOLIDAZIONE ¢ FASE DI

ROTTURA.
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Geotecnica — Schede indagini geognostiche NET:

ASSOCIATO AL G n 54
2 35128 PADOVA - Viz Dells Molle. a7a
o5 Um0l W8 Tol. 049612945

COMMITTENTE; Consorzio NET Engineering - Monselice (PD) relaz. n. 027/99-3

CANTIERE: Progetto Esecutivo S.F.M.R. - 3* CONSEGNA del 28.02.1999

RIASSUNTO DELLE PROVE ESEGUITE

CAMPIONI N
Indisturbatl | A
rimanegglatl Spt1]Spt2] Spt3] Sptd] Spts| Spts|
Estrusione e classificazione geotecnica visiva con rilievo
della resistenza al Pocket Penetrometer ed af Torvane X XEXIXEXT XX
Contenuto naturale d'acqua (w %) X X X
{iPesa naturale delf'unitd di volume (v_grfem3) X X X
IlPesc specifico assoluto (G gricm3)
ll9 sostanze organiche (VEG %)
Determinazione PH
Analisl granulometrica per vagtiatura sabbia-limo X1 X X1 XX
tout-venant
Analisl granulometrica per sedimantazione X
Equivalente in sabbla (ES %)
Jitimit ot Atterberg (WL-WP-IP}  naturale | X
I <40
HLimite di ritiro volumetrico (WS %)
IlProva di abraslone Los Angeies (LA %)
Iiclassificazione CNR UN 10008
"Prova di permeabilitd diretta {k cm/a)  carico var,
carlco cost. X
“vaa di permeabllitd su cella edometrica (k cm/s)
"Cumpresskma con espansione lalerale fibera (quikglem2y § X
“Cumpresalone edometrica
{{Taglio diretto X X
uDe!ermInazlone della resistenza reskiua
]h‘agllo anulare forslonale
Prova {riasslale u.u.
saturazione In back-pressure CluU.
saturazione In back-pressure c.iD,
Prova di costipamento AASHTO (PROCTOR) standard
modificato
HfProva i penetrazione C.B.R,
OSSERVAZIONE
8 [ CRGHA B i
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NET:

Geotecnica — Schede indagini geognostiche

ASSCCIATO A LG4 n. 54

35120 PADOVA - Via Dalle Malis. 9/A

Tel. 049/612945
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NET:

Geotecnica — Schede indagini geognostiche

35120 PADOVA - Via Della Malle. 974

Tel 04512045
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Geotecnica — Schede indagini geognostiche

NET:

ASSOCIATO AL.GI. n 54

35128 PATIOVA - Vig UeMa Molls, 9/4
Tel 0497612845

COMMITTENTE CONSORZIO NET ENGINEERING - MONSELICE (PD)

CANTIERE PROGETTO ESECUTIVO S.F.M.R. data:

SOND. N. 82-1.09 CAMP. A PROF. 2.00-2.60

05.02.99

COMPRESSIONE SEMPLICE

1.6

1.2

08 |

resistenza kg/cm2

06 1

0.4 -

PROVINO N. 1
e PROVINO N. 2

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
deformazione %

CARATTERISTICHE PROVINI:
diametro | altezza | qu max def. ¥
cm cin kg/om?2 % gricm3
PROV. 1 3.36 7.62 1.48 4.57 1.87
PROV. 2 3.42 7.61 1.51 5.70 1.95

P TO0371D--PL1092 NDV 00101010 -
109-2D_04020000_0.doc

Pagina 74 di 142



Geotecnica — Schede indagini geognostiche NET:

ASBOCIATO AL.GJ. n &4
45128 PADOVA - Vin Delln Molic. 9/A
Tel DA9/G12945

S ; '6 . A =

COMMITTENTE: Consorzio NET Engineering - Monselice (PD)
CANTIERE: PROGETTO ESECUTIVO S.F.M.R. data:  10/02/99
SOND. §2-1.08 CAMP. SPT.2 PROF. 4.50-4.95

PROVA DI PERMEABILITA' DIRETTA A CARICO COSTANTE

norma di riferimento: ASTM D 2434-68

[TIPO DI PROVA |  conedometro  [] con permeametro [x]

[TIPO DI PROVING | [] indisturbato

] fustella proctor

ricostituito

[CARATTERISTICHE DI PROVA ]

apparecchio n. 5 data inizio prova: 10/02/89
peso di volume iniziale  1.908 gr/cm3 data fine prova: 10/02/99
A proving: 2181 omz2 grad. idraulico iniziale: 12.47
L provino: 401 om area del piezometro: - - cm2
h-carico costante: 500 cm carico edometrico: .- kg/cm2
{PARAMETRI DI CALCOLO i
{empo: 60 sec C-VOLUME H20: 17.50 cm3

k=(CLY(hAY

k= 4 67E-03 cmisec
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Geotecnica — Schede indagini geognostiche

NET:

COMMITTENTE

ASSOCIATO AL.G n. &a
: 35128 PADOVA - Via Oelle Motle, a7
o :
Fhsem 8 B Tl D49/612945

CONSORZIO NET ENGINEERING - MONSELICE (PD)

CANTIERE PROGETTO ESECUTIVO S.F.M.R.

SOND. N. 82-1.09

CAMP. SPT 2

PROVA DI TAGLIO DIRETTO

data: 24.01.99

PROF. 4.50-4.95

TIPO DI PROVA: C.D. Consolidata Drenata con cella circolare di Casagrande
(area=28.27 cm2). Velocitd = 0.09 mm/min

NATURA DEL TERRENO:

sabbia fine & media grigla

o T def. ¥ retla
kglcm2 kglcm2 mm gricm3
¢ = 36.3  gradi
0.0 0.02
1.0 0.71 4.83 1.89 0.73 coesione = 0.02  kglom2
2.0 1.45 2.47 1.89 1.44
3.0 2.15 3.63 1.89 2.15
4.0 2.86
TAGLIO DIRETTO
diagramma resistenza-pressione verticale
3.00
2.50 //
2.00 1 //
g 7
2150
3
p /’
1.00 //
0.50 >
0.00 / T
0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0
glgma kglem2
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Geotecnica — Schede indagini geognostiche NET:

ASSOCIATO A .G n 84

& - 35128 PADOVA - Wig Detiv Moile. G7A
=Ry G Ry
e BB EESE S 1 oonioon

COMMITTENTE CONSORZIO NET ENGINEERING - MONSELICE (PD)

CANTIERE PROGETTO ESECUTIVO S.F.M.R, data:  24.01.99

SOND. N. §2-1.09 CAMP. SPT 2 PROF. 4.50-4.95

TAGLIO DIRETTO

diagramma resistenza-deformazioni orizzontali

2.5 -
4
2
4 './/
15 -
s
@ J A
J[
1
—— 1.0 kg/cm2
o 2.0 KGlEM2
e 3.0 kglom2
0 +——r— T L P LI S Sas LIS S s s “'A"

0 1 2 3 4 5 6 7
deformazlonl mm
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Geotecnica — Schede indagini geognostiche

NET:

e Zpmass

COMMITTENTE

CANTIERE

SOND. N. 82-1.09

ASSCCIATOALGEL n. 54
35128 PADOVA - Via Delle Motte. Q/A
Tet 04812945

CONSORZIO NET ENGINEERING - MONSELICE (PD)

PROGETTQ ESECUTIVO S F.M.R.

CAMP. SPT S

PROVA DI TAGLIO DIRETTO

TIPO DI PROVA.:

NATURA DEL TERRENO:

PROF. 13.50-13.85

C.D. Consolidata Drenata con cella circolare di Casagrande
(area=28.27 cm2). Velociia = 0.09 mm/min

data: 25.01.98

sabbla media e fine grigia con nodull di limo e ghiaia

o T def. Y retta
kglcm2 kglem?2 mm griem3
¢= 324 gradi
0.0 0.07
1.0 0.65 3.05 2.07 0.70 coesione =  0.07  kgiem2
2.0 1.39 2.01 2.07 1.34
3.0 1.97 327 2.07 1.97
4.0 2.60
TAGLIO DIRETTO
diagramma resistenza-pressione verticale
3.00 =
2.50 //
2.00 /
2150 P
£ QL/
g
1.00 /
/5
0.50 "“/,7
0.00 -
0.0 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0
gigma kgfom2
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Geotecnica — Schede indagini geognostiche NET:

ASSOCIATO A LGl n, 54

. 35128 PADOVA - Vin Delle Molla, 9/A
ﬁn Tel paw612945

COMMITTENTE CONSORZIO NET ENGINEERING - MONSELICE (PD)

CANTIERE PROGETTO ESECUTIVO S.F.M.R. data: 25.01.99

SOND. N. §2-1.08 CAMP. SPT & PROF. 13.50-13.95

TAGLIO DIRETTO

diagramma resistenza-deformazioni orizzoniali

, N
B % (N I s I
16
1.4
12 /l
N T
’E . r".,‘.
g
w
0.8
06 +i Ba—
04 L
— 1.0 kglomz
I I A I R 2.0 kgfem2 | .
N g m2 |
“ e 3 @ kglom2
LA GECDATA - PADOVA
oy S B
0 1 2 3 & 3 ® !

deformazion! mm

I S e RS m cas
i Pietro Daminato £~

prove eotecnichs In laboratorio e in sito
Via I!a Molle 9/A - Tel. 040/612945

35120 P%I\A IVA 01370558285
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Geotecnica — Schede indagini geognostiche @

PROVE GEOTECNICHE DI LABORATORIO

SONDAGGIO: S4-1.09
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Geotecnica — Schede indagini geognostiche NETE

. GEO-ENG..

~_ societa di servizi per 'ingegneria geot

Certificato n°:| A 394
Data di emissione:| 13/02/2006

SCHEDA APERTURA CAMPIONE
ASTM D 2488 - AGI 1977

Committente: NET ENGINEERING Sondaggio | S4
Cantiere: MESTRE INT. 1.09 Campione | A
Profondita: 6570m |
TIPO DI CONTENITORE sacchetto cassetla altro
atg 2@ b BASSO
0 30CM 50 cm

PROVE DI LABORATORIO ESEGUITE

Livello Descrizione PP. | V.T. Y w Ys G LA Ed PT | ELL [ TX
a sabbia
b argilla debolmente limosa <0,2 - X X X X X X X X

QUALITA' DEL CAMPIONE scadente discreta eccellente

LEGENDA: P.P.: Pocket Penetrometer (kg/om?) LA: Limiti di Atterberg
V.T.: Vane Test (kg/em?) Ed: Prova Edometrica
y: Peso di Volume (grlem®) PT: Prova di Taglio Diretto
W: Contenuto naturale d'acqua (%) ELL: Compressione semplice
¥s: Peso Specifico del solido (griem’) TX: Prova triassiale

G: Granulometria

Redatto: ¢ - Controllato:
/-.,L/l-a-.-—-
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Geotecnica — Schede indagini geognostiche NETE

.. GEO-ENG..

N societa di servizi per I'Ingegneria yeotecnica Certificato n°:| A :F c?-?-

Data di emissione:| 13/02/2006

PESO DELL'UNITA' DI VOLUME
CNR-UNI anno XIl n° 63 - BS 1377 Part. 15

Committente: ~ |[NET ENGINEERING Sondaggio | S4
Cantiere: MESTRE INT. 1.09 Campione | Ab
Profondita: 6,5-7,0 m
N® contenitore X
T|Tara 141,25|g
V|Volume 86,87|cm®
P|Peso umido + tara 307,98|g
P,|Peso umido 166,73|g

Peso di Volume y t_;;r’:‘:m3

18,82 kN/m®

Controllato: /
Y,

Redatto:
i~y .
I i’
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Geotecnica — Schede indagini geognostiche NET:

.. GEO-ENG..

. societa di servizi per I'ingegneria yeotecnica

Certificaton®:| 4 3G &
Data di emissione:| 13/02/2006

UMIDITA' NATURALE
CNR - UNI 10014

Committente: NET ENGINEERING Sondaggio | S4
Cantiere: MESTRE INT. 1.09 Campione | Ab
Profondita: 6,5-7,0 m
N contenitore X

T|Tara 141,25|g

Py |Peso umido + tara 307,98|g

P, |Peso secco + tara 268.35cm’

P.lAcqua 39,63(g

Pq4|Peso secco 127,10(g

Umidita Naturale W 31,18|%

Redato: Z Controllato:
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Geotecnica — Schede indagini geognostiche NETE

. GEO-ENG..

b societa di servizi per I'Ingegneria geotecnica

Certificato n®:| 1394
Data di emissione:| 13/02/2006

DETERMINAZIONE PESO SPECIFICO DEL

SOLIDO CON IL METODO DEL PICNOMETRO
CNR - UNI 10010

Committente;:  |NET ENGINEERING Sondaggio | S4
Cantiere: MESTRE INT. 1.09 Campione | Ab
Profondita: 6,5-7.0 m
P¢n|Peso terra secca 58,12|g
P Peso picnometro + H;O + provino 160,04|g
T,| Temperatura acqua 19,00{°C
Pa|Peso picnometro + H,0 126,86|g
¥«|Peso specifico H,0 0,972000|cm?

Ys= (Psn!(Psn+Ppa'Ppat)) X Yw gfcma

22,21 kN/m®

Gs (20°) = ys/ 14(20°) 2,27

e
R ; llato: /
edatto t { Controllato: /,
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Geotecnica — Schede indagini geognostiche

NET:

.. GEO-ENG..

45 societa di servizi per 'ingegneria yevtecnica

Certificaton®:| 1395

Data di emissione:| 13/02/06

ANALISI GRANULOMETRICA PER VAGLIATURA
ANALISI GRANULOMETRICA PER SEDIMENTAZIONE
ASTM D 422 - ASTM D 422 - AGI 1994
Committente: NET ENGINEERING Sondaggio S4
Cantiere: MESTRE INT. 1.09 Campione Alb
Profondita: 6,5-7,0 m
Per vagliatura Per sedimentazione
Diametro Passante Peso campione analizzato 228,75 g Diametro Passante
mm % mm %
50,000 100,00 Contenuto d'acqua 29,64 % 0,073 86,25
25,000 100,00 0,051 7541
19,000 100,00 Ghiaia (>4,76 mm) 0,00 % 0,036 56,32
9,500 100,00 0,026 43,12
4,750 100,00 Sabbia (4,76 - 0,075 mm) 11,47 % 0,018 3542
2,000 100,00 0,013 29,85
0,850 100,00 Argilla e limo (<0,075 mm) 88,53 % 0,009 2342
0,425 99,58 0,007 18,56
0,250 98,68 0,005 15,63
0,180 97,77 0,003 12,98
0,075 88,53 0,002 10,87
0,001 9,85
LIMOE ARGILLA SABBIA GHIAIA
100,00 T T T =TT e ¥ bl T
| | L L
90,00 | _ | i ' :—- BE tins - !! i {2 —%——
80,00 | SRR S |BAR A — !
||! ‘ m 111¢ T (]
70,00 4 — 1] | = IERERY = Sl R PR
: — 60,00 ‘ { _I, : | : | =i— |
jl 2= [ | . |
| -3 | | LI | | ;f! o & | |
S 50,00 T i | T |
& il
4000 {—— e — it
| ‘ o| (1] ‘ [
30,00 - = - ‘. ! —HH -
- | [ Ll ml
: e ‘ o Ll (L
. Sl 1 RN A
10,00 , ‘ - -owT'- - i | uE ‘ |
| ; [
0,00 L ! il LU
0,000 0,001 0,010 0,100 1,000 10,000 100,000
Diametro grani (mm)
Redatto: E é\,\_,
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Geotecnica — Schede indagini geognostiche

NET:

™ G EO- E N G s1l : =
\\ societa di servizi per I'ingegneria gestecnica Certificato n®:( 1396
Data di emissione:| 13/02/2006
LIMITI DI CONSISTENZA (ATTERBERG)
CNR - UNI 10014
Committente:  |[NET ENGINEERING Sondaggio | S4
Cantiere: MESTRE INT. 1.09 Campione | A/b
Profondita: 6570m |
Limite liquido Limite Plastico Umidita
1* prova 2" prova 3° prova 1% prova 2° prova Naturale
Contenitore 101 102 103 108 109 X
Tara (g) 6,12 6,10 6,15 10,71 10,70 141,25
N° Colpi 35 28 20
Peso umido + tara (g) 33,73 34,98 34,21 17,23 17,42 307,98
Peso secco + tara (g) 28,87 29,00 28,00 16,08 16,21 268,35
Acqua (9) 4,88 5,98 6,21 115 1,21 39,63
Peso secco (g) 22,75 22,90 21,85 537 5,51 127,10
W (%) 21,36 26,11 28,42 21,42 21,96 31,18
Limite Liquido LL
70,00 —
65,00 _— e — — ———
8000 {— HTH : i | ‘ 25,50 Limite Liquido (%)
gg:gg IR R 1 8 LL { ] % 21,69 Limite Plastico (%)
gt j— — i 31,18 Umidita Naturale (%)
E=Jpedl I N ! ‘ L | 381 Indice Plastico (%)
g;g I ;ﬁi.ﬁj Il 41,49 Indice di consistenza
20+— r11 L e 249  Indice di liquidita
| 15,00 H— I
10,00 -
n® di colpi —‘

Carta di Plasticita di Casagrande

—

70
W
60 - =
Argille inorganiche di
£ 501 3 alta plasticita
o s |
g o
- Argille inorganiche di Argille inorganiche di |
| & 355 bassa plasticit media plasticita [
o
@
-
= 20 | . B Limi inorganici di alta compressibiita e
= Limi inorganici di bassa argille organiche
compressibilita Limi
10 - inorganici di media
comp. e limi organici
1] T r T T — T
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Limite Liquido LL (%) /
Redatto: Controllato:  / B
é“"\—}w ,‘/\—'“
/
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Geotecnica — Schede indagini geognostiche

NET:

GEO-ENG.,

\ = o
\\ societa di servizi per I'iIngegneria geotecnica Certificato n®:| A q’ q q’
Data di emissione:| 13/02/2006
PROVA DI COMPRESSIONE AD
ESPANSIONE LATERALE LIBERA
AS.TM.D 2166
Committente: NET ENGINEERING Sondaggio | S4
Cantiere: MESTRE INT. 1.09 Campione | Ab
Profondita: 6570m |
Diametro provino 38,10|mm Schema di rottura Oy Def.
Altezza provino 76,20{mm kPa %
Contenuto d'acqua W 31,18|% - 0,23 0,00
Velocita di deformazione 0,50 mm/min 1,96 0,62
5,18 0,95
Carico di Rottura q, 15,77|kPa 6,03 1,28
7,54 1,60
Coesione ¢, kPa 8,08 193
8,75 2,26
8,96 2,59
18,00 9,25 292
948 324
9,94 357
B =~ | 10,50 389
10,80 4,22
14,00 = —_ 1145 455
‘ 13,09 487
6 . 13,66 5.21
F 14,43 5.54
= 15,13 587
| & WO T—— T S 15,62 6,20
£ 15.77 6.52
E 800 i 15,53 6,85
2 [ 15,00 7.18
S ‘ ' 1477 7,50
i 7. 1 ‘ 14,56 782
| 14,13 8,15
| 4,00 4— — ‘ —l— ‘ —‘ ‘ — -
200 — — — —_ e
000 :
0,00 1,00 2,00 300 400 500 800 7.00 8,00 2,00
Deformazione (%) ‘

bt %_
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Geotecnica — Schede indagini geognostiche

.. GEO-ENG..

. secieta di servizi per "ingegneria geotecnica

™

NET:

Certificato N°:

Y98

data di emissione:

13/02/2006

PROVA DI CONSOLIDAZIONE EDOMETRICA
Norma A.G.l. 1994

Committente: NET ENGINEERING Sondaggio:|s4
Cantiere: MESTRE INT. 1.09 Campione: |Ab
Profondita: B570m |
cv_ | AH £ e” E Natura del campione: argilla deboimente
kPa | mm % % kPa
12,258 0.03 0,14 0,36 Peso di volume naturale: 18,314|kN/im3
245171 0,08 0,40 0,36 4.619 Peso di volume secco: 16,425|kN/m3
49,033 0,13 0,66 0,35 9793 Contenuto d'acqua naturale 29,4601%
98,067] 0,28 1,39 0,34 6.662 Peso specifico dei grani 22,359|kN/im3
196,133] 045 2,25 0,33 11.454 Indice dei vucti inizio prova 0,361)e®
302,268| 0,88 4,42 0,30 9.026 Grado di saturazione S
784,532] 139 6,93 0,27 15.575
1569,085] 2,06 10,28 0,22 23421 o'v tensione verticale efficace
784532 196 9,79 0,23 AH cedimento
196,133] 1,88 941 0,23 € deformazione verticale
49,033 1,80 9,01 0,24 e° indice dei vuoti
12,258] 1,73 B,66 0,24 E modulo edometrico
0
i
%S
£
g
£ 10
2
15
1,000 10,000 100,000 1000,000 10000,000
tensione verticale efficace - kPa - (log)

redatto: ‘D,-C A

/

/

controllato: /\,_

Il progettista - consulente non devono ritenersi comunque vincolati all'uso dei parametri geotecnici cosi come da noi calcolati in quanto

oggetto di interpretzione
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Geotecnica — Schede indagini geognostiche

NET:

.. GEO-ENG..

s, Secieta di servizi per Mingegneria geotecnica

Certificato N°:

1399

data di emissione:

13/02/2006

PROVA DI CONSOLIDAZIONE EDOMETRICA
Norma A.G.. 1994

Committente: NET ENGINEERING Sondaggio: |s4
Cantiere: MESTRE INT. 1.09 Campione: |Ab
Profondita: 6,5-7,0 m
DIAGRAMMA CEDIMENTI -TEMPO (Metode di Casagrande)
carico - (kPa) 98,067
T 50 (sec) 180
Cv - (cmg/lsec) 1,06 E-03
Ca 6,57 E-04
K - (cm/sec) 9,14 E-08
tempo (log sec)
1 10 100 1.000 10.000 100.000 1.000.000
0,000
§ 0,050
>
E
5
2 |
= 0,100
=2
g
E
?’i 0,150
0,200

redatto: ﬂi—./b\

controllato: /

//\_,

progetista - consulente non devono ritenersi comunque vincolali alfuso dei parametri geolecnici cosi come da noi calcolati in quanto
oggefio di inferpretzione
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Geotecnica — Schede indagini geognostiche

NET:

[ Certificato N*:| AS0O
Tt i I data di emissione:| 13/02/2006

~—

PROVA DI CONSOLIDAZIONE EDOMETRICA

Norma A.G.I. 1994

Committente: NET ENGINEERING Sondaggio: |s4
Cantiere: MESTRE INT. 1.09 Campione: |anb
Profondita: 6,570 m

DIAGRAMMA CEDIMENTI -TEMPO (Metodo di Casagrande)

carico - (kPa) 196,135
T 50 (sec) 200
Cv - (cmg/sec) 9,34 E-04
Ca 6,84 E-04
K - (cmisec) 9,45 E-08
tempo (log sec)
1 10 100 1.000 10.000 100,000 1.000.000
0.000
0,020
E 0.040
-
2 0,060
5 0050
“ 0,100
0,120
0,140
0.160
1180
4200
redatto;  {. controllato: /
AN -
y 4
/
lente non d ritenersi cor vincolati all'uso dei parametri geotecnici cosi come da noi

anto

oggetto di interpretzione
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Geotecnica — Schede indagini geognostiche

NET:

-ENG..

AL ERrVIZE per VEhgeyneria yeates

g

Certiicato N 4307 |

nla

data di emissione:| 13022006 |

PROVA DI TAGLIO DIRETTO
Raccomandazioni AGI 1994

Committente: [NET ENGINEERING Sondaggio: [S4

Cantiere:  [MESTRE INT. 1.09 Camplone: [A/b

Profondita (da p.c.): 6.0-6,5 m

def. Orizonlale Sforzo taglio Sfarzo laglia Slorzo taglio] def. vericale  def.verlicale  del. verlicale
(mm) ( kNimq } ( kNimq) (kNimgq) (mm) {mm) (mm)
Frov.n®1 Prov. n°2 Prov. n°3 Prov.n® 1 Prov. n°2 Prov. n*3

0,3 156 23 12,55 0,018 0,03 0,071
012 922 12,28 2873 0,028 0,038 0,098
1,08 2,16 344 844 0,047 0,051 0,158
144 32,07 46,98 64,63 0,081 0,082 0,167
1,80 38,13 58,33 78 0,07 0,147 0,191
2,16 45,30 T4 85,73 0,074 0,147 0,218
252 48,05 81,89 95,98 0,089 847 0,284
268 52,37 86,20 108,47 0,106 0,192 0,308
324 55,80 43,26 120,33 0,118 0,217 034
360 57,08 84,05 128,35 0,13 0,232 037
356 56,84 93,85 135,93 014 0,249 0,378
4 50,63 50,51 138,28 0,182 0,262 0,392
468 60,02 87,67 136,81 0,47 0,271 0,406
504 59,52 83,46 134,85 0,185 0,278 0,418
540 56,19 80,42 123,08 0,208 0,29 0,432
576 55,70 78,85 119,84 0,218 03 0,444
5,12 55,31 78,16 103,66 0,229 0,308 0,461
6,48 54,43 7581 10121 0,24 0,318 0,467
684 5423 73,85 95,93 0,248 0,322 0,476
7,20 53,04 72.38 97,58 0,262 0,326 0,488
756 52,56 710 96,70 0,287 0,31 0,492
782 52,47 0,02 9,62 0,212 0,338 0,488
828 52,27 59,73 54,34 0,276 0,344 0,502
864 52,06 59,04 89,4 0,278 0,345 0,504
9,00 51,78 56,75 a7 0,281 0,34 0,508
93 5.2 82,18 8,12 0,282 0247 051
87 51,00 67,08 83,56 0,282 0,348 0512
578 50,80 87,57 3,26 0,282 0,349 0,513
880 50,50 67,08 8199 0,282 0,35 051
981 51,19 66,10 8150 0,282 0,351 0,514

izzontale - Resistenza al taglio

i e
o =]
= =]

Reslstenza al taglio (kN/mq)
3

o Prov. n* 1
Prov. n"2

icale fmm;
e
1

i

Defbrmazionesvert
e

Grafico deformazione orizzontale - deformazione verticale

e
form S

o |def. verticale (mm

1,00 2,00

redatto: Q—L*——

controllato:

-------- Jdef. verticale (mm
=X~ |def. verticale (mm

P TO0371D--PL1092 NDV 00101010 -

109-2D_04020000_0.doc

Pagina 91 di 142



Geotecnica — Schede indagini geognostiche NETE

. GEO-ENG..

X% societa di servizi per 'ingegneria geotecnica Certificato n®: A 8 o3
Data di emissione:| 13/02/2006

SCHEDA APERTURA CAMPIONE
ASTM D 2488 - AGI 1977

Committente: NET ENGINEERING Sondaggio S4
Cantiere: MESTRE INT. 1.09 Campione | B
Profondita: 14,0145 m I
TIPO DI CONTENITORE sacchetto casselta altro
ALTO . b BASSO
0 30cm 50 cm

PROVE DI LABORATORIO ESEGUITE

Livello Descrizione BP: | M. Y /1 s G LA | Ed | PT | ELL | TXcu
a limo con argilla 07 04 X X X % X X X X
b sabbia limosa X X

QUALITA' DEL CAMPIONE scadents discreta eccellente

LEGENDA: P.P.: Pocket Penetrometer (kgicm?) LA: Limiti di Atterberg
V.T.: Vane Test (kg/em?) Ed: Prova Edometrica
y: Peso di Volume (griem®) PT: Prova di Taglio Diretto
W: Contenuto naturale d'acqua (%) ELL: Compressione semplice
Ys: Peso Specifico del solido (gr!(:m:’} TX: Prova friassiale

G: Granulometria

Redatto: b‘Jf“"& Controllato: ,-’J
/\_,_-.
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Geotecnica — Schede indagini geognostiche

NET:

. GEO-ENG..

~, societa di servizi per I'lngegneria geotecnica

Certificato n°:

A804

Data di emissione:

13/02/2006

PESO DELL'UNITA’ DI VOLUME
CNR-UNI anno XIi n° 63 - BS 1377 Part. 15

Committente: NET ENGINEERING Sondaggio | S4
Cantiere: MESTRE INT. 1.09 Campione | Bla
Profondita: 14,0-145 m
N€ contenitore 2
T|Tara 141,25|g
V|Volume 80,87 |cm®
P,|Peso umido + tara 309,42|g
P,|Peso umido 168,17|g

Peso di Volume y g/cm3

20,39 kN/m®

Redatto: M

Controllato: //_\_h
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Geotecnica — Schede indagini geognostiche

NET:

.. GEO-ENG.,

e societa diservizi per Pingegneria geotecnica

Certificato n°:

A805

Data di emissione:

13/02/2006

UMIDITA' NATURALE

CNR - UNI 10014

Committente: ~ |NET ENGINEERING Sondaggio | $4
Cantiere: MESTRE INT. 1.09 Campione | Bla
Profondita: 14,0-145 m
N° contenitore 2

T|Tara 141,25|g

Py|Peso umido + tara 309.42|g

P4|Peso secco + tara 278,07 |cm®

P.[Acqua 31,35|g

Pg|Peso secco 136,82|g

Umidita Naturale W

Redatto: M\,\.

Controllato: /

/
) //'L_\
V4

/
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Geotecnica — Schede indagini geognostiche NET:

. GEO-ENG..

N societa di servizi per Mingegneria geotecnica

S

Certificaton®:| 48O &
Data di emissione:| 13/02/2006

DETERMINAZIONE PESO SPECIFICO DEL
SOLIDO CON IL METODO DEL PICNOMETRO

CNR - UNI 10010
Committente: NET ENGINEERING Sondaggio | S4
Cantiere: MESTRE INT. 1.09 Campione | Bla
Profondita: 14,0145 m
P, |Peso terra secca 41,10[g
Ppa|Peso picnometro + H,0 + provino 152,30|g
T,[Temperatura acqua 19,00/1°C
Ppa|Pes0 picnometro + H,0 125,87|g
7| Peso specifico H,0 0,962000|cm?®

Tei= (Psnl(Psn"'Ppa'Ppaf-)} X Yw gfcm3

26,43 kN/m”

Gs (20°) = s/ 74(20°)
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Geotecnica — Schede indagini geognostiche NETE

. GEO-ENG..

>, secieta di servizi per I'inyegneria geotecnica Cosicaon’;| AROE
% Data di emissione:| 13/02/06

ANALISI GRANULOMETRICA PER VAGLIATURA
ANALISI GRANULOMETRICA PER SEDIMENTAZIONE
ASTM D 422 - ASTM D 422 - AGI 1994
Committente: NET ENGINEERING Sondaggio S4
Cantiere: MESTRE INT. 1.09 Campione B/a
Profondita: 140145 m |
Per vagliatura Per sedimentazione
Diametro | Passante Peso campione analizzato 13682 g Diametro | Passante
mm % mm %
50,000 100,00 Contenuto d'acqua 2291 % 0,073 96,42
25,000 100,00 0,051 9247
19,000 100,00 Ghiaia (>4,76 mm) 0,00 % 0,036 89,96
9,500 100,00 0,026 78,54
4,750 100,00 Sabbia (4,76 - 0,075 mm) 2,259 0,018 69,02
2,000 100,00 0,013 57,12
0,850 99,95 Argilla e limo (<0,075 mm) 97,75 % 0,009 47,85
0,425 99,93 0,007 36,91
0,250 99,84 0,005 27,98
0,180 99,63 0,003 15,69
0,075 97,75 0,002 9,74
0,001 3,85
LIMO E ARGILLA SABBIA GHIAIA 1
100,00 ——e-0
4
%000 811 2001 s I B 8 0 g
mm p = =S NE
7000 | -‘|-
gso,oo-- ‘ .'
| £ som0 til ‘
g s |
< g0} — HARE il |
. :
100 = | |
. 11|
2000 +— T ‘ H1 =
AT
10,00 - ! i (%1
[ [ | . |
0.00 !
0,000 0,001 0,010 0,100 1,000 10,000 100,000
Diametro grani (mm)

Controllato:

Redatto:
Rt
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Geotecnica — Schede indagini geognostiche

NET:

. GEO-ENG..

e societa di servizi per'lngegneria geotecnica Certiﬂcato n°: /‘SOS
Data di emissione:| 13/02/2006
o
LIMITI DI CONSISTENZA (ATTERBERG)
CNR - UNI 10014
Committente: NET ENGINEERING Sondaggio | S4
Cantiere: MESTRE INT. 1.09 Campione | Ba
Profondita: 14,0-145 m
Limite liquido Limite Plastico Umidita
1 prova 2% prova 3’ prova 1 prova 2 prova Naturale
Contenitore 1 6 3 4 5 2
Tara (g) 10,50 10,54 10,42 10,21 10,21 141,25
N® Colpi 15 26 32
Peso umido + tara (g) 34,12 35,68 3510 17,01 17,23 309,42
Peso secco + tara (g) 27,56 28,14 25,40 15,69 15,85 278,07
Acqua (g) 6,56 6,54 5,70 1,32 1,38 31,35
Peso secco (g) 17,06 18,60 18,98 5,48 5,64 136,82
W (%) 38,45 35,16 30,03 24,09 24 47 22,91
! Limite Liquido LL
70,00 i i
o I I O i 3400 Limite Liquido (%)
mgyd—— - L L } | | 2428 Limite Plastico (%)
5 00— = = i 1T 22,91 Umidita Naturale (%)
| € O O e 972 Indice Plastico (%)
| mol | || gy, O gl [ 111 i 114 Indice di consistenza
| 00 W T ‘ I 0,14 Indice di liquidita
2500 4+——— T T TSR .
| 2000 ' 5 b !
{ n® di colpi
o Carta di Plasticita di Casagrande
i
60 4 s
- Argille inorganiche di
| g 50 o alta plasticita
o =
| & Argille inorganiche di Argille inorganiche di
| ; 30 4 bassa plasticita media plasticita
| é 20 Limi inorganici di alta compressibilita e
- Limi inorganici di bassa argllle organiche
compressibilita Limi
10 1 inorganici di media
y comp. e limi organici
0 T v T T T -
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Limite Liquido LL (%)
Redattotubrc\_ ~ Controllato:
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Geotecnica — Schede indagini geognostiche

NET:

A\ GEO-ENG.. i
o societa di servizi per 'ingegneria geotecnica Certificato n®: ‘480‘:{
{ S Data di emissione:| 13/02/2006
PROVA DI COMPRESSIONE AD
ESPANSIONE LATERALE LIBERA
A.S.T.M. D 2166
Committente: NET ENGINEERING Sondaggio | S4
Cantiere: MESTRE INT. 1.09 Campione | Bla
Profondita: 14,0-14,5 m
Diametro provino 38,10|mm Schema di rottura Oy Def.
Altezza provino 76,20{mm kPa %
Contenuto dacqua W 281]% A 0,00 0,00
Velocita di deformazione 0,50|mm/min 33,99 0,63
41,71 0,94
Carico di Rottura q, 64,30|kPa 48,50 1,26
52,66 1,58
Coesione c, kPa - 55,93 19
57,45 2,24
59,82 257
o 61,33 2,89
| T 61,97 3,22
64,30 355
o] | S [T S =2l ol 64.08 3.88
62,18 4,20
59,46 4,52
50,00 — “ —A -«Tv— ’——} T B ii L
|
?40.90 — e = 1
i gso.uo -1 1 ‘ — 1 ﬂ»
§ | Bnii
[ 2000 e e ) ‘
R I R - A
0,00 ! ‘
000 05 100 150 200 25 300 350 400 450 500
| Deformazione (%)
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Geotecnica — Schede indagini geognostiche NETE

. GEO-ENG.. s

N societa di servizi per 'ingegneria geotecnica data di issione: 13/02/2006

PROVA DI CONSOLIDAZIONE EDOMETRICA
Norma A.G.I. 1994

Committente:  [NET ENGINEERING Sondaggio:|s4
Cantiere: MESTRE INT. 1.09 Campione: |B/a
Profondita: 140145 m |
| RG] = ) [ o [P [ | Natura del campione: sabbia limosa
kPa mm % % kPa
12,258 0,04 0,23 0,53 Peso di volume naturale: 18,776|kN/m3
24517 0,09 045 0,52 5.436 Peso di volume secco: 17,315|kN/m3
49,033] 0,12 0,62 0,52 14.389 Contenuto d'acqua naturale 21,700|%
98,067] 0,20 100 051 12.874 Peso specifico dei grani 26.478|kN/m3
196,133] 0,35 1,75 0,50 13.046 Indice dei vuoti inizio prova 0,5291e®
392,266] 052 2,61 0,49 22.888 Grado di saturazione S
784,532] 0,75 3,74 047 34.483
1569,065| 0,98 4,89 045 68.067 o’v tensione verticale efficace
784,532] 0,92 459 0,46 AH cedimento
196,133 0.81 4,07 047 & deformazione verticale
49,033] 0,73 367 047 e” indice dei vuoti
12,258 0,71 3,54 0,48 E modulo edometrico
0

deformazione verticale - %
w

10
1,000 10,000 100.000 1000.000 10000,000

Iensione verticale efficace - kPa - (log)

redatto: Lé A C\,\ controllato:

Il progettista - consulente non deveno ritenersi comunque vincolati all'uso dei parametri geotecnici cosi come da noi calcolali in quanto
oggetto di interpretzione
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Geotecnica — Schede indagini geognostiche

NET:

. GEO-ENG..

N\ societa di servizi per I'ingegneria yeotecnica

Certificato N°:

A844

data di emissione:

13/02/2006

PROVA DI CONSOLIDAZIONE EDOMETRICA

Norma A.G.l. 1994

cedimento del provino (cm)

Committente: NET ENGINEERING Sondaggio: |s4
Cantiere: MESTRE INT. 1.09 Campione: |B/a
Profondita: 14,0-14,5 m

DIAGRAMMA CEDIMENTI -TEMPO (Metodo di Casagrande)

carico - (kPa) 98,067

T 50 (sec) 200

Cv - (cmg/sec) 9,65 E-04

Ca 1,45 E-04

K - (cm/sec) 7,32 E-08

tempo (log sec)
1 10 100 1.000 10.000 100.000 1.000.000

e w

0,050

redatto: ' : é_/v controllato:
i

progetista - consulente non devono ritenersi comunque vincolati all'uso dei parametri geolecnici cosi come da noi calcolati in quanto
oggetio di inlerpretzione
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Geotecnica — Schede indagini geognostiche

B
N

GEO-ENG..

£ societa di servizi per 'Ingeyneria yeotecnica

NET:

Certificato N°:

AB4L

data di emissione:

13/02/2006

PROVA DI CONSOLIDAZIONE EDOMETRICA
Norma A.G.l. 1994

progettista - consulente non deveno ritenersi comunque vincolati alluso dei parametri geotecnici cosl come da noi

redatto: L&_\ (W

calcolati in quanto oggetto di interpretzione

Committente: NET ENGINEERING Sondaggio: |s4
Cantiere: MESTRE INT. 1.09 Campione: |B/a
Profondita: 14,0-14,5 m
DIAGRAMMA CEDIMENTI -TEMPO (Metodo di Casagrande)
carico - (kPa) 196,133
T 50 (sec) 200
Cv - (cmg/sec) 9,44 E-04
Ca 2,55 E-04
K - (cmisec) 6,50 E-08
tempo (log sec)
1 10 100 1.000 10.000 100.000 1.000.000
0,000 - - ‘
. 0,050 {- il
I}
2
2 0100
=
g
= 0,150 -
=
2
E 0,200
3
“ 0,250
0,300
7
controllato:
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Geotecnica — Schede indagini geognostiche NETE

/\&GEO'—ENGM_
!/ . secieta €1 servizi per Plagegnsria gestecnica
N — s Certificato N*:| AG 43S
\\ /,_.J" data di emissione:| 13/02/2006
S

PROVA DI TAGLIO DIRETTO
Raccomandazioni AGI 1894

£

Committente: [NET ENGINEERING Sondaggio: [S4 |
Cantiere:  [MESTRE INT. 1.09 Campione: [Bfa |
Profondita (dap.c.): |14,0-145 m
[ DESCRIZIONE LITOLOGICA DEL PROVINO _[argilla debolmente limosa |

MISURE PER PROVA DI TAGLIO DIRETTO

Provino N°® 1 2 3

Proving Indisturbato X x X

Provino Ricostruito

Altezza del Provino {cm) 23 23 23

Sezione del Provine  (amq) 36,0 36.0 36.0

y naturale (kN/mc) 20,380 20,387 20,389

¥ S8CCo {KNime) 15,719 15,718 15,720

W naturale (%) 29 22,90 22,90

MISURE ALLA PROVA DI TAGLIO DIRETTA

Provino Pressioni Resistenza al taglio max
(n) (kN/mq ) (KNimg )
1 88,070 72,376
2 196,140 106,406
3 294,210 147,791
Coesione drenata ( kNimq ): 33,44
Angolo di attr. Di picco 21
160.0 e PROVA DI TAGLIO DIRETTA......
140,0 = ol
E-1200 gl
g T
21000 1— —t
g l
£ 500 —
5 60,0 + — : ! ‘ -
s -
]
T 400 +—
L 3
20,0 i
00 !l : —
(1] 50 100 150 200 250 300
Presslone verticale (kN/mg)

redatto: [ ; controllato: ,/

o 7
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Geotecnica — Schede indagini geognostiche

NET:

//r‘,\ GEO-ENG..

\\m—txym per Pingsgnerta gestesnica

Cerfificato N*:| 18414

data di emissione:| 1302/2006

L s
PROVA DI TAGLIO DIRETTO
Raccomandazioni AGI 1994

Committente: [NET ENGINEERING Sondaggio: |S$4

Cantiere: MESTRE INT. 1.09 Campione: |Bia

Profondita (dap.c.): [140-145 m

def. Orizzontale STarzo faglio Slorzo{aglio Sforzo faglio] del. veriicale  del. verticale def. verticale
(mm) (kNimg ) (kNimg) (kNimq) (mm) (mm) (mm)
Prov.n1 Prov.n"2 Prov.n"3 Prov.n® 1 Prov.n'2 Prov.n*3
[E7 (e (] P 0021 0,038 0,076
072 2158 U8 o [T 0,043 0,104
108 s aa 6100 0,052 0,05 0,161
14 ue 5.3 7698 0,068 0,067 0,172
1,80 5149 7169 8954 0,075 0122 0,196
216 58,16 86,69 102,08 0,078 0,152 0,224
252 0,41 94,34 109,35 0,084 0,176 0,289
288 6463 48,56 119,48 0111 0,197 0,314
£ 68,15 105,62 13034 0124 0222 0,345
360 6.4 106.41 13836 0435 0,237 0375
396 Hna 0521 55 0,145 0254 0383
(k] 7198 103,27 e 0,167 0,257 0,387
468 3 100,03 532 0,175 0276 0411
504 .18 81 144,36 019 0284 0,424
540 68,55 w1 139,08 0,214 0,285 0,437
576 68,06 o121 126,84 0,223 0,305 0,448
612 67,67 w052 118,16 0,234 0,314 0,466
6,48 66,70 B2 11,70 0,246 0,323 0,472
684 66,50 86,01 g 0,254 0,327 0,451
720 66,10 un 108,56 0,267 0331 0,483
75 8531 0 105,05 0272 0,38 0,457
] 2T 8% 107,88 02 0,343 0504
88 5459 .08 106,70 0.281 0348 0,507
864 6443 B1.40 101,60 0284 035 0,508
8,00 64,14 81,10 100,13 0,206 0,351 0513
936 83,85 79,53 §7.48 0,267 0,352 0516
972 63,35 79,44 95,61 0,287 0,353 0517
978 63,16 799 95,62 0,287 0,354 0518
9,80 82,56 79,44 5434 0,287 0,355 0519
581 £155 78,45 $3.85 0,287 0,356 0519
izzontale - Resistenza al taglio
200
150 e p R i
i ‘H'*x-....,

Reslstenza al taglio (kNfmq)

icale fmm,

e
13

& Defarmazionesver|
w R

g

"

-}

B s e U

.

o
0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 700 R,00
Grafico deformazione orizzontale - deformazione verticale
1y — - P PP A hehimimrin
Deformazione orizzontale (mm) el verticale (e
- - 4] - )it vert {mm
0,00 1.00 200 3.00 400 5.00 600 |t Ydef. verticale [mm

controllato:

Fr
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Geotecnica — Schede indagini geognostiche NETE

. GEO-ENG..

. secieta di servizi per Mingegneria geotecni Certificaton®| A 845
: - Data di emissione:| 13/02/2006

UMIDITA" NATURALE
CNR - UNI 10014

Committente:  |NET ENGINEERING Sondaggio | S4
Cantiere: MESTRE INT. 1.09 Campione | B/b
Profondita: 14,0-14,5 m
N° contenitore i
T|Tara 6,52|g

P,{Peso umido + tara 333,13|g

Py|Peso secco + tara 275,24|cm?

P,|Acqua 57,89|g

P4|Peso secco 268,72|g

Umidita Naturale W %

Redaﬂo:E é-.,\ Controllato: /
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Geotecnica — Schede indagini geognostiche

NET:

\\ GEO_ENG 51l . 5.
N societa di servizi per I'ingegneria yeotecnica Certificato n™: A8 4 6
Data di emissione:| 13/02/06
ANALISI GRANULOMETRICA PER VAGLIATURA
ANALISI GRANULOMETRICA PER SEDIMENTAZIONE
ASTM D 422 - ASTM D 422 - AGI 1994
Committente: NET ENGINEERING Sondaggio S4
Cantiere: MESTRE INT. 1.09 Campione B/b
Profondita: 14,0-145 m
Per vagliatura Per sedimentazione
Diametro | Passante Peso campione analizzato 268,72 g Diametro | Passante
mm % mm %
50,000 100,00 Contenuto d'acqua 2154 % 0,073
25,000 100,00 0,051
19,000 100,00 Ghiaia (>4,76 mm) 0,00 % 0,036
9,500 100,00 0,026
4,750 100,00 Sabbia (4,76 - 0,075 mm) 86,73 % 0,018
2,000 100,00 0,013
0,850 93,41 Argilla e limo (<0,075 mm) 13,27 % 0,009
0,425 84,98 0,007
0,250 81,11 0,005
0,180 80,30 0,003
0.075 13.27 0,002
0,001
LIMO E ARGILLA SABBIA GHIAIA
100,00 T T EEE T TTTT
‘ .
90,00 1 === 8 1= L
L]
80,00 1- | — — ] - |
| ‘ | | | L (Al _I .y e ‘_I. ] I !
0 01 A ) 1
gsum T — =t — | | L]
£ 0wt R s L ITH R B S - L
E m'm A= S S 4 —I T — —— 1 —_— S - —
] (- | | 1
30,00 | - e n: o = — S
‘ T T I
20,00 “* T i 1 1 ‘ i 1 ‘ i
[ [ |
| 1000 i - L
000 : . ‘
0,000 0,001 0,010 0,100 1,000 10,000 100,000
Diametro grani (mm) ‘
Redatto: h\’c\/ Controllato: //

/u.-
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Geotecnica — Schede indagini geognostiche NETE

. GEO-ENG..

R societa di servizi per I'ingegneria geotecnica

Certificaton®:| _AR4F
Data di emissione:| 13/02/2006

SCHEDA APERTURA CAMPIONE
ASTM D 2488 - AGI 1977

Committente: NET ENGINEERING Sondaggio | S4
Cantiere: MESTRE INT. 1.09 Camplone | C
Profondita: 195200m |
TIPO DI CONTENITORE sacchetto cassefla altro
ALTO e BASSO
0 50 cm

PROVE DI LABORATORIO ESEGUITE

Livello Descrizione PP. | V.. Y w Ts G LA Ed PT | ELL | TXcu

a argilla deb limosa 16 0.5 ¥ X X X X X X X

QUALITA' DEL CAMPIONE scadente discreta eccellente

LEGENDA: P.P.: Pocket Penetrometer (kglcm?) LA: Limiti di Atterberg
V.T.: Vane Test (kg/cm?) Ed: Prova Edometrica
¥: Peso di Volume (gr/cm’) PT: Prova di Taglio Diretto
W: Contenuto naturale d'acqua (%) ELL: Compressione semplice
¥s: Peso Specifico del solido (gn’cma) TX: Prova triassiale

G: Granulometria

Redatto: D f Contmllaln%/
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Geotecnica — Schede indagini geognostiche

NET:

. GEO-ENG..

X societa di servizi per 'Ingegneria yeotecnica

Certificaton®| A8 48

Data di emissione:| 13/02/2006

PESO DELL'UNITA' DI VOLUME
CNR-UNI anno XIl n° 63 - BS 1377 Part. 15

Committente: NET ENGINEERING Sondaggio | S4
Cantiere: MESTRE INT. 1.09 Campione G
Profondita: 19,5-20,0 m
N° contenitore 12
T|Tara 141,25|g
V|Volume 80,87 Cm3
P.|Peso umido + tara 310,88|g
P,[Peso umido 169,63|g

Peso di Volume y glem®

20,57 kNim®

Redallo: JBH éVL

/

Controllato/_\
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Geotecnica — Schede indagini geognostiche

. GEO-ENG..

\
™,

societa di servizi per I'lngegneria geotecnica

NET:

Certificato n°:

A849

Data di emissione:

13/02/2006

UMIDITA' NATURALE

CNR - UNI 10014
Committente: NET ENGINEERING Sondaggio | S4
Cantiere: MESTRE INT. 1.09 Campione | C
Profondita: 195200m |
N° contenitore 12
T|Tara 141,25|g
Py|Peso umido + tara 310,88|g
Pgy|Peso secco + tara 272,53|cm*
P.|Acqua 38,35|g
P,|Peso secco 131,28|g
Umidita Naturale W 29,21|%
o

Redatto: b‘ A__,

Controllato: /L
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Geotecnica — Schede indagini geognostiche NET:

S\\ GEO- ENG.. Certificaton®:| 482

N sosieta di servizi per Pingegneria geotecnica

< AT = Data di emissione:| 13/02/2006

DETERMINAZIONE PESO SPECIFICO DEL

SOLIDO CON IL METODO DEL PICNOMETRO
CNR - UNI 10010

Committente:  |NET ENGINEERING Sondaggio | S4
Cantiere: MESTRE INT. 1.09 Campione | C
Profondita: 19,5-20,0 m
Psn|Peso terra secca 49,73|g
Pa| Peso picnometro + H,O + provino 155,06|g
T,| Temperatura acqua 19,00(°C
P,|Peso picnometro + H,0 126,16|g
7| Peso specifico H;0 0,965000|cm?
Yo= ParlPartPrrPra) Xt [ 230]glem’
2259 kNim’
Gs (20°) = s/ 74(20°) 2,31
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Geotecnica — Schede indagini geognostiche

NET:

Late

.. GEO-ENG.. —
RO\ soslpt nariat por Mimgsnmenia st ertificaton®:| A &2
\ : Data di emissione:| 13/02/06
ANALISI GRANULOMETRICA PER VAGLIATURA
ANALISI GRANULOMETRICA PER SEDIMENTAZIONE
ASTM D 422 - ASTM D 422 - AGI 1994
Committente: NET ENGINEERING Sondaggio S4
Cantiere: MESTRE INT. 1.09 Campione C
Profondita: 19,5-20,0 m
Per vagliatura Per sedimentazione
Diametro | Passante Peso campione analizzato 112,03 g Diametro | Passante
mm % mm %
50,000 100,00 Contenuto d'acqua 2921 % 0,073 95,41
25,000 100,00 0,051 91,24
19,000 100,00 Ghiaia (>4,76 mm) 0,00 % 0,036 85,69
9,500 100,00 0,026 79,85
4,750 100,00 Sabbia (4,76 - 0,075 mm) 392% 0,018 69,32
2,000 100,00 0,013 55,41
0,850 99,95 Argilla e limo (0,075 mm) 96,08 % 0,009 43,51
0,425 99,94 0,007 36,74
0,250 99,48 0,005 29,99
0,180 98,98 0,003 23,68
0,075 96,08 0,002 1745
0,001 10,23
LIMO E ARGILLA SABEBIA GHIAIA
100,00 i | " S ;
90,00 : | | || ol i i‘ ‘ ‘
[ | I
Il | Rl
/ |
7000 L R M, U= .
| I ; | | [
; (| | | w L1 |
| = 6000 — i T3 T '
Jez | | ] I |
2 | | i | |
E 50,00 ! | H —— EE —
& . L ‘ ;
| = 4000 - b ! !
| , o s | |
| 3000 L ||| | |
i ' T 1] I i
all L a
i 20,00 | v ! |
10,00 o [ ! :
| |
0,00 i '
0,000 0,001 0,010 0,100 1,000 10,000 100,000
Diametro grani (mm)
Redatto: Controllato:
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Geotecnica — Schede indagini geognostiche

NET:

N GEO-ENG.. v
. societa di servizi per I'ingeygneria geotecnica Certificato n°: Ag22
Data di emissione:| 13/02/2006
LIMITI DI CONSISTENZA (ATTERBERG)
CNR - UNI 10014
Committente: NET ENGINEERING Sondaggio | S4
Cantiere: MESTRE INT. 1.09 Campione | C
Profondita: 19,5-20,0 m
Limite liquido Limite Plastico Umidita
1* prova 2' prova 3" prova 1* prova 2* prova Naturale
Contenitore 13 18 15 14 1 12
Tara (g) 10,42 10,56 10,52 10,70 10,71 141,25
N° Colpi 16 22 30
Peso umido + tara (g) 42,12 41,30 40,26 17,10 17,09 310,88
Peso secco + tara (g) 33,87 33,75 33,52 15,85 15,96 272,53
Acqua (g) 8,25 7,55 6,74 1,25 1,13 38,35
Peso secco (g) 23,45 23,19 23,00 5,15 525 131,28
W (%) 35,18 32,56 29,30 24,27 21,52 29,21
!— - - Limite Liquido LL ,
7000
oo NN N I N ARENN 32,00  Limite Liquido (%)
| ss00{— —r L L 01 M e R 22,90 Limite Plastico (%)
[ ;g:‘;ﬁ T T TI T IT ‘ 2921 Umidita Naturale (%)
E 2 ool — 1 T T 910  Indice Plastico (%)
| 35,00 +— —~ ——rT g--mf\'\i 1 0,31 Indice di consistenza
30,00 i T T T 0,69 Indice di liquidita
| 25-°°*******f***%';-\*|*1r
| 2000 e :
n® di colpi :
| - Carta di Plasticita di Casagrande '
| . |
‘ 60 - |
= Argille inorganiche di 1
< 504 ] alta plasticita I
o 5 !
% 40 |
3 Augille inorganiche di Argille inorganiche di
s bassa plasticita media plasticita
@
z 20 | ) Limi inorganici di alta compressibilita e ’
= Limi inorganici di bassa argille organiche
| compressibilita Limi |
( 10 inorganici di media |‘
1 >{ comp. e limi organici |
0 - ‘ - - - -
' 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
| Limite Liquido LL (%) !
| |
Redatto: Controligto:

Beatls,
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Geotecnica — Schede indagini geognostiche

NET:

. GEO-ENG..

S societa di servizi per I'ingegneria geotecnica

Certificato n®:

A823

9 Data di emissione:| 13/02/2006
PROVA DI COMPRESSIONE AD
ESPANSIONE LATERALE LIBERA
AS.T.M.D 2166
Committente:  |NET ENGINEERING Sondaggio | S4
Cantiere: MESTRE INT. 1.09 Campione | C
Profondita: 195200m |
Diametro provino 38,10|mm Schema di rottura Oy Def,
Altezza provino 76,20|mm kPa %
Contenuto d'acqua W 29.21|% - 0,00 0,00
Velocita di deformazione 0,50 mm/min 23,53 0,64
26,93 0,97
Carico di Rottura g, kPa 29,44 1,29
31,93 1,61
Coesione ¢, | 26,09]kPa 33,55 1,93
) 3344 2,06
: 34,18 2,58
[ em ' 34,91 2,91
| 36,49 3,24
38,91 357
39,62 3,90
50.00 40,32 4,22
41,02 4,55
41,72 4,88
- uf 42,40 5,21
7 43,08 5,54
§ 1 43,76 5,86
= - 4443 619
| 2 000 — 4592 652
| : 47,39 6,85
5 48,85 7,18
® it 50,30 751
' 50,93 7,83
51,56 8,16
52,18 8,48
10,00 - 51,99 8,81
51,81 9,13
| 49,24 9,46
| 48,27 9,79
0.0 - : 48,05 10,20
' 0.00 2,00 4,00 600 8,00 10,00 12,00 = :
Deformazione (%)

h
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Geotecnica — Schede indagini geognostiche

NET:

. GEO-ENG.,

s secieta di servizi por llagzeneria yestecuica

WY
\k_—__./f‘/

—

—
o

=

Cerificato N*:| 41824

data di emissione:| 13/02/2006

PROVA DI TAGLIO DIRETTO
Raccomandazioni AGI 1994

Committente: [NET ENGINEERING

Sondaggio: [54

Cantiere:

MESTRE INT. 1.08

Campione:

lc

Profondita (dap.c.):

119.5-20,0

m

DESCRIZIONE LITOLOGICA DEL PROVINQ ]argi!la debolmente limosa

MISURE PER PRCVA DI TAGLIO DIRETTO
Provino N® 1 2 3
Provino Indisturbalo x x X
Provino Ricostruito
Altezzz del Provino {cm) 23 23 23
Sezione del Provine  (amq) 380 36,0 380
y naturale (kN/mc) 20,570 20,580 20,575
y secco (kNimc) 14,562 14,671 14,563
W naturale (%) 2021 2020 20,22
MISURE ALLA PROVA DI TAGLIO DIRETTA
Provino Pressioni Resistenza al taglio max
(n") (kN/imq ) {kNimq )
1 98,070 65,609
2 196,140 99,639
3 284,210 141,025
Coesione drenata ( kNimq ): 26,68
Angolo di attr, Di picco 21
160,0 7 PROVA DI TAGLIODIRETTA ... ...
140,0 +—— ! ! | pe
Eiaonl aat?”
F
3 o dov
©100,0 + e sl —
H ' \
2 s00 - - ’
- | . |
'E 60,0 7 —— :E'— 1
& e |
@ b=
® 400 - _
© |
20,0 L —
0,0 } i j
] 50 100 150 200 250 300

Presslone verticale (kN/mg)

redatto: H‘_A

controllato:

=
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Geotecnica — Schede indagini geognostiche

NET:

/. GEO-ENG...
/

\w:::;rm-ﬂmmm Cerfificato N*:| AR 25
? P data di emissione:| 13/02/2006
/__/
—
PROVA DI TAGLIO DIRETTO
Raccomandazioni AGI 1894
Committente: [NET ENGINEERING Sondaggio: |S4
Cantiere: MESTRE INT. 1.09 Campione: |C
Profondita (dap.c.): [195-200 m
~ del. Orizzontale STorza laglo Slarzo taglio Slorzo tagho] del. veriicale  del. vericale del. verticale
(mm) {kNimq ) ( kNimq ) ( kNimg ) {mm) (mm}) (mm)
Prov.n*1 Prov. n"2 Prov. n®3 Prov.n®1 Prov. n"2 Prov. n*3
054 E T R} (X7 0.0 0,076
138 e 1785 un 0033 0043 0904
182 ans 0% 47 0,052 0056 0,161
2,16 Er ] 5251 T2 0,085 0,067 0,172
270 “umn 64,52 (i) 0075 0,122 0,196
324 53 Ta8 9532 0078 0,152 0,224
378 53,64 87,58 102,58 0,004 0,176 0,280
432 57,86 81,70 112,68 0111 0,197 0,314
486 61,39 98,85 12357 0,124 0,222 0,385
540 6267 564 13259 013 0,237 0,375
554 B4 @ 139,15 0,145 0,254 0,383
643 ¥ ] %650 141,02 0,167 0267 0,367
102 55 8326 129,55 0,475 0.27% 0411
756 65,41 89,05 1375 0,19 0,284 0424
10 61,78 B0 12531 0,214 0.2¢5 0437
864 61,20 54,44 123,08 0223 0,305 0,440
9,18 60,90 ENE] 112,39 0,234 0314 0,466
872 80,02 81,50 104,83 0,248 0323 0,472
10.26 5982 7924 104,15 0,254 0321 0.481
1080 8n Tner 1080 0267 03 0453
1134 5855 76,69 w2z 0212 033 0,457
1188 58,06 56 nau 0z 034 0.504
1242 5188 %] f20-x ] 0,281 0348 0.507
1256 51.61 7453 k) 0284 035 0,509
1350 5137 74 93,3 0,286 0,351 0513
14,04 56,88 mn 90,71 0,287 0,352 0516
14,58 56,58 7267 89,15 0,267 0,353 0,517
978 56,30 73,16 88,85 0,287 0,354 0,518
980 56,19 prisy 8758 0,267 0,355 0,510
98 56,78 7168 B7.00 0,287 0,356 0519
izzontale - Resistenza al taglio
200
g
= =g Proy, n* 1
e_ZC,WD - Prov. n°2
e —X— Prov. n*3
[=]
m
=100
)
=
N
H
£
&
[
4
0
0,00
. 1
3
Ex
£
[}
Ds
=
-3
Gos
=S
8
E ]
gas i :
2 Deformazione orizzontale (mm) o )def. verticale (mm
05 + + + = )def. verticale (mm
000 100 200 3.00 400 5.00 6.00

redatto: MA

cantrollato:

—x~— Yjef, verticale (mm
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Geotecnica — Schede indagini geognostiche

S.P.G. SRL 45011 ADRIA (RO)

VIA DELL'ARTIGIANATO, 24-Tel. 0426-900977 e-mail: spg@stargatenet.it

COMMITTENTE: NET ENGINEERING

SONDAGGIO: 54

NET:

CANTIERE: MESTRE CAMPIONE: C
LOCALITA': intervento 1.09 PROF., m:19.5-20.0
CERTIFICATO PROVA: 18258 PAGINAN. 1
PROVA TRIASSIALE C.I1.U. Norma Triassiale CIU
‘ Provino 1 2 3

Contenuto in acqua iniziale % 29.21 29.21 0.00

Contenuto in acqua finale % 29.22 0.00 0.00

Peso di volume iniziale kN/m3 20.57 20.57 0.00

Peso di volume finale kN/m3 20.57 0.00 0.00

Densita secca iniziale kN/m? 15.92 15.92 0.00

Densita secca finale kN/m3 15.92 0.00 0.00

Indice dei vuoti iniziale - 0.42 0.42 0.00

Indice dei vuoti finale - 0.42 0.00 0.00

Grado di saturazione iniziale % 161.19 161.25 0.00

Grado di saturazione finale % 161.13 0.00 0.00

Peso specifico dei granuli - 2.30* 2.30* 2.30*

Tempo di consolidazione primaria t100  minuti 480.00 480.00 480.00

Variazione volume a fine consolidazione ¢m3 1.62 1.60 1.62

Coefficiente B - 0.00 0.00 0.00

* Valore del peso dei granuli assegnalo

FASE DI COMPRESSIONE

Altezza Diametro  Press. Cella ControPress.  ol-o3 def.,rottura  pori, rottura Dw/v0, rottura
cm cm kPa kPa kPa % kPa %
7.60 3.80 200.00 100.00 104.43 0.81 189.30 -
7.80 3.80 300.00 100.00 164.48 1.34 225.70 -
7.60 3.80 450.00 100.00 196.21 1.81 329.60 -

TIPO DI CAMPIONE: campione indisturbato

Velocita di avanzamento, mm/min= 0.000200

~ NOTA:

DATA: 13/02/2006

Lo Spgkimeritatore
A

Il Direttore djéoralorio

/
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Geotecnica — Schede indagini geognostiche

NET:

S.P.G. SRL 45011 ADRIA (RO)

VIA DELL'ARTIGIANATO, 24-Tel. 0426-900977 e-mail: spg@stargatenet.it

SONDAGGIO: 84

COMMITTENTE: NET ENGINEERING
CANTIERE: MESTRE CAMPIONE: C
LOCALITA": intervento 1.09 PROF., m:19.5-20.0
CERTIFICATO PROVA: 18258 PAGINAN. 2
o . i
PROVA TRIASSIALE C.l.U. Norma Triassiale CIU j
i
!
DEFORMAZIONE-TENSIONI DI TAGLIO 55 1
/__.-4—'—‘—"—'"——‘4&”__,___‘;____‘_4' i :
7 i s s | N | ol-a3
| R s e D kPa
. B e 164
" S s R 3
| T
| | BT
‘ | 123
ﬂ
| r . i %I N S
ey N
| - | I 1| 82
f
|
1‘ 41
|
0 2 4 G 8 10 12 14
e (%)
DEFORMAZIONE-PRESSIONE DEI PORI 53
e U
/ s T kPa
R R O 302
[ +“"‘—-—"——‘—-—«—+_,_.‘r_3
/
F’
{ i 261
| |
, i P i | 220
o — ]
===
i [T
ﬁ_ﬁ—.—‘i__'_'_’i"ﬁ—’—*———- ———
2
| e 179
‘rl‘ e
| R S ey
| e
1|
2 4 ] 8 10 12 14
s (%)
NOTA: ]
DATA: 13/02/2006 Lo rimehtatore Il Direttore ;,lazb/oratorin
N /
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Geotecnica — Schede indagini geognostiche

NET:

S.P.G.SRL 45011 ADRIA (RO)

VIA DELL'ARTIGIANATO, 24-Tel. 0426-900977 e-mail: spg@stargatenet.it

COMMITTENTE: NET ENGINEERING

SONDAGGIO: S4

CANTIERE: MESTRE CAMPIONE: C
LOCALITA": intervento 1.09 PROF., m:19.5-20.0
CERTIFICATO PROVA: 18258 PAGINAN. 3
PROVA TRIASSIALE C.I.U. Norma Triassiale CIU
Piano di Mohr
| |
| kPa
B | 200
[ 100
0 100 200 300 400 500
kPa
C'=35.77 kPa C'=-1.85 kPa
¢, gradi sessagesimali = 17.3 ou, gradi sessagesimali = 6.7
NOTA:

DATA: 13/02/2006 Lo %Lﬁgltatore

Il Diretto wo ratorio
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Geotecnica — Schede indagini geognostiche NETE

S.P.G. SRL 45011 ADRIA (RO)
VIA DELL'ARTIGIANATO, 24-Tel. 0426-900977 e-mail: spg@stargatenet.it

COMMITTENTE: NET ENGINEERING SONDAGGIO: 54

CANTIERE: MESTRE CAMPIONE: C

LOCALITA": intervento 1.09 PROF., m:19.5-20.0
CERTIFICATO PROVA: 18258 PAGINAN. 4

PROVA TRIASSIALE C.l.U. Norma Triassiale CIU

Stress Path

kPa

100

0 100 200 300 400 500
kPa
NOTA:
DATA: 13/02/2006 Lo Sp irrgr"fitore Il Direttore di laboratorio
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Geotecnica — Schede indagini geognostiche

NET:

S.P.G. SRL 45011 ADRIA (RO)
VIA DELL'ARTIGIANATO, 24-Tel. 0426-900977 e-mail: spg@stargatenet.it

COMMITTENTE: NET ENGINEERING

CANTIERE: MESTRE
CERTIFICATO PROVA: 18258

LOCALITA": intervento 1.09

SONDAGGIO: 54
CAMPIONE: C
PROF., m:19.5-20.0
PAGINAN. 5

PROVA TRIASSIALE C.I.U. Norma Triassiale CIU

Coefficiente di pressione neutra-deformazione
\
1.200
T — A
/ SN I S .
f |
/
/
i ;
!
/
f
ri
H | 0.800
e T\“‘: S
/ ey D— [
i ~—1 il o AL -
JI . i e 2 | o600
| S
. N
= 8 10 12 14
&(%)

NOTA:

DATA: 13/02/2006

1l Diretto%laboratorio
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Geotecnica — Schede indagini geognostiche NET:

\\ G EO‘ ENG sl

3 societa di servizi perl'lngegneria yeotecnica Certificato n°: -A 8 9'6
Data di emissione:| 13/02/2006

SCHEDA APERTURA CAMPIONE
ASTM D 2488 - AGI 1977

Committente: NET ENGINEERING Sondaggio | S4
Cantiere: MESTRE INT. 1.09 Campione | D
Profondita: 245250m |
TIPO DI CONTENITORE sacchetto casselta altro
ALTO 4 B BASSO
0 40 cm 50cm

PROVE DI LABORATORIO ESEGUITE

Livello Descrizione PP. | V.T. ¥ w Ys G LA Ed | PT | ELL [TXeu
a argilla ebalmente limosa 1,7 07 & % X X X X X
b limo debolmente sabbioso 11 02 X X

QUALITA' DEL CAMPIONE scadente discreta eccellente

LEGENDA: P.P.: Pocket Penetrometer (kgicm?) LA: Limiti di Atterberg
V.T.: Vane Test (kglem®) Ed: Prova Edometrica
y: Peso di Volume (grlcma) PT: Prova di Taglio Diretto
W: Contenuto naturale d'acqua (%) ELL: Compressione semplice
7s: Peso Specifico del solido (grfcma) TX: Prova triassiale

G: Granulometria

Redatto: Caontrollato:
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Geotecnica — Schede indagini geognostiche NETE

. GEO-ENG..

A societa di servizi per I'Ingeyneria yeotecnica

Certificato n®;| AS27F
Data di emissione:| 12/02/2006

PESO DELL'UNITA' DI VOLUME
CNR-UNI anno XII n® 63 - BS 1377 Part. 15

Committente: NET ENGINEERING Sondaggio | S4
Cantiere: MESTRE INT. 1.09 Campione | Dia
Profondita: 245250m |
N° contenitore 106
T|Tara 141,25(g
V|Volume 86,87|cm®
Py|Peso umido + tara 313,05|g
P,|Peso umido 171,80|g

Peso di Volume y gh:m3

19,39 kN/m’

Redatto: : Controllato: /
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Geotecnica — Schede indagini geognostiche

NET:

.. GEO-ENG..

s, Secieta di servizi per I'ingegneria yeotecnica

Certificato n°:

A828

Data di emissione:

12/02/2006

UMIDITA" NATURALE
CNR - UNI 10014

Committente:  |NET ENGINEERING Sondaggio | S4
Cantiere: MESTRE INT. 1.09 Campione | D/a
Profondita: 245250 m
N° contenitore 106
T|Tara 141,251g
Py|Peso umido + tara 313,05|g
P,|Peso secco + tara 277,73|cm®
P.|Acqua 35,32|g
P4|Peso secco 136,48|g

Umidita Naturale W

Redatto: b«« L

Controllato:
T e
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Geotecnica — Schede indagini geognostiche NET:

A GEO-ENG..

S8 mcietﬁ‘_a_i_iisgrvizi pge_r__l?‘_lr:ggegne:ia_geatecnien; Certificato n®: A 8 j—q

\/ . Data di emissione:| 12/02/2006

DETERMINAZIONE PESO SPECIFICO DEL

SOLIDO CON IL METODO DEL PICNOMETRO
CNR - UNI 10010

Committente:  [NET ENGINEERING Sondaggio | S4
Cantiere: MESTRE INT. 1.09 Campione | D/a
Profondita: 24,5-250 m
P, |Peso terra secca 4241|g
Pz|P€s0 picnometro + H,O + provino 163,05|g
T,| Temperatura acqua 19,00(°C
Ppa|PeS0 picnometro + H,O 126,37|g
7.0|Peso specifico H;0 0,967000{cm®

Ys = (Ponl (Pan*PpaPpal) X T g!cm3

25,57 kN/m”

Gs (20°) = 15/ 14(20°)
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Geotecnica — Schede indagini geognostiche

NET:

.. GEO-ENG..

s, Secieta di servizi per Iingegneria geotecnica

Certificato n®:

A 330

Data di emissione:

12/02/06

ANALIS| GRANULOMETRICA PER VAGLIATURA
ANALISI GRANULOMETRICA PER SEDIMENTAZIONE
ASTM D 422 - ASTM D 422 - AGI 1994

Committente: NET ENGINEERING Sondaggio S4
Cantiere: MESTRE INT. 1.09 Campione Dia
Profondita: 245250 m
Per vagliatura Per sedimentazione
Diametro Passante Peso campione analizzato 250,01 g Diametro Passante
mm % mm %
50,000 100,00 Contenuto d'acqua 25,88 % 0,073 95,23
25,000 100,00 0,051 91,23
19,000 100,00 Ghiaia (>4,76 mm) 0,00 % 0,036 86,24
9,500 100,00 0,026 71,02
4,750 100,00 Sabbia (4,76 - 0,075 mm) 333 % 0,018 53,14
2,000 100,00 0,013 43,21
0,850 99,96 Argilla e limo (<0,075 mm) 96,67 % 0,008 35,78
0,425 99,91 0,007 28,76
0,250 99,51 0,005 24,68
0,180 99,10 0,003 18,75
0,075 96.67 0,002 12,69
0,001 7,60
LIMOE ARGILLA SABBIA GHIAIA
100,00 T ™ T e ¥ TTT TTT
| é [
90,00 — —o 1. Hi
b !
80,00 ! ¥y ii1lmtl =L s e L SRR o M H AL
| ‘ | | I I | |
‘ H \ ‘ | H / | | I|||| | 1 Il (1]
& 00— T T === i | 1 T ‘ |
s . L
| S 50001 ==l == 1]
-
E | E |
40,00 - 111 I H S - | s+t
| 11 - | 1 i | | |
o 101
[ T - A T O T
{ | o 1 | . | |
10,00 +—— ~ 3 ! 4 i
000 ! '
| 0,000 0,001 0,010 0,100 1,000 10,000 100,000
|- Diametro grani (mm)
Redatto: Controllato:

A
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Geotecnica — Schede indagini geognostiche

NET:

v GEO-ENG.. —
N societa di servizi per I'lngegneria yeotecnica Certificato n®: /i 8 5 Jf
Data di emissione:| 12/02/2006
LIMITI DI CONSISTENZA (ATTERBERG)
CNR - UNI 10014
Committente: NET ENGINEERING Sondaggio | S4
Cantiere: MESTRE INT. 1.09 Campione | Dia
Profondita: 24,5-25,0 m |
Limite liquido Limite Plastico Umidita
1 prova 2* prova 3 prova 17 prova 2 prova Naturale
Contenitore a b c d e 106
Tara (g) 10,41 10,52 10,42 10,70 10,70 141,25
N° Colpi 14 24 32
Peso umido + tara (g) 4215 52,36 52,14 16,52 16,43 313,05
Peso secco + tara (g) 34,25 42,68 43,01 15,49 15,43 277,73
Acqua (g) 7,90 9,68 9,13 1,03 1,00 35,32
Peso secco (g) 23,84 32,16 32,59 4,79 4,73 136,48
W (%) 33,14 30,10 28,01 21,50 21,14 25,88
Limite Liquido LL
70,00 — T 1 T
il 8 L o ‘ 30,00 Limite Liquido (%)
55,00 A ISR S | 21,32 Limite Plastico (%)
& 500 I ; 25,88 Umidita Naturale (%)
2 50— —H- : :
= 0w ' 8,68 Indice Plastico (%)
35,00 T = i | 047 Indice di consistenza
30,00 I=2 ik 0,53 Indice di liquidita
25,00 : -] ‘
2000 ' 9% | ‘
- Carta di Plasticita di Casagrande
8
n
60 1 =i
= Argille inorganiche di
= 50 - 2 alta plasticita
o
2 ]
2 Argille inorganiche di Argille inorganiche di
% 30 4 bassa plaslicita media plasticita
§ 20 Limi inorganici di alta compressibilita e
= Limi inorganici di bassa argille organiche
compressibilita
10 inorganici di media
comp. e limi organici
0 T 1 + T T T T T
| 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
{ Limite Liquido LL (%)
Redatto: Cantrollato:
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Geotecnica — Schede indagini geognostiche

NET:

. GEO-ENG..

\ societa di servizi perlingegneria geotécnica Cen{ﬁcalo n“: 4 852‘
Data di emissione:| 12/02/2006
PROVA DI COMPRESSIONE AD
ESPANSIONE LATERALE LIBERA
AS.T.M.D 2166
Committente: NET ENGINEERING Sondaggio | S4
Cantiere: MESTRE INT. 1.09 Campione | Dia
Profondita: 245250m |
Diametro provino 38,10|mm Schema di rottura oy Def.
Altezza provino 76,20|mm kPa %
Contenuto d'acqua W 25,88(% - 0,00 0,00
Velocita di deformazione 0,50|mm/min 2441 0,63
28,67 0,94
Carico di Rottura q, 97,73|kPa 34,64 1,27
38,84 1,59
Coesione c, kPa 44,74 191
- 48,88 2,24
i 5 RS 53,84 2,56
120,00 57,92 2,89
| | 62,82 3,22
\ , 67,69 354
| 71,67 3,87
* ’w-m——-———;———————q———‘ 75,63 4,20
| ' | 79,55 453
; 83,45 4,86
[ B6,48 5,20
au‘m — —=- =L = — — — e — — -2 = — = | ! X
& T | 89,49 5,53
‘é 92,48 5,86
s 94,63 6,19
g wot———F—— — — 95,95 6,51
p 97.25 583
3 . ‘ . ‘ 97,73 7,15
. , ‘ 97,39 747
il B 3] O ST e [ F i o | 87,34 7.80
74,93 8,14
\ / 58,60 848
20004 I i | WU S S 477 8,85
! 39,03 9,20
| . | 37,30 9,53
0,00 \
0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00 ‘
Deformazione (%) ‘
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Geotecnica — Schede indagini geognostiche

</\Q

N

GEO-ENG..

secieta di sernzl perPlagegneria yestecmica

= e

e

Cerificato N°:

AE33

data di emissione:

13/02/2006

PROVA DI TAGLIO DIRETTO

Raccomandazioni AGl 1994
Committente: |NET ENGINEERING Sondaggio: [S4
Cantiere: MESTRE INT. 1.09 Campione: |D/a
Profondita (da p.c.): 245250 m

DESCRIZIONE LITOLOGICA DEL PROVINO _ [argilla debolmente limosa

MISURE PER PROVA DI TAGLIO DIRETTO
Provino N° 1 2 3
Provine Indisturbalo X X X
Provino Ricostruito
Altezza del Provino (cm) 23 23 23
Sezione del Provine  (omg) 360 36,0 36,0
y naturale {kNimc) 13,390 19,410 18,400
Y s2000 (kNimc) 9830 14,371 14,377
W naturale (%) 2584 2596 25,89
MISURE ALLA PROVA DI TAGLIO DIRETTA
Provino Pressioni Resistenza al taglio max
(n*) (kNimgq ) (kNimq))
1 98,070 81,790
i 196,140 115,821
3 294,210 157,206
Coesione drenata ( kN/mq ): 42,86
Angolo di attr. Di picco 21
180,0 + ..PROVADILTAGLIO.DIRETTA. ..o,
160,03 e )
£140,0 — i
g —
5120.0 g
?1 00,0 = :
§ 80— ="
60,0 — ;
D |
g 40,0
20,0 :
0.0 =
0 50 100 150 200 250 300
Presslone verticale (kN/mq)

redatto: b, L‘\/-

controliato:

NET:
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Geotecnica — Schede indagini geognostiche

NET:

/. GEO-ENG...

(?/ seciets &l servizi por Mingeynena gestzenica Certificato N*: ./‘8%4
T — P
P data di emissione:| 13/02/2006
s ’_,-,—f.’
PROVA DI TAGLIO DIRETTO
Raccomandazioni AGl 1994
Committente: [NET ENGINEERING Sondaggio: |S4
Cantiere: MESTRE INT. 1.08 Campione: |D/a
Profondita (dap.c.): [245-250 m
del. orizzontale | Slorzo laglio Slorzo laglio Sforzo L verticale  def. verticale del. vertic
{mm} (kNimgq) (kNimg)  (kNimg) (mm) (mm) {mm)
Prov. n® 1 Prov. n"2 Prov. n°3 Prov. n® Prov. n"2 Prov.n°3
0,72 FEXE] 413 343 0,026 0,044 0,081
144 09 pXic) 031 0038 0,048 0.108
216 o 56,58 70,41 0,057 0,061 0,358
2@ 404 @S wsa (dirg] 0.072 [T
g0 60,90 8,10 305 0,08 0127 0,201
432 87,57 06,11 11,51 0,084 0,157 0,229
5,04 60,83 103,76 18,76 0,099 0,181 0,204
576 7404 107,98 128,86 0,116 0,202 0,318
648 57 115,04 13875 0128 0227 03
720 TBSS 1582 4877 0,14 0282 0,38
752 80,61 11582 15534 0,151 0,259 0388
a6 81,80 11258 157,21 0172 0272 0,402
9,35 B 105,45 155,74 0,18 0,281 0418
10,08 81,59 105,23 15377 0,195 0,289 0428
10.80 ne 102,18 142,50 0,218 03 0,442
1ns2 7743 100,62 139,26 0,228 [ 0,454
1224 7708 g3 128,57 L] 0318 041
1295 ™0 9768 121,12 0,251 034 o047
1. 76,00 sa 1203 0259 0Im 048
144 751 94,15 1" s 0272 0336 045
15,12 7473 Lrd- 1847 0277 0341 9,502
15,84 74,24 41,78 1738 0,282 0,348 0,509
16,56 7404 41,50 111 0,286 0,354 0512
728 7385 081 11102 0,288 0,355 0514
Bw EEE] 90,52 10254 2 035 0518
1872 7308 B 106.50 0202 0,357 0521
1B nmn B38s 105,33 0,252 0358 0522
878 1257 834 105,03 0,282 0,356 53
9,80 nH= 88,85 103,76 0,292 0,36 0524
881 72,96 87,87 103,27 0,282 0,361 0,524
izzontale - Resistenza al taglio
200
g
= e-=Prov,n* 1
Z150
o
g
~wo
@
=
2
ﬁ 50
&
e 4
0
0,00
- T
E
Ers
it
&s
5
=
it
Ho
£
825 :
a Deformazione orizzontale (mm) )det. verticale (mm
05 i )def. verticale (mm
0.00 1,00 200 and 4.00 500 800 | o )Jdef. verticale (mm
controllato:

redatto: }jv L\_’_

o
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Geotecnica — Schede indagini geognostiche

NET:

.. GEO-ENG..

N secieta di servizi per I'Ingegneria geotecnica

Certificato n®:

4835

Data di emissione;| 12/02/2006

UMIDITA' NATURALE
CNR - UNI 10014

Committente:  |NET ENGINEERING Sondaggio | S4
Cantiere: MESTRE INT. 1.09 Campione | Dib
Profondita: 245250m |
N° contenitore 5
T[Tara 6,11|g
P|Peso umido + tara 329,07|g
Pq|Peso secco + tara 266,03|cm
P.|Acqua 63,04|g
P4|Peso secco 259,92|g
Umidita Naturale W %
Controllato:

RedaHOZM

P TO0371D--PL1092 NDV 00101010 -

109-2D_04020000_0.doc

Pagina 129 di 142



Geotecnica — Schede indagini geognostiche

NET:

. GEO-ENG..

R sacieta di servizi per I'ingegneria gyeotecnica

Certificato n®;

4826

Data di emissione:| 12/02/06
ANALISI GRANULOMETRICA PER VAGLIATURA
ANALISI GRANULOMETRICA PER SEDIMENTAZIONE
ASTM D 422 - ASTM D 422 - AGI 1994
Committente: NET ENGINEERING Sondaggio S4
Cantiere: MESTRE INT. 1.09 Campione D/b
Profondita: 245-250 m

Per vagliatura Per sedimentazione
Diametro | Passante Peso campione analizzato 31400 g Diametro | Passante

mm % mm %

50,000 100,00 Contenuto d'acqua 24,25 % 0,073 93,56
25,000 100,00 0,051 89,56
19,000 100,00 Ghiaia (>4,76 mm) 0,00 % 0,036 75,62
9,500 100,00 0,026 70,14
4750 100,00 Sabbia (4,76 - 0,075 mm) 577 % 0,018 59,87
2,000 99,42 0,013 49,85
0,850 98,52 Argilla e limo (<0,075 mm) 94,23 % 0,009 37,86
0,425 97 41 0,007 21,45
0,250 96,78 0,005 12,75
0,180 95,53 0,003 9,70
0,075 94,23 0,002 5,60
0,001 1,80
o LIMO E ARGILLA SABBIA GHIAIA

100, - - : T =
N R R = i TTTT

90,00 4——F——--HHH 53 1SS 0 8 S I ) N IS DO I 1 11 ———

: 8000 4—}—+ 1111 ! L g an 8 41 1 1oy 1} | N | .I

7000 —}'-l BRIt 1 1] | il .‘}‘ [

0 1 7 6 A A
e 1 1 10 0 1 S 0
% 50,00 +— RS R e S L S e R HA == - — ‘
i ‘.
o 1 A R 1 A

w151 M A | AT

1000 +— 1+ ..7 — - LUign ] 1 LiE A HHLL - ll.-

000 25 1 o | [ i il L] LU LI

0,000 0,001 0,010 0,100 1,000 10,000 100,000

Diametro grani (mm)
Redatto: Controllato:
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Geotecnica — Schede indagini geognostiche

NET:

. GEO-ENG..

P (. Seeleth it merviz por s — Cerfificaton*:| 1837
4 Data di emissione:| 13-02-2006
SCHEDA APERTURA CAMPIONE
ASTM D 2488 - AGI 1977
Committente: NET ENGINEERING SondEgsio S4
Cantiere: MESTRE INT. 1.09 Campione R1
Profondita: 80-845m |
TIPO DI CONTENITORE fustelia cassetta altro
ALTO BASSO
0
PROVE DI LABORATORIO ESEGUITE
Livello Descrizione P.P. V.T. ¥ W Ys G LA Ed 1[0 ELL T
sabbia media grigia X X
QUALITA' DEL CAMPIONE scadente discreta buona eccellente

LEGENDA: P.P: Pocket Penstrometer (kg/cm?)
V.T.: Vane Test (kgfem?)

y: Peso di Volume (gr/cm’)

W: Contenuto naturale dacqua (%)

vs: Peso Specifico del solido (gricm?)

G: Granulomefria

Redatto: DJ/‘/L

LA: Limiti di Atterberg

Ed: Prova Edometica

TD: Prova di Taglio Diretto
ELL: Compressione semplice

TX: Prova triassiale

Confroliato:
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Geotecnica — Schede indagini geognostiche NETE

. GEO-ENG..

. Secieta di servizi per Pingegneria geotecnica Certificato n®:| 1838
Data di emissione:| 13-02-2006

UMIDITA' NATURALE
CNR - UNI 10014

Committente: NET ENGINEERING Sondaggio | S4
Cantiere: MESTRE INT. 1.09 Campione R1
Profondita: 80845m |
N* contenitore AA

T|Tara 6.31|g

P,|Peso umido +tara 661,77|9

P,|Peso secco +tara 546,99|cm’

P.{Acqua 114,78(g

P,|Peso secco 540,68|g

UmidtaNaturtow [ 213y

Descrizione: sabbia media grigia

Redatto: )Wél—‘. Controllato:
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Geotecnica — Schede indagini geognostiche

NET:

.. GEO-ENG..

. Ssocieta di servizi per Pin

Certificaton®:| 1839

Data di emissione:| 13-02-06

ANALISI GRANULOMETRICA PER VAGLIATURA
ANALISI GRANULOMETRICA PER SEDIMENTAZIONE
ASTM D 422 - ASTM D 422 - AGI 1994

Cantiere: MESTRE INT. 1.09 Campione Ri
Profondita: 8,0-845 m
Per vagliatura Per sedimentazione
Diametro Passante Peso campione analizzato 540,68 g Diametro Passante
mm % mm %
50,000 100,00 Contenuto d'acqua 2123 % 0,073
25,000 100,00 0,051
19,000 100,00 Ghiaia (>4,76 mm) 0,00 % 0,036
9,500 100,00 0,026
4,750 100,00 Sabbia (4,76 - 0,075 mm) 94,13 % 0,018
2,000 100,00 0,013
0,850 99,81 Argilla e limo (<0,075 mm) 5,87 % 0,009
0,425 92,88 0,007
0,250 4151 0,005
0,180 34,70 0,003
0,075 5,87 0,002
0,001
LIMO E ARGILLA SABBIA GHIAIA |
100,00 - =
[ L~
0,00 { =
80,00
70,00 - e
__ B0,00 ! | il Bl e | 1=l .
£ [
‘E 50,00
= 40,00 ISR
20,00 ! |
20,00 = —t-
10,00 ]
] |
000 ] ' :
0,000 0,001 0,010 0,100 1,000 10,000 100,000
Diametro grani (mm)
Redatto: DA' é\/ Controllato:
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Geotecnica — Schede indagini geognostiche

NET:

. GEO-ENG..

/ . Societa di servizi per I'l i ot Certificato n®: 1840
\ Data di emissione:| 13-02-2006
SCHEDA APERTURA CAMPIONE
ASTM D 2488 - AGI 1977
Committente: NET ENGINEERING Sondaggio S4
Cantiere: MESTRE INT. 1.09 Campione | R2
Profondita: 1,011,456 m
TIPO DI GONTENITORE fustella cassetta altro
ALTO BASSO
0
PROVE DI LABORATORID ESEGUITE
Livello Descrizione PP. | VT w Ys G LA Ed ™ ELL | X
sabbia medio fine grigia X X
QUALITA' DEL CAMPIONE scadente discreta buona eccellente

LEGENDA:

PP Pocket Penetrometer (kg/cm?)

VLT Vane Test (kg/em?)

y: Peso di Volume (grfcm’)
W: Contenuto naturale d'acqua (%)

vs: Peso Specifico del solido (gr/iem’)

G: Granulometria

Redatto: M

LA: Limiti di Atterberg

Ed: Prova Edometrica

TD: Prova di Taglio Diretto
ELL: Compressione semplice

TX: Prova triassiale

Controllato:

L
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Geotecnica — Schede indagini geognostiche

NET:

.. GEO-ENG..

., Secieta di servizi per I'ing

/ \\

Certificato n*:

1841

Data di emissione:

13-02-2006

UMIDITA' NATURALE
CNR - UNI 10014

Committente: NET ENGINEERING Sondaggio | S4
Cantiere: MESTRE INT. 1.09 Campione R2
Profondita: 11,0-11,45 m
N°® contenitore 12
T|Tara 6,38|g
P|Peso umido +tara 77561|g
P.,|Peso secco +tara 587,92|cm’
P, |Acqua 187,69|9
P|Peso secco 581,54|g
Umidita Naturale W [ 3y
Descrizione: sabbia medio fine grigia
Redatto: b\- é\,\ Controllato: ’Q/
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Geotecnica — Schede indagini geognostiche

NET:

s
55

GEO-ENG..

ieta oi per Pin i

Certificaton®;| 1842

Data di emissione:| 13-02-06

ANALISI GRANULOMETRICA PER VAGLIATURA
ANALISI GRANULOMETRICA PER SEDIMENTAZIONE
ASTM D 422 - ASTM D 422 - AGI 1994
Cantiere: MESTRE INT. 1.09 Campione R2
Profondita: 11,0-11,45 m
Per vagliatura Per sedimentazione
Diametro Passante Peso campione analizzato 581,54 g Diametro Passante
mm % mm %
50,000 100,00 Contenuto d'acqua 3227 % 0,073
25,000 100,00 0,051
19,000 100,00 Ghiaia (>4,76 mm) 0,00 % 0,036
8,500 100,00 0,026
4,750 100,00 Sabbia (4,76 - 0,075 mm) 94,63 % 0,018
2,000 100,00 0,013
0,850 99,91 Argilla e limo (<0,075 mm) 537 % 0,009
0,425 99.78 0,007
0,250 90,14 0,005
0,180 75,36 0,003
0,075 537 0,002
0,001
LIMO E ARGILLA SABBIA GHIAIA
100,00 ‘ T ‘ ‘ r
0,00 . /-./ :
80,00 ' =
|
70,00 ‘I /
_ 60,00 - ‘
£ I
2 500 I
& 40,00 o
30,00 {- m &
20,00 = | |
1000 | f f
i | ‘ ‘ | | ‘ ! ‘ | ’ || ‘ |
0,000 0,001 0,010 0,100 1,000 10,000 100,000
Diametro grani (mm)

Redatto: [[}fwé\,

Confrollato:
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Geotecnica — Schede indagini geognostiche NET:

.. GEO-ENG..

. Secieta di servizi per Pl ril tecni Certificato n*: 1843

7
L Data di emissione:| 13-02-2006

SCHEDA APERTURA CAMPIONE
ASTM D 2488 - AGI 1977

Cantiere: MESTRE INT. 1.09 Campione R3
Profondita: 1751795 m |

TIPO DI CONTENITORE fustella cassetta altro

ALTO BASSO
0
PRQOVE DI LABORATORIO ESEGUITE
Livello Descrizione BRI ) T ¥ W Vs G LA Ed 0 ELL | TX
sabbia fine limosa grigia X X
QUALITA' DEL CAMPIONE scadente discreta buona eccellente
LEGENDA: P.P.: Pocket Penetrometer (kg/cm?) LA: Limiti di Atterberg
LT Vane Test (kglem®) Ed: Prova Edometrica
v: Peso di Volume (gricm?) TD: Prova di Taglio Diretto
W: Contenuto naturale d'acqua (%) ELL: Compressione semplice
vs: Peso Specifico del solido (griem®) TX: Prova friassiale

G: Granulometria

Redatto: 1 0\/ &L’ Controllato:

P TO0371D--PL1092 NDV 00101010 - ) )
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Geotecnica — Schede indagini geognostiche

NET:

S
9

GEO-

5 societa di servizi perl

ENG..

ria geot

Certificato n®;

1844

Data di emissione:

13-02-2006

UMIDITA' NATURALE

CNR - UNI 10014

Committente: NET ENGINEERING Sondaggio | S4
Cantiere: MESTRE INT. 1.09 Campione R3
Profondita: 17,5-17,95 m
N° contenitore 0

T|Tara 6,05|g

P.|Peso umido +tara 619,48|g

P, |Peso secco +tara 45176|cm’

Pu|Acqua 167.72|g

P,|Peso secco 445,719

Umidita Naturale W 37,630,
Descrizione: sabbia fine limosa grigia

Redatto: 29/\, L\_’

Confrollato:
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Geotecnica — Schede indagini geognostiche

NET:

] Certificaton®:| 1845
Data di emissione:| 13-02-06
ANALISI GRANULOMETRICA PER VAGLIATURA
ANALISI GRANULOMETRICA PER SEDIMENTAZIONE
ASTM D 422 - ASTM D 422 - AGI 1994
Committente: NET ENGINEERING Sondaggio S4
Cantiere: MESTRE INT. 1.09 Campione R3
Profondita: 17,5-17,95 m
Per vagliatura Per sedimentazione
Diametro Passante Peso campione analizzato 4571 ¢g Diametro Passante
mm % mm %
50,000 100,00 Contenuto dacqua 3763 % 0,073
25,000 100,00 0,051
19,000 100,00 Ghiaia (>4,76 mm) 0,00 % 0,036
9,500 100,00 0,026
4,750 100,00 Sabbia (4,76 - 0,075 mm) 70,46 % 0,018
2,000 100,00 0,013
0,850 99,89 Argilla e limo (<0,075 mm) 29,54 % 0,009
0,425 99,56 0,007
0,250 98,12 0,005
0,180 95,98 0,003
0,075 2954 0,002
0,001
LIMO E ARGILLA SABBIA GHIAIA
100,00 | = ‘ - ‘
20,00 ) -_.; | ‘ A
80,00 ] ‘ | 1 | ‘ ‘ | 1 -
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Geotecnica — Schede indagini geognostiche

NET:

.. GEO-ENG..

. seocieta di servizi per Pingegneria geotecnica

//\

Cerfificaton®:| 1846
Data di emissione:| 13-02-2006

SCHEDA APERTURA CAMPIONE
ASTM D 2488 - AGI 1977

Committente: NET ENGINEERING Sondaggio S4

Cantiere: MESTRE INT. 1.09 Campione R4

Profondita: 702745 m |
TIPO DI CONTENITORE fustella cassetta altro

ALTO BASSO
0
PROVE DI LABORATORIO ESEGUITE
Livello Descrizione PP. V.T. Y w Ys G LA Ed D ELL >
sabbia fine limosa grigia X X

QUALITA' DEL CAMPIONE scadente discreta buona eccellente
LEGENDA: P.P.: Pocket Penetrometer (kgfcm?) LA: Limiti di Atterberg

VT Vane Test (kg/icm?)
v: Peso di Volume (gr/em?)
W: Contenuto naturale dacqua (%)
vs: Peso Specifico del solido (gr/em’)

G- Granulometria

Redatio: Mv AL

Ed: Prova Edometrica
TD: Prova di Taglio Diretto
ELL: Compressione semplice

Tx: Prova triassiale

Controllato:
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Geotecnica — Schede indagini geognostiche

NET:

\\ G EO" ENG srl.

S societa di servizi per Pingegneria geotecnica

Certificato n®:

1847

Data di emissione:

13-02-2006

UMIDITA' NATURALE

CNR - UNI 10014
Committente: NET ENGINEERING Sondaggio S4
Cantiere: MESTRE INT. 1.09 Campione R4
Profondita: 2702745m |
N° contenitore DC
T|Tara 6,03[g
P|Peso umido +tara 49337|g
P,|Peso secco +tara 390,82|cm®
P,.|Acqua 102,55(g
P4|Peso secco 384,79|g

Umidita Naturale W [ 268y

Descrizione: sabbia fine limosa grigia

Redatto: JL( £

Confrollato:  /
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Geotecnica — Schede indagini geognostiche

NET:

GEO-ENG..

X
e

N societa di servizi perl geot 1

Certificaton®:| 1848

Data di emissione:| 13-02-06

ANALISI GRANULOMETRICA PER VAGLIATURA
ANALIS| GRANULOMETRICA PER SEDIMENTAZIONE
ASTM D 422 - ASTM D 422 - AGI 1994

Committente: NET ENGINEERING Sondaggio S4
Cantiere: MESTRE INT. 1.09 Campione R4
Profondita: 27,0-2745 m J
Per vagliatura Per sedimentazione
Diametro Passante Peso campione analizzato 38479 g Diametro Passante
mm % mm %
50,000 100,00 Contenuto d'acqua 26,65 % 0,073
25,000 100,00 0,051
19,000 100,00 Ghiaia (>4,76 mm) 0,00 % 0,036
9,500 100,00 0,026
4,750 100,00 Sabbia (4,76 - 0,075 mm) 65,57 % 0,018
2,000 100,00 0,013
0,850 99.76 Argilla e limo (0,075 mm) 34,43 % 0,009
0,425 99 46 0,007
0,250 9835 0,005
0,180 98,04 0,003
0,075 3443 0,002
0,001
LIMO E ARGILLA SABBIA GHIAIA
100,00 | f'ro- I 11
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