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1. PREMESSA 
 

Nell’ambito della realizzazione delle infrastrutture a supporto del Sistema ferroviario 

Metropolitano Regionale (SFMR), nel Comune di Venezia – Mestre, in via Gazzera, è prevista 

l’eliminazione dei P.L.  ai Km 1+337 e Km 1+455. 

La scrivente società Geolavori S.r.l. è stata incaricata da NET ENGINEERING SPA 

dell’esecuzione delle indagini geotecniche e ambientali propedeutiche alla realizzazione del 

progetto. 

La presente relazione illustra le modalità di esecuzione e i risultati dell’indagine preliminare 

ambientale condotta sulle matrici suolo e acque sotterranee. 
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2. INQUADRAMENTO TERRITORIALE E URBANISTICO 
 

L’area di progetto è collocata nel Comune di Venezia-Mestre, in località Gazzera. Si estende 

nell’area adiacente alla Tangenziale di Mestre (A57) a partire da via Gazzera Bassa per oltre 500 

metri interessando, con le opere di viabilità accessorie, le aree di pertinenza dell’autostrada di 

proprietà di Concessioni Autostradali Venete SpA e le aree agricole limitrofe. 

 

 

 Figura 1. Ubicazione area di indagine su ortofoto 

 

 

Il Piano Regolatore Generale Variante per la Terraferma, del Comune di Venezia fa riferimento, 

per l’area di progetto, alla Scheda Grafica n° 7 Del D.G.R.V. 531/98. L’area di progetto ricade per lo 

più in zona E (agricola) di pregio Urbano, interessando in minima parte, l’area agricola del parco 

“Marzenego” soggetto a “Programma di recupero Urbano” e le zone di “Verde Arredo Stradale”. 

Per le concentrazioni limite di contaminanti per i terreni si fa riferimento pertanto alle CSC di 

Col. A Tab. 1, All. 5, Parte IV, Titolo V d.lgs. 152/06. 
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Figura 2. Stralcio Tavola n. 33 + scheda grafica n° 7 del P.R.G. Variante per la Terraferma del Comune di Venezia. 
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3. SINTESI DELLE ATTIVITA’ CONDOTTE 
 

L’indagine ambientale si è svolta nel mese di ottobre 2017 ed ha previsto il prelievo di n° 1 

campione di terreno da pozzetto esplorativo e un campione di acque di falda dal piezometro S1 da 

sottoporre ad analisi chimiche per la ricerca dei principali contaminanti di suoli e acque 

sotterranee. 

In particolare sono stati eseguiti: 

− n. 1 sondaggio a carotaggio continuo spinto a – 15 m da p.c. (S1) attrezzato a piezometro; 

− n. 1 pozzetto esplorativo (trincea) con escavatore (PE1). 

Il sondaggio è stato eseguito utilizzando la tecnica a carotaggio continuo a secco, evitando 

fenomeni di surriscaldamento e prestando particolare attenzione nella pulizia e lavaggio delle 

attrezzature per evitare cross-contaminazioni secondo quanto previsto dalla DGRV 2922 del 03 

ottobre 2003.  

Le carote estratte sono state depositate su cassette catalogatrici idonee alla conservazione di 

5,00 m di carote, è stata redatta apposita documentazione fotografica e stratigrafia, riportate in 

Allegato 1. 

Il sondaggio è stato strumentato a piezometro di diametro pari a 2” con tratto fenestrato da 3,0 a 

15,0 m dal piano campagna sulla base della stratigrafia e del livello freatico rilevati in posto. 

L’intercapedine perforo tubazione è stata riempita con ghiaietto siliceo uniforme in corrispondenza 

del tratto fenestrato, mentre la parte superiore è stata riempita con bentonite fino alla chiusura 

della perforazione con tappo in cemento e bentonite. La bocca pozzo è stata adeguatamente 

protetta mediante l’installazione di un chiusino carrabile. 

Anche nell’esecuzione delle trincee sono state adottate le previste cautele per evitare 

contaminazioni indotte. 

L’ubicazione dei punti di indagini rispetto al sedime dell’opera, decisa in accordo con Net-

Engineering, è riportata nella successiva figura. 
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Figura 3. Ubicazione indagini 

 

Dal pozzetto esplorativo è stato prelevato il campione medio: 

− PE1-CA1 (0,0-1,0 m). 

Dal sondaggio/piezometro S1 è stato prelevato il campione d’acqua: 

− S1-CA1. 

I campioni di suolo sono stati riposti in vasi di vetro riempiti fino all’orlo e accuratamente 

etichettati e sigillati, avendo cura di scartare eventuali materiali estranei. Essi sono stati quindi 

trasferiti al laboratorio incaricato per la successiva analisi chimica. I parametri ricercati nei terreni 

sono quelli previsti dalla ex DGRV 2922/03: 

− residuo a 105°C; 

− metalli (Antimonio, Arsenico, Berillio, Cadmio, Cobalto, Cromo totale, Cromo VI, Mercurio, 

Nichel, Piombo, Rame, Selenio, Stagno, tallio, Vanadio, Zinco); 

− Inorganici: Cianuri (liberi), Floruri (solubili) 

− Idrocarburi leggeri (C<12) e idrocarburi pesanti (C>12); 

− PCB; 

− IPA; 

− Amianto. 
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Infine, il campione di acque di falda, prelevato previo spurgo a basso flusso fino ad eliminazione 

di 4-6 volumi di acqua, è stato soggetto alle analisi chimiche per la ricerca di: 

− Metalli (Alluminio, Antimonio, Argento, Arsenico, Berillio, Cadmio, Cobalto, Cromo totale, 

Cromo (VI), Ferro, Manganese, Mercurio, Nichel, Piombo, Rame, Selenio, Stagno, Tallio, 

Vanadio, Zinco); 

− Inorganici (Cianuri liberi, fluoruri); 

− Idrocarburi totali (come n-esano); 

− BTEX; 

− Alifatici clorurati;  

− IPA. 
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4. RISULTATI DELLE ANALISI CHIMICHE 
 

4.1 Analisi chimiche sui campioni di terreno 

 

 

Il laboratorio incaricato Theolab s.r.l. di Volpiano (TO) ha emesso il rapporto di prova n. 

848883/17 del 9 novembre 2017 relativi al campione di terreno, che viene riportato in Allegato 2. 

Dai risultati analitici emerge in generale il rispetto delle concentrazioni limite per i suoli ad uso 

residenziale/ricreativo (Col. A, Tab. 1 All. 5 alla Parte IV, Titolo V D.lgs. 152/06).  

 

4.2 Analisi chimiche sui campioni di acque sotterranee 

 

Il rapporto di prova Theolab n. 848884/17 del 9 novembre 2017 riportato in Allegato 3, relativo al 

campione di acque di falda, evidenzia il rispetto dei limiti normativi, rappresentati dalle CSC di Tab. 

2 All. 5 alla Parte IV Titolo V D.lgs. 152/06. 
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5. VALUTAZIONE DELLO STATO AMBIENTALE  
 

 

Propedeuticamente alla realizzazione del progetto per l’eliminazione dei Passaggi a Livello al 

km 1+337 e km 1+455 in via Gazzera a Mestre-Venezia è stata condotta un’indagine ambientale 

preliminare per la verifica dello stato di qualità dei terreni e delle acque sotterranee nel sedime 

dell’intervento. 

I risultati delle analisi chimiche sui campioni di terreno e di acque sotterranee prelevati hanno 

mostrato in generale il rispetto delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) del D.Lgs. 

152/06.  

Sulla base delle analisi effettuate, si può quindi affermare che l’area cui è prevista la 

realizzazione dell’intervento in oggetto risulta non contaminata. 
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