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TABELLA MATERIALI

STRUTTURA CLASSE DI | classt ol | MAX RappoRro | CRTERUES AN contenuto wN|
RESISTENZA ESPOSIZIONE  |ACQUA/CEMENTO [kg/m’] DI ARIA [%]
CALCESTRUZZ0 MAGRO C12/15 X0 - - - -
SPALLE C32/40 XC4-XF2 0.5 340 4 S3
PALI DI FONDAZIONE C25/30 XC2 0.6 300 - S3
SOLETTA DI' COPERTURA C32/40 XC4—XF4 0.45 360 4 S3
ACCIAI0 PER ARMATURA ORDINARIA : B450C
COPRIFERRO NETTO: 4 cm COPRIFERRO PALlI : 6 cm SOVRAPPOQSIZIONE: 50 ¢ (ove non diversamente indicato)

PIEGATURA FERRI DI ARMATURA: R=4 ¢ (fino a #16) ; R=7 ¢ (da #18 a 830)

ACCIAIO STRUTTURALE :

S355J2 per spessori < 40mm
S355K2 per spessori > 40 mm

S355J0 per elementi non saldati, angolari e piastre

BULLONI CL. 10.9

NOTA

VERNICIATURA ANTICORROSIVA PER STRUTTURE DI ACCIAIO
NON RIVESTITO - CICLO "C" Costituito da strati di vernice protettiva ad
alta durabilita il cui strato di finitura € di tipo poliuretanico fluorurato ad
alto solido. Il ciclo della lavorazione € il seguente: 1. sabbiatura a
recupero grado Sa 2,5 o preparazione meccanica con pistola mille aghi o

discatura con dischi P24-P36
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