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Legenda degli schemi grafici

LEGENDA

- OPERE REALIZZATE

(*) NOTA:  IL TRANSITO SUI FONTI CONSORTILI E' CONSENTITO SOLO PER CARICHI FING A 35kN

VIABILITA' DI ACCESSO AL CANTIERE (%)

VIABILITA' DI ACCESSO ALLE PIAZZOLE DI EMERGENZA
VIABILITA' ORDIMARIA (%)

AREA DI CANTIERE

CAMPQO BASE/OPERATIVO - DEPOSITO MATERIALE

OPERE IN ESECUZIONE

PIAZZOLE DI EMERGENZA

ACCESSI| PER PRESIDIC CANALI CONSCRTILI

RECINZIONE COSTITUITA DA OPERE ESISTENTI
RECINZIONE CANTIERE TIFO 1 - RETE ARANCIONE H=1.80m
RECINZIONE CANTIERE TIPO 2 - PANNELLI CIECHI IN LEGNO

PARAPETTO

PACCHETTO DI MEDICAZIONE

TELEFONO

ESTINTORE PORTATILE

DIVIETO DI ACCESSO Al NON
ADDETTI Al LAVORI

USCITA AUTOMEZZI

LIMITE DI VELOCITA' 30 Km/h

ACCESSO DI CANTIERE

@

ELIMINAZIONE DEI PL AL km 1+337 e al km 1+445

Venezia — Via Gazzera Alta

Linee ferroviarie Venezia-Quarto D’Altino e Mestre-Treviso

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
SCHEMI GRAFICI
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SCHEMA 1: Campo Base

X

‘ UFFICI
SERVIZI IGIENICI
{W.C. CHIMICI)

@ SPOGLIATOI

h e QUADRD ELETTRICO

&

—L— IMPIANTO MESSA A TERRA

y |
r

:

;'_ « Elenco pnncipali rischi & prescrizioni:

%

Funzioni present nell'area;

| 4 » Funzioni presenti nell'area:

[ R Jsmcnorvono
¥ QUADRI ELETTRICI

]

G il

- —_— .-
Thwd

W

DEPOSITO
MATERIALE

ELIMINAZIONE DEI PL AL km 1+337 e al km 1+445

I Campo Base € ubicato nei pressi di via Gazzera
Bassa a sud-ovest della rotatoria da realizzare.

ACCESSO:
Le principali viabilita di accesso al cantiere in oggetto,
sono state individuate con due percorsi direttamente
collegati alla Tangenziale Ovest di Mestre:

UBICAZIONE:

da nord, uscita dalla rotatoria Castellana della
tangenziale (o Terraglio) verso via Alfredo
Ceccherini ad est o verso la SR 245 via
Caravaggio ad ovest, fino al collegamento con la
rotatoria di via Castellana dove €& gia stato
realizzato un primo tratto viario, complementare
all'asse di progetto (int 1.09).

da sud, uscita dalla rotatoria Miranese della
tangenziale verso via Quarnaro, via Miranese e
Via Gazzera Alta, oppure in alternativa sempre
da via Miranese, via Asseggiano, Via Brendole e
il nuovo sottopasso della VE-TV (int 1.09).

Linee ferroviarie Venezia-Quarto D’Altino e Mestre-Treviso
Venezia — Via Gazzera Alta

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
SCHEMI GRAFICI

C0@P2®04H
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SCHEMA 2: Campo Operativo 1

OPERATIVO 1

DEPOSITO
MATERIALE

ANTIERE OPERATIVO 1

. Funzioni presenti nell'area:
. SERVIZI IGIENICI o, e -+ A .« ¥ . 1 y

J (W.C. CHIMICI) Nt L 2 . ‘

% NN 3 b o 14 -

» P WS o - . gt SRS
e QUMRO ELETIRER & gﬁf&sﬁﬂﬂ%ﬁ:ﬁ“ L & AREA SECONDARIAPERLO [ AREARACCOLTA
P n : INFIAMMABILI : STOCCAGGIO DEI MATERIALI DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI
{‘.' —L— IMPIANTO MESSA A TERRA l

:-i- [Elenco principali ischi e prescrizioni: = » Elenco principali rischi e prescrizioni: ", Elenco principali rischi e prescnzioni:

|| » Elenco principali rischi e prescrizioni:

A4 RMI0A] 4000648

£

UBICAZIONE:
I campo operativo 1 €& posizionato a sud-est

dell’intervento.

ACCESSO:
Le principali viabilita di accesso al cantiere in oggetto,

sono state individuate con due percorsi direttamente

collegati alla Tangenziale Ovest di Mestre:

o da nord, uscita dalla rotatoria Castellana della
tangenziale (o Terraglio) verso via Alfredo
Ceccherini ad est o verso la SR 245 via
Caravaggio ad ovest, fino al collegamento con la
rotatoria di via Castellana dove €& gia stato
realizzato un primo tratto viario, complementare
all'asse di progetto (int 1.09).

o da sud, uscita dalla rotatoria Miranese della
tangenziale verso via Quarnaro, via Miranese e
Via Gazzera Alta, oppure in alternativa sempre
da via Miranese, via Asseggiano, Via Brendole e
il nuovo sottopasso della VE-TV (int 1.09).

ELIMINAZIONE DEI PL AL km 1+337 e al km 1+445 PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
NET: Linee ferroviarie Venezia-Quarto D’Altino e Mestre-Treviso SCHEMI GRAFICI
Venezia — Via Gazzera Alta

0090
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SCHEMA 3: Campo Operativo 2

UBICAZIONE:
I campo operativo 2 €& posizionato a nord-est

dell'intervento.

ACCESSO:
Le principali viabilita di accesso al cantiere in oggetto,

sono state individuate con due percorsi direttamente
collegati alla Tangenziale Ovest di Mestre:

o da nord, uscita dalla rotatoria Castellana della
tangenziale (o Terraglio) verso via Alfredo
Ceccherini ad est o verso la SR 245 via
Caravaggio ad ovest, fino al collegamento con la
rotatoria di via Castellana dove €& gia stato
realizzato un primo tratto viario, complementare

all'asse di progetto (int 1.09).

. da sud, uscita dalla rotatoria Miranese della
BEPESITE o | oz % | tangenziale verso via Quarnaro, via Miranese e
MATERIALE 8 ‘ M= T Via Gazzera Alta, oppure in alternativa sempre

da via Miranese, via Asseggiano, Via Brendole e
il nuovo sottopasso della VE-TV (int 1.09).

. Funzioni presenti nell'area;

SERVIZI IGIENICI
- (W.C. CHIMICI)

= _ 1 — = ;
= QUADRO ELETTRICO -
. =0 ! BEPGLITO DB MATERIEL] _ AREA SECONDARIA PER LO | AREA RACCOLTA
| INEIAMMABILI i STOCCAGGIO DEI MATERIALI DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI

] —l— IMPIANTO MESSA A TERRA | 5
£ » Elenco principali rischi e prescrizioni: . incipali rischi izioni: » Elenco principali rischi e prescrizioni:

. ’ + Elenco principali rischi e prescrizioni:

ASUJAGUIOAIALO0S]A®

ELIMINAZIONE DEI PL AL km 1+337 e al km 1+445 PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
NET: Linee ferroviarie Venezia-Quarto D’Altino e Mestre-Treviso SCHEMI GRAFICI Pagina 7 di 25
Venezia — Via Gazzera Alta




SCHEMA 4: Bonifica da Ordigni Bellici

TAGLIO VEGETAZIONE ERBACEA ED ARBUSTIVA - BONIFICA SUPERFICIALE

ETECTD A% ATORE BLM,
! i
5 '."

TaGLIATORE

BONIFICA SUPERFICIALE

PIAND CAMPAGNA *
NS T S SISISTS A A o
(=]
i
T T T T T T T TGARANWIE STRUMENTALE FIND & -100 m DR PL. T

DOPO L'EFFETTUAZIONE DELLA EOMIFICA SUPERFICIALE PUD' ESSERE RICHIESTA L'aUTORIZZAZIONE
ALL'CSECUZIONE DCLLO SCOTICO POR SPCSSORI INFERIORI & M 1,00 € COMN RIIFORTO DI MATERIALC PER
IL RIPRISTIND DEL PIAND CAMPACGNA

BONIFICA PROFONDA CON PERFORAZIONI H 3/5/7 METRL DOPO L'EFFETTUAZIONE
DELL& BONIFICA SUPERFICIALE

i

PERFORAZIONT i
0 A - W ™=~ S .
TR RS 7 % e 7
: L : : =1
: . i : = I
0 T ______—’{_ =] __T \a)
; : e
: : Im
® L

7,00
|
®

— GaRaNTIA TG A e R (O

RASTRELLATOR

PERFORAZIONI |/}

BONIFICA PROFONDA CON PERFORAZIONI H 3/5/7 METRI DOPD LEFFETTUAZIONE
DELLA BONTFICA SUPERFICIALE = INTERVENTO & MAGLIA 280x280 m

+ WVERTICALE DELLE PERFORAZIONI

|+p,go _—-1*_9,9;1_-1--_9,90 _.-{--_p_,ao _--1*-_?,99_—-{_

FasCIa DI GARANZIA

\

2,80 —f——

=)

|

I

]

l

o |
L | &
- | 1

l
e | &
\__ I (41}
|
o
M | Y
S |1
\ i !
| [+2)

l

'.

—

BONIFICA PROFONDA CON PERFIRAZIONI H 37577 METRI POPOD L'EFFETTUAZIONE
DELLA BONIFICA SUPERFICIALE

SONDA ELETTHOMAGNETICA

Aland CaMPAGNA ﬂ

) S A e

ULty = .
: : : : a9 :
; ; ; P
= : : :
-1 : : .
S 5 :

7.00

T EARANZIA FINO A 204 n _'@

@

T GARANTIA FIND & =610 n _©

LI T R

GARANTIA FIND & =800 n

@

=280 —-2.80 | —=-2.80 4 —=—2.80 | —=-2.80 ] 1.40 |==—

PROFONDITA DELLA GARANZIA STRUMENTA_E DOFO LA BONIFICA
SUPERFICIALE ¢=100 » D& PLC2

FROFONDITA MASSIMA RAGOIUNTS DALLE VaRIE PERFORAZIONI
€¢-300/-5.00/-7.00 m D& PLCD

PROFONDITA  DELLA GARANZIA  STRUMENTALE  DOVUT&  ALLAe  SENSIBILITA'  DELL'APPARECCHIATURA
ELETTRONICA DI RICERCA (-4.00/-600/-800 n DA PCO

PRESCRIZIONI DI SICUREZZA
SPECIALI

SOTTO IL VIADOTTO DELLA TANGENZIALE
Sl PRESCRIVE CHE LE MACCHINE
OPERINO CON DEI LIMITATORI IN ALTEZZA
PER NON RISCHIARE CHE MANOVRE
ACCIDENTALI POSSANO DANNEGGIARE LE

TRAVI DEL VIADOTTO.

DATA LA RISTRETTEZZA DEGLI SPAZI A

DISPOSIZIONE, SI RENDERA NECESSARIO

APPRONTARE UNA PROTEZIONE PASSIVA
DELL’'INTRADOSSO DELLE TRAVI DEL
VIADOTTO CONTRO GLI URTI ACCIDENTALLI

DELLE MACCHINE OPERATRICI.

ELIMINAZIONE DEI PL AL km 1+337 e al km 1+445
NET: Linee ferroviarie Venezia-Quarto D’Altino e Mestre-Treviso
Venezia — Via Gazzera Alta

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
SCHEMI GRAFICI
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SCHEMA 5: STRUTTURE - Realizzazione micropali sotto il viadotto della Tangenziale

PRESCRIZIONI DI SICUREZZA
SPECIALI

¢ SI PRESCRIVE CHE LE MACCHINE OPERINO

CON DEI LIMITATORI IN ALTEZZA PER NON

| lampeggiatori ed i segnalatori sonori
devono sempre essere in funzione

s Delimitare I'area di lavoro

Preposto alle operazioni
di controllo

Muretto in C.A. esistente

Carichi
sospesi

Predisporre elemento di protezione
intradosso impalcato

Pulvino épalla impalcato esistente

RISCHIARE CHE MANOVRE ACCIDENTALI
POSSANO DANNEGGIARE LE TRAVI DEL

VIADOTTO DI TANGENZIALE.

DATA LA RISTRETTEZZA DEGLI SPAZI A

DISPOSIZIONE, PRIMA DI PROCEDERE

ALL'ESECUZIONE DELLE PARATIE DI
MICROPALI, SI RENDERA NECESSARIO
APPRONTARE UNA PROTEZIONE PASSIVA
DELL’INTRADOSSO DELLE TRAVI DEL
VIADOTTO CONTRO GLI URTI ACCIDENTALI

DELLE MACCHINE OPERATRICI.

" successive di 1m

Pile spalla impalcato esistente

Micropali realizzati mediante sezioni

ELIMINAZIONE DEI PL AL km 1+337 e al km 1+445
Linee ferroviarie Venezia-Quarto D’Altino e Mestre-Treviso
Venezia — Via Gazzera Alta

@

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
SCHEMI GRAFICI

00004
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SCHEMA 6: STRUTTURE - Armatura cordolo micropali sotto il viadotto della Tangenziale

Delimitazione area di lavoro @ A A

T _—

- \

IMPALCATO ESISTENTE

| lampeggiatori ed i segnalatori sonori
devono sempre essere in funzione -

Addetto alla posa del ferro

PRESCRIZIONI DI SICUREZZA
SPECIALI

¢ SI PRESCRIVE CHE LE MACCHINE OPERINO
CON DEI LIMITATORI IN ALTEZZA PER NON
RISCHIARE CHE MANOVRE ACCIDENTALI
POSSANO DANNEGGIARE LE TRAVI DEL

VIADOTTO DI TANGENZIALE.

— Casseri

—+_ Micropali

Preposto alle operazioni | |
di controllo | | s

Muretto in C.A. esistente ]

DATA LA RISTRETTEZZA DEGLI SPAZI A
DISPOSIZIONE, SI RENDERA NECESSARIO
APPRONTARE UNA PROTEZIONE PASSIVA
DELL’INTRADOSSO DELLE TRAVI DEL
VIADOTTO CONTRO GLI URTI ACCIDENTALI

DELLE MACCHINE OPERATRICI.

| | lampeggiatori ed i segnalatori sonori

IMPALCATO ESISTENTE \ R —

PRESCRIZIONI DI SICUREZZA
SPECIALI

+¢ SI PRESCRIVE CHE LE MACCHINE OPERINO
CON DEI LIMITATORI IN ALTEZZA PER NON
RISCHIARE CHE MANOVRE ACCIDENTALI
POSSANO DANNEGGIARE LE TRAVI DEL

VIADOTTO DI TANGENZIALE.

DATA LA RISTRETTEZZA DEGLI SPAZI A

] devono sempre essere in funzione Addetto al getto \
\ " DISPOSIZIONE, SI RENDERA NECESSARIO
S 'y GaEsk APPRONTARE UNA PROTEZIONE PASSIVA
'\'\.\'\‘x_\_ | DELL’'INTRADOSSO DELLE TRAVI DEL
¥ ‘\H\"\.
A R S S S S N R SR NS : VIADOTTO CONTRO GLI URTI ACCIDENTALI
i Micropali DELLE MACCHINE OPERATRICI.
o o e o - Preposto alle operazioni ! ! |
| tombino esistente ‘ di : i : f | |
i == ‘ i controllo | ,[ >
’- 7 ' Muretto in C.A. esistente | J
ELIMINAZIONE DEI PL AL km 1+337 e al km 1+445 PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
NET: Linee ferroviarie Venezia-Quarto D’Altino e Mestre-Treviso SCHEMI GRAFICI @ ﬁ Pagina 10 di 25
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P

SCHEMA 7: STRUTTURE - Realizzazione Pali

,I Carichi @
"a sospesi 0

delimitare l'area
di lavoro

L L]

gl

NET:

ELIMINAZIONE DEI PL AL km 1+337 e al km 1+445

Venezia — Via Gazzera Alta

KEY-PLAN
= A
Deposito_/-/'"/T V3 'Qf

Recinzione materlal/e/./'\\,v/ ,-’ / f
di cantiere \"\./ S _ A ..{;/ »
~ £
| lampeggiatori ed i segnalatori sonori -
devono sempre essere in funzione
|

Caduta
per dislivello

parapetto sul
bordo canale

Caduta
inacqua

Linee ferroviarie Venezia-Quarto D’Altino e Mestre-Treviso

" W P {
preposto alle operazioni:

dicontrollo.
SV

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
SCHEMI GRAFICI

PRESCRIZIONI DI SICUREZZA
SPECIALI

R/
0.0

IL POS DOVRA INDICARE NEL DETTAGLIO
LE PROCEDURE DI APPRONTAMENTO
DELLA PIAZZOLA DI POSIZIONAMENTO E
STABILIZZAZIONE DELLA MACCHINA

TRIVELLATRICE; DEFINIRA ALTRESI

LA
PROCEDURA DI INTERVENTO IN CASO DI

CADUTA ACCIDENTALE IN ACQUA.
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SCHEMA 8: STRUTTURE - Realizzazione cordolo Pali

PRESCRIZIONI DI SICUREZZA
SPECIALI

IL POS DOVRA INDICARE NEL DETTAGLIO
LE PROCEDURE DI APPRONTAMENTO

DELLA PIAZZOLA DI POSIZIONAMENTO E

| lampeggiatori ed | segnalatori sonori
devono sempre essere in funzione

e S . .
Z TRy Carichi
A . sospesi Caduta
4 e per dislivello
e .\\
V% - preposto alle

. operazioni di controllo

delimitare |'area

STABILIZZAZIONE DELLE MACCHINE

KEY-PLAN
l -3 i 4 /"r .
Deposito E ,,/ Vs ‘,f
Recinzione matenali N/ g f
di cantiere ~ y
\.\\“.f“/ P A .{_.____ ;
© 7 Parapetto.
A
./ 7 .
Caduta ,ﬂ %\\; |
in acqua .

dilavoro

addetto al getto

parapetto sul

IMPIEGATE; DEFINIRA  ALTRESI LA
PROCEDURA DI INTERVENTO IN CASO DI

CADUTA ACCIDENTALE IN ACQUA.

ELIMINAZIONE DEI PL AL km 1+337 e al km 1+445
Linee ferroviarie Venezia-Quarto D’Altino e Mestre-Treviso
Venezia — Via Gazzera Alta

NET:

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
SCHEMI GRAFICI
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SCHEMA 9: STRUTTURE - Varo travi prefabbricate

| lampeggiatori ed | segnalatori sonori
devono sempre essere in funzione

Carichi
sospesi

delimitare l'area
di lavoro

Caduta
in acqua

Caduta
per dislivello

addetto alla posa

KEY-PLAN
Y <
Deposito ,'Y y L Qf
Recinzione mateneili/ \/ &£ f
di cantiere ~ A s
Y A £ _
F g ~ _/’ >~ Parapetto

preposto alle
W=—-=__, operazioni di controllo

PRESCRIZIONI DI SICUREZZA
SPECIALI

IL POS DOVRA INDICARE NEL DETTAGLIO
LE PROCEDURE DI APPRONTAMENTO
DELLA PIAZZOLA DI POSIZIONAMENTO E

STABILIZZAZIONE DELLE MACCHINE

IMPIEGATE; DEFINIRA  ALTRESI LA

PROCEDURA DI INTERVENTO IN CASO DI

CADUTA ACCIDENTALE IN ACQUA.

IL POS DOVRA INDICARE NEL DETTAGLIO
LE PROCEDURE DI COORDINAMENTO TRA
LE FASI DI SOLLEVAMENTO E L'AZIONE DI
POSIZIONAMENTO DEGLI ELEMENTI NELLA

SEDE CORRETTA.

NET:

ELIMINAZIONE DEI PL AL km 1+337 e al km 1+445
Linee ferroviarie Venezia-Quarto D’Altino e Mestre-Treviso
Venezia — Via Gazzera Alta

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
SCHEMI GRAFICI

Pagina 13 di 25




SCHEMA 10: STRUTTURE - Getto integrativo della soletta

i lampeggiatori ed i segnalatori sonori
devono sempre essere in funzione

/// .\-.\‘
> R 3.0 8
Carichi
sospesi

Caduta Caduta
/ Y per dislivello inacqua

1151]

i

Vg . . X
" RN \? addetto al getto

KEY-PLAN

; / ¥ a .
Deposito _— [ £ j

&

oo
. ’ 4 /
Recinzione matena/fej//k\/ & f
di cantiere R T >
\// A/
A '

>
”

»

delimitare 'area
di lavoro

GG >
N Ay
2

PRESCRIZIONI DI SICUREZZA
SPECIALI

IL POS DOVRA INDICARE NEL DETTAGLIO
LE PROCEDURE DI APPRONTAMENTO
DELLA PIAZZOLA DI POSIZIONAMENTO E
STABILIZZAZIONE DELLE MACCHINE

IMPIEGATE; DEFINIRA  ALTRESI LA
PROCEDURA DI INTERVENTO IN CASO DI

CADUTA ACCIDENTALE IN ACQUA.

ELIMINAZIONE DEI PL AL km 1+337 e al km 1+445
Linee ferroviarie Venezia-Quarto D’Altino e Mestre-Treviso
Venezia — Via Gazzera Alta

NET:

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
SCHEMI GRAFICI
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SCHEMA 11: IDRAULICA — Demolizione canale esistente

NB: Durante lo smaltimento dei
materiali di risulta si sospenderanno
le operazioni di demolizione

i lampeggiatori ed i segnalatori sonori Caduta

devono sempre essere in funzione per dislivello

materiali di risulta

mezzo di smaltimento

KEY-PLAN
A%

Recinzione
di cantiere

~_ ¢
~
A A
s
. . b
Recinzione .~ 2%
-,

di cantiere T

preposto alle

; dellm_ltare operazioni di controllo
I'area di lavoro \ e

PRESCRIZIONI DI SICUREZZA
SPECIALI

X/
%*

IL POS DOVRA INDICARE NEL DETTAGLIO
LE PROCEDURE DI APPRONTAMENTO
DELLA PIAZZOLA DI POSIZIONAMENTO
DELLE MACCHINE IMPIEGATE; DEFINIRA
ALTRESI LA PROCEDURA DI INTERVENTO
IN CASO DI CADUTA ACCIDENTALE IN

ACQUA.

NET:

ELIMINAZIONE DEI PL AL km 1+337 e al km 1+445
Linee ferroviarie Venezia-Quarto D’Altino e Mestre-Treviso
Venezia — Via Gazzera Alta

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
SCHEMI GRAFICI
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SCHEMA 12: STRUTTURE - Realizzazione Diaframmi

i lampeggiatori ed i segnalatori sonori
devono sempre essere in funzione

Carichi
sospesi

Caduta
per dislivello

Caduta
in acqua

preposto alle

operazioni di controllo
f

.' delimitare 'area di lavoro e predisporre
J parapetto sul fronte canale

|

AR QQL.'H-

Ji,- :f:ﬁ.l:.

I T

:-_JL«F » H:: :J:H:: :;:i -

T T T T LT T T

KEY-PLAN

. Parapetto

7 P,
Recinzione™ -,
= = ~
FI di cantiere/>>,. 7 oo S

Recinzione
di cantiere

preposto alle

operazioni di controllo

|
T

PRESCRIZIONI DI SICUREZZA
SPECIALI

IL POS DOVRA INDICARE NEL DETTAGLIO
LE PROCEDURE DI APPRONTAMENTO

DELLA PIAZZOLA DI POSIZIONAMENTO E

STABILIZZAZIONE DELLA  MACCHINA
TRIVELLATRICE; DEFINIRA ALTRESI LA
PROCEDURA DI INTERVENTO IN CASO DI

CADUTA ACCIDENTALE IN ACQUA.

@

ELIMINAZIONE DEI PL AL km 1+337 e al km 1+445
Linee ferroviarie Venezia-Quarto D’Altino e Mestre-Treviso
Venezia — Via Gazzera Alta

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
SCHEMI GRAFICI
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SCHEMA 13: IDRAULICA/STRUTTURE — Realizzazione vasca raccolta acque sotto il viadotto della Tangenziale

PRESCRIZIONI DI SICUREZZA
SPECIALI

R ]

I lampeggiatori ed i segnalatori sonori
devono sempre essere in funzione

--~--~--Him9@!pato esistente

Carichi
sospesi

delimitare 'area

di lavoro

i i o

addett I g

0 al getto

AN o

&
)
o

preposto alle

Sl PRESCRIVE CHE LE MACCHINE
OPERINO CON DEI LIMITATORI IN ALTEZZA
PER NON RISCHIARE CHE MANOVRE
ACCIDENTALI POSSANO DANNEGGIARE LE

TRAVI DEL VIADOTTO DI TANGENZIALE.

DATA LA RISTRETTEZZA DEGLI SPAZI A

DISPOSIZIONE, SI RENDERA NECESSARIO

APPRONTARE UNA PROTEZIONE PASSIVA
DELL’INTRADOSSO DELLE TRAVI DEL
VIADOTTO CONTRO GLI URTI ACCIDENTALI

DELLE MACCHINE OPERATRICI.

NET:

ELIMINAZIONE DEI PL AL km 1+337 e al km 1+445
Linee ferroviarie Venezia-Quarto D’Altino e Mestre-Treviso
Venezia — Via Gazzera Alta

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

SCHEMI GRAFICI
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SCHEMA 14: STRUTTURE — Smantellamento impalcato esistente sul canale Marzenego - Traversi

Sollevatore telescopico

Sollevatore telescopico

P

N

2]

Muro di sostegno ™

SCHEMA 15: STRUTTURE - Smantellamento impalcato esistente sul canale Marzenego — Travi principali

KEY-PLAN

PREPOSTO ALLE OPERAZIONI PREPOSTO ALLE OPERAZION!
DI CONTROLLO DI CONTROLLO

| LAMPEGGIANTI ED | SEGNALATORI SONORI
DEVOND SEMPRE ESSERE W FUNZIONE

| LAMPEGGIANTI ED | SEGNALATORI SONCRI
DEVONO SEMPRE ESSERE IN FUNZIONE

PRESCRIZIONI DI SICUREZZA SPECIALI

R/
A X4

K/
A X4

IL POS DOVRA INDICARE NEL DETTAGLIO LE
PROCEDURE DI APPRONTAMENTO DELLA
PIAZZOLA DI POSIZIONAMENTO DELLE
MACCHINE IMPIEGATE; DEFINIRA ALTRESI
LA PROCEDURA DI INTERVENTO IN CASO DI

CADUTA ACCIDENTALE IN ACQUA.

IL POS DOVRA INDICARE NEL DETTAGLIO LE
PROCEDURE DI COORDINAMENTO TRA LE
FASI DI SOLLEVAMENTO E L’AZIONE

COORDINATA DELLE MACCHINE IMPIEGATE.

PRESCRIZIONI DI SICUREZZA SPECIALI

X/
%

X/
%*

IL POS DOVRA INDICARE NEL DETTAGLIO LE
PROCEDURE DI APPRONTAMENTO DELLA
PIAZZOLA DI POSIZIONAMENTO DELLE
MACCHINE IMPIEGATE; DEFINIRA ALTRESI
LA PROCEDURA DI INTERVENTO IN CASO DI

CADUTA ACCIDENTALE IN ACQUA.

IL POS DOVRA INDICARE NEL DETTAGLIO LE
PROCEDURE DI COORDINAMENTO TRA LE
FASI DI SOLLEVAMENTO E L’AZIONE

COORDINATA DELLE MACCHINE IMPIEGATE.

ELIMINAZIONE DEI PL AL km 1+337 e al km 1+445
NET: Linee ferroviarie Venezia-Quarto D’Altino e Mestre-Treviso

Venezia — Via Gazzera Alta

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
SCHEMI GRAFICI

0090
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SCHEMA 16: STRUTTURE - Realizzazione Pali — Nuovo impalcato sul Marzenego

| LAMPEGGIANTI ED | SEGNALATORI SONORI
DEVONO SEMPRE ESSERE IN FUNZIONE

PREPOSTO ALLE OPERAZIONI
DI CONTROLLO

DELIMITARE AREA Dl
LAVORO CON PARAPETTI

: _
il bl
77 T T
= %\"f%— ,,y@@%@&%@%@g%ﬁwg@@ - Tumous el ‘
e e
v VAU IR G I U O O I I Ml O G IR O U I SR
A A G I G M U A Y R R U R O U,
N e AR e v e i A Il R A A e
N A A A AR AR A A s s B A A A AR AR
N T e B ot
I
VN A O A O O A G B A S
N U s e,
e S s e (U G R O s N
S O B e e
G T e
SN e S

SCHEMA 17: STRUTTURE - Realizzazione Pali — Posa armatura — Nuovo impalcato sul Marzenego

| LAMPEGGIANTI ED | SEGNALATORI SONORI
DEVONO SEMPRE ESSERE IN FUNZIONE

PREPOSTO ALLE OPERAZIONI I
DI CONTROLLO |

RN o
S
NN
NN

g
X
e

PREPOSTO ALLE OPERAZIONI DI
INSERIMENTO DELLA GABBIA

A fa

DELIMITARE AREA DI
LAVORO CON PARAPETTI

PRESCRIZIONI DI SICUREZZA SPECIALI

IL POS DOVRA INDICARE NEL DETTAGLIO LE
PROCEDURE DI APPRONTAMENTO DELLA
PIAZZOLA DI POSIZIONAMENTO =

STABILIZZAZIONE DELLA MACCHINA

TRIVELLATRICE; DEFINIRA ALTRESI LA

PROCEDURA DI INTERVENTO IN CASO DI

CADUTA ACCIDENTALE IN ACQUA.

PRESCRIZIONI DI SICUREZZA SPECIALI

IL POS DOVRA INDICARE NEL DETTAGLIO LE
PROCEDURE DI APPRONTAMENTO DELLA
PIAZZOLA ] POSIZIONAMENTO E
STABILIZZAZIONE DELLA MACCHINA;
DEFINIRA ALTRESI LA PROCEDURA DI
INTERVENTO IN CASO DI CADUTA

ACCIDENTALE IN ACQUA.

ELIMINAZIONE DEI PL AL km 1+337 e al km 1+445
NET: Linee ferroviarie Venezia-Quarto D’Altino e Mestre-Treviso
Venezia — Via Gazzera Alta

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
SCHEMI GRAFICI
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SCHEMA 18: STRUTTURE - Realizzazione Spalle — Nuovo impalcato sul Marzenego

PRESCRIZIONI DI SICUREZZA SPECIALI

R/

¢ IL POS DOVRA INDICARE NEL DETTAGLIO LE
PROCEDURE DI APPRONTAMENTO DELLA
PIAZZOLA DI POSIZIONAMENTO E
STABILIZZAZIONE DELLE MACCHINE;
DEFINIRA ALTRESI LA PROCEDURA DI

INTERVENTO IN CASO ] CADUTA

Ej! ACCIDENTALE IN ACQUA.

| LAMPEGGIANTI ED | SEGNALATORI SONORI
DEVONO SEMPRE ESSERE IN FUNZIONE

DELIMITARE AREA DI LAVORO
. CON PARAPETTI

& ..',\ : /.\. \/ : .\/ : \-/' ._./

SRR

 PREPOSTO ALLE OPERAZIONI DI CONTROLLO

ELIMINAZIONE DEI PL AL km 1+337 e al km 1+445 PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO A
NET: Linee ferroviarie Venezia-Quarto D’Altino e Mestre-Treviso SCHEMI GRAFICI @ AR

Venezia — Via Gazzera Alta
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SCHEMA 19: STRUTTURE — Posa travi principali di bordo - Prima fase — Nuovo impalcato sul Marzenego

e /
e |

KEY-PLAN

/N

PRIMA DEL VAROC PREDISPORRE
PARAPETTI PER LE FASI SUCCESSIVE

r

| LAMPEGGIANTI ED | SEGNALATORI SONORI
‘\...\\_ DEVONO SEMPRE ESSERE IN FUNZIONE

= T
@

\\\\\

/ “ // \\_.. N
4 g \\
" PREPOSTOALLE h. W

a8 // OPERAZIONI DI CONTROLLO

PREPOSTO ALLE OPERAZIONI
DI CONTROLLO

PRESCRIZIONI DI SICUREZZA
SPECIALI

IL POS DOVRA INDICARE NEL DETTAGLIO
LE PROCEDURE DI APPRONTAMENTO
DELLA PIAZZOLA DI POSIZIONAMENTO E
STABILIZZAZIONE  DELLE  MACCHINE;
DEFINIRA ALTRESI LA PROCEDURA DI
INTERVENTO IN CASO DI CADUTA

ACCIDENTALE IN ACQUA.

IL POS DOVRA INDICARE NEL DETTAGLIO
LE PROCEDURE DI COORDINAMENTO TRA
LE FASI DI SOLLEVAMENTO E L’AZIONE DI
POSIZIONAMENTO DEGLI ELEMENTI NELLA

SEDE CORRETTA.

NET:

ELIMINAZIONE DEI PL AL km 1+337 e al km 1+445
Linee ferroviarie Venezia-Quarto D’Altino e Mestre-Treviso
Venezia — Via Gazzera Alta

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
SCHEMI GRAFICI
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SCHEMA 20: STRUTTURE — Posa travi principali di bordo - Seconda fase — Nuovo impalcato sul Marzenego

PRESCRIZIONI DI SICUREZZA SPECIALI

IL POS DOVRA INDICARE NEL DETTAGLIO LE
PROCEDURE DI APPRONTAMENTO DELLA
PIAZZOLA DI POSIZIONAMENTO E
STABILIZZAZIONE DELLE MACCHINE;
KEY'PLAN DEFINIRA ALTRESI LA PROCEDURA DI
INTERVENTO IN CASO DI CADUTA
ACCIDENTALE IN ACQUA.
IL POS DOVRA INDICARE NEL DETTAGLIO LE
PROCEDURE DI COORDINAMENTO TRA LE
FASI DI SOLLEVAMENTO E L’'AZIONE DI
POSIZIONAMENTO DEGLI ELEMENTI NELLA

SEDE CORRETTA.

PREPOSTO ALLE OPERAZIONI PREPOSTO ALLE OPERAZIONI
D CONTROLLO DI CONTROLLO

| LAMPEGGIANTI ED | SEGNALATORI SONORI

| LAMPEGGIANTI ED | SEGNALATORI SONORI

DEVONO SEMPRE ESSERE IN FUNZIONE DEVONO SEMPRE ESSERE IN FUNZIONE
ELIMINAZIONE DEI PL AL km 1+337 e al km 1+445 PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
NET: Linee ferroviarie Venezia-Quarto D’Altino e Mestre-Treviso SCHEMI GRAFICI Pagina 22 di 25
Venezia — Via Gazzera Alta




SCHEMA 21: STRUTTURE — Posa travi secondarie e predalles — Nuovo impalcato sul Marzenego

{5790 10 mea 4 W0 w7 wawn oy o8 )

| N7 G AL PP R

Area di stoccaggio

il

b B e o oo

PRESCRIZIONI DI SICUREZZA SPECIALI

IL POS DOVRA INDICARE NEL DETTAGLIO LE

Area di stoccaggio
PROCEDURE DI APPRONTAMENTO DELLA

PIAZZOLA DI POSIZIONAMENTO =

STABILIZZAZIONE DELLE MACCHINE;

DEFINIRA ALTRESI LA PROCEDURA DI

L

INTERVENTO IN CASO DI CADUTA

ACCIDENTALE IN ACQUA.

IL POS DOVRA INDICARE NEL DETTAGLIO LE
PROCEDURE DI COORDINAMENTO TRA LE
FASI DI SOLLEVAMENTO E L’AZIONE DI

POSIZIONAMENTO DEGLI ELEMENTI NELLA

SEDE CORRETTA.

SCHEMA 22: STRUTTURE - Getto soletta collaborante — Nuovo impalcato sul Marzenego

| LAMPEGGIANTI ED | SEGNALATORI SONCRI DEVIONO SEMPRE
ESSERE IN FUNZIONE

KEY-PLAN

PRESCRIZIONI DI SICUREZZA SPECIALI

aD
\/‘
‘CA

7

*+ IL POS DOVRA INDICARE NEL DETTAGLIO LE
PROCEDURE DI APPRONTAMENTO DELLA
PIAZZOLA DI POSIZIONAMENTO E

STABILIZZAZIONE DELLE MACCHINE;

DEFINIRA ALTRESI LA PROCEDURA DI

INTERVENTO IN CASO DI CADUTA

ACCIDENTALE IN ACQUA.

=

L i

L

PREPQSTO ALLE OPERAZIONI DI CONTROLLO

14
1H
.l
-
-
-
H

@

ELIMINAZIONE DEI PL AL km 1+337 e al km 1+445

Venezia — Via Gazzera Alta

Linee ferroviarie Venezia-Quarto D’Altino e Mestre-Treviso

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
SCHEMI GRAFICI

0090
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SCHEMA 23: IDRAULICA — Scavo e getto magrone per posa tubazioni

Om 1 2 3 4 5m

| LAMPEGGIANTI ED | SEGNALATORI DEVONO ESSERE SEMPRE IN FUNZIONE

RECINZIONE ESTERNA DI CANTIERE DELIMITARE L'AREA DI LAVORO

RECINZIONE BORDO SCAVO

SCAVI E GETTO MAGRONE

NN

‘I‘I‘ |H||\

‘ PREPOSTO ALLE OPERAZIONI DI CONTROLLO

SCHEMA 24: IDRAULICA — Posa tubazioni

Om 1 2 3 4 5m

RECINZIONE ESTERNA DI CANTIERE DELIMITARE L'AREA DI LAVORO

@ A

PIANO DI POSA RECINZIONE BORDO SCAVO

POSA ELEMENTI PREFABBRICATI

el [ ] i T 1 SN s AN NS N oA Sl SIS N
B R R o R R N R S R
IS USSP SN

PREPOSTO ALLE OPERAZIONI DI POSA

ELEMENTO PREFABBRICATO

ELIMINAZIONE DEI PL AL km 1+337 e al km 1+445

Linee ferroviarie Venezia-Quarto D’Altino e Mestre-Treviso
Venezia — Via Gazzera Alta

@

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
SCHEMI GRAFICI

0000 A

Pagina 24 di 25




SCHEMA 25: STRADALE - Viabilita - Rilevati

0om 1 2 3 4 5m
RECINZIONE TIPO 1 RECINZIONE TIPO 1
(RETE ARANCIONE) (RETE ARANCIONE)
| LAMPEGGIANTI ED | SEGNALATORI SONORI
DEVONO SEMPRE ESSERE IN FUNZIONE
PARAPETTO
PROVVISORIO PREPOSTO ALLE

OPERAZIONI DI CONTROLLO

win ' - w - wanin

T — —
RECINZIONE TIPO 1 RECINZIONE TIPO 1
(RETE ARANCIONE) (RETE ARANCIONE)
| LAMPEGGIANTI ED | SEGNALATORI SONORI
DEVONO SEMPRE ESSERE IN FUNZIONE
PARAPETTO
PROVVISORIO PREPOSTO ALLE

OPERAZIONI DI CONTROLLO

O RIS SIS/

ELIMINAZIONE DEI PL AL km 1+337 e al km 1+445 PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
NET: Linee ferroviarie Venezia-Quarto D’Altino e Mestre-Treviso SCHEMI GRAFICI
Venezia — Via Gazzera Alta
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