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Comune di Venezia
Provincia di Venezia

PIANO DI MANUTENZIONE

PROGRAMMA DI
MANUTENZIONE

SOTTOPROGRAMMA DELLE PRESTAZIONI
(Articolo 38 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207)

OGGETTO: | La presente progettazione ha come oggetto i lavori dell_intervento 1.09bis della
1~ fase SFMR.

COMMITTENTE:

IL TECNICO

ManTus-P by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.
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Classe Requisiti:

Acustici

06 - Impianto di illuminazione
06.02 - Impianto elettrico

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza

06.02.04 Gruppi di continuita
06.02.04.R01 Requisito: (Attitudine al) controllo del rumore prodotto

Gli elementi dei gruppi di continuita devono garantire un livello di
rumore nellambiente esterno e in quelli abitativi entro i limiti
prescritti dalla normativa vigente.

06.02.06.C02 Controllo: Controllo generale Ispezione a vista ogni 6 mesi
06.02.06 Motori

06.02.06.R01 Requisito: (Attitudine al) controllo del rumore prodotto

I motori devono essere realizzati con materiali e componenti tali
da garantire un livello di rumore nellambiente esterno entro i
limiti prescritti dalla norma tecnica.
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Adattabilita degli spazi

Classe Requisiti:

01 - Viabilita e rotatorie
01.02 - Aree pedonali e marciapiedi

Sottoprogramma delle Prestazioni

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza

01.02.03 Marciapiede
01.02.03.R01 Requisito: Accessibilita ai marciapiedi

Le aree pedonali ed i marciapiedi devono essere dimensionati ed

organizzati in modo da essere raggiungibili e praticabil; deve

essere garantita, inoltre, la sicurezza e /accessibilita durante la

circolazione da parte dell utenza.
01.02.03.C02 Controllo: Controllo spazi Controllo ogni mese
01.02.03.C01 Controllo: Controllo pavimentazione Aggiornamento ogni 3 mesi
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Classe Requisiti:

Condizioni d'igiene ambientale connesse con le
variazioni del campo elettromagnetico da fonti
artificiali

06 - Impianto di illuminazione

06.02 - Impianto elettrico

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza

06.02 Impianto elettrico

Requisito: Progettazione impianto elettrico con esposizione
06.02.R06 . - ) h -

minima degli utenti a campi elettromagnetici

Gli impianti elettrici e la disposizione degli elettrodomestici

dovranno essere disposti in modo da esporre gl utenti a valori

minimi di campo elettromagnetico
06.02.02.C03 Controllo: Controllo dei materiali elettrici Ispezione a vista ogni mese
06.02.08.C05 Controllo: Verifica campi elettromagnetici Misurazioni ogni 3 mesi
06.02.07.C03 Controllo: Verifica campi elettromagnetici Misurazioni ogni 3 mesi
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Classe Requisiti:

Condizioni d'igiene ambientale connesse con

I'esposizione ad inquinanti dell'aria interna

05 - Barriere acustiche
05.01 - Barriere antirumore

elementi e componenti

Riduzione delle emissioni tossiche-nocive di materialj, connesse
con l'esposizione ad inquinanti dell aria interna.

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
05.01 Barriere antirumore
05.01.R07 Requisito: Riduzione delle emissioni tossiche-nocive di materiali,

Sottoprogramma delle Prestazions
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Controllabilita tecnologica

Classe Requisiti:

01 - Viabilita e rotatorie

01.01 - Strade
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
01.01.01 Banchina
01.01.01.RO01 Requisito: Controllo geometrico
La banchina deve essere realizzata secondo dati geometrici di
norma.
01.01.01.C01 Controllo: Controllo generale Controllo ogni mese
01.01.06 Pavimentazione stradale in bitumi
01.01.06.R01 Requisito: Accettabilita della classe
I bitumi stradali dovranno possedere caratteristiche tecnologiche
in base alle proprie classi di appartenenza.
01.02 - Aree pedonali e marciapiedi
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
01.02.01 Chiusini e pozzetti
01.02.01.R01 Requisito: Aerazione
I dispositivi di chiusura dovranno permettere una minima
superficie di aerazione.
01.02.01.C01 Controllo: Controllo chiusini d'ispezione Aggiornamento ogni anno
01.02.04 Pavimentazione pedonale in masselli prefabbricati in cls
01.02.04.R02 Requisito: Assorbimento dell'acqua
I masselli dovranno produrre un adeguato assorbimento dacqua.
01.05 - Segnaletica stradale orizzontale
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
01.05.05 Inserti stradali
01.05.05.R01 Requisito: Adattabilita dimensionale
Gli inserti devono poter essere adattati dimensionalmente rispetto
al tipo di superficie e in riferimento alle condizioni di traffico.
06 - Impianto di illuminazione
06.04 - Impianto di illuminazione
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
06.04.01 Pali in acciaio
06.04.01.R04 Requisito: Resistenza alla corrosione
I pali ed i relativi elementi devono essere realizzati con materiali
idoneri ad evitare fenomeni di corrosione per non compromettere il
buon funzionamento dell'intero apparato.
06.04.01.C02 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni 3 mesi

07 - Opere idrauliche
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07.01 - Impianto di smaltimento acque meteoriche

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
07.01.02 Chiusini
07.01.02.R01 Requisito: Aerazione
1 dispositivi di chiusura dovranno permettere una minima
superficie di aerazione.
07.01.02.C01 Controllo: Controllo chiusini d'ispezione Controllo a vista ogni 6 mesi
07.01.06 Tubazioni in c.a.
07.01.06.R02 Requisito: Impermeabilita
Le tubazioni in cls armato devono essere realizzati con cementi ed
additivi in modo da non consentire /assorbimento di acqua.
07.01.06.C01 Controllo: Controllo tenuta Controllo a vista ogni anno
Sottoprogramma delle Prestazioni Pag. 7



Di funzionamento

Classe Requisiti:

07 - Opere idrauliche
07.01 - Impianto di smaltimento acque meteoriche

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
07.01 Impianto di smaltimento acque meteoriche
07.01.R04 Requisito: Efficienza
1 sistemi di scarfco devono essere progettati ed installati in modo
da non compromettere la salute e la sicurezza degli utenti e delle
persone che si trovano all’interno dell’edificio.
07.01.05.C01 Controllo: Controllo della manovrabilita valvole Controllo ogni 2 anni
Sottoprogramma delle Prestazioni Pag. 8



Classe Requisiti:
Di manutenibilita

07 - Opere idrauliche
07.01 - Impianto di smaltimento acque meteoriche

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza

07.01.01 Canaletta grigliata
07.01.01.R03 Requisito: Pulibilita

Le canalette devono essere autopulibili per assicurare la
funzionalita dellimpianto.

07.01.03 Pozzetti, caditoie e canali grigliati
07.01.03.R04 Requisito: Pulibilita

Le cadiitoie, canali e pozzetti ed i relativi dispositivi di tenuta
devono essere autopulibili per assicurare la funzionalita
dellimpianto.
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Di salvaguardia dell'ambiente

Classe Requisiti:

01 - Viabilita e rotatorie
01.01 - Strade

Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

Tipologia Frequenza

01.01

01.01.R02

Strade

Requisito: Utilizzo di materiali, elementi e componenti a ridotto
carico ambientale

I materiali e gli elementi selezionati, durante il ciclo di vita utile
dovranno assicurare emission/ ridotte di inquinanti oftre ad un
ridotto carico energetico.

01.01.R04

01.01.06.C03

Requisito: Riduzione degli impatti negativi nelle operazioni di
manutenzione

All'interno del piano di manutenzione redatto per l'opera
Interessata, dovranno essere inserite indicazioni che favoriscano la
diminuzione di impatti sullambiente attraverso il minore utilizzo di
sostanze tossiche, favorendo la riduzione delle risorse.

Controllo: Controllo del contenuto di sostanze tossiche

Controllo quando occorre

01.01.R10

Requisito: Gestione ecocompatibile del cantiere

Salvaguardia dell ambiente attraverso la gestione ecocompatibile
del cantiere durante le fasi manutentive

01.08 - Aree a verde

Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

Tipologia Frequenza

01.08

01.08.R01

01.08.01.C02

Aree a verde

Requisito: Riduzione degli impatti negativi nelle operazioni di
manutenzione

All'interno del piano di manutenzione redatto per l'opera
Interessata, dovranno essere inserite indicazioni che favoriscano la
diminuzione di impatti sullambiente attraverso il minore utilizzo di
sostanze tossiche, favorendo la riduzione delle risorse.

Controllo: Controllo del contenuto di sostanze tossiche

Controllo quando occorre

05 - Barriere acustiche
05.01 - Barriere antirumore

Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

Tipologia Frequenza

05.01
05.01.R01

Barriere antirumore
Requisito: Integrabilita

Le barriere antirumore dovranno integrarsi con gli spazi circostanti

05.01.R02

Requisito: Utilizzo di materiali, elementi e componenti a ridotto
carico ambientale

I materiali e gli elementi selezionati, durante il ciclo di vita utile
dovranno assicurare emissfoni ridotte di inquinanti oftre ad un
ridotto carico energetico.

05.01.R04

Requisito: Riduzione degli impatti negativi nelle operazioni di
manutenzione

Sottoprogramma delle Prestazioni
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Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
All'interno del piano di manutenzione redatto per I'opera
Iinteressata, dovranno essere inserite indicazioni che favoriscano la
diminuzione di impatti sullambiente attraverso il minore utilizzo di
sostanze tossiche, favorendo la riduzione delle risorse.
06 - Impianto di illuminazione
06.01 - Impianto di messa a terra
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
06.01 Impianto di messa a terra
06.01.R02 Requisito: Certificazione ecologica
I prodotti, elementi, componenti e materiali dovranno essere
dotati di etichettatura ecologica o di dichiarazione ambientale.
06.01.03.C02 Controllo: Controllo valori della corrente Tisp-gérgggﬁggtltéon ogni 3 mesi
06.01.02.C02 Controllo: Controllo valori della corrente Tisp-gérgggﬁggtltéon ogni 3 mesi
06.01.01.C02 Controllo: Controllo valori della corrente Tisp-gérgggﬁggtltéon ogni 3 mesi
06.02 - Impianto elettrico
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
06.02 Impianto elettrico
06.02.R03 Requisito: Certificazione ecologica
1 prodotti, element;, componenti e materiali dovranno essere
dotati dj etichettatura ecologica o di dichiarazione ambientale.
06.02.10.C02 Controllo: Controllo dei materiali elettrici Ispezione a vista ogni mese
06.02.09.C02 Controllo: Controllo dei materiali elettrici Ispezione a vista ogni mese
06.02.07.C02 Controllo: Controllo dei materiali elettrici Ispezione a vista ogni mese
06.02.06.C03 Controllo: Controllo dei materiali elettrici Ispezione a vista ogni mese
06.02.03.C02 Controllo: Controllo dei materiali elettrici Ispezione a vista ogni mese
06.02.02.C03 Controllo: Controllo dei materiali elettrici Ispezione a vista ogni mese
06.02.04.C03 Controllo: Controllo qualita materiali Verifica ogni 6 mesi
06.02.01.C02 Controllo: Controllo qualita materiali Verifica ogni 6 mesi
06.03 - Illuminazione a led
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
06.03 Illuminazione a led
06.03.R01 Requisito: Certificazione ecologica
I prodotti, elementi, componenti e materiali dovranno essere
dotati di etichettatura ecologica o di dichiarazione ambientale.
06.03.03.C02 Controllo: Controlli dispositivi led Ispezione a vista ogni 3 mesi
06.03.02.C03 Controllo: Controlli dispositivi led Ispezione a vista ogni 3 mesi
06.03.01.C02 Controllo: Controlli dispositivi led Ispezione a vista ogni 3 mesi
Sottoprogramma delle Prestazioni Pag. 11



Di stabilita

Classe Requisiti:

01 - Viabilita e rotatorie

01.01 - Strade
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
01.01.08 Cordoli e bordure
01.01.08.R01 Requisito: Resistenza a compressione
Essi dovrqnno avere una resistenza alle sollecitazioni a
compressione.
01.02 - Aree pedonali e marciapiedi
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
01.02.02 Cordoli e bordure
01.02.02.R01 Requisito: Resistenza a compressione
Essf dovranno avere una resistenza alle sollecitazioni a
compressione.
01.02.04 Pavimentazione pedonale in masselli prefabbricati in cls
01.02.04.R03 Requisito: Resistenza alla compressione
I masselli dovranno produrre una adeguata resistenza alla
compressione.
01.07 - Recinzioni
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
01.07 Recinzioni
01.07.R01 Requisito: Resistenza meccanica
Capacita del materiale di rimanere integro e non mostrare
deformazioni rilevanti sotto /azione di sollecitazioni superiori a
quelle di progetto
01.07.01.C01 Controllo: Controllo generale Controllo ogni anno
02 - Coperture canali e adeguamento sottopasso
02.01 - Opere di fondazioni profonde
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
02.01 Opere di fondazioni profonde
02.01.R01 Requisito: Resistenza meccanica
Le opere di fondazioni profonde dovranno essere in grado di
contrastare le eventuali manifestazioni di deformazioni e cedimenti
rifevanti dovuti all azione di determinate sollecitazioni (carichi,
forze sismiche, ecc.).
02.01.03.C01 Controllo: Controllo struttura Controllo a vista ogni 12 mesi
02.01.02.C01 Controllo: Controllo struttura Controllo a vista ogni 12 mesi
02.01.01.C01 Controllo: Controllo struttura Controllo a vista ogni 12 mesi

02.02 - Opere di sostegno e contenimento

Sottoprogramma delle Prestazioni
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Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
02.02 Opere di sostegno e contenimento
02.02.R01 Requisito: Stabilita
Le opere di sostegno e contenimento in fase d'opera dovranno
garantire la stabilita in relazione al principio statico di
funzionamento.
02.02.01.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni 12 mesi
02.03 - Opere di fondazioni superficiali
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
02.03 Opere di fondazioni superficiali
02.03.R01 Requisito: Resistenza meccanica
Le opere di fondazioni superficiali dovranno essere in grado di
contrastare le eventuali manifestazioni di deformazioni e cedimenti
rilevanti dovuti all azione di determinate sollecitazioni (carichi,
forze sismiche, ecc.).
02.03.03.C01 Controllo: Controllo struttura Controllo a vista ogni 12 mesi
02.03.02.C01 Controllo: Controllo struttura Controllo a vista ogni 12 mesi
02.03.01.C01 Controllo: Controllo struttura Controllo a vista ogni 12 mesi
02.04 - Strutture in elevazione in c.a.
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
02.04 Strutture in elevazione in c.a.
02.04.R01 Requisito: Resistenza meccanica
Le strutture di elevazione dovranno essere in grado di contrastare
le eventuali manifestazioni di deformazioni e cedimenti rilevanti
dovuti all azione di determinate sollecitazioni (carichi, forze
sismiche, ecc.).
02.04.03.C02 Controllo: Controllo di deformazioni e/o spostamenti Controllo a vista ogni 12 mesi
02.04.03.C01 Controllo: Controllo di eventuale quadro fessurativo Controllo a vista ogni 12 mesi
02.04.02.C02 Controllo: Controllo di deformazioni e/o spostamenti Controllo a vista ogni 12 mesi
02.04.02.C01 Controllo: Controllo di eventuale quadro fessurativo Controllo a vista ogni 12 mesi
02.04.01.C02 Controllo: Controllo di deformazioni e/o spostamenti Controllo a vista ogni 12 mesi
02.04.01.C01 Controllo: Controllo di eventuale quadro fessurativo Controllo a vista ogni 12 mesi
03 - Nuovo ponte sul canale Marzenego
03.01 - Opere di fondazioni profonde
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
03.01 Opere di fondazioni profonde
03.01.R01 Requisito: Resistenza meccanica
Le opere di fondazioni profonde dovranno essere in grado di
contrastare le eventuali manifestazioni di deformazioni e cedimenti
rifevanti dovuti all azione di determinate sollecitazioni (carichi,
forze sismiche, ecc.).
03.01.01.C01 Controllo: Controllo struttura Controllo a vista ogni 12 mesi
03.02 - Ponti e viadotti
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
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Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
03.02 Ponti e viadotti
03.02.R01 Requisito: Stabilita dell'opera
Le opere dovranno garantire la stabilita in relazione al principio
statico di funzionamento, ai materiali ed alle tipologie strutturali
diverse a secondo dei casi.
03.02.03.C01 Controllo: Controllo generale Controllo ogni 6 mesi
03.02.04.C01 Controllo: Controllo generale Controllo ogni 12 mesi
03.02.01.C01 Controllo: Controllo della stabilita Ispezione strumentale ogni 12 mesi
03.03 - Strutture in acciaio
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
03.03 Strutture in acciaio
03.03.R02 Requisito: Resistenza meccanica
Le strutture di elevazione dovranno essere in grado di contrastare
le eventuali manifestazioni di deformazioni e cedimenti rifevanti
dovuti all azione di determinate sollecitazioni (carichi, forze
sismiche, ecc.).
03.03.01.C01 Controllo: Controllo di deformazioni e/o spostamenti Controllo a vista ogni 12 mesi
04 - Muri di sostegno
04.01 - Opere di fondazioni profonde
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
04.01 Opere di fondazioni profonde
04.01.R01 Requisito: Resistenza meccanica
Le opere di fondazioni profonde dovranno essere in grado di
contrastare le eventuali manifestazioni di deformazioni e cedimenti
rilevanti dovuti all azione di determinate sollecitazioni (carichi,
forze sismiche, ecc.).
04.01.03.C01 Controllo: Controllo struttura Controllo a vista ogni 12 mesi
04.01.02.C01 Controllo: Controllo struttura Controllo a vista ogni 12 mesi
04.01.01.C01 Controllo: Controllo struttura Controllo a vista ogni 12 mesi
04.02 - Opere di fondazioni superficiali
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
04.02 Opere di fondazioni superficiali
04.02.R01 Requisito: Resistenza meccanica
Le opere di fondazioni superficiali dovranno essere in grado di
contrastare le eventuali manifestazioni di deformazioni e cedimenti
rilevanti dovuti allazione di determinate sollecitazioni (carichi,
forze sismiche, ecc.).
04.02.01.C01 Controllo: Controllo struttura Controllo a vista ogni 12 mesi
04.03 - Strutture in elevazione in c.a.
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
04.03 Strutture in elevazione in c.a.
04.03.R01 Requisito: Resistenza meccanica
Sottoprogramma delle Prestazioni Pag. 14




Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
Le strutture di elevazione dovranno essere in grado di contrastare
le eventuali manifestazioni di deformazioni e cedimenti rilevanti
dovuti all azione dii determinate sollecitazioni (carichi, forze
sismiche, ecc.).
04.03.01.C02 Controllo: Controllo di deformazioni e/o spostamenti Controllo a vista ogni 12 mesi
04.03.01.C01 Controllo: Controllo di eventuale quadro fessurativo Controllo a vista ogni 12 mesi
06 - Impianto di illuminazione
06.01 - Impianto di messa a terra
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
06.01 Impianto di messa a terra
06.01.R01 Requisito: Resistenza meccanica
Gli elementi ed i materiali dellimpianto di messa a terra devono
essere in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di
deformazioni o rotture.
06.01.01.C01 Controllo: Controllo generale Ispezione strumentale ogni mese
06.01.03.C01 Controllo: Controllo generale Ispezione a vista ogni 12 mesi
06.01.02.C01 Controllo: Controllo generale Ispezione a vista ogni 12 mesi
06.01.01 Conduttori di protezione
06.01.01.R01 Requisito: Resistenza alla corrosione
Gli elementi ed i materiali del sistema di dispersione dellimpianto
di messa a terra devono essere in grado di contrastare in modo
efficace il prodursi di fenomeni di corrosione.
06.01.01.C01 Controllo: Controllo generale Ispezione strumentale ogni mese
06.01.03.C01 Controllo: Controllo generale Ispezione a vista ogni 12 mesi
06.01.02.C01 Controllo: Controllo generale Ispezione a vista ogni 12 mesi
06.01.02 Sistema di dispersione
06.01.02.R01 Requisito: Resistenza alla corrosione
Gli elementi ed i materiali del sistema di dispersione dellimpianto
di messa a terra devono essere in grado di contrastare in modo
efficace il prodursi di fenomeni di corrosione.
06.01.03 Sistema di equipotenzializzazione
06.01.03.R01 Requisito: Resistenza alla corrosione
1/ sistema di equipotenzializzazione dellimpianto di messa a terra
deve essere in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di
fenomeni di corrosfone.
06.02 - Impianto elettrico
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
06.02 Impianto elettrico
06.02.R02 Requisito: Resistenza meccanica
Gli impianti elettrici devono essere realizzati con materiali in grado
di contrastare in modo efficace il prodursi di deformazioni o
rotture sotto l'azione di determinate sollecitazioni.
06.02.11.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni mese
06.02.07.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni mese
06.02.08.C03 Controllo: Verifica messa a terra Controllo ogni 2 mesi
06.02.01.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni 6 mesi
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Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
06.02.05.C01 Controllo: Controllo generale Ispezione strumentale ogni anno
06.04 - Impianto di illuminazione
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
06.04.01 Pali in acciaio
06.04.01.R05 Requisito: Resistenza meccanica
I pali ed i relativi elementi devono essere realizzati con materiali in
grado di sopportare deformazioni /o cedimenti,
06.04.01.C02 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni 3 mesi
07 - Opere idrauliche
07.01 - Impianto di smaltimento acque meteoriche
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
07.01 Impianto di smaltimento acque meteoriche
07.01.R01 Requisito: Resistenza meccanica
Gli elementi strutturali costituenti le scale devono contrastare in
modo efficace la manifestazione di eventuali rotture, o
deformazioni rilevanti, causate dall azione di possibili sollecitazion.
07.01.03.C01 Controllo: Controllo generale Ispezione ogni 12 mesi
07.01.01 Canaletta grigliata
07.01.01.R04 Requisito: Resistenza meccanica
Le canalette devono essere in grado di contrastare in modo
efficace il prodursi di deformazioni o rotture sotto l'azione di
determinate sollecitazioni in modo da garantire la funzionalita
dellimpianto.
07.01.01.C01 Controllo: Controllo generale Ispezione ogni 12 mesi
07.01.01.R06 Requisito: Resistenza alle temperature e a sbalzi di temperatura
I pozzetti,, caditoie, canali ed i relativi dispositivi di tenuta devono
essere in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di
deformazioni o rotture se sottoposti all azione di temperature
elevate o a sbalzi delle stesse.
07.01.01.C01 Controllo: Controllo generale Ispezione ogni 12 mesi
07.01.03 Pozzetti, caditoie e canali grigliati
07.01.03.R02 Requisito: (Attitudine al) controllo della tenuta
Le caditoie, pozzetti e canali ed i relativi dispositivi di tenuta
devono essere idonei ad impedire fughe der fluidi assicurando cosi
la durata e la funzionalita nel tempo.
07.01.03.R05 Requisito: Resistenza alle temperature e a sbalzi di temperatura
I pozzetti, caditoie, canali ed i relativi dispositivi di tenuta devono
essere in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di
deformazioni o rotture se sottoposti all azione di temperature
elevate o a sbalzi delle stesse.
07.01.03.R06 Requisito: Resistenza meccanica
Le cadiitole, canali ed i pozzetti devono essere in grado di
contrastare in modo efficace il prodursi di deformazioni o rotture
sotto /'azione di determinate sollecitazioni in modo da garantire la
funzionalita dellimpianto.
07.01.04 Tombini
07.01.04.R01 Requisito: Resistenza meccanica
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Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza

I tombini devono essere in grado di contrastare in modo efficace il
prodursi di deformazioni o rotture sotto /azione di determinate
sollecitazioni.

07.01.05 Tubazioni in acciaio
07.01.05.R02 Requisito: Tenuta all'acqua

Le tubazioni in acciaio e le giunzioni devono garantire una tenuta
alla pressione di esercizio prevista per l'impianto.

07.01.05.C02 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni 12 mesi
07.01.05.C03 Controllo: Controllo tenuta Controllo a vista ogni 2 anni
07.01.05.C01 Controllo: Controllo della manovrabilita valvole Controllo ogni 2 anni

07.01.05.R03 Requisito: Tenuta all'aria

Le tubazioni in acciaio e le giunzioni devono garantire una tenuta

all'aria.
07.01.05.C03 Controllo: Controllo tenuta Controllo a vista ogni 2 anni
07.01.06 Tubazioni in c.a.
07.01.06.R04 Requisito: Resistenza alla compressione

Le tubazioni in cls devono essere in grado di resistere a sforzi di
compressione che si verificano durante il funzionamento.

07.01.06.C01 Controllo: Controllo tenuta Controllo a vista ogni anno

07.02 - Impianto fognario e di depurazione

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
07.02.01 Stazioni di sollevamento
07.02.01.R04 Requisito: Stabilita morfologica

La pompa o il gruppo di pompaggio devono rimanere stabili in
tutte le fasi del trasporto, del montaggio e dello smontaggio nelle
condizioni previste quando sono inclinati di un angolo di 10° in
qualsiasi direzione rispetto alla loro posizione normale.

07.02.02 Sistema di grigliatura
07.02.02.R02 Requisito: Resistenza meccanica

1/ sistema di grigliatura ed i relativi componenti devono essere in
grado di contrastare in modo efficace il prodursi di deformazioni o
rotture sotto l'azione di determinate sollecitazioni.
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Durabilita tecnologica

Classe Requisiti:

01 - Viabilita e rotatorie
01.02 - Aree pedonali e marciapiedi

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
01.02.04 Pavimentazione pedonale in masselli prefabbricati in cls
01.02.04.R01 Requisito: Accettabilita
I masselli dovranno rispettare le dimensioni rilevate in fase di
camplonatura.
07 - Opere idrauliche
07.01 - Impianto di smaltimento acque meteoriche
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
07.01 Impianto di smaltimento acque meteoriche
07.01.R02 Requisito: Resistenza all'usura
I materiali di rivestimento di gradini e pianerottoli dovranno
presentare caratteristiche di resistenza all'usura.
07.01.03.C01 Controllo: Controllo generale Ispezione ogni 12 mesi
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Facilita d'intervento

Classe Requisiti:

06 - Impianto di illuminazione
06.02 - Impianto elettrico

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza

06.02 Impianto elettrico
06.02.R09 Requisito: Montabilita / Smontabilita

Gli elementi costituenti limpianto elettrico devono essere atti a

consentire la collocazione in opera di altri elementi in caso di

necessita.
06.02.05.C01 Controllo: Controllo generale Ispezione strumentale ogni anno
06.02.R11 Requisito: Montabilita/Smontabilita

Gli elementi costituenti Iimpianto elettrico devono essere atti a

consentire la collocazione in opera di altri elementi in caso di

necessita.
06.02.11.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni mese
06.02.07.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni mese
06.02.08 Quadri di bassa tensione
06.02.08.R01 Requisito: Accessibilita

I quadri devono essere facilmente accessibili per consentire un

facile utilizzo sia nel normale funzionamento sia in caso di guasti.
06.02.08.R02 Requisito: Identificabilita

I quadri devono essere facilmente identificabili per consentire un

facile utilizzo. Deve essere presente un cartello sul quale sono

riportate le funzioni degli interruttori nonché le azioni da compiere

in caso di emergenza su persone colpite da folgorazione.
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Classe Requisiti:

Funzionalita d'uso

06 - Impianto di illuminazione
06.02 - Impianto elettrico

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza

06.02 Impianto elettrico
06.02.R05 Requisito: (Attitudine al) controllo delle dispersioni elettriche

Per evitare qualsiasi pericolo di folgorazione alle persone, causato

da un contatto diretto, i componenti degli impianti elettrici devono

essere dotati di collegamenti equipotenziali con limpianto di terra

dell'edificio.
06.02.11.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni mese
06.02.07.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni mese
06.02.08.C01 Controllo: Controllo centralina di rifasamento Controllo a vista ogni 2 mesi
06.02.04.C01 Controllo: Controllo generale inverter Ispezione strumentale ogni 2 mesi
06.02.10.C01 Controllo: Controllo generale Ispezione a vista ogni 6 mesi
06.02.09.C01 Controllo: Controllo generale Ispezione a vista ogni 6 mesi
06.02.08.C04 Controllo: Verifica protezioni Ispezione a vista ogni 6 mesi
06.02.06.C01 Controllo: Controllo della tensione Ispezione strumentale ogni 6 mesi
06.02.05.C01 Controllo: Controllo generale Ispezione strumentale ogni anno
06.02.02.C02 Controllo: Verifica tensione Ispezione strumentale ogni anno
06.02.07 Prese e spine
06.02.07.R01 Requisito: Comodita di uso e manovra

Le prese e spine devono essere realizzate con materiali e

componenti aventi caratteristiche di facilita di uso, di funzionalita

e di manovrabilita.
06.02.11.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni mese
06.02.07.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni mese
06.02.11 Sezionatore
06.02.11.R01 Requisito: Comodita di uso e manovra

1 sezionatori devono essere realizzati con materiali e componenti

aventi caratteristiche di facilita di uso, di funzionalita e di

manovrabilita.

06.04 - Impianto di illuminazione
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza

06.04.01 Pali in acciaio
06.04.01.R01 Requisito: Efficienza luminosa

I componenti che sviluppano un flusso luminoso devono garantire

una efficienza luminosa non inferiore a quella stabilita dai

costruttori delle lampade.
06.04.02.C02 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni 3 mesi
06.04.02.C01 Controllo: Controllo corpi illuminanti Ispezione ogni 3 mesi
06.04.01.C02 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni 3 mesi
06.04.01.C01 Controllo: Controllo corpi illuminanti Ispezione ogni 3 mesi
06.04.01.R02 Requisito: Impermeabilita ai liquidi
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1/ gruppo di pompaggio deve essere protetto da un morsetto di
terra contro la formazione di cariche positive. Il morsetto di terra
deve essere collegato direttamente ad un conduttore di terra.

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
I componenti dei pali devono essere in grado di evitare if
passaggio di fluidi liquidi per evitare alle persone qualsiasi pericolo
di folgorazione per contatto diretto secondo quanto prescritto
dalla normativa.
06.04.02.C02 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni 3 mesi
06.04.02.C01 Controllo: Controllo corpi illuminanti Ispezione ogni 3 mesi
06.04.01.C02 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni 3 mesi
06.04.01.C01 Controllo: Controllo corpi illuminanti Ispezione ogni 3 mesi
06.04.02 Sbracci in acciaio
06.04.02.R01 Requisito: Efficienza luminosa
I componenti che sviluppano un flusso luminoso devono garantire
una efficienza luminosa non inferfore a quella stabilita dai
costruttori delle lampade.
06.04.02.R02 Requisito: Impermeabilita ai liquidi
I componenti dei lampioni devono essere in grado di evitare if
passaggio di fluidi liquidi per evitare alle persone qualsiasi pericolo
di folgorazione per contatto diretto secondo quanto prescritto
dalla normativa.
07 - Opere idrauliche
07.01 - Impianto di smaltimento acque meteoriche
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
07.01.01 Canaletta grigliata
07.01.01.R01 Requisito: (Attitudine al) controllo della portata
Le canalette devono garantire in ogni momento la portata
richiesta.
07.01.03 Pozzetti, caditoie e canali grigliati
07.01.03.R01 Requisito: (Attitudine al) controllo della portata
I pozzetti, cadiitoie, canali ed i relativi dispositivi di tenuta devono
garantire in ogni momento la portata e /la pressione richiesti
dallimpianto.
07.02 - Impianto fognario e di depurazione
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
07.02.01 Stazioni di sollevamento
07.02.01.R02 Requisito: (Attitudine al) controllo delle dispersioni elettriche
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Funzionalita tecnologica

Classe Requisiti:

01 - Viabilita e rotatorie

01.01 - Strade
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
01.01 Strade
01.01.R01 Requisito: Accessibilita
Le strade, le aree a sosta e gli altri elementi della viabilita devono
essere dimensionati ed organizzati in modo da essere
raggiungibile e praticabile, garantire inoltre la sicurezza e
l'accessibilita durante la circolazione da parte dell utenza.
01.01.01.C01 Controllo: Controllo generale Controllo ogni mese
01.01.09.C01 Controllo: Controllo generale Controllo ogni 3 mesi
01.01.04 Cigli o arginelli
01.01.04.R01 Requisito: Conformita geometrica
I cigli o arginelli dovranno essere dimensionati in conformita alle
geometrie stradall.
01.01.04.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni 3 mesi
01.06 - Segnaletica stradale verticale
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
01.06 Segnaletica stradale verticale
01.06.R01 Requisito: Percettibilita
1 segnali dovranno essere dimensionati e posizionati in modo da
essere visibili dagli utenti della strada.
01.06.01.C01 Controllo: Controllo generale Controllo ogni 3 mesi
01.06.R02 Requisito: Rifrangenza
1 segnali dovranno avere caratteristiche di rifrangenza.
01.06.01.C01 Controllo: Controllo generale Controllo ogni 3 mesi
07 - Opere idrauliche
07.01 - Impianto di smaltimento acque meteoriche
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
07.01 Impianto di smaltimento acque meteoriche
07.01.R03 Requisito: (Attitudine al) controllo della tenuta
Gli elementi dellimpianto devono essere in grado di garantire in
ogni momento la tenuta dei fluid.
07.01.05.C02 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni 12 mesi
07.01.05.C03 Controllo: Controllo tenuta Controllo a vista ogni 2 anni
07.01.05.C01 Controllo: Controllo della manovrabilita valvole Controllo ogni 2 anni
07.01.01 Canaletta grigliata
07.01.01.R05 Requisito: (Attitudine al) controllo della tenuta
Le tubazioni devono essere in grado di garantire in ogni momento
la tenuta e la pressione richiesti dallimpianto.
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Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
07.01.01.C01 Controllo: Controllo generale Ispezione ogni 12 mesi
07.01.01.C01 Controllo: Controllo generale Ispezione ogni 12 mesi
07.01.06 Tubazioni in c.a.
07.01.06.R01 Requisito: (Attitudine al) controllo della tenuta

Le tubazioni in cls armato ed i relativi complementi devono essere
In grado dii garantire in ogni momento la tenuta dei fluidi.
07.01.07 Tubazioni in polietilene
07.01.07.R01 Requisito: (Attitudine al) controllo della tenuta
Le tubazioni devono essere in grado di garantire in ogni momento
la tenuta e la pressione richiesti dallimpianto.
07.02 - Impianto fognario e di depurazione

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
07.02.01 Stazioni di sollevamento
07.02.01.R01 Requisito: (Attitudine al) controllo della tenuta

Le pompe di sollevamento ed i relativi componenti devono essere
idonei ad impedire fughe dei fluidi assicurando cosi la durata e la
funzionalita nel tempo del sistema.
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Gestione dei rifiuti

Classe Requisiti:

01 - Viabilita e rotatorie

01.01 - Strade
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
01.01 Strade
01.01.R03 Requisito: Utilizzo di materiali, elementi e componenti riciclati
Per diminuire la quantita di rifiuti dai prodotti, dovra essere
previsto ['utilizzo di materiali riciclati,
01.01.R09 Requisito: Demolizione selettiva
Demolizione selettiva attraverso la gestione razionale dei rifiuti.
0S - Barriere acustiche
05.01 - Barriere antirumore
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
05.01 Barriere antirumore
05.01.R03 Requisito: Utilizzo di materiali, elementi e componenti riciclati
Per diminuire la quantita di rifiuti dai prodotti, dovra essere
previsto ['utilizzo di materiali riciclati,
05.01.R08 Requisito: Demolizione selettiva
Demolizione selettiva attraverso la gestione razionale dei rifiuti.
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Monitoraggio del sistema edificio-impianti

Classe Requisiti:

06 - Impianto di illuminazione
06.03 - Illuminazione a led

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza

06.03 Illuminazione a led
06.03.R02 Requisito: Controllo consumi

Controllo dei consumi attraverso il monitoraggio del sistema

edificio-impianti.
06.03.03.C02 Controllo: Controlli dispositivi led Ispezione a vista ogni 3 mesi
06.03.02.C03 Controllo: Controlli dispositivi led Ispezione a vista ogni 3 mesi
06.03.01.C02 Controllo: Controlli dispositivi led Ispezione a vista ogni 3 mesi
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Olfattivi

Classe Requisiti:

07 - Opere idrauliche

07.01 - Impianto di smaltimento acque meteoriche

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
07.01.01 Canaletta grigliata
07.01.01.R02 Requisito: Assenza della emissione di odori sgradevoli
Le canalette devono essere realizzati in modo da non emettere
odori sgradevoli.
07.01.03 Pozzetti, caditoie e canali grigliati
07.01.03.R03 Requisito: Assenza della emissione di odori sgradevoli
1 pozzetti, caditoie, canali ed i relativi dispositivi di tenuta devono
essere realizzati in modo da non emettere odori sgradevoll.
07.02 - Impianto fognario e di depurazione
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
07.02.02 Sistema di grigliatura
07.02.02.R01 Requisito: Assenza della emissione di odori sgradevoli
1] sistema dii grigliatura deve essere realizzato in modo da non
emettere odori sgradevoll.
07.03 - Impianto di smaltimento acque reflue
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
07.03.01 Vasche di accumulo
07.03.01.R01 Requisito: Assenza della emissione di odori sgradevoli
Le vasche di accumulo devono essere realizzati in modo da non
produrre o consentire la emissione di odori sgradevoll.
07.03.01.C01 Controllo: Controllo generale Ispezione ogni 6 mesi
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Classe Requisiti:

Protezione antincendio

06 - Impianto di illuminazione
06.02 - Impianto elettrico

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
06.02 Impianto elettrico
06.02.R07 Requisito: Attitudine a limitare i rischi di incendio

I componenti dellimpianto elettrico devono essere realizzati ed
Installati in modo da limitare i rischi di probabili incend.

06.02.05.C01 Controllo: Controllo generale Ispezione strumentale ogni anno

06.02.01 Canalizzazioni, cassette e scatole di passaggio in PVC
06.02.01.R01 Requisito: Resistenza al fuoco

Le canalizzazioni degli impianti elettrici suscettibili di essere
sottoposte all'azione del fuoco devono essere classificate secondo
quanto previsto dalla normativa vigente; la resistenza al fuoco
deve essere documentata da “marchio di conformita” o
"dichiarazione di conformita”.
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Classe Requisiti:

Protezione dagli agenti chimici ed organici

03 - Nuovo ponte sul canale Marzenego

03.03 - Strutture in acciaio

Sottoprogramma delle Prestazioni

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
03.03 Strutture in acciaio
03.03.R01 Requisito: Resistenza agli agenti aggressivi
Le strutture di elevazione non debbono subire dissoluzioni o
disgregazioni e mutamenti di aspetto a causa dell azione di agenti
aggressivi chimici.
03.03.01.C01 Controllo: Controllo di deformazioni e/o spostamenti Controllo a vista ogni 12 mesi
06 - Impianto di illuminazione
06.02 - Impianto elettrico
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
06.02.01 Canalizzazioni, cassette e scatole di passaggio in PVC
06.02.01.R02 Requisito: Stabilita chimico reattiva
Le canalizzazioni degli impianti elettrici devono essere realizzate
con materiali in grado di mantenere inalterate nel tempo /e
proprie caratteristiche chimico-fisiche.
06.02.01.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni 6 mesi
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Protezione dai rischi d'intervento

Classe Requisiti:

06 - Impianto di illuminazione
06.02 - Impianto elettrico

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
06.02 Impianto elettrico
06.02.R04 Requisito: Limitazione dei rischi di intervento
Gli elementi costituenti limpianto elettrico devono essere in grado
di consentire ispezioni, manutenzioni e sostituzioni in modo
agevole ed in ogni caso senza arrecare danno a persone o cose.
06.02.11.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni mese
06.02.07.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni mese
06.02.08.C03 Controllo: Verifica messa a terra Controllo ogni 2 mesi
06.02.02.C01 Controllo: Controllo generale Ispezione a vista ogni 6 mesi
07 - Opere idrauliche
07.02 - Impianto fognario e di depurazione
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
07.02.01 Stazioni di sollevamento
07.02.01.R03 Requisito: Comodita d'uso e manovra
Gli alberi rotanti dotati di linguette o altre protrusioni esposte in
grado di provocare tagli o impigliamenti devono essere protetti o
muniti di ripari.
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Protezione elettrica

Classe Requisiti:

06 - Impianto di illuminazione

06.02 - Impianto elettrico

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza

06.02 Impianto elettrico
06.02.R01 Requisito: Isolamento elettrico

Gli elementi costituenti limpianto elettrico devono essere in grado

di resistere al passaggio di cariche elettriche senza perdere /e

proprie caratteristiche.
06.02.11.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni mese
06.02.07.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni mese
06.02.08.C02 Controllo: Verifica dei condensatori Ispezione a vista ogni 6 mesi
06.02.01.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni 6 mesi
06.02.05.C01 Controllo: Controllo generale Ispezione strumentale ogni anno

06.04 - Impianto di illuminazione
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza

06.04.01 Pali in acciaio
06.04.01.R03 Requisito: Isolamento elettrico

Gli elementi costituenti i pali devono essere in grado di resistere al

passaggio di cariche elettriche senza perdere le proprie

caratteristiche.
06.04.02.C02 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni 3 mesi
06.04.02.C01 Controllo: Controllo corpi illuminanti Ispezione ogni 3 mesi
06.04.01.C02 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni 3 mesi
06.04.01.C01 Controllo: Controllo corpi illuminanti Ispezione ogni 3 mesi
06.04.02 Sbracci in acciaio
06.04.02.R03 Requisito: Isolamento elettrico

Gli elementi costituenti i lampioni devono essere in grado di

resistere al passaggio di cariche elettriche senza perdere le

proprie caratteristiche.
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Classe Requisiti:

Salvaguardia dei sistemi naturalistici e paesaggistici

01 - Viabilita e rotatorie

01.08 - Aree a verde
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza

01.08 Aree a verde

Requisito: Protezione delle specie vegetali di particolare valore e
01.08.R02 o 8 i -

inserimento di nuove specie vegetali

Mantenimento e salvaguardia delle specie vegetali esistenti ed

inserimento di nuove essenze autoctone
01.08.02.C02 Controllo: Controllo delle specie vegetali Controllo a vista ogni mese
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Salvaguardia del ciclo dell’acqua

Classe Requisiti:

01 - Viabilita e rotatorie
01.01 - Strade

drenante

Massimizzazione della percentuale di superficie drenante
attraverso l'utilizzo di materiali ed elementi con caratteristiche

idonee.

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
01.01 Strade
01.01.R06 Requisito: Massimizzazione della percentuale di superficie
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Classe Requisiti:

Salvaguardia della salubrita dell’aria e del clima

01 - Viabilita e rotatorie

01.01 - Strade

climalteranti - gas serra

La salvaguardia della salubrita dell'aria e del clima dovra tener
conto della riduzione di gas serra determinata dallanidride

carbonica prodotta.

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
01.01 Strade
01.01.R05 Requisito: Riduzione dell'emissione di inquinanti dell'aria
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Sicurezza d'intervento

Classe Requisiti:

06 - Impianto di illuminazione
06.02 - Impianto elettrico

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza

06.02 Impianto elettrico
06.02.R08 Requisito: Impermeabilita ai liquidi

I componenti degli impianti elettrici devono essere in grado di

evitare il passaggio di fluidi liguidi per evitare alle persone

qualsiasi pericolo di folgorazione per contatto diretto secondo

quanto prescritto dalla normativa.
06.02.11.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni mese
06.02.07.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni mese
06.02.05.C01 Controllo: Controllo generale Ispezione strumentale ogni anno
06.02.R10 Requisito: (Attitudine al) controllo della condensazione interstiziale

I componenti degli impianti elettrici capaci di condurre elettricita

devono essere in grado di evitare la formazione di acqua di

condensa per evitare alle persone qualsiasi pericolo di folgorazion/

per contatto diretto secondo quanto prescritto dalla norma

tecnica.
06.02.11.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni mese
06.02.07.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni mese
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Sicurezza d'uso

Classe Requisiti:

01 - Viabilita e rotatorie

01.01 - Strade
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
01.01.03 Carreggiata
01.01.03.R01 Requisito: Accessibilita
La carreggiata deve essere accessibile ai veicoli ed alle persone se
consentito.
01.01.03.C01 Controllo: Controllo carreggiata Controllo ogni mese
01.04 - Sistemi di sicurezza stradale
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
01.04.03 Barriere di sicurezza stradale
01.04.03.R01 Requisito: Conformita ai livelli di contenimento
Le barriere di sicurezza devono rispettare i livelli di contenimento
in caso di urti.
01.04.03.R02 Requisito: Conformita ai livelli di deformazione
Le barriere di sicurezza devono rispettare i livelli di deformazione
In caso di urti.
01.04.03.R03 Requisito: Conformita ai livelli di severita dell'urto
Le barriere di sicurezza devono rispettare i livelli di severita
dell'urto in caso di collisioni.
01.07 - Recinzioni
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
01.07 Recinzioni
01.07.R02 Requisito: Sicurezza contro gli infortuni
Le recinzioni devono essere realizzati con materiali e modalita di
protezione atti a prevenire infortuni €/o incidenti a cose e
persone.
01.07.01.C01 Controllo: Controllo generale Controllo ogni anno
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Utilizzo razionale delle risorse

Classe Requisiti:

01 - Viabilita e rotatorie

01.01 - Strade
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza

01.01 Strade

Requisito: Utilizzo di materiali, elementi e componenti ad elevato
01.01.R07 ) S -

potenziale di riciclabilita

Utilizzo di material, elementi e componenti con un elevato grado

di riciclabilita
01.01.07.C02 Controllo: Controllo del grado di riciclabilita Controllo quando occorre
01.01.06.C02 Controllo: Controllo del grado di riciclabilita Controllo quando occorre

Requisito: Utilizzo di materiali, elementi e componenti
01.01.R08 A ) TN

caratterizzati da un'elevata durabilita

Utilizzo razionale delle risorse attraverso l'impiego di materiali con

una elevata durabilita.
01.01.05.C02 Controllo: Controllo impiego di materiali durevoli Verifica quando occorre
01.01.04.C02 Controllo: Controllo impiego di materiali durevoli Verifica quando occorre
01.01.03.C02 Controllo: Controllo impiego di materiali durevoli Verifica quando occorre
01.01.02.C02 Controllo: Controllo impiego di materiali durevoli Verifica quando occorre
01.01.01.C02 Controllo: Controllo impiego di materiali durevoli Verifica quando occorre

Requisito: Utilizzo di tecniche costruttive che facilitino il
01.01.R11 ) 3 L

disassemblaggio a fine vita

Utilizzo razionale delle risorse attraverso la selezione di tecniche

costruttive che rendano agevole il disassemiaggio alla fine del

ciclo di vita

01.02 - Aree pedonali e marciapiedi
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza

01.02 Aree pedonali e marciapiedi

Requisito: Utilizzo di materiali, elementi e componenti ad elevato
01.02.R01 - T

potenziale di riciclabilita

Utilizzo di material, elementi e componenti con un elevato grado

di riciclabilita
01.02.04.C02 Controllo: Controllo del grado di riciclabilita Controllo quando occorre
01.02.03.C03 Controllo: Controllo del grado di riciclabilita Controllo quando occorre
01.02.02.C02 Controllo: Controllo del grado di riciclabilita Controllo quando occorre
01.02.01.C02 Controllo: Controllo del grado di riciclabilita Controllo quando occorre

Requisito: Utilizzo di materiali, elementi e componenti
01.02.R02 A ; Ts

caratterizzati da un'elevata durabilita

Utilizzo razionale delle risorse attraverso l'impiego di materiali con

una elevata durabilita.
01.02.03.C04 Controllo: Controllo impiego di materiali durevoli Verifica quando occorre
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01.03 - Piste ciclabili

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
01.03 Piste ciclabili
Requisito: Utilizzo di materiali, elementi e componenti ad elevato
01.03.R01 3 S
potenziale di riciclabilita
Utilizzo di material, elementi e componenti con un elevato grado
di riciclabilita
01.03.05.C02 Controllo: Controllo del grado di riciclabilita Controllo quando occorre
01.03.04.C02 Controllo: Controllo del grado di riciclabilita Controllo quando occorre
01.03.03.C02 Controllo: Controllo del grado di riciclabilita Controllo quando occorre
01.03.02.C02 Controllo: Controllo del grado di riciclabilita Controllo quando occorre
01.03.01.C02 Controllo: Controllo del grado di riciclabilita Controllo quando occorre
01.04 - Sistemi di sicurezza stradale
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
01.04 Sistemi di sicurezza stradale
Requisito: Utilizzo di materiali, elementi e componenti ad elevato
01.04.R01 - S
potenziale di riciclabilita
Utilizzo di material, elementi e componenti con un elevato grado
di riciclabilita
01.04.04.C02 Controllo: Controllo del grado di riciclabilita Controllo quando occorre
01.04.03.C03 Controllo: Controllo del grado di riciclabilita Controllo quando occorre
01.04.02.C03 Controllo: Controllo del grado di riciclabilita Controllo quando occorre
01.04.01.C02 Controllo: Controllo del grado di riciclabilita Controllo quando occorre
Requisito: Utilizzo di materiali, elementi e componenti
01.04.R02 o \ Ty
caratterizzati da un'elevata durabilita
Utilizzo razionale delle risorse attraverso l'impiego di materiali con
una elevata durabilita.
01.04.03.C02 Controllo: Controllo impiego di materiali durevoli Verifica quando occorre
01.04.02.C02 Controllo: Controllo impiego di materiali durevoli Verifica quando occorre
01.04.01.C03 Controllo: Controllo impiego di materiali durevoli Verifica quando occorre
01.05 - Segnaletica stradale orizzontale
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
01.05 Segnaletica stradale orizzontale
Requisito: Utilizzo di materiali, elementi e componenti ad elevato
01.05.R01 - T
potenziale di riciclabilita
Utilizzo di material, elementi e componenti con un elevato grado
di riciclabilita
01.05.09.C02 Controllo: Controllo del grado di riciclabilita Controllo quando occorre
01.05.08.C02 Controllo: Controllo del grado di riciclabilita Controllo quando occorre
01.05.07.C02 Controllo: Controllo del grado di riciclabilita Controllo quando occorre
01.05.06.C02 Controllo: Controllo del grado di riciclabilita Controllo quando occorre
01.05.05.C02 Controllo: Controllo del grado di riciclabilita Controllo quando occorre
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Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
01.05.04.C02 Controllo: Controllo del grado di riciclabilita Controllo quando occorre
01.05.03.C02 Controllo: Controllo del grado di riciclabilita Controllo quando occorre
01.05.02.C02 Controllo: Controllo del grado di riciclabilita Controllo quando occorre
01.05.01.C02 Controllo: Controllo del grado di riciclabilita Controllo quando occorre

01.06 - Segnaletica stradale verticale
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
01.06 Segnaletica stradale verticale
Requisito: Utilizzo di materiali, elementi e componenti ad elevato
01.06.R03 - S
potenziale di riciclabilita
Utilizzo di material, elementi e componenti con un elevato grado
di riciclabilita
01.06.02.C02 Controllo: Controllo del grado di riciclabilita Controllo quando occorre
01.06.01.C02 Controllo: Controllo del grado di riciclabilita Controllo quando occorre
02 - Coperture canali e adeguamento sottopasso
02.01 - Opere di fondazioni profonde

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza

02.01 Opere di fondazioni profonde

Requisito: Utilizzo di materiali, elementi e componenti
02.01.R02 o \ N

caratterizzati da un'elevata durabilita

Utilizzo razionale delle risorse attraverso l'impiego di materiali con

una elevata durabilita.
02.01.03.C02 Controllo: Controllo impiego di materiali durevoli Verifica quando occorre
02.01.02.C02 Controllo: Controllo impiego di materiali durevoli Verifica quando occorre
02.01.01.C02 Controllo: Controllo impiego di materiali durevoli Verifica quando occorre

02.02 - Opere di sostegno e contenimento
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
02.02 Opere di sostegno e contenimento
Requisito: Utilizzo di materiali, elementi e componenti ad elevato
02.02.R02 - T
potenziale di riciclabilita
Utilizzo di material, elementi e componenti con un elevato grado
di riciclabilita
02.02.01.C02 Controllo: Controllo del grado di riciclabilita Controllo quando occorre
Requisito: Utilizzo di materiali, elementi e componenti
02.02.R03 o \ N
caratterizzati da un'elevata durabilita
Utilizzo razionale delle risorse attraverso l'impiego di materiali con
una elevata durabilita.
02.02.01.C03 Controllo: Controllo impiego di materiali durevoli Verifica quando occorre

02.03 - Opere di fondazioni superficiali
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Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
02.03 Opere di fondazioni superficiali
Requisito: Utilizzo di materiali, elementi e componenti
02.03.R02 o \ N
caratterizzati da un'elevata durabilita
Utilizzo razionale delle risorse attraverso l'impiego di materiali con
una elevata durabilita.
02.03.03.C02 Controllo: Controllo impiego di materiali durevoli Verifica quando occorre
02.03.02.C02 Controllo: Controllo impiego di materiali durevoli Verifica quando occorre
02.03.01.C02 Controllo: Controllo impiego di materiali durevoli Verifica quando occorre
02.04 - Strutture in elevazione in c.a.
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
02.04 Strutture in elevazione in c.a.
Requisito: Utilizzo di materiali, elementi e componenti
02.04.R02 A ) TN
caratterizzati da un'elevata durabilita
Utilizzo razionale delle risorse attraverso l'impiego di materiali con
una elevata durabilita.
02.04.03.C03 Controllo: Controllo impiego di materiali durevoli Verifica quando occorre
02.04.02.C03 Controllo: Controllo impiego di materiali durevoli Verifica quando occorre
02.04.01.C03 Controllo: Controllo impiego di materiali durevoli Verifica quando occorre
03 - Nuovo ponte sul canale Marzenego
03.01 - Opere di fondazioni profonde
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
03.01 Opere di fondazioni profonde
Requisito: Utilizzo di materiali, elementi e componenti
03.01.R02 A ) Ts
caratterizzati da un'elevata durabilita
Utilizzo razionale delle risorse attraverso l'impiego di materiali con
una elevata durabilita.
03.01.01.C02 Controllo: Controllo impiego di materiali durevoli Verifica quando occorre
03.02 - Ponti e viadotti
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
03.02 Ponti e viadotti
Requisito: Utilizzo di materiali, elementi e componenti
03.02.R02 o \ N
caratterizzati da un'elevata durabilita
Utilizzo razionale delle risorse attraverso l'impiego di materiali con
una elevata durabilita.
03.02.07.C02 Controllo: Controllo impiego di materiali durevoli Verifica quando occorre
03.02.02.C02 Controllo: Controllo impiego di materiali durevoli Verifica quando occorre
03.02.03.C03 Controllo: Controllo impiego di materiali durevoli Verifica quando occorre
03.02.04.C03 Controllo: Controllo impiego di materiali durevoli Verifica quando occorre
03.02.01.C02 Controllo: Controllo impiego di materiali durevoli Verifica quando occorre

Sottoprogramma delle Prestazioni

Pag. 39



Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
Requisito: Utilizzo di materiali, elementi e componenti ad elevato
03.02.R03 - T
potenziale di riciclabilita
Utilizzo di material, elementi e componenti con un elevato grado
di riciclabilita
03.02.05.C02 Controllo: Controllo del grado di riciclabilita Controllo quando occorre
03.02.04.C02 Controllo: Controllo del grado di riciclabilita Controllo quando occorre
03.02.R04 R_eqU|S|to: Ut|||_zzo d! tecr_uche costruttive che facilitino il
disassemblaggio a fine vita
Utilizzo razionale delle risorse attraverso la selezione di tecniche
costruttive che rendano agevole il disassemlaggio alla fine del
ciclo di vita
03.02.06.C02 Controllo: Controllo delle tecniche di disassemblaggio Verifica quando occorre
03.03 - Strutture in acciaio
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
03.03 Strutture in acciaio
Requisito: Utilizzo di materiali, elementi e componenti ad elevato
03.03.R03 - S
potenziale di riciclabilita
Utilizzo di material, elementi e componenti con un elevato grado
di riciclabilita
03.03.01.C02 Controllo: Controllo del grado di riciclabilita Controllo quando occorre
Requisito: Utilizzo di materiali, elementi e componenti
03.03.R04 AR \ Ty
caratterizzati da un'elevata durabilita
Utilizzo razionale delle risorse attraverso l'impiego di materiali con
una elevata durabilita.
03.03.01.C03 Controllo: Controllo impiego di materiali durevoli Verifica quando occorre
04 - Muri di sostegno
04.01 - Opere di fondazioni profonde
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
04.01 Opere di fondazioni profonde
Requisito: Utilizzo di materiali, elementi e componenti
04.01.R02 AR \ N
caratterizzati da un'elevata durabilita
Utilizzo razionale delle risorse attraverso l'impiego di materiali con
una elevata durabilita.
04.01.03.C02 Controllo: Controllo impiego di materiali durevoli Verifica quando occorre
04.01.02.C02 Controllo: Controllo impiego di materiali durevoli Verifica quando occorre
04.01.01.C02 Controllo: Controllo impiego di materiali durevoli Verifica quando occorre
04.02 - Opere di fondazioni superficiali
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
04.02 Opere di fondazioni superficiali
Requisito: Utilizzo di materiali, elementi e componenti
04.02.R02 A ; TN
caratterizzati da un'elevata durabilita
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Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
Utilizzo razionale delle risorse attraverso l'impiego di materiali con
una elevata durabilita.
04.02.01.C02 Controllo: Controllo impiego di materiali durevoli Verifica quando occorre
04.03 - Strutture in elevazione in c.a.
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
04.03 Strutture in elevazione in c.a.
Requisito: Utilizzo di materiali, elementi e componenti
04.03.R02 o ) N
caratterizzati da un'elevata durabilita
Utilizzo razionale delle risorse attraverso l'impiego di materiali con
una elevata durabilita.
04.03.01.C03 Controllo: Controllo impiego di materiali durevoli Verifica quando occorre
05 - Barriere acustiche
05.01 - Barriere antirumore
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
05.01 Barriere antirumore
05.01.R05 R.eqU|S|to: UtI|I-ZZO d! tecryche costruttive che facilitino il
disassemblaggio a fine vita
Utilizzo razionale delle risorse attraverso la selezione di tecniche
costruttive che rendano agevole il disassemlaggio alla fine del
ciclo di vita
Requisito: Utilizzo di materiali, elementi e componenti
05.01.R06 o ) S s
caratterizzati da un'elevata durabilita
Utilizzo razionale delle risorse attraverso l'impiego di materiali con
una elevata durabilita.
Requisito: Utilizzo di materiali, elementi e componenti ad elevato
05.01.R09 - ST s
potenziale di riciclabilita
Utilizzo di material, elementi e componenti con un elevato grado
di riciclabilita
05.01.02.C03 Controllo: Controllo del grado di riciclabilita Controllo quando occorre
05.01.01.C03 Controllo: Controllo del grado di riciclabilita Controllo quando occorre
06 - Impianto di illuminazione
06.01 - Impianto di messa a terra
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
06.01 Impianto di messa a terra
Requisito: Utilizzo di materiali, elementi e componenti
06.01.R03 o ) N
caratterizzati da un'elevata durabilita
Utilizzo razionale delle risorse attraverso l'impiego di materiali con
una elevata durabilita.
06.01.03.C02 Controllo: Controllo valori della corrente TEST - C°“tf°"' con ogni 3 mesi
apparecchiature
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Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
06.01.02.C02 Controllo: Controllo valori della corrente TEST - C°”tT°"' con ogni 3 mesi
apparecchiature
06.01.01.C02 Controllo: Controllo valori della corrente TEST - C°”tT°"' con ogni 3 mesi
apparecchiature
06.02 - Impianto elettrico
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
06.02 Impianto elettrico
Requisito: Utilizzo di materiali, elementi e componenti
06.02.R12 A ) TN
caratterizzati da un'elevata durabilita
Utilizzo razionale delle risorse attraverso l'impiego di materiali con
una elevata durabilita.
06.02.11.C02 Controllo: Controllo strutturale Ispezione a vista ogni mese
06.02.08.C05 Controllo: Verifica campi elettromagnetici Misurazioni ogni 3 mesi
06.02.07.C03 Controllo: Verifica campi elettromagnetici Misurazioni ogni 3 mesi
06.02.R13 R.eqU|5|to: UtI|I-ZZO d! tecryche costruttive che facilitino il
disassemblaggio a fine vita
Utilizzo razionale delle risorse attraverso la selezione di tecniche
costruttive che rendano agevole il disassemblaggio alla fine del
ciclo di vita
06.02.11.C02 Controllo: Controllo strutturale Ispezione a vista ogni mese
06.04 - Impianto di illuminazione
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
06.04 Impianto di illuminazione
06.04.R01 R.eqU|S|to: UtI|I-ZZO d! tecryche costruttive che facilitino il
disassemblaggio a fine vita
Utilizzo razionale delle risorse attraverso la selezione di tecniche
costruttive che rendano agevole il disassemblaggio alla fine del
ciclo dj vita.
06.04.02.C03 Controllo: Controllo stabilita Ispezione a vista ogni 2 mesi
06.04.01.C03 Controllo: Controllo stabilita Ispezione a vista ogni 2 mesi
07 - Opere idrauliche
07.02 - Impianto fognario e di depurazione
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
07.02 Impianto fognario e di depurazione
Requisito: Utilizzo di materiali, elementi e componenti
07.02.R01 o \ N
caratterizzati da un'elevata durabilita
Utilizzo razionale delle risorse attraverso l'impiego di materiali con
una elevata durabilita.
07.02.02.C04 Controllo: Controllo efficienza filtri Ispezione ogni mese
07.02.01.C04 Controllo: Controllo stabilita Ispezione a vista ogni 3 mesi
07.02.R02 R.eqU|S|to: UtI|I-ZZO d! tecryche costruttive che facilitino il
disassemblaggio a fine vita
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Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
Utilizzo razionale delle risorse attraverso la selezione di tecniche
costruttive che rendano agevole il disassemblaggio alla fine del
ciclo di vita.
07.02.02.C04 Controllo: Controllo efficienza filtri Ispezione ogni mese
07.03 - Impianto di smaltimento acque reflue
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
07.03 Impianto di smaltimento acque reflue
Requisito: Utilizzo di materiali, elementi e componenti
07.03.R01 A \ TN
caratterizzati da un'elevata durabilita
Utilizzo razionale delle risorse attraverso l'impiego di materiali con
una elevata durabilita.
07.03.01.C02 Controllo: Controllo strutturale Ispezione a vista ogni mese
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Classe Requisiti:

Utilizzo razionale delle risorse climatiche ed

energetiche - requisito energetico

06 - Impianto di illuminazione
06.03 - Illuminazione a led

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza

06.03 Illuminazione a led
06.03.R03 Requisito: Riduzione del fabbisogno d'energia primaria

Utilizzo razionale delle risorse climatiche ed energetiche mediante

la riduzione del fabbisogno d‘energia primaria.
06.03.03.C02 Controllo: Controlli dispositivi led Ispezione a vista ogni 3 mesi
06.03.02.C03 Controllo: Controlli dispositivi led Ispezione a vista ogni 3 mesi
06.03.01.C02 Controllo: Controlli dispositivi led Ispezione a vista ogni 3 mesi
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Visivi

Classe Requisiti:

07 - Opere idrauliche

07.01 - Impianto di smaltimento acque meteoriche

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
07.01.05 Tubazioni in acciaio
07.01.05.R01 Requisito: Regolarita delle finiture
Le tubazioni ed i relativi accessori (giunti, valvole) devono essere
realizzati con materiali privi di impurita.
07.01.07.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni anno
07.01.06.C02 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni anno
07.01.06 Tubazioni in c.a.
07.01.06.R03 Requisito: Regolarita delle finiture
Le tubazioni in calcestruzzo armato devono essere realizzati con
materiali privi di impurita.
07.01.07 Tubazioni in polietilene
07.01.07.R02 Requisito: Regolarita delle finiture
Le tubazioni in polietilene devono essere realizzate con materiali
privi di impurita.
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