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frattura passante dell'intero blocco, talvolta con perdita della parte in distacco

frattura d'angolo con perdita della parte in distacco, dovuta probabilmente a
pressioni localizzate per mancanza di giunti di dilatazione

distacco e perdita del bordo superiore verso l'acqua, dovuta ad urto di natante
o catena da ormeggio, talvolta con estensione della scagliatura alla superficie
superiore secondo le linee di frattura

sfogliatura e distacco lungo piani sub-orizzontali, creati dall'inclusione di
strati di materiali meno resistenti nelle fasi di formazione della pietra

intasamento dei giunti con malta cementizia

perdita del materiale costituente i giunti con
esposizione dell'interfaccia fra i blocchi della listolina

distacco con perdita di interi gruppi di blocchi
lapidei del paramento

distacco e perdita del bordo superiore
del blocco lapideo

estesi e profondi attacchi biologici al di sotto
della prima fila di blocchi, con aggrappo di

colonie di mitili e alghe infestanti

frattura passante dell'intero blocco, talvolta
con perdita della parte in distacco

fratture, deformazioni e colature in presenza
di elementi metallici ossidati (catene per la
trattenuta dei parabordi fissi e anelli di
approdo inseriti nel paramento lapideo)

Listolina in pietra d'Istria - tipologie di degrado:

Giunti fra i blocchi della listolina - tipologie di degrado:

Rivestimento del muro - tipologie di degrado:

RILIEVO ED ANALISI DEL DEGRADO SUL MURO DI SPONDA
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muro di sponda: principali fenomeni di degrado e dissesto - scala 1:50
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