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PE.23

AMMINISTRAZIONE COMPETENTE

Ordinanza CDPC n° 851/2022

CITTA' DI
VENEZIA

Ordinanza Capo Dipartimento Protezione Civile n° 616/2019 - 851/2022
Decreto del Sindaco della Città di Venezia n° 69630 del 14/02/2022

SOGGETTO ATTUATORE

AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' E TRASPORTI
SETTORE VIABILITA' VENEZIA CENTRO STORICO E ISOLE  ENERGIA e IMPIANTI

SERVIZIO MANUTENZIONE VIABILITA' VENEZIA C.S.I.
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COLLABORATORI DEL R.U.P.

arch. Shana Catanzaro

arch. M. Amin Al Ahdab

quota fondo tubo 0.0 m
diametro tubo  Ø 1000 mm

(dimensione e quota desunte
dai rilievi della ditta Pacella)
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legenda

condotta principale esistente
(posizione e dimensioni dedotti dalla cartografia storica)

pozzetto sifonato esistente
(posizione e dimensioni dedotti dalla cartografia storica)

condotta secondaria di collegamento Ø 200 mm esistente
(posizione e diametro dedotti dalla cartografia storica)

pozzetto in cls sifonato di progetto (80x80x80 cm
+ eventuali prolunghe per raggiungere la quota
di posa della pavimentazione) posato
intercettando le linee di collegamento esistenti

pozzetto in cls con caditoia in porfido di progetto
(40x40x40 cm + eventuali prolunghe per
raggiungere la quota di posa della pavimentazione)

condotta secondaria di collegamento Ø 200 mm di progetto

condotta secondaria esistente Ø 500 mm
(posizione e dimensioni dedotti dai rilievi della ditta Pacella)

PROGETTO DELLE LINEE DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE
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progetto: rete di smaltimento acque meteoriche - scala 1:250
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