- recupero dei masegni con
angoli scheggiati mediante
rifilatura dei soli lati corti.

- compattazione del terreno per rullatura con

rulli gommati di piccole dimensioni da eseguirsi
in fasi successive sul sottofondo attuale dopo J L/‘
la rimozione della pavimentazione e sugli strati
di sabbia di riprofilatura con spessore
massimo di 10 cm ciascuno;
- lievo dei masegni di trachite e dello ) e;ecuzione di prove di car_ico su piastra
trato | bbia di allett t C|rcolar_e d_a 300 mm di d|gmetro per la ;
strato in sabbia di allettamento. determinazione del modulo di deformazione lo scolo delle acque meteoriche.
Md (o modulo svizzero) 230 N/mmq
mr nell’intervallo di carico da 0.05 a 0.15 N/mmaq.

- riposa dei masegni in trachite su
strato in sabbia di allettamento,
con integrazione degli elementi
mancanti, il ripristino degli
andamenti e delle pendenze per

Z%

pianta e sezione stato di fatto fase 1 fase 2 fase 3 fase 4

progetto: pavimentazione in masegni di trachite posati a correre su fondo in sabbia - fasi di intervento - scala 1:20

- compattazione del terreno per rullatura con
rulli gommati di piccole dimensioni da eseguirsi

in fasi successive sul sottofondo attuale dopo - riposa dei cubetti di porfido su strato

la rimozione della pavimentazione e sugli strati in sabbia di allettamento, secondo il

di sabbia di riprofilatura con spessore disegno originario a coda di pavone, nota: . o I . . , . : .

massimo di 10 cm ciascuno; con integrazione degli elementi le quote altimetriche indicate, riferite al medio mare di Punta della Salute, rispettano le altimetrie dello stato di fatto,
mancanti, il ripristino  degli fatta salva la livellazione di buche e avvallamenti ed il ripristino delle pendenze per lo scolo delle acque meteoriche.

~ . . . ) - esecuzione di prove di carico su piastra
@QUQQUQ - lievo dei cubetti di porfido e dello circolare da 300 mm di diametro per la

OO QQQ <>O strato in sabbia di allettamento. determinazione del modulo di deformazione
>O QOO OOO % Md (o modulo svizzero) 230 N/mmq
nell’intervallo di carico da 0.05 a 0.15 N/mmaq.

andamenti e delle pendenze per lo
scolo delle acque meteoriche.

Ordinanza Capo Dipartimento Protezione Civile n® 616/2019 - 851/2022
Decreto del Sindaco della Citta di Venezia n® 69630 del 14/02/2022

QO@(\MO % // AMMINISTRAZIONE COMPETENTE SOGGETTO ATTUATORE
pianta e sezione stato di fatto fase 1 fase 2 fase 3 CITTA' DI CITTA' DI
VENEZIA VENEZIA
progetto: pavimentazione in cubetti di porfido posati a coda di pavone su fondo in sabbia - fasi di intervento - scala 1:20

. ° AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' E TRASPORTI
Ordinanza CDPC n° 851/2022 SETTORE VIABILITA' VENEZIA CENTRO STORICO E ISOLE ENERGIA e IMPIANTI
SERVIZIO MANUTENZIONE VIABILITA' VENEZIA C.S.I.

C.I. 14959-20

INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA,
CONSOLIDAMENTO MARGINAMENTO E
RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE DELLA RIVA SETTE MARTIRI

- compattazione del terreno per rullatura con CUP:J77H21001610001

rulli gommati di piccole dimensioni da eseguirsi

FASE TAVOLA

in fasi successive sul sottofondo attuale dopo - posa di lastre in porfido a correre, sp. 6-8

la rimozione della pavimentazione e sugli strati cm. su strato in sabbia di allettamento, PROGETTO ESECUTIVO 14959-20_PE.22
di sabbia di riprofilatura con spessore [ con la creazione delle pendenze per lo

DISCIPLINA SCALA DATA FILE

RESTAURO luglio 2022 220524 Progetto.pin

- demolizione della massimo di 10 cm ciascuno; scolo delle acque meteoriche.

Md (o modulo svizzero) 230 N/mmq
nellintervallo di carico da 0.05 a 0.15 N/mmg. PROGETTO DEGLI INTERVENTI SULLA PAVIMENTAZIONE: DETTAGLI

—— — . . - - esecuzione di prove di carico su piastra
Q paV|.mentaz|one n circolare da 300 mm di diametro per la 1:20
porfido a spacco e della - ; : :
determinazione del modulo di deformazione DESCRIZIONE
O s soletta sottostante.

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO PROGETTISTA .

arch. cons. Cristian Tonetto ing. Andrea Marascalchi

COLLABORATORI DEL R.U.P. COLLABORATORI

arch. Shana Catanzaro arch. Stefano Carlini

arch. M. Amin Al Ahdab ing. Davide Bellato MARASCALCHI
pianta e sezione stato di fatto fase 1 fase 2 fase 4: pianta e sezione stato finale ing. Simone Tagliapietra INGEGNERIA

progetto: nuova pavimentazione in lastre di porfido su fondo in sabbia Marascalchi Ingegneria StpSel T/
(sostituisce il porfido a spacco su soletta in calcestruzzo) - fasi di intervento - scala 1:20 b =

0135 Venesia midpes maras

2 — SDI { SUBM7ON
¢ eurc 10.000,00 L.
ealehiingegneria it
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arch. Antonio Girello
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