pulitura della pietra nella superficie interna alla lacuna mediante la
rimozione di eventuali parti in distacco, depositi o residui di
vecchie malte con l'ausilio di spazzole morbide, bisturi e piccoli
scalpelli, sgrassatura della superficie con acetone

T1 = tassello 0<dmc (1)<5
T2 = tassello 5<dmc (1)<10

T3 = tassello dmc (1)>10

formazione della sede di incastro per
tassello dello stesso litotipo su cui si opera

messa in opera di perni sottili in acciaio AISI 316L
(diametro 6-8 mm) e lunghezza adeguata avendo cura
di riempire il foro di alloggiamento di resina formulata
per incollaggio pietra-acciaio in modo che il perno sia
ben annegato in essa

messa in opera del tassello

- riempimento in profondita delle fessure da sigillare mediante
iniezioni di resina epossidica liquida e trasparente,
eventualmente additivata con polveri lapidee, avendo cura di
rimanere sottosquadra;

- ripristino del filo superiore della fessura con idonea miscela a
base di calce idraulica desalinizzata tipo Cepro 500 (o di pari o
superiori caratteristiche tecniche) e polveri lapidee,
eventualmente additivata con resine acriliche al 2%j;

- pulizia con acetone e bisturi degli eventuali eccessi di prodotto.

pulitura della pietra nella superficie interna alla lacuna mediante la
rimozione di eventuali parti in distacco, depositi o residui di
vecchie malte con l'ausilio di spazzole morbide, bisturi e piccoli
scalpelli, sgrassatura della superficie con acetone

R = ricostruzione in resina 0<dmc (1)<3

inclusione nel letto della lacuna di micro-perni di @ 4 mm in barre
filettate acciaio inox AISI 316L o in vetroresina, poste non

parallelamente

lacuna di 10 dmq avendo cura di sottostare almeno 5 mm al

piano di finitura

tra loro con una frequenza di 3 perni su una

formazione di un impasto a base di resina epossidica liquida e
trasparente caricata con polvere sottile dello stesso litotipo con un
rapporto di 15 cc di resina epossidica per 80 g di polvere di
calcare dello stesso litotipo su cui si opera

- eventuale levigatura atta a pareggiare
I'integrazione con il piano limitrofo originale
e a rimuovere il velo di resina superficiale;

- trattamento di  finitura  finale
dell'integrazione secondo le indicazioni
dellaD.L..
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- accurata rimozione delle stuccature
e dei giunti in malta cementizia;

- lavaggio con acqua ad eliminare
polveri e depositi incoerenti.

F = ricucitura di frattura mediante perni

preparazione di fori inclinati con trapani in
modalita rotazione avendo cura di utilizzare punte
a diametro crescente per evitare di sollecitare la
pietra provocando la formazione di microfessure;
pulizia con aria a bassa pressione dei fori.

- messa in opera di perni sottili in acciaio AISI 316L
(diametro 6-8 mm) e lunghezza adeguata avendo
cura di riempire il foro di alloggiamento di resina
formulata per incollaggio pietra-acciaio in modo
che il perno sia ben annegato in essa;

- riempimento in profondita delle fessure da sigillare
mediante iniezioni di resina epossidica liquida e
trasparente, eventualmente additivata con polveri
lapidee, avendo cura di rimanere sottosquadra.

- ripristino del filo superiore della fessura con idonea miscela a
base di calce idraulica desalinizzata tipo Cepro 500 (o di pari o
superiori caratteristiche tecniche) e polveri lapidee,
eventualmente additivata con resine acriliche al 2%;

- pulizia con acetone e bisturi degli eventuali eccessi di prodotto.
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