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puntello ad alta
portata tipo Elto
costituito da profili
HEB180 ad interasse
180 cm

palancole tipo AZ19 della
ArcelorMittal o altra
tipologia con
caratteristiche tecniche
uguali o superiori
(lunghezza minima=18 m)

trave HEB260

SEZIONE TRASVERSALE PUNTELLAZIONE PALANCOLATO
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ponteggio per
lavorazioni sul muro
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mensola di appoggio
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tavole sp. 5 cm
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palancole tipo AZ19 della
ArcelorMittal o altra tipologia con
caratteristiche tecniche uguali o
superiori (lunghezza=18 m)

ponteggio per lavorazioni sul muro di sponda

mensola di appoggio
costituita da profili HEA100
ad interasse 180 cm

tavole sp. 5 cm

livello dell'acqua all'interno del
palancolato -1,50 m s.l.m.m.

piano di appoggio
del ponteggio
-1,00 m s.l.m.m.

trave HEB260

DETTAGLIO SEZIONE TRASVERSALE AA
scala 1:50
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puntello ad alta portata tipo
Elto costituito da profili
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mensola di sostegno saldata
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livello dell'acqua all'interno del
palancolato -1,50 m s.l.m.m.

piano di appoggio del ponteggio
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mensola di appoggio costituita da
profili HEA100 ad interasse 180
cm, inghisate al cassone di c.a.

tavole sp. 5 cm
puntello ad alta portata
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PROSPETTO DEL PONTEGGIO SEZIONE BB
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FASE 1: infissione del palancolato e dei mantelletti

Pianta

FASI DI CANTIERE
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FASE 2: puntellazione provvisoria in sommità del
palancolato (previa predisposizione della
trave di ripartizione)
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Pianta

+1,50 m s.l.m.m.

+0,50 m s.l.m.m.

FASE 3: puntellazione definitiva in sommità del cassone
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FASE 4: inserimento delle mensole di sostegno
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FASE 5: messa in opera del ponteggio
per il restauro del paramento murario
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PIANTA
scala 1:100

mensola di appoggio costituita da profili HEA100
ad interasse 180 cm, inghisate al cassone di c.a.

mantelletto di argilla con assistenza
sommozzatori in fase di costruzione
puntello ad alta
portata

trave HEB260

palancole tipo AZ19 della ArcelorMittal o
altra tipologia con caratteristiche tecniche
uguali o superiori (lunghezza=18 m)
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