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L1
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Verifica del corretto funzionamento
dei proiettori esterni

Verifica del corretto funzionamento
dei proiettori esterni

Verifica del corretto funzionamento
dei proiettori esterni

Verifica del corretto funzionamento
dei proiettori esterni

Rimozione e riposizionamento dei proiettori
esistenti sulla nuova struttura della copertura

Sostituzione di vie cavo e linee di
alimentazione per l'impianto di
illuminazione utilizzando tubazioni rigide
metalliche Ø= 63 mm e cavo tipo
FG16(O)M16 3G4 mm2

Rimozione e riposizionamento dei proiettori
esistenti sulla nuova struttura della copertura

Rimozione e riposizionamento
dei diffusori sonori esistenti
sulla nuova struttura della
copertura

Rimozione e riposizionamento dei proiettori
esistenti sulla nuova struttura della copertura

Rimozione e riposizionamento
plafoniere esistenti sulla nuova
struttura della copertura

Rimozione e riposizionamento
plafoniere esistenti sulla nuova
struttura della copertura

Rimozione e riposizionamento
plafoniere esistenti sulla nuova
struttura della copertura

Modifica quadro elettrico palestra esistente
con inserimento di nuovi interruttori per
l'impianto di illuminazione e motorizzazione
tende completa di ricertificazione finale

Rimozione e riposizionamento
dei sensori lineari di fumo

Rimozione e riposizionamento dei proiettori
esistenti sulla nuova struttura della copertura

Tende elettrificate

Tende elettrificate

Tende elettrificate
Tende elettrificate

Tende elettrificate

Tende elettrificate

Tende elettrificate
Tende elettrificate

Tende elettrificate
Tende elettrificate

Tende elettrificate

Sostituzione di vie cavo e linee di
alimentazione per l'impianto di illuminazione
utilizzando tubazioni rigide metalliche e cavo
tipo FG16(O)M16 3G4 mm2

Derivazione con scatola
metallica per alimentazione
corpo illuminante

Alimentazione tende motorizzate
tramite tubo metallico

Alimentazione tende motorizzate
tramite tubo metallico

I pulsanti devono essere
protetti da urti accidentali

Sostituzione di vie cavo e linee di
alimentazione per l'impianto di
illuminazione utilizzando tubazioni rigide
metalliche Ø= 63 mm e cavo tipo
FG16(O)M16 3G4 mm2

EMERGENZA

EMERGENZA

EMERGENZA

EMERGENZA

EMERGENZA

EMERGENZA

EMERGENZA

EMERGENZA
EMERGENZA

EMERGENZAEMERGENZA

EMERGENZA
EMERGENZA

EMERGENZA
EMERGENZA

Rimozione e riposizionamento
dei diffusori sonori esistenti
sulla nuova struttura della
copertura

Rimozione e riposizionamento
dei diffusori sonori esistenti
sulla nuova struttura della
copertura

EXIT

EXIT

EXIT

EXIT

EMERGENZA

EMERGENZA

All.Ant.
All.Ant.

All.Ant.

Presa interbloccata
230 V 16 A per
alimentazione
tabellone luminoso

Lampade di emergenza autoalimentate
di nuova fornitura complete di griglia
metallica di protezione

Pulsante allarme incendio

Sostituzione di vie cavo e linee di
alimentazione per l'impianto di
illuminazione utilizzando tubazioni
rigide metalliche e cavo tipo
FG16(O)M16 3G4 mm2

Rimozione e riposizionamento
dei proiettori esistenti sulla
nuova struttura della copertura

Rimozione e riposizionamento
dei rivelatori sulla nuova
struttura della copertura

EMERGENZA

EMERGENZA

EMERGENZA

EMERGENZA

Scatola elettrica a parete
da riposizionare

Rimozione e riposizionamento dei proiettori
esistenti sulla nuova struttura della copertura

Rimozione e riposizionamento dei proiettori
esistenti sulla nuova struttura della copertura

Rimozione e riposizionamento
dei sensori lineari di fumo

Distribuzione verticale tramite canala
metallica chiusa dim. 200x75 mm

Sostituzione di vie cavo e linee di
alimentazione per l'impianto di
illuminazione utilizzando tubazioni rigide
metalliche e cavo tipo FG16(O)M16

Derivazione con scatola
metallica per alimentazione
corpo illuminante

EMERGENZA EMERGENZA EMERGENZA EMERGENZA

EMERGENZA

Lampade di emergenza autoalimentate
di nuova fornitura complete di griglia
metallica di protezione

Rimozione e riposizionamento dei proiettori
esistenti sulla nuova struttura della copertura

Rimozione e riposizionamento dei proiettori
esistenti sulla nuova struttura della copertura

Rimozione e riposizionamento
dei sensori lineari di fumo

Modifica quadro elettrico palestra esistente
con inserimento di nuovi interruttori per
l'impianto di illuminazione e motorizzazione
tende completa di ricertificazione finale

Rimozione e riposizionamento dei proiettori
esistenti sulla nuova struttura della copertura

Derivazione con scatola
metallica per alimentazione
corpo illuminante

Distribuzione verticale tramite canala
metallica chiusa dim. 200x75 mm

Sostituzione di vie cavo e linee di
alimentazione per l'impianto di
illuminazione utilizzando tubazioni
rigide metalliche Ø= 63 mm e cavo tipo
FG16(O)M16 3G4 mm2

EMERGENZA EMERGENZA EMERGENZA EMERGENZA EMERGENZAEMERGENZAEMERGENZA
EXIT EXIT

Lampade di segnalazione di
uscita di emergenza di nuova
fornitura complete di griglia
metallica di protezione

Lampade di emergenza autoalimentate
di nuova fornitura complete di griglia
metallica di protezione

LEGENDA

Rilevatore lineare di fumo a riflessione

Proiettore esistente in alluminio tipo Disano 1158 P= 400 W

Diffusore sonoro da incasso nel controsoffitto per sistema acustico di allarme incendio

Proiettore esistente

Alimentazione utenza meccanica generica (specificato in tavola)PAM

Commutatore 2 tasti per apertura tende

Scatola di derivazione

Tubazione metallica

Canala metallica chiusa dim. 200x75 mm

PROIETTORE ESISTENTE TIPO DISANO 1158

Lampada di emergenza autoalimentataEMERGENZA

EXIT Lampada LED di segnalazione per vie d'esodo

Rilevatore di fumi a vista

All.Ant. Pulsante di allarme incendio (con vetro di protezione)

Scatola elettrica IP65 a parete esistente con all'interno n°1 presa schuko e n°1 cavo audio

Presa interbloccata standard da parete
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