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1 PREMESSA

Nella presente relazione vengono descritte le principali soluzioni adottate per I'adeguamento
degli impianti meccanici ed elettrici esistenti, in osservanza del DM 37/08, a servizio della
palestra ad uso scolastico e sportivo sita a Sant'Alvise — Venezia.

Alcuni degli interventi edili previsti riguardano la:

e Riqualificazione del manto di copertura dell’edificio, con contestuale riorganizzazione
dei lucernari, coerentemente con la nuova configurazione strutturale. Contestualmente
verra inoltre migliorato I'isolamento termico dell'involucro;

e Riqualificazione delle aree esterne prevedendo la realizzazione di un nuovo campo da
gioco e di due nuovi manufatti da destinare a magazzino attrezzi;

¢ Riqualificazione del campo da gioco interno attraverso la sostituzione della
pavimentazione in legno.

Sulla base delle attivita sopra elencate, si & reso necessario adeguare gli impianti meccanici ed
elettrici esistenti provvedendo al loro smontaggio, modifica e posa con nuova fornitura di
alcuni componenti.
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2 IMPIANTI MECCANICI

Nello specifico le lavorazioni impiantistiche riguarderanno le seguenti attivita.

1. Smontaggio/rimozione impianti esistenti:

Attivita di rimozione degli impianti meccanici esistenti, installati a soffitto della
palestra, intesi come canalizzazioni dell'aria, diffusori, terminali, staffaggi, ecc. Le
lavorazioni dovranno permettere lo smontaggio della copertura esistente e la sua
nuova realizzazione secondo gli elaborati di progetto;

Attivita di rimozione di n° 2 cassette idranti interne installate sulla parte perimetrale
della palestra e relativa tubazione;

Attivita di rimozione della tubazione idrica antincendio esterna presente sul piazzale;

Attivita di rimozione dei plenum/manufatti di presa ed espulsione aria presenti sul
piazzale per permettere il passaggio della nuova tubazione idrica antincendio;

Attivita di rimozione delle tubazioni idriche esistenti: n® 2 tubazioni per ACS @ 1" +
n° 1 tubazione per ricircolo @ 1", installate a soffitto della centrale di pompaggio, sul
piazzale esterno e nel locale piscina.

2. Modifica e posa, con nuova fornitura dei materiali:

Attivita di posa di nuove canalizzazioni (circolari e rettangolari) in lamiera zincata
destinate all'immissione e ripresa dell’aria a soffitto del locale palestra, complete di
diffusori circolari in alluminio;

Attivita di posa di n°2 nuove cassette idranti, con relativa tubazione in acciaio
zincato, all'interno del locale palestra;

Attivita di posa di nuova tubazione idrica antincendio in acciaio zincato isolata con
lana minerale, protetta tramite rivestimento in alluminio e dotata di cavo scaldante,
da installare sul piazzale esterno in nuova posizione;

Attivita di modifica e posa dei plenum/manufatti esistenti di presa ed espulsione aria
presenti sul piazzale per permettere il passaggio della nuova tubazione idrica
antincendio;

Attivita di posa di nuove tubazioni idriche sanitarie a servizio dei locali bagni presenti
nel locale piscina.

Nelle tavole allegate e possibile desumere |'orientamento dell'immobile, le sezioni, i diametri,
i materiali e le tipologie dei dispositivi previsti per la realizzazione degli impianti meccanici.
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3 IMPIANTI ELETTRICI
Gli impianti elettrici oggetto del presente progetto sono i seguenti:

e impianto di forza motrice;
e impianto di illuminazione interna;
e impianto di illuminazione di sicurezza tramite dispositivi autonomi;

e impianto di segnalazione e rivelazione allarme incendio nell’edificio;
Smontaggio e rimozione impianti esistenti:

e Attivita di rimozione degli impianti elettrici esistenti, installati a soffitto della palestra,
intesi come lampade, diffusori acustici, rivelatori di fumo, ecc. Le lavorazioni dovranno
permettere lo smontaggio della copertura esistente e la sua nuova realizzazione
secondo gli elaborati di progetto;

e Attivita di rimozione degli impianti elettrici esistenti, installati sulla parete da demolire,
intesi con lampade di emergenza, tabellone luminoso, scatole elettrice ecc. Le
lavorazioni dovranno permettere la demolizione della esistente e la sua nuova
realizzazione secondo gli elaborati di progetto;

e Attivita di posa di nuove lampade di emergenza, EXIT e pulsanti di allarme incendio
nella palestra;

e Attivita di posa di nuove vie cavi, scatole di derivazione, cavi per l'allacciamento delle
lampade esistenti che verranno che verranno reinstallate sulla copertura;

e Attivita di posa di muove alimentazioni per le tende elettrificate che verranno installate
nella nuova copertura;

e Attivita di posa di nuovo impianto elettrico a servizio del manufatto esterno di nuova
costruzione.
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Per la protezione dai contatti indiretti deve essere verificata la seguente condizione prevista
(CEl 64-8/4 Art. 413.1.4.2):

Raxla =50
dove:
e Ra: e la somma delle resistenze del dispersore e dei conduttori di protezione delle
masse, in ohm;
e la: éla corrente che provoca il funzionamento automatico del dispositivo di protezione,

in Ampere.

Il dispositivo di protezione sara di tipo a corrente differenziale, la € la corrente nominale
differenziale con tempo di interruzione non superiore a 1s (CEl 64/8).

Gli interruttori differenziali posti a protezione delle singole linee saranno da 30 mA, mentre
quello generale sara da almeno 300 mA realizzando cosi una selettivita di intervento.

3.1 CARATTERISTICHE DEGLI IMPIANTI
3.1.1  QUADRI ELETTRICI

| quadri elettrici sono stati dimensionati per il comando, il sezionamento e la protezione delle
linee alimentanti i vari circuiti e per le utenze finali. Negli schemi allegati si puo vedere come
saranno realizzati.

Nelle apposite guide di cui e provvisto il quadro verranno alloggiati gli interruttori per la
protezione delle lineg, il loro sezionamento, la segnalazione ed il comando le cui caratteristiche
sono elencate negli schemi elettrici allegati.

Il potere di interruzione delle apparecchiature e stato determinato considerando una Icc nel
punto di consegna pari a 15 KA.

| quadri elettrici conterranno inoltre tutte le apparecchiature ausiliarie necessarie per una
buona funzionalita degli impianti quali rele, temporizzatori, trasformatori, spie, suonerie ed
accessori vari, meglio rintracciabili schemi unifilari allegati e comunque facenti parte della
buona regola dellarte.

L'impianto elettrico sara caratterizzato dalla modifica e/o nuova posa dei seguenti quadri di
distribuzione:

e QE Palestra (modifica e ricertificazione);
e QE Centrale termica (modifica e ricertificazione);

e QE Manufatto esterno (nuova posa).
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3.1.2 CONDUTTURE

Per la distribuzione si utilizzeranno canale metalliche e/o tubazioni in PVC complete di raccordi,
curve e scatole di derivazione ed accessori vari, che partiranno dal quadro generale fino alle
utenze finali.

| punti di derivazione e quelli che presentassero difficolta nell'infilaggio dei conduttori saranno
eseguiti con l'installazione di scatole e/o cassette di derivazione da esterno e/o da incasso, in
materiale termoplastico autoestinguente o metallico, di forma rettangolare o rotonda,
complete di coperchio dello stesso materiale fissato con viti.

Le scatole dovranno essere dotate di appositi diaframmi se vi sono all'interno circuiti sottoposti
a tensioni diverse. Tali circuiti saranno opportunamente divisi dai diaframmi stessi.

3.1.3 TUBAZIONI

Tutte le condutture poste sottotraccia a parete, a soffitto e a pavimento saranno eseguite con
tubo in materiale termoplastico di tipo flessibile, con un diametro tale da garantire un agevole
movimentazione dei conduttori.

Il diametro delle tubazioni dovra essere comunque superiore di almeno 1.3 volte il diametro
del cerchio circoscritto al fascio dei conduttori in esse contenuti con minimo di mm. 16.

Le tubazioni previste sono del tipo:

e PVC pesante, per condutture poste sottopavimento o all'esterno;
e PVC leggero, per conduttore sottotraccia poste a parete o a soffitto;

e Metallo, per condutture posate a vista.
3.1.4 CONDUTTORI
| conduttori che dovranno essere installati saranno del tipo, salvo dove diversamente indicato:

e FG17450/750V, Cca-s1b,d1,a1, isolato in HEPR di qualita G17, limitano la produzione
e la diffusione di fuoco e fumo. Temperatura massima di esercizio 90°C e temperatura
massima di cortocircuito 250°C. Adatto per posa fissa, entro tubazioni, canali portacavi,
cablaggi interni di quadri elettrici, all'interno di apparecchiature di interruzione e
comando per tensioni fino a 1000 V in corrente alternata e 750 V verso terra in corrente
continua. Conforme ai requisiti previsti dalla normativa Europea Prodotti da
Costruzione (CPR UE 305/11).

e FG160M16 0,6/1 kV, Cca-s1b,d1,a1, isolato in HEPR, con guaina termoplastica LSZH di
qualita G16, non propaganti I'incendio senza alogeni e a basso sviluppo di fumi opachi.
Temperatura massima di esercizio 90°C, temperatura massima di cortocircuito per
sezioni fino a 240mm? +250°C e per sezioni oltre 240 mm? +220°C. Adatto per posa
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fissa in aria libera, in tubo o canaletta, su muratura e strutture metalliche o sospesa.
Conforme ai requisiti previsti dalla normativa Europea Prodotti da Costruzione (CPR UE
305/11).

La stampigliatura, che dovra essere eseguita sulla guaina esterna del cavo, dovra riportare il
nome del produttore o il suo marchio di fabbrica, la sigla di designazione, la classe di reazione
al fuoco, I'anno di fabbricazione e I'eventuale nome commerciale. Inoltre, i cavi CPR devono
essere marcati CE ai sensi della direttiva bassa tensione (2014/35/UE) e del regolamento CPR.

| conduttori che saranno impiegati nella esecuzione degli impianti saranno contraddistinti dalle
colorazioni previste dalle vigenti tabelle di unificazione CEI-UNEL vigenti.

| cavi facenti parte di circuiti a 230/400 V devono avere tensione nominale U0/U> 450/750 V.
Sono ammessi cavi senza guaina solo per posa entro tubi protettivi o canalizzazioni.

Per circuiti di segnalazione e comando sono ammessi cavi con tensione nominale UO/U>
300/500 V.

La sezione dei conduttori, specificata nelle tavole allegate, consente di:
e limitare la caduta di tensione da vuoto a pieno carico entro il 4% della tensione
nominale;
e non superare i valori delle portate di corrente ammesse dalle tabelle CEI UNEL vigenti;
e garantire la protezione della conduttura da parte delle protezioni installate

immediatamente a monte.

Ai fini della determinazione del carico reale massimo, e stato preso in considerazione il carico
effettivo massimo di ogni utilizzazione, oppure, in mancanza di questo, sono stati utilizzati i
carichi convenzionali riportati nelle norme CEIl 11-11.

In ogni caso la sezione dei conduttori prevista non e inferiore a:

e 4.0 mm? per montanti singoli e linee alimentanti singoli apparecchi utilizzatori con
potenza nominale superiore a 3.6 kW,

e 2.5 mm? per derivazione con o senza prese a spina per utilizzatori con potenza unitaria
superiore a 2.2 kW e inferiore o uguale a 3.6 kW;

e 1.5 mm? per l'illuminazione di base, derivazione per prese a spina per altri apparecchi
di illuminazione e per apparecchi con potenza unitaria inferiore o uguale a 2.2 kW.

Tutte le giunzioni sui conduttori saranno realizzate con morsetti isolati e aventi un grado di
protezione entro le scatole di derivazione non inferiore a IP 2X.

Per maggiori dettagli si rinvia alle tavole allegate ed al computo metrico.
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3.1.5 APPARECCHI DI UTILIZZAZIONE E DI COMANDO

Le apparecchiature di comando e utilizzazione saranno del tipo modulare, componibili, con
supporto in materiale plastico, entro contenitori atti a garantire il grado di protezione richiesto.

| punti luce saranno comandati da interruttori o pulsanti unipolari di portata nominale 10A e
tensione nominale 250V, rispondenti alla normativa CEl e dotati del Marchio Italiano di Qualita,
con parti attive dimensionate per correnti con regime di 16A.

Le prese di corrente bipolari dovranno essere del tipo con alveoli schermati, dovranno essere
dotate di polo centrale per il collegamento alla rete di terra, sono conformi alle norme CEl,
sono dotate del Marchio Italiano di Qualita, tensione nominale 250 V e corrente nominale
indicata negli elaborati grafici allegati, con una struttura tale da impedire il contatto accidentale
con parti sotto tensione, anche durante le procedure di inserimento o rimozione della spina.

Le eventuali prese con portata superiore ai 16 A devono avere un interruttore di blocco che
impedisca l'inserzione o la disinserzione della spina sotto carico; queste prese sono in genere
del tipo CEE 17 (a norma CEl 23-12).

3.2 IMPIANTO DI TERRA
L'impianto di dispersione a terra dovra essere eseguito con le modalita qui di seguito descritte.
3.2.1 RETE DI PROTEZIONE INTERNA

E il sistema di conduttori installati insieme ai conduttori di fase, costituito da cavi in rame della
stessa sezione e dello stesso isolamento di questi ultimi, con rivestimento di identificazione di
colore giallo-verde.

Alla rete di protezione interna saranno collegati:

| poli di terra di tutte le prese di corrente;
e | sostegni metallici dei corpi illuminati accessibili;

e | conduttori equipotenziali supplementari, aventi sezione minima di mm? 2.5, nel caso
in cui fossero protetti meccanicamente e mm? 4 nel caso in cui non fossero, aventi il
compito di collegare all'impianto di terra;

e | morsetti di terra dei quadri e degli alimentatori;

e Tutti gli elementi metallici, siano essi impianti che accessori, presenti nell'edificio, che
in qualche modo, anche accidentalmente potessero venire in contatto con parti
elettriche sotto tensione.

Tutti i conduttori di protezione di nuova posa saranno poi collegati all'impianto di terra
esistente dell’edificio.
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3.3 IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE INTERNA

L'impianto di illuminazione interna deve essere suddiviso in piu circuiti per garantire
comunque un buon grado di selettivita.

All'interno della palestra i corpi illuminanti dovranno essere smontati per permettere il
completo rifacimento della copertura e successivamente riposizionati. Qualora alcuni corpi
illuminanti dovessero non funzionare si prevede la loro sostituzione.

In esterno e prevista la verifica della corretta funzionalita dell'impianto di illuminazione e la
realizzazione di un nuovo impianto a servizio del nuovo manufatto esterno.

Gli apparecchi illuminanti devono avere i requisiti minimi prescritti dalle norme CEl 34-21, CIE
29.2 e 60 e UNI 10380 (EN 12464) almeno per quanto riguarda i provvedimenti di sicurezza
contro i danneggiamenti e I'incendio, e l'illuminamento.

3.4 IMPIANTO DI RILEVAZIONE INCENDIO E DIFFUSIONE SONORA

E prevista la completa rimozione di tutti i dispositivi dell'impianto di rivelazione incendi e di
diffusione sonora esistenti presenti sulla copertura della palestra e nelle zone oggetto della
presente ristrutturazione.

Successivamente tutti i dispositivi dovranno essere ricollocati nella medesima posizione e
dovranno essere effettuate tutte le prove e verifiche necessarie per consegnare gli impianti
correttamente funzionante.

Inoltre, saranno installati nuovi pulsanti di allarme incendio e rivelatori di fumo nela zona
palestra.
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4 ASPETTI ENERGETICI
4.1 COIBENTAZIONE PAVIMENTO CONTRO TERRA ZONA PALESTRA

E prevista la coibentazione del pavimento contro terra, zona palestra, tramite la posa un
materassino isolante con spessore 4 cm composto da un pannello resiliente in lana di roccia
non rivestito ad alta densita.

Secondo il D. Min. Sviluppo Econ. 26/06/2015 - applicazione delle metodologie di calcolo delle
prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici,
appendice B - requisiti specifici per gli edifici esistenti soggetti a riqualificazione energetica,
tabella 3 - trasmittanza termica U massima delle strutture opache orizzontali di pavimento,
verso l'esterno soggette a riqualificazione, € necessario rispettare il seguente valore di
trasmittanza termica:

Zona climatica: E

Valore limite: 0,29 (W/m2K)

Valore di progetto: 0,20 (W/m2K)

4.2 COIBENTAZIONE MURO ESTERNO ZONA PALESTRA

E prevista la coibentazione del muro esterno, lato laguna, tramite la posa un materassino
isolante con spessore 20 cm composto da un pannello rigido in lana di roccia non rivestito a
media densita. Inoltre, per evitare il rischio di condensa interstiziale e superficiale, & prevista la
posa di una membrana con funzione di barriera al vapore sul lato piu interno.

In corrispondenza della struttura portante composta da calcestruzzo armato, per correggere il
ponte termico creatosi, € prevista la posa di un materassino con spessore 3 cm in lana di roccia
non rivestito a media densita.

Secondo il D. Min. Sviluppo Econ. 26/06/2015 - Applicazione delle metodologie di calcolo delle
prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici,
appendice B - requisiti specifici per gli edifici esistenti soggetti a riqualificazione energetica,
tabella 1 - Trasmittanza termica U massima delle strutture opache verticali, verso |'esterno
soggette a riqualificazione, € necessario rispettare il seguente valore di trasmittanza termica:

Zona climatica: E
Valore limite: 0,28 (W/m2K)

Valore di progetto: 0,15 (W/m2K)

22 luglio 2022 Pag. 12 di 31



SAV - ingegneria

4.3 COIBENTAZIONE NUOVA COPERTURA ZONA PALESTRA

E prevista la coibentazione della nuova copertura, zona palestra, tramite la posa un materassino
isolante con spessore variabile da 10 cm a 16 cm, composto da un pannello rigido in lana di
roccia non rivestito ad alta densita. Inoltre, per evitare il rischio di condensa interstiziale e
superficiale, € prevista la posa di una membrana con funzione di barriera al vapore sul lato piu
interno.

Sulla base della nuova struttura della copertura sono state individuate n°3 sezioni principali
sulle quali e stata effettuata la verifica termo igrometrica.

Secondo il D. Min. Sviluppo Econ. 26/06/2015 - Applicazione delle metodologie di calcolo delle
prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici.
appendice B - requisiti specifici per gli edifici esistenti soggetti a riqualificazione energetica,
tabella 2 - Trasmittanza termica U massima delle strutture opache orizzontali o inclinate di
copertura, verso l'esterno soggette a riqualificazione, & necessario rispettare il seguente valore
di trasmittanza termica:

Zona climatica: E

Valore limite: 0,24 (W/m2K)

Valore di progetto A-A: 0,19 (W/m2K)
Valore di progetto B-B: 0,22 (W/m2K)
Valore di progetto C-C: 0,19 (W/m2K)
4.4 NUOVI LUCERNARI

E prevista la posa di lucernari sulla nuova copertura, i quali saranno rispettosi dei seguenti due
parametri energetici:

e Trasmittanza termica secondo il D. Min. Sviluppo Econ. 26/06/2015 - Applicazione delle
metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e
dei requisiti minimi degli edifici, appendice B - requisiti specifici per gli edifici esistenti
soggetti a riqualificazione energetica, tabella 4 - Trasmittanza termica U massima delle
chiusure tecniche trasparenti e opache e dei cassonetti, comprensivi degli infissi, verso
I'esterno e verso ambienti non climatizzati soggette a riqualificazione

Zona climatica: E
Valore limite: 1,40 (W/m2K)

e Fattore solare secondo il D. Min. Sviluppo Econ. 26/06/2015 - Applicazione delle
metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e
dei requisiti minimi degli edifici. appendice B - requisiti specifici per gli edifici esistenti
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soggetti a riqualificazione energetica, tabella 5 - Valore del fattore di trasmissione
solare totale ggl+sh per componenti finestrati con orientamento da Est a Ovest
passando per Sud, in presenza di una schermatura mobile.

Zona climatica: Tutte le zona

Valore limite: 35%

4.5 ALLEGATI

4.5.1

4.5.2

4.53

454

455

ALLEGATO 1: STRATIGRAFIA PAVIMENTO CONTRO TERRA
ALLEGATO 2: STRATIGRAFIA MURO ESTERNO

ALLEGATO 3: STRATIGRAFIA NUOVA COPERTURA (SEZIONE A-A)
ALLEGATO 4: STRATIGRAFIA NUOVA COPERTURA (SEZIONE B-B)

ALLEGATO 5: STRATIGRAFIA NUOVA COPERTURA (SEZIONE C-C)
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5 PREVENZIONE INCENDI
5.1 PREMESSA

Il complesso di Sant’Alvise e dotato di Certificato di prevenzione incendi (P/5441) rilasciato I'8-
10-2009 per le seguenti attivita:

e Attivita 83 dell'allegato A del DM 16-02-1982 (attivita di spettacolo e di intrattenimento
in genere con una capienza superiore alle 100 persone) riferita a:
- Palestra Centrale con 270 spettatori in tribuna e 36 atleti in parterre e spogliatoi
- Piscina con 100 bagnanti
- Atrio campiello con 100 persone

e Attivita 91 dell'allegato A del DM 16-02-1982 (centrale termica a gas con potenza
superiore a 116 kW)

Il CPI e stato sempre rinnovato con regolare frequenza, senza segnalazione di variazioni
rispetto al certificato originario.

Il CPI fa riferimento ad un insieme di documenti che sono stati reperiti, e che qui per
completezza si ricostruiscono, tramite un accesso agli atti presso il Comando VVF di Venezia
nel febbraio del 2022.

5.2 DOCUMENTAZIONE DI PREVENZIONE INCENDI

a) Relazione tecnica prevenzione incendi del 2 maggio 1995 (cfr. 5.4.1 allegato 1)

E presente una relazione antincendio datata 02/05/1995 a firma dell’arch. F. Martuscelli in cui
si indicano le attivita soggette alla prevenzione incendi del complesso di Sant'Alvise. Nello
specifico: attivita 91 (centrale termica) e attivita 83 (locali di spettacolo con capienza superiore
a 100 posti - comprensivo di palestre e centri sportivi) secondo la vecchia classificazione di cui
al DM 16-02-1982.

Nella relazione si distinguono tre zone/compartimenti: piscina, campiello con palestre
secondarie e il campo centrale per pallacanestro.

In particolare, relativamente al campo centrale sono riportate le seguenti indicazioni utili
all'inquadramento di prevenzione incendi dell’area oggetto dell’intervento:

e Tribune per il pubblico con 268 posti a sedere con annessi spogliatoi progettati a norme
Coni

e Compartimentazione e resistenza al fuoco degli elementi costruttivi delimitanti i
compartimenti (par. 3.1) Definizione del carico d'incendio secondo il DM n.6 del 6
marzo 1986 e della circolare n.91 del 14.9.1961 pari a 63.56 kg/mq che, ridotto secondo
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le indicazioni della circolare di un fattore pari a 0.6, vale 38.13 kg/mq, definendo cosi
I'appartenenza del compartimento alla classe 45 (vedi allegato 1). Le pareti di
separazione tra compartimenti sono state dimensionate con mattoni pieni e setti in
calcestruzzo in modo tale da garantire almeno REI 60. Le porte hanno REI 120. In merito
alla copertura si riportano le seguenti indicazioni “una speciale attenzione e stata posta
in fase progettuale nell'interrompere la continuita delle coperture lignee prevedendo
in corrispondenza dei compluvi metallici per alcuni tratti dei doppi lucernari e per altri
pareti in calcestruzzo con spessore superiore ai 10 cm”.

e Resistenza al fuoco delle strutture portanti (par.3.2). Si riporta testualmente la frase
presente in relazione "Tutte le strutture metalliche previste e segnatamente quelle degli
spogliatoi delle piscine, degli ammezzati degli uffici delle societa sportive e dei
soppalchi delle sottocentrali tecnologiche verranno trattate con un rivestimento con
pittura intumescente, protettiva, con resistenza al fuoco R120 superiore alla classe dei
compartimenti.” Le strutture delle gradonate sono in cemento armato con R>60. In
merito alle coperture lignee dei tetti in legno lamellare e stata calcolata la sezione
residua ipotizzando una velocita di carbonizzazione pari a 0.7 mm/min secondo la
norma UNI 9504. (cfr. allegato 2.1 tabella di calcolo e relazione di calcolo). Non si sono
individuati documenti e certificazioni relativi alle strutture metalliche della copertura
del campo da pallacanestro.

o E previsto un impianto di rivelazione incendi a barriera collegato con la centrale e un
sistema di idranti UNI 45 collegati ad un sistema di pompaggio che ha come
alimentazione primaria 'acqua della piscina. E presente anche un attacco motopompa
sul fronte laguna.

b) Planimetrie del 28 febbraio 1999

Nella documentazione consultata non compaiono planimetrie con indicate le classi di
resistenza al fuoco delle diverse strutture dell'immobile, gli unici elaborati grafici contenenti
delle indicazioni parziali in merito sono delle tavole del 1999 redatte dall'ing. Pagan.

Le suddette tavole, redatte in seguito all'emanazione del DM 18 marzo 1996 (Norme di
sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi), costituiscono un
aggiornamento della relazione tecnica del 1995 e contengono informazioni relative ai percorsi
di esodo, alle porte tagliafuoco e ai dispositivi di protezione attiva antincendio, a margine delle
planimetrie e riportato uno schema delle compartimentazioni. Si allegano gli stralci delle tavole
ritenuti piu significativi (cfr. 5.4.2 allegato 2).

c) Nota del 2001 (cfr. 5.4.3 allegato 3)

L'ing. Pagan del Comune di Venezia sottoscrive le caratteristiche di resistenza al fuoco delle
pareti del campo centrale aventi le sequenti caratteristiche:
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e lato nord: mattone pieno da 13, intercapedine da 30 cm, mattone pieno da 13 cm
esterno: REI 90

e Lato piscina: mattone pieno da 26 cm: REI 120

e Lato sud: mattone pieno da 13, intercapedine da 20 cm, mattone pieno da ? cm esterno:
REI 120.

e Lato campiello: mattone pieno da 26 cm: REI 120

e Copertura: capriate in legno, arcarecci e tavolato in legno da 7 cm con R45, come da
certificazione dell'ing. Marchetti dell’'ordine degli ingegneri di Pesaro (documento non
reperito)

d) CPI

E presente il CPI del 2009 (cfr. 5.4.4 allegato 4), con i rinnovi del 2012 e del 2017 (che scade a
ottobre 2022).

5.3 INTERVENTI PREVISTI

Rispetto alle indicazioni contenute nel CPI [lintervento sul complesso interessera
prevalentemente le strutture della palestra centrale, che, come si ricava dalla relazione, devono
garantire almeno R45. Si interverra in particolare sui seguenti elementi:

a) Copertura

e Stato originale: e composta da una struttura in legno lamellare sorretta da delle capriate
lignee rinforzate da fazzoletti e una struttura reticolare metallica. Classificazione della
resistenza al fuoco: R 45

e Stato di progetto: sara sempre in legno lamellare o tavolato con capriate e struttura
metallica di supporto. Sara presente sull’estradosso esterno un materassino di materiale
isolante in lana di roccia (con classe di reazione A1). Essa verra certificata con un R 60

b) Parete lato Nord

e Stato originale: parete in mattone pieno da 13, intercapedine da 45 cm, mattone pieno
da 13 cm esterno. Classificazione della resistenza al fuoco: R 90

e Stato di progetto: parete interna in mattone pieno da 13, intercapedine da 45 cm circa
con isolamento termico in lana di roccia (classe di reazione al fuoco pari a A1), mattone
pieno da 13 cm esterno. Classificazione della resistenza al fuoco: R 60

In merito invece alla dotazione impiantistica si effettueranno i seguenti interventi:

e Impianto di rivelazione incendi. In previsione delle attivita di cantiere verranno
temporaneamente rimosse le due barriere attualmente presenti a copertura dell’area
della palestra. Esse terminato l'intervento verranno ricollocate nella medesima
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posizione dopo idonee prove di funzionamento. Tale intervento non si configura come
modifica dell'impianto esistente

e Nuove alimentazioni dell'impianto di illuminazione. In previsione delle attivita di
cantiere verranno temporaneamente rimossi i corpi illuminanti che successivamente
verranno ricollocati in posizioni analoghe alle attuali. Verra prevista la sostituzione dei
cavi di alimentazione che saranno del tipo LSOH (FG160M16) contenuti in tubazioni
metalliche.

Complessivamente, quindi gli interventi previsti non alterano le condizioni di rischio della
struttura andando semplicemente a sostituire elementi gia presenti con altri di analoghe
prestazioni.

5.4 ALLEGATI

54.1 ALLEGATO 1: Relazione tecnica prevenzione incendi del 2 maggio 1995
5.4.2 ALLEGATO 2: Stralci planimetrie 1999

54.3 ALLEGATO 3: Nota del 2001

544 ALLEGATO 4: CPI
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6 RIFERIMENTI NORMATIVI

Gli impianti in oggetto dovranno essere realizzati conformemente alle leggi vigenti. A titolo
esemplificativo, ma non esaustivo si riporta una lista delle principali normative di riferimento.

LEGISLAZIONE ITALIANA

D.Lgs. 09.04.2008 n.81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia
di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”

D.M. n°® 37 22/02/2008 “"Regolamento concernente |'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies,
comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni
in materia di attivita di installazione degli impianti all'interno degli edifici”

D.M. 17 gennaio 2018 “Norme tecniche per le costruzioni”.

Decreto 11 ottobre 2017 “Criteri ambientali minimi per |'affidamento di servizi di progettazione
e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.

D. Min. Int. 30/11/83 Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi;

D.P.R. 1/08/2011 n.151 Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti
relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell’articolo 49, comma 4 -quater, del decreto-
legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

D. Min. Int. e Lavoro del 10/3/98 Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione
dell’emergenza nei luoghi di lavoro;

D. M. 10/03/2005 e successive modifiche Classi di reazione al fuoco per i prodotti da
costruzione da impiegarsi nelle opere per le quali e prescritto il requisito della sicurezza in caso
d'incendio.

D. M. 26/8/92 Norme di sicurezza antincendi per I'edilizia scolastica;

D. M. 19/8/96 Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione,
costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo;

D. M. 22/2/2006 Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione,
la costruzione e l'esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici.

Legge del 01/03/1968 n°186 - “Disposizioni concernenti la produzione di materiali,
apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici”.

Legge del 18/10/1977 n°791 - "Attuazione della direttiva del consiglio della comunita europea
(n°72/33/CEE) relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico
destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione”.
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D.M. del 16/02/1982 - "“Modificazioni del decreto ministeriale 27 settembre 1965, concernente
la determinazione delle attivita soggette alle visite di prevenzione incendio”.

D.P.R. del 29/07/1982 n°577 - "Approvazione del regolamento concernente |'espletamento dei
servizi di prevenzione e di vigilanza antincendio”.

D.M. del 10/04/1984 - “Eliminazione dei radiodisturbi provocati dagli apparecchi di
illuminazione per lampade fluorescenti”.

NORME C.E.I.
Norme CEI 11-8 - “Impianti di messa a terra”;

Norme CEl 11-18 - “Impianti di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica.
Dimensionamento degli impianti in relazione alle tensioni”;

Norme CEI 17-5 - “Interruttori automatici per corrente alternata e tensione nominale non
superiore a 1000 V e per corrente continua a tensione nominale superiore a 1200 V*;

Norme CEl 17-13 - “Apparecchiature costruite in fabbrica -ACF- (Quadri elettrici) per tensioni
non superiori a 1000 V in corrente alternata e 1200 V in corrente continua”;

Norme CEl 20-19 - “Cavi isolati con gomma con tensione nominale non superiore a 450/750
VY

Norme CEI 20-22 - “"Prova dei cavi non propaganti l'incendio”;

Norme CEl 23-3 - “Interruttori automatici di sovracorrente per usi domestici e similari (per
tensioni nominale non superiore ai 415 V in corrente alternata)”;

Norme CEI 23-5 - “Prese a spina per usi domestici e similari”;

Norme CEI 23-8 - “Tubi protettivi rigidi in polivinilcloruro e accessori”;
Norme CEI 23-12 - "Prese a spina per usi industriali”;

Norme CEl 23-14 - "Tubi protettivi flessibili in PVC e loro accessori”;

Norme CEl 23-18 - “Interruttore differenziale per usi domestici e similari e interruttore
differenziali con sganciatori di sovracorrente incorporati per usi domestici e similari”;

Norme CEl 34-21 - "Apparecchi di illuminazione. Parte 1a: Prescrizioni generali e prove”;

Norme CEl 34-22 - “Apparecchi di illuminazione. Parte 2a: Requisiti particolari - Apparecchi per
I'illuminazione di emergenza”;
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Norme CEl 34-23 - "Apparecchi di illuminazione. Parte 2a: Requisiti particolari - Apparecchi fissi
per uso generale”;

Norme CEI 34-30 - "Apparecchi di illuminazione. Parte 2a: Requisiti particolari - Proiettori per
illuminazione”;

Norme CEl 64-2 - “Impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione o di incendio”;

Norme CEl 64-8/1-2-3-4-5-6-7-8 - “Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non
superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 v in corrente continua”;

Norme CEl 64-9 - “Impianti elettrici utilizzatori negli edifici a destinazione residenziali e
similari”;

Norme CEI 64-10 - “Impianti elettrici nei luoghi di pubblico spettacolo e trattenimento”;
Norme CEI 70-1 - “Grado di protezione degli involucri - classificazione”;

Norme CEI 81-1 - "Protezione di strutture contro i fulmini”.

NORME UNI

Norma UNI 10779 impianti di estinzione incendi. Reti idranti. Progettazione, installazione ed
esercizio.

Norma UNI 9494 Evacuatori di fumo e calore. Caratteristiche, dimensionamento e prove

Norma UNI 12845 Installazioni fisse antincendio - Sistemi automatici a sprinkler -
Progettazione, installazione e manutenzione.

Norma UNI 11292 Locali destinati ad ospitare gruppi di pompaggio per impianti antincendio
— Caratteristiche costruttive e funzionali.

Norma UNI 10339 del giugno 1995 Impianti aeraulici al fini di benessere. Generalita,
classificazione e requisiti. Regole per la richiesta d'offerta, I'offerta, I'ordine e la fornitura.

Norma UNI 10381 fascicoli 1 e 2 del 1996 Impianti aeraulici.

Norma UNI EN 13779 Ventilazione degli edifici non residenziali — Requisiti di prestazione per
i sistemi di ventilazione e di condizionamento

Norma UNI 10380 - “llluminazione di interni con luce artificiale”.

PUBBLICAZIONI C.L.E

Pubblicazione CIE 29.2 - “Guida per illuminazione di interni”;
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Per rispondenza dell'impianto alle Norme sopra citate si intende che, non solo gli impianti
saranno rispondenti a dette norme, ma debbono esserlo anche tutti i materiali e le singole
apparecchiature impiegate; si useranno preferibilmente materiali e apparecchiature recanti il
contrassegno del Marchio di Qualita I.M.Q e CE. Tutti i materiali ed apparecchi impiegati
dovranno risultare comunque adatti al tipo di posa e tali da resistere alle azioni meccaniche,
corrosive, termiche o dovute all'umidita alle quali possono essere esposti durante I'esercizio.
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4.5.1 - ALLEGATO 1

Stratigrafia pavimento contro terra
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Dorsoduro 1249, San Barnaba, 30123 Venezia (VE)

CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI
secondo UNI EN 12831 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 13370

Descrizione della struttura: Pavimento controterra

Codice: P3

Trasmittanza termica 0,496 W/m?K
Trasmittanza controterra 0,203 W/m?K
Spessore 318 mm 7 i
i = i
Temperatura estgrna 0,0 °C i
(calcolo potenza invernale) e = ———an g
Permeanza 0,064 107'?kg/sm?Pa s 5
. . - Q =] a 0 i
Massa superficiale 458 kg/m? Se 3 PP A
(con intonaci) & s -
. - ¥ . ¥ J ~ a
Massa ;uperﬂc_nale 458 kg/m? . L
(senza intonaci) A 5ea R A 5
Trasmittanza periodica 0,183 W/m?K
Fattore attenuazione 0,902 -
Sfasamento onda termica -89 h
Stratigrafia:
N. Descrizione strato s Cond. R M.V C.T. R.V.
- Resistenza superficiale interna - - 0,170 - - -
1 Legno di abete flusso perpend. alle fibre 22,00 0,1200 0,183 450 1,60 625
2 Legno di abete flusso perpend. alle fibre 22,00 0,1200 0,183 450 1,60 625
3 Intercapedine non ventilata Av<500 mm2/m 37,00 0,1854 0,200 - - -
4 POLYGLASS Membrana Polyvap Radonshield P-AL 3,00 0,2000 0,015 1250 1,20 | 1000000
5 ROCKWOOL - Floorrock TE (40 mm) 40,00 0,0364 1,099 130 1,03 1
6 POLYGLASS Membrana Polyflex EL C 4,00 0,2000 0,020 1250 1,20 20000
7 | Massetto 40,00 0,9000 0,044 1600 0,90 65
8 C.l.s. armato (2% acciaio) 150,00 2,5000 0,060 2400 1,00 130
- Resistenza superficiale esterna - - 0,040 - - -
Legenda simboli
S Spessore mm
Cond. Conduttivita termica, comprensiva di eventuali coefficienti correttivi W/mK
R Resistenza termica m2K/W
M.V. Massa volumica kg/m3
C.T. Capacita termica specifica kl/kgK
R.V. Fattore di resistenza alla diffusione del vapore in capo asciutto -
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Dorsoduro 1249, San Barnaba, 30123 Venezia (VE)

Caratteristiche igrometriche dei componenti opachi
secondo UNI EN ISO 13788

Descrizione della struttura: Pavimento controterra Codice: P3

[x] La struttura non & soggetta a fenomeni di condensa superficiale.
[1 La struttura non & soggetta a fenomeni di condensa interstiziale.

[x] La struttura € soggetta a fenomeni di condensa interstiziale, ma la quantita & rievaporabile durante la
stagione estiva.

Condizioni al contorno
Temperature e umidita relativa esterne variabili, medie mensili
Temperatura interna nel periodo di riscaldamento 20,0 °C

Criterio per I'aumento dell’'umidita interna Classe di concentrazione del vapore ( 0,007 kg/m?)

Verifica criticita di condensa superficiale

Verifica condensa superficiale (frsi,max < frsi) Positiva

Mese critico aprile

Fattore di temperatura del mese critico frRs1,max 0,783
Fattore di temperatura del componente frst 0,881
Umidita relativa superficiale accettabile 80 %

Verifica del rischio di condensa interstiziale (secondo UNI EN ISO 13788)

Verifica condensa interstiziale Negativa
Quantita massima di condensa durante I'anno M. 4 g/m?
Quantita di condensa ammissibile Miim 0 g/m?
Verifica di condensa ammissibile (Ma < Miim) Negativa

Mese con massima condensa accumulata giugno

L'evaporazione a fine stagione & Completa
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4.5.2 - ALLEGATO 2

Stratigrafia muro esterno
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Dorsoduro 1249, San Barnaba, 30123 Venezia (VE)

secondo UNI EN 12831 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 13370

CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI

Descrizione della struttura: Muro esterno

Trasmittanza termica

0,149 W/mK

Spessore 720 mm
Temperatura esterna °
- -5,0 °C
(calcolo potenza invernale)
Permeanza 0,067 107'?kg/sm?Pa
Massa superficiale 2
450 k
(con intonaci) g/m
Massa superficiale 450 kg/m?

(senza intonaci)

Codice: M1

Trasmittanza periodica 0,028 W/m?K

Fattore attenuazione 0,189 - > s 2

Sfasamento onda termica -14,0 h

Stratigrafia:

N. Descrizione strato s Cond. R M.V C.T. R.V.

- Resistenza superficiale interna - - 0,130 - - -
1 Mattone pieno 120,00 0,8000 0,150 1800 0,84 9
2 Intercapedine non ventilata Av<500 mm2/m 277,00 1,5389 0,180 - - -
3 POLYGLASS Membrana Polyvap Radonshield P-AL 3,00 0,2000 0,015 1250 1,20 | 1000000
4 | ROCKWOOL - Acoustic 225 Plus (100 mm) 100,00 0,0330 3,030 70 1,03 1
5 | ROCKWOOL - Acoustic 225 Plus (100 mm) 100,00 0,0330 3,030 70 1,03 1
6 Mattone pieno 120,00 0,8000 0,150 1800 0,84 9
- Resistenza superficiale esterna - - 0,040 - - -

Legenda simboli

s Spessore mm

Cond. Conduttivita termica, comprensiva di eventuali coefficienti correttivi W/mK

R Resistenza termica m2K/W

M.V. Massa volumica kg/m?

C.T. Capacita termica specifica kJ/kgK

R.V. Fattore di resistenza alla diffusione del vapore in capo asciutto -




SAV - ingegneria
Dorsoduro 1249, San Barnaba, 30123 Venezia (VE)

Caratteristiche igrometriche dei componenti opachi
secondo UNI EN ISO 13788

Descrizione della struttura: Muro esterno Codice: M1

[x] La struttura non & soggetta a fenomeni di condensa superficiale.
[x] La struttura non & soggetta a fenomeni di condensa interstiziale.

[] La struttura & soggetta a fenomeni di condensa interstiziale, ma la quantita & rievaporabile durante la
stagione estiva.

Condizioni al contorno
Temperature e umidita relativa esterne variabili, medie mensili
Temperatura interna nel periodo di riscaldamento 20,0 °C

Criterio per I'aumento dell’'umidita interna Classe di concentrazione del vapore ( 0,007 kg/m?)

Verifica criticita di condensa superficiale

Verifica condensa superficiale (frs;,max < frsi) Positiva

Mese critico ottobre

Fattore di temperatura del mese critico frRs1,max 0,898
Fattore di temperatura del componente frst 0,963
Umidita relativa superficiale accettabile 80 %

Verifica del rischio di condensa interstiziale (secondo UNI EN ISO 13788

Non si verifica formazione di condensa interstiziale nella struttura durante tutto I'arco dell’anno.
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SAV - ingegneria
Dorsoduro 1249, San Barnaba, 30123 Venezia (VE)

secondo UNI EN 12831 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 13370

CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI

Descrizione della struttura: Copertura A-A Codice: S1
Trasmittanza termica 0,185 W/m?K
Spessore 371 mm _;
(calcalo potenza invernale) 50 ¢
Permeanza 0,045 10'2kg/sm?Pa .7
osso superfiiae %3 kg/m 7 vaal
Massa superficiale 2 / /
(senza intonaci) 93 kg/m L
/ [ 4 AV
Trasmittanza periodica 0,024 W/m%K
Fattore attenuazione 0,127 -
Sfasamento onda termica -14,6 h
Stratigrafia:
N. Descrizione strato s Cond. R M.V C.T. R.V.
- Resistenza superficiale esterna - - 0,040 - - -
1 Leghe di alluminio 0,10 | 160,000 0,000 2800 0,88 | 9999999
2 Tessuto non tessuto 2,00 0,0500 0,040 1 2,10 200
3 POLYGLASS Membrana Mapeplan T M 20 (2,0 mm) 2,00 0,2200 0,009 1250 1,70 150000
4 Lastra in OSB 20,00 0,1300 0,154 650 2,70 30
5 POLYGLASS Membrana Polyflex EL C 4,00 0,2000 0,020 1250 1,20 20000
6 ROCKWOOL - Roofrock 50 Plus (50 mm) 50,00 0,0370 1,351 125 1,03 1
7 ROCKWOOL - Roofrock 50 Plus (50 mm) 50,00 0,0370 1,351 125 1,03 1
8 ROCKWOOL - Roofrock 50 Plus (50 mm) 50,00 0,0370 1,351 125 1,03 1
9 POLYGLASS Membrana Polyvap Radonshield P-AL 3,00 0,2000 0,015 1250 1,20 | 1000000
10 | Legno lamellare 70,00 0,1500 0,467 460 2,70 500
11 | Intercapedine non ventilata Av<500 mm?2/m 80,00 0,5000 0,160 - - -
12 | Tavole di abete 40,00 0,1200 0,333 450 2,70 650
- Resistenza superficiale interna - - 0,100 - - -
Legenda simboli
S Spessore mm
Cond. Conduttivita termica, comprensiva di eventuali coefficienti correttivi W/mK
R Resistenza termica m2K/W
M.V. Massa volumica kg/m3
C.T. Capacita termica specifica kJ/kgK
R.V. Fattore di resistenza alla diffusione del vapore in capo asciutto -




SAV - ingegneria
Dorsoduro 1249, San Barnaba, 30123 Venezia (VE)

Caratteristiche igrometriche dei componenti opachi
secondo UNI EN ISO 13788

Descrizione della struttura: Copertura A-A Codice: S1

[x] La struttura non & soggetta a fenomeni di condensa superficiale.
[1 La struttura non & soggetta a fenomeni di condensa interstiziale.

[x] La struttura € soggetta a fenomeni di condensa interstiziale, ma la quantita & rievaporabile durante la
stagione estiva.

Condizioni al contorno
Temperature e umidita relativa esterne variabili, medie mensili
Temperatura interna nel periodo di riscaldamento 20,0 °C

Criterio per I'aumento dell’'umidita interna Classe di concentrazione del vapore ( 0,007 kg/m?)

Verifica criticita di condensa superficiale

Verifica condensa superficiale (frs;,max < frsi) Positiva

Mese critico ottobre

Fattore di temperatura del mese critico frRs1,max 0,898
Fattore di temperatura del componente frst 0,955
Umidita relativa superficiale accettabile 80 %

Verifica del rischio di condensa interstiziale (secondo UNI EN ISO 13788

Verifica condensa interstiziale Positiva
Quantita massima di condensa durante I'anno M. 0 g/m?
Quantita di condensa ammissibile Miim 100 g/m?
Verifica di condensa ammissibile (Ma < Miim) Positiva
Mese con massima condensa accumulata febbraio

L'evaporazione a fine stagione & Completa
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SAV - ingegneria
Dorsoduro 1249, San Barnaba, 30123 Venezia (VE)

secondo UNI EN 12831 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 13370

CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI

Descrizione della struttura: Copertura B-B Codice: S3
Trasmittanza termica 0,218 W/mK
Spessore 265 mm
Temperatura esterna 50 °C 1
(calcolo potenza invernale) (/Y M S P |
Permeanza 0,057 1072kg/sm?Pa - - - y
/ - f
.. / / / 7
Massg super_ﬂcnale 119 kg/m? : / / /
(con intonaci) / // / /
- / / 7
Massa syperﬂcgale 119  kg/m? / / / i /
(senza intonaci) / 7
Trasmittanza periodica 0,011 W/m%K
Fattore attenuazione 0,051 -
Sfasamento onda termica -17,4 h
Stratigrafia:
N. Descrizione strato s Cond. R M.V C.T. R.V.
- Resistenza superficiale esterna - - 0,040 - - -
1 Tessuto non tessuto 2,00 0,0500 0,040 1 2,10 200
2 POLYGLASS Membrana Mapeplan T M 20 (2,0 mm) 2,00 0,2200 0,009 1250 1,70 150000
3 Lastra in OSB 20,00 0,1300 0,154 650 2,70 30
4 | POLYGLASS Membrana Polyflex EL C 4,00 0,2000 0,020 1250 1,20 20000
5 | ECOFINE Aerogel A2 (44 mm) 44,00 0,0160 2,750 200 1,03 13
6 POLYGLASS Membrana Polyvap Radonshield P-AL 3,00 0,2000 0,015 1250 1,20 | 1000000
7 Legno lamellare 70,00 0,1500 0,467 460 2,70 500
8 | Tavole di abete 120,00 0,1200 1,000 450 2,70 650
- Resistenza superficiale interna - - 0,100 - - -
Legenda simboli
S Spessore mm
Cond. Conduttivita termica, comprensiva di eventuali coefficienti correttivi W/mK
R Resistenza termica m2K/W
M.V. Massa volumica kg/m3
C.T. Capacita termica specifica kJ/kgK
R.V. Fattore di resistenza alla diffusione del vapore in capo asciutto -




SAV - ingegneria
Dorsoduro 1249, San Barnaba, 30123 Venezia (VE)

Caratteristiche igrometriche dei componenti opachi
secondo UNI EN ISO 13788

Descrizione della struttura: Copertura B-B Codice: S3

[x] La struttura non & soggetta a fenomeni di condensa superficiale.
[x] La struttura non & soggetta a fenomeni di condensa interstiziale.

[] La struttura & soggetta a fenomeni di condensa interstiziale, ma la quantita & rievaporabile durante la
stagione estiva.

Condizioni al contorno
Temperature e umidita relativa esterne variabili, medie mensili
Temperatura interna nel periodo di riscaldamento 20,0 °C

Criterio per I'aumento dell’'umidita interna Classe di concentrazione del vapore ( 0,007 kg/m?)

Verifica criticita di condensa superficiale

Verifica condensa superficiale (frs;,max < frsi) Positiva

Mese critico ottobre

Fattore di temperatura del mese critico frRs1,max 0,898
Fattore di temperatura del componente frst 0,947
Umidita relativa superficiale accettabile 80 %

Verifica del rischio di condensa interstiziale (secondo UNI EN ISO 13788

Non si verifica formazione di condensa interstiziale nella struttura durante tutto I'arco dell’anno.
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SAV - ingegneria
Dorsoduro 1249, San Barnaba, 30123 Venezia (VE)

secondo UNI EN 12831 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 13370

CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI

Descrizione della struttura: Copertura C-C

Trasmittanza termica

0,193 W/mK

Codice: S5

Spessore 301 mm

Temperatura estgrna -5,0 °C 1
(calcolo potenza invernale) .______-‘___'_ —.—-——_;-.- 7
Permeanza 0,059 107?kg/sm?Pa I I I I s

(con mionach) 156 kg/m’ COREC D0 ]

Massa syperficiale 156 ka/m?2 ]

(senza intonaci) 9 % / // // I

Trasmittanza periodica 0,054 W/m%K

Fattore attenuazione 0,282 -

Sfasamento onda termica -12,7 h

Stratigrafia:

N. Descrizione strato s Cond. R M.V C.T. R.V.

- Resistenza superficiale esterna - - 0,040 - - -
1 Tegole in terracotta 40,00 1,0000 0,040 2000 0,80 40
2 Tessuto non tessuto 2,00 0,0500 0,040 1 2,10 200
3 POLYGLASS Membrana Mapeplan T M 20 (2,0 mm) 2,00 0,2200 0,009 1250 1,70 150000
4 Lastra in OSB 20,00 0,1300 0,154 650 2,70 30
5 POLYGLASS Membrana Polyflex EL C 4,00 0,2000 0,020 1250 1,20 20000
6 ROCKWOOL - Roofrock 50 Plus (80 mm) 80,00 0,0372 2,151 125 1,03 1
7 ROCKWOOL - Roofrock 50 Plus (80 mm) 80,00 0,0372 2,151 125 1,03 1
8 POLYGLASS Membrana Polyvap Radonshield P-AL 3,00 0,2000 0,015 1250 1,20 | 1000000
9 Legno lamellare 70,00 0,1500 0,467 460 2,70 500
- Resistenza superficiale interna - - 0,100 - - -

Legenda simboli

S Spessore mm

Cond. Conduttivita termica, comprensiva di eventuali coefficienti correttivi W/mK

R Resistenza termica m2K/W

M.V. Massa volumica kg/m3

C.T. Capacita termica specifica kl/kgK

R.V. Fattore di resistenza alla diffusione del vapore in capo asciutto -




SAV - ingegneria
Dorsoduro 1249, San Barnaba, 30123 Venezia (VE)

Caratteristiche igrometriche dei componenti opachi
secondo UNI EN ISO 13788

Descrizione della struttura: Copertura C-C Codice: S5

[x] La struttura non & soggetta a fenomeni di condensa superficiale.
[x] La struttura non & soggetta a fenomeni di condensa interstiziale.

[] La struttura & soggetta a fenomeni di condensa interstiziale, ma la quantita & rievaporabile durante la
stagione estiva.

Condizioni al contorno
Temperature e umidita relativa esterne variabili, medie mensili
Temperatura interna nel periodo di riscaldamento 20,0 °C

Criterio per I'aumento dell’'umidita interna Classe di concentrazione del vapore ( 0,007 kg/m?)

Verifica criticita di condensa superficiale

Verifica condensa superficiale (frs;,max < frsi) Positiva

Mese critico ottobre

Fattore di temperatura del mese critico frRs1,max 0,898
Fattore di temperatura del componente frst 0,953
Umidita relativa superficiale accettabile 80 %

Verifica del rischio di condensa interstiziale (secondo UNI EN ISO 13788

Non si verifica formazione di condensa interstiziale nella struttura durante tutto I'arco dell’anno.
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COMPLESSO EDILIZIC PER ATTIVITA' SPORTIVE

| ALLELEMCO ALLEGATO AL DM, 16I02/EE

ATTIVITA' N° 83, 31 Dicy




1. UBICAZIONE E CONSISTENZA \
J -

e oy

l eamplasss edifxie, di ol & provisto I restaurs ed il Asanamenio consermiiva \

& ubicste alfiscds di Sent'Alviss nel sestiers & Cannaregio.

L'infere crganisme edilizio & cosliulio da sei capannon| contigul & parafel di

drversa lunghezza, 3 cul 5 aggiungono una- code prospettante 13 [agunia &, da un
edifido a due planl posio in prossimitd del campiells del Capitallo, atualments
utilizzato come abfazione del custode, e a cui si accede mediania un corile sepaio
da geile camplefio da un alld murno.

L'area ha una configurarions definita da dus retiangoli giustappaosti, defimdat a
nordeest dalla laguna, a sud-est dalla calle della Rotonda e dal campielo del
Capitafls, a sud-ovest dal Centro Civico dallex vila Groggia ed, infine, a nerd-ovest
da due capannonl abusivi, costituiti con strutiure metaliche ¢ coperture i ebarmit, che

dovranno essere demciii per realizzare le atirezzature sportive allaperto 3 cul 5B

actennato.
It complesse ha una supedicie coperta i circa ma. 4,274 con una cubatuna di

me. 36 280.
| sai capannoni hanna tutli uno sviluppo n direzione normale alla inea dela

m’glnlel'l:l sefalmente lungo £55a.
tro, post a nord-ovest, strutiurati in modo tale da delimitare & corie,

. hanno la medesima larghezza di circa m. 15,00 &d una allezza
‘m. 5.50. Le loro lunghezze, invece, sono malto diverse,

@ estremi, ai m. 30,00 di quefli intermed.




el
quadrall i matond. D AUest querttre, quadip

stato oggatte dellintervents o PAme siralcia,

Flﬂsru-'ﬂl'l-:tumn Eonfing nond-avest &

[ restant due CEpENnoni, cha &l

witandons sl fatg Sud-ast zang Profandamerta
dissimili ira lere ga par

dimension|, cha PEf organizzazione strumurals.

ON
- . i'
I prima di essi, contigug & el gla descritt, large m, 17,00 o linge m, 28,00 &

con un'allexra vardahbile o m. 460 am, 429 presana | medssino tipe & coperturg .

, 3
di quast! ultimi, can un eis @ padighone poggiante sulls miFsture pedmetral]

i sacando, iwece, ungo m 40,00, largo m. 1800 ed alts m. 552 ha unia ﬁ
Copanura, cosliliita da puntoni incalenat a Pogglali, oltre che sul penmelro. anche sy
una tecnia di quattro pilasd cantral, che cos), suddividena 1o SRRAZIO Copero i dus
wnita,




4
Z, ORGANIEZAFI DN FUNZIONAL | E DESTMAZION D'uso
¥ Progetto elaborato, dj ey & in avanzaty fase o costruzione § primo stralcis

esecuivo, ha pravisio |g seguente forganizzaziona funzionalae:

cafle del Capitelle, di una EB3zlo di gryvitayione e distribuzione con funzione di

alrio @ di ambients per |y Smistaments ed l'accesse alis varie zone destinats afla

a)

diverse atiivita sportive dal complasso.
Nefla saluzione Hroposta su parle di tale ambiente & $talo cresto un ammerrats

destinato agli uffici dele s0ciatd sportive,

La struttura, era descitta, che & stato chiamata "Campizfio copartopor fa sus
Caratteristiche di luoga di smisiamento ed incontro, rsulta collegata direttamanta
&on la cale dal Capitella, con il grarding del Centra Civico a con [3 eorte cantrals
SCoperta.e potrd, quindi consentire in Caso di necessita un rapida deflussn versa

diversi luoghi sicur,




) VEscH, utlizzata per la didatica, per @ nucto Aereative ed agonistico 3 fvells
locale,df dimensioni di m, 25 Parm. 10,50 & profonda m. 1,80,
Tale nuclgo sard sarvito da propri spoglialoi, par complesshve 100 peraooe,

separali per vomini e danne & con urorganizrazione di Gpo ml:.tn costituita in
'ONE
A

31 Y

parte di cabing di rotazione ad in pane a kcali cofettivi.

Sulla copariura degll spogliatsi sard Heavata una gredinala con 60 posti a
sedere che censentlrd di assistars sia alle gare che all'saprerdiments del Auats,
L'attrezzatura natatoria sard compledata da un accessa aulonomo, con Bccesso \g

controllat, @ da un servizio sandano con funzioni di pronto soccorsa

di  L'ubicazione dal nucles, costituita da bre palasire per 'sllzngnenio v e boccs,

sid lato opposts a quelle precedentemantes deseritis, utiizzanda gli spazi ancea

dispanibili.
Ox queste tre palestre |a prima sard ricavata occupando parte dal capannone

| &1

destingto ad atio Campiefo Coperta.
In eg5a vemra realizzato un campo di minibasket di m. 12x22, ma in ogni caso

m venire esercitate alire ativita sporiive quall 2 ginnastica, lo judo, 1a

i m'a verra ubicata nella posizione centrale def nucleo ed in essa
3 il minibasket, che la scherma su tre pedane smantabil,

J?'d;ﬂ Ehnmllsm.me occupera il capannone ubicato sul lato
= de la Rotonda, si ¢ previsto luliizzo con un piccala

are 50 spettator.




%

Neflc stesso capannone @ stato anche previsto lnsedments di una parate per .
| Farampicata arfificiale di superficie di 120 mq. che potré venire utilzzata da 10

o 14 atleli.
Il nucleo sard completato da una attrezzatura per gll spoglatol Acavats su dus
piani nell'ex slioggls per § custade, ITEJE
n
, s) Riutilizzo del corile centrale per diverse funziori i cui, manifestazioni sporive >
allo scoperts, solarium in connessiona co le aftivita natatorie defa piscina, \5
incontd pubblici allapero,ecc., =y

Inclire esso pofrd essere raggiunio medianie natant dal pontile, esistente sul
[ato laguna,e verra a costituire un lpgo sicura, ubicato stratagicamente, cha

permettera sia un facle deflussc & sfofaments, che un pronio 5CCCHIE0 N CIS0

dincendio.

tante |a Calle de! Capitello, della cenirale

f} Fﬂmlﬂﬁﬁh scoperio prospe
i in un manufatie  seminterato, autonama  rispelto sl complesso &

s




3. PROTEZION PASSIVE

3.9, COMPARTIMENTAZION! € RESISTENZA AL FUOCO DEGLI ELEMENTL
I INAIT,

Tenendn conto delle diverse stiivitd insediata, si & ftenuts opportunc procadsrs

gd una comparimentaziona del complesse al fine di rdure [a propagazione
| dincendio.

In particolara si sono individuate tre compartiment], individuanda:
a) zona delle piscina;

b) zana del campo centrale con grande atfollamente di pubblico;
¢} zona dellatie-Campiello coperto e campi d'allenamento per il minibasket 2 Ie bocca

Inoltre, nella soluzione progattuale adottata, la zona delle centrali termiche vera

a costituire,come si & accennalo, un'entita totalmente autonoma, ehe sard rcavata in

un corpo completamente separata.

2
e s
B El ELLE

anto, al fine di operare la verifica alla protezione contro il

rocadute alla determinazione del carico dincendio e della classe del

13,1986 (Carico d'incendio per i locali aventi strutiure
jare n® 91 del 14.9.1951 (Protezione contro i fuoco dei

ol pe -_..:.~-. imento delle Piscine 5i & individuato un

3 legno/mg che, ridotio @ 25,52 Kg legnalmq

riduzione k , calcolala secondo i cater defla

o ad assegnare a detto compartimento la cla =

e



Paril i
r %mihﬂmﬁmw@ dincendio di

83,56 Kg legnaimg che, rdong con il medesime Frocediments, adoperato in

clases 45,
Per il terzo ed ultime rti ko atrig-campielis &
[1 dalgnamento si & proceduts afla valutazione del carco efincandia poT ogni granda

ambiente, in cul es50 5i articola,

In particolare, & sono altenuti | seguenti valori:

per 'atrio-campiella 40,57 ridotto a 24 34
perla prima palestra (minibasketi) 62,25 ridotto & 37,79
per la seconda palestra {minibazkat2) 68 68 ridotto 2 41,21

per la lerza palesira (hoece o amampicata) 59,12 ridotto 3 35,48
spoglictoi pianotarma 20,78 ndotto a 12,47

spogliatoi primo piano 17,77 ndotto & 10,40

Essendosi trovati, per futti | locali del eompartimants in esame, dei valor inferdori

2 45, 5i & adottato questo numero come indicative della sua classe,
s -.'.-1.'

i _:'. seluzione progettuale proposta, le strutiure di separazione Ya | vari
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quale & vigente i punio & del DM, in data 8.3.1985 (compeoriamento al fuoco delle

32. REISTENZA AL FUOCO DELLE STRUTTURE PRI
: R

Tutte le strutture metalliche previste @ segnataments quele degli spoghatei defle
piscine.degli ammezzati degli uHci della spcista sportive e del soppaichi dalle
sottocentrall tecnologiche vemanne tabate ecen un rivesEmenia con  pittura
Intumescznia, protettiva, con resistanza al fuses B 120 superore alla- classe del
compartimenti,

Le strutture in cemento armato delle gradonate per il pubblics del campa

centrale, essendo costituitz da setti e sclefie delle spessore superore a 14 em.

prasenieranno una resistenza al fuoco superiore a R 60,

Per quel che riguarda le coperture ignees dei telfi, ralizzatz in legna lamellare, si
sono calcolate le sezioni residue dopo tempd pard a quelli delle classi dei diversi
compartimenti e si sono venficate le siabilta ai carichi a cui sono sotoposie.

Circa la velocta di carbonizzazione, non esistendo per il legno lamellare delle
normative specifiche del Ministera degli Interni, 2 differrenza dal legno massicio per i

legno), si & ritenuto opportuno fare rifermenta alle recenti norme UNI

nono per il legno lamellare un valore di 0,7 mmimin inferiore a quello
2to adotiato senza fare distinzione circa Forientamento, tenendo

seata di carbonizzazione non viene a :amﬁiar& al variare del

ha futie le strutiure non hanna spesson

o I'I‘ﬂl.E"nl'U'lE allezza dai ca|pg5HL [
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gometto non varare i suo valore a secondo del tipo membrature e defla minore ©
maggiore esposizione al fuoco

_J_"! ijm. per il tavolato di copertura del campo di basket si @ caleolata una

sezione resistente residua di 3,85 em (7 em - 3.15 cmj, sollecilata con un © max, I, nodi
1.15 kgfomg, un v max, |, t di 0.58 kg/mgq e o fi G114 kgicmg, mentra per il tavolaio

— s

delie alire coperture si & detreminata una sezione resistente residua n'|_1'.45 om (4.6
em -3.15 em}, sollecitata con un © max, n di 0,47 kglema, un « maxtz di 0.25 kgimg ed
una o fl di 22 kgfemg.

L
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a) Piscine

81) Per il piano vasca {massimo affollaments 100 bagnanti) sono praviste due

uscite di sicurezza, da 120 cm, che danno sullo spazio scoperio del cortile
centrale,
.ﬂ] Per gli spogliatoi, dimensionati Per una previsione di100 bagnantiom, si &
sdotta un'ullerore via di fuga mediante [uscita dj
resso, conduce direttamente all'estema.

sicurezza che, attraversain

tribuna sovrastante gli spogliatoi (capienza 60 persane) ['esado
00 una scala a pianta quadrata di larghezza costante, paria 120
o {emeno ed, attraversa I'atrio, allestame,

conda possibilita di abbandono della iribuna da parte degli
- ia REI 120, larga 120 cm., che permetie di raggiungere

a del campo centrale.




e 4 arbitri, sono dotay
di un proprig Ingresso separats da quella del pubblico, che

si apre sul giardine del centrg Civico.

In caso dincendio ghi atizti, oltre ag avvalersi di quest'ultimo per la fuga, possenc
raggiungere, attraverso due fampette d'aceesso, § campo di gioco e, guindi. le
sua due uscite di sicurezza, che gf dprona sul cortie centrale.

b3] La tnbuna per il pubblico (capienza pad 2 270 spettator compresa lo stalls
per Ihandicappalo), progettata secondo le combinate disposizioni del D:M:
25.08.1989 n."206 (sicurezza impianti sportivi) @ della CireMinint n *1& del

15.02.1951 (sicurezza locali di pubblico spettacolo). per il rapida sfollaments &

Scrifto . si & ritenuto opportuno introdurre un'uscita di tre

¢che conduce alla hall d'accesso e, cire questa,

nche abbandonata dallalto mediante cinque
are il ballatoio @ quota 3.34 e, atiraverso il =

visto, la scala che scende allatrio. E—“?
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c) .htriu—:amplnljuuup.m-tn

¢1) L'atrio - campielio & fomitg di due uscite di sicurezza da tre mn:luH.-mrsn a
calle del Capitello, di un'uscita o sicurezza di due modull verso il giardino del
centro civico e di un ultima usceilg sw cortile seopeds centrala,

Esso potra ,quindi, essers abbandonate in caso di necessita in tre direzion
diverse, che conducono tutta 2 lusghi estemni sicuri,

c2) Gl uffici delle societa sportive, ricavati al primo piano, raggiungono latrio,
posto a livello inferiare, mediants 'ampia scala rettiinea larga tre moduli con
gradini di alzata 16 cm, e pedata 30 cm.

Inoltre il piano superiore di arivo della scala ora descritta, atiraversato il filtro
antincendio di sicurezza, di cui si &.detto in precedenza, da anche la possibiita di
accedere direttamente agli uffici del Centro Civico, ubicati alla medesima quota
Questa scelta progettuale, oltre facilitare i collegamenti tra le diverse strutture
pubbliche, ha permesso di mettere a noma ,sia per quanto figuarda la sicurezza
dio che |a tutela degli handicappati, locali de! primo piano Centro Civico,

te sono raggiungibili solo mediante una scala di larghezza

dini di alzate: e pedate non idonee.




d) Palestre per lallenamenig o l2 boeca

dt) La1trn PllfS_trﬂ Prespetiant sulla laguna saranng sole a disposizione dai
praticanti le aUMtA sportive previste (minibasket scherma boces, amampicata
grificiale), con la sola eccezione ¢ 5 spettatod,che troveranno posta lungo la
parete perimetrale, prospettante sulla calle dajja Rotonda,

per consantire un immediato e facile dafiyses in €aso dincendio od altro pericolo
sono stale previste due uscite di sicurezza sul cortile centrale,uruscita i
sicurezza allincrocio del ramo terzo della Rotanda con la calie de! Cagitelio ed,
infing, due altre uscite di sicurezza sulla Calle defla Rotonda,

d2) Dagli spogliatol, oltre avvalersi delle uscite individuate al punio precedente,
si péotra raggiungere, come d'aftra parte da wite e tre le palestre d'allenamento,

ratrio-campiello e, attraverso questfultimo, le uscite ivi previste.




I La segnaletica sara dspondente al D.P.R n°524 del 8.5.1882 & sara finalizzata
alla sicurez2a con particolare riguardo al pericoli dincendio della centrale

termica, allindicazione degli idranti e degli estintori, delle vie desodo e dei comandi di

emergenza.




4 PROTEZIONI ATTIVE
41 Sl DIRI

Tutti i grandi locafi ( PHI'W'E-“”"F"-PEHIHE BCC.) saranno dotali dimpiant di

rilevazione incendi di tipo a barriers analogiea,

Negli spogliatai ed nel locali di senigig Saranno istalleti rilevator automatici di

furmo di tipo oftica.
MNel locale centrale termica si S0ON0 previsti fvelator o lipo temmico:

Tutti gl impianti di rilevazione saranng collegati alfavvisatere automatico in

diretta connessione con la caserma dej vigili ed segnaleranna lincendio allavwisatore

interno posto nella portineria sempre presidiata.




=]
e SS1 PESTINZIONE E gy E AMTINGEND

Il complesso edilizio sard dotale i una riserva iddca, realizzata utiizzando
lacqua delle vasche delle piscine, ed di implanto antincendia con idranti a pareta UNI
45, muniti di fance ed inserili entro cassetie,

Gli idranti saranno posizionat in mads da raggiungere tutti i punti del complessa
sportiva,

Si & previsto anche ['utiizzo di estintori & schiuma opporiunaments disposil

Inclire, in prossimita del pontile Eattraceo esistente sul fronte della laguna, vena

istallato un attacco per autopompa su lancia.




; ATTVITA SDGGETTE A CONTROL, o

attivita soggette a c
Le onirollo, di cui afelenca slegas
ub DM 182,
g 053 locali di pubbiico spettacels g jg 81 impiar 2.1982, sono
Pef la produzione di calore

ﬂan—ﬂm alle 100.000 kg/

ﬂl.uuﬂl'dﬂ questultima attivita, aiire
) quants precedents
mente deto, occome

are che 1l locale centrale termica & yp
PHI;“ =2 & ubicato nello 220
perio, adiacenta afla Calle

" Capitello, in UN COPO seminterato completamente

Wm. separzio dal resto del
Tale corpo, gia realizzate nella fase di pimo stralcio, ha dimensioni inteme

11,00 per 8.50 m ed & costituito da un manitatio in calcestruzzo amato, delimitata da

paret di resistenza al fuoco REI 120

La superficie d'areazione & almeno 1/30 della superficie in pianta, mentre i
\ano di accesso & dotato di una porta apribile verso lestemo, munia di chiusur
atomatica ed istallata su una soglia ralzata almena 20 cm sul pavimenta intema.

B, i cui due da 500.000 kealh e due da 400.000 kealh, sono fiscaldate

a gas, comandali da termostati e saranno posizicnate alla

& posto un interrutere di fipo magnelotenmico, ata 3




CALCOLO DELLA CLASSE DEI COMPARTIMENTI
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| CALCOLO pEL
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Totale indici di valsi=

"'.Plr g
ONE" ﬂ:ELH _»‘f‘ *'“:agu--‘:_ l
— FATTOR!
1. Altezza dell’edificio ¢ dei piani DI Dl PALLTAZIONS
1.1. = Alterza towale dell'edificio
o
1.2, = Alterza def plani in un edificip ol u_
. SI-IP:I'ﬁEl# interna, deferminata da
parcti tagliafuoco suppletive muri aghiafoco, paret] esserne ¢ i
3. Utilizzazione dell'edificio e dei locali
3.1. - Materiali facilmente combusubili, come paglia, mobili in legne £ il 0
3,2 - Destinazione dei locali +10
3.3. - Uscite di percorso a disianza superiore 2i 20 mi. il
4. Pericole di propagazione *3
5. Segnalariope accessibilita e impianti di pratezione antincendio
- Squadra interna di S0CCOMS0 o
i_;.*;ﬂ;im Sprinider, secando fa pareata & la pressione 0
¢ automatice in direno collegamenta con la caserma VN T -10
=10
i d=iledificio
avente fapporto con 'alterz
il

i
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[, Alterza dell'echficio e def piang
1,1. = Altezza totals d=ll'edificio
1.2, - Alterza dei piant in un edificio maltint

1. Superficie interma, determinata da mur tagliafsen,
pareti agliafuoce suppletive gliafuoco, paret esterne o

3. Uilirzazione dail'edificio e d=i locali

3.1. - Materiali facilments combustibili, come paglia, mobili in legno ¢ smili
3.2, - Destinazione ded locall |

3.3. = Uscite di percorso a distanza superiode ai 20 me.

4. Percolo di propagazione

5. Seenalazione accessibilich ¢ impiantd di protezicas anupceodio
:;,L_-&gnduhmmdi SOCCOr30

o * "'_w,mhwthwm

,mmm in direno collegamento con la casesrea VV.F.

alzrmc ]ﬁ_ﬁ;;ml: rapporio con Faltezza

* 4

+1d

L3

*]

=10

<10

Totale indici di valutazione

-
o
i
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i

A

pefficiente di riduzione
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I:ﬂ.ltﬁ l.l;!l.‘ilﬁlﬂl':n wm:ﬁ\"ﬂ uﬂm’ Pﬂﬂl ESETmE 0 +

5. Utilizzarions dell'edificio e dei locali

3.1, - Moteriali focilmente combusibili, come paglia, mobili ia legne € simili -

3.1 - Destinazione dei lecali 10

1.3, - Uscite di percorss 2 distanza supetiore i 20 ml o

4. Pesicolo di propagazione +3

5. Segnalazione accessibilith ¢ impianti di proezions anuncendio

5.1, - Squadra intena di $000550 8
.m:nndullpunaﬂcllptr_is{m a

-10

- 10

10 pon avents TIPPATD con Iajtezza

Totale indici di mfﬂ.ﬂﬂdﬂnc‘l

Coefficiente di riduzione
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. il COMINE BE VENEZ]R
NI TR p———_ WFFICID 5 190199001 - LIVOGA
i "‘lﬂ‘- i e G SERRETERIA ARAINIBTRATIVN il
; i |l | )

PROTECOLLD MUNERD & 2001 aREy
pATA: 1943242001, TREL 1524
B.ALUTEE

Opgetto: complesso sportive ex Capamoni C1GA. a5 Alvnse - Venesia, Rif n. 1616/P/5441 -
Rigposta alla nota 0 66BE del 25.07.2000

- Al Camando Provinciales Vigili del Fuoco
Ufficio Prevenzione Incends
Strada della Motonzzazione Civile, & Vi
30174 MESTRE

COMANDY PRuYIRUIALE ViF

JENEZIA
UFFICIO PREVENZIONE NCENDE

5 nAL 2001 |
= . p 27 IRI5441

&P AllaC. PVLFS.
Prefettura di Venezia
5. Maunizio, 2611
30124 VENEZIA

Si riscontra Vs. nota del 25.07.2000 pred. n. 6688 precisando che per guanto rgearda | jzi0n]
riportate nella succiiata nota lo scrivente ufficia ha provveduto 2 ; i 4

)  mstallare, all"ingresso dei locali deposito, serranda tagliafuoco omologata REI 120;
b) come evidenziato nell'allegata planimetria che sostituisce 15 mwvi 1 "use i
, _ : precedente inviata, eliminare |
mﬂhdﬂu]ﬁﬂdﬂlmmﬂnmmhmnﬂhnimdi NOTMa. E'min!:taﬂltaﬁ;umgfm‘;
porta 120 per assicurare la compartimentazione del locale con quello attiguo del Consiglio di
i, 7€ per consentire comunque un passaggio di servizio nei momenti in cui il locale suddetto non
zato come pubblico q:e?.lmb, con cid Ia veranda d'ingresso al Consiglio di Quartiere non
Wﬂmdwmﬂqam_mmlamﬂsd&pmmim
: mmh. ; rivestimento ed imbottiti comprensivo dei dispositivi d°apertura delle parte,
 finestrature presenti nel locale palestra centrale di comunicazione con I"adiacente it
- - = 1 - m
_mem: pieni da om. 26 ed infonaco aventi carattenstica almeno REL lliil-wl'IL
' . 1i ubicati immediatamente all’esterno delle uscite di emergenza;

J 8wt 61 A P prheadt el

ita di realizzazione resa in forma di certificazione di resi
: : resistenza al fuoco '
di separazione a firma del sottoseritto abilitato dal Ministero ddﬂnﬁ_

Klimair Italia 5r 1 realizzatrice delle P :
L e opere * impianto antincendic™
.lSItIHImnE idraulicamente pid sfavorevole; allo s

RAM Sp.A di avvenuia installazione, nei locali depos
lo le ‘mdﬂmm 0 deposito, delle

30124 Venezi - Tel. 041-2748525 Fax 041-274566)



Certificazione della ditta Klimair Ttalia s.r.|. realizzatrice delle opere * impianti a gas e termica”™

4,
di rispondenza alla direttiva gas 90/ 396/CEE dei dispositivi di sicurezza, regolazione e controlln
dei due impianti a gas installati, La potenza complessiva del focolare, distribuita sulle 4 caldaie,

risulta di 2.058 Kw;
. Dichiarazione della ditta Romagnoli $.p.A. di aver posta in opera la moquetie JUMBO defia «

Dichiarazione della ditta Romagnoli S.p.A. di aver posto in opera I'isolante in lastre dj
polistirolo espanso per copertura © ISOGEN 30 RF “, omologato di ﬂlﬁ_ﬂﬂﬂ I { vno ) di reazione al

tuoco, secondo le prescrizioni e le schede tecniche della ditta costrutinice,
- Per quanto riguarda la pannellatura in legno di rivestimento della hall, priva della certificazione
di reazione al fuoco ( classe 1 ) & stata presentata istanza di deroga . ai sensi dell’art 6 del
D.PR.12/01/1998 n°37, all'Ispettorato Regionale dei vigili del Fuoco in data 22.12.2000;
8. Dichiarazione della ditta Romagnoli 8.p.A. di aver installato le porte tagliafuoco in ferro delle
ditte NINZ e SAN.CO secondo le prescrizioni e le schede teeniche della ditta costruttrice:
Dichiarazione della ditta Costantini Elettroneon S.p.A. circa la conformita dell’'ympianto di

o
rilevazione fumi alla norma UUN] 9795
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DIREZIONE CENTRALE
FROGETTAZIONE. kb ESECUZIONE Lavont L P RS , St S
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Oggetto: Cetificazione ai sensi dell’allegaio 11 de DM, 09.05, 1998, Elementi
strutturali portanti efo separati clessificati ai fini della resistenza al fuoco del

complesse sportiva ex Capannoni C1GA a5 Alvise.
Can il presente atto il sottoseritto ing. Lucio A. Pagan certifica fquanto scmue,

Edificio
A) PISCINA: le strutture portanti verticali sono costituite da una muratars perimetrele di 26

Cm. in mattoni pieni a cui corrisponde, secondo 1a tabella 2 di cul alla circolare n.9] del

14.09.1961, una resistenza al fuoco non minore di RET 120
La struttura portante di copertura e realizzata da un tetto in capriate in legno e tavolato

softotegols le cul resistenze sono state valutale per via analitica dall'ing. Luisa Cesari,
allegato elaborato in R=30.

iscritta all'Ordine degli Ingegneri di Ferrara al . 931, nell’
All'interno della piscina sono stati realizza gli spoghatoi con soprastante tribuna in metalla
(lamiera grecata con getto collaborante in c.a) sorretta da pilastri in ferro.  Tutti gli

elementi in ferro (pilastn, travi di collegamenta € lamiere grecate) sono stati inscatolati o
panellati come controsaffitto adoperando, lastre di PROMATECT H di 20 mm. ¢ lastre di
12 mm (REI 180) — 10 mm (REI 120} della PROMAT

PROMATECT H dello spessore di

S.p.A. Corso Paganini, 39/9 Genova.
come da Capitolati Tecnici della ditta S A Frezza ¢come da

I lavori sono stati eseguiti
dichiarazione in data 10.05.1995 resa alla diua appaltatrice delle opere principali “Soc. 1I

.P.'L:I:lgr:ﬂo o

) CENTRALE: e strutture portanti verticali sono costituite:
‘da una muratura in mattoni pieni =13 intermno Jntercapedine (30 cm ), 13 esterna

risponde una resistenza al fuoco non minore di REI 90,

t (piscina): da una muratura in matton; pieni da 26 cm 2 cui corrisponde una
24 al fuoco non minore di REL 120
i Q) da una muratura in mattoni pieni da 13 em — intercapedine
2nza al fuoco non minore di REI 120:
) ) 02 una muratura in mattoni pieni da 26 cm. una resistenza al fuoco
20
pﬂtum € costituita da capriate in legno, arcarecei e tavolato da 7
ata valutata in via analitica dall'ing. Attilio Marchetti dell’Ordine
bilitazione del Ministero Interni n, PS 485 [-0017)in R = 45,

-

(20 cm.) ¢




Edificia
CHCAMPIELLCY: e strutture portanti verticali sono costifuite:

= [lute NORD (confinante con campo scherma) da muratura in mattoni pient da 25 cm. a
cul cormsponde uma reststenza al fuoco non minore di BEI 120

= lato EST (esterno) da muratura in manoni picnl costituita da un 13 em. intemo -
intercapedine Gam- 40 cm, in esterno a cui comsponde una resistenza al fuoco non

minove di RET 124

- late SUD ( confinante con ingresso C, di ) di muratura in mattoni pieni da 40 cm. a cui
comsponde ung résistenza al fuoco non minore di REI 120,

- Iato OVEST ( confinante con il campo centrale ) da muratura in mattoni pieni da 26 cm
& sui eowmispondes una resistenza al fuoco non mingre di REI 120,

All'interno del campielio € presente un soppalco a due livelli sostenuto da en’orditura di
pilastri metallici a croce: il primo livello é realizzato con struttura in lamiera grecata e
gettoinc.a di completamento,  #l 2° livello da struttura in legno

La destinazione d’uso prevista ¢ uffici societd sportive

La struttura portante di copertura & costituita da capriate in legno, arcarecci e tavolato da
7 cm. la cul resistenza ¢ stata valutata in via analitica dall’arch. F. Martuscelli (vedi
relazione tecnica prevenzione incendi del 02.05.1995) dell’Ordine degli Architetti di Roma
abilitato dal Ministero dell Intemno al n, RM 2617 A 0200

Edificio
D) CAMPO SCHERMA: le strutture poranti verticali sono costituite da
- hm I"ﬂ‘.}l‘ll]r{'hgumj = muratura in mattoni pieni da 40 cm. + intercapedine 25 cm, +
mattoni pieni  da 13 em. a cui comsponde almene REL 120,

. ig;p EST {eonfinante minibasket) - muratura in mattoni pieni da 40 a em a cui

1sponde almeno un RE] 120,

; (confinante campielio) - muratura in mattoni pieni da 26 a cm a cui corrisponde

REI 120,

(cenfinante cortile interno) muratura in mationi pieni 13 cm. intero +
da 35 cm. + 13 cm esterno a cui comisponde almeno un REL 120;

i : -|- di C!J'Fﬁ'tlll‘a EI mSIiIHitI da mpriﬂtﬁ jl_l'i I:E“{_‘rr ﬂ[:ami e tavula!ﬂ dﬂ
enzi € stata valutata in via analitica dall’arch. F. Martuscelli (vedi

revenzione incendi del 02.05.1995) dell’Ording degli Architetti di Roma
tero dell'Interno al n. RM 2617 A 0200

e strutture portanti verticali sono costituite da:

ra in mattoni pieni da 40 cm. + intercapedine 25 cm. +
ormsponde almeno RE] 120



: —

= lato E_ST {mnﬁ{-tut:: ©on campo bocce) - muratura un mattoni pieni cost costituita: 13
em. +antercapedine 22 e + 13 em. & cui cormisponde almeno un RET 120

- lato SUD (confinante con comidoio atleti) - muraturs in mattoni pieni da 25 a cui
comsponde almeno RE[ 120:

- lato OVEST (confinanie con campo scherma) - muratura in mattoni pieni da 40 a cm a
cui carrisponde almeno un REI 120,

La struttura pertante di copertura & costituita da capriate in legno, arcarecci e tavolato da 7
em. la cui resistenza é stata valutata in via analitica dall’arch. F. Martuscelli (vedi relazione
tecnica prevenzione incendi del 02.05,1995) dell’Ordine degli Architetti di Roma abilitato
dal Ministero dell'Intemo al n RM 2617 A 0200,

Edificio
F) CAMPO BOCCE: le strutture portanti verticali sono costituite da.

- Into NORD (laguna} - muratura in mattoni pieni da 40 ¢cm. + intercapedine 25 cm. +
mattoni pieni da 13 cm. a cui cormsponde almeno REI 120;

. = late EST (confinanie con calle de la Rotonda) — muratura in mattoni pieni cosi costituita;
13 cm. interno + 5 em. intercapedine + 40 cm. esterno a cui corrisponde alméno un RE]
120,

- late SUD muratura in mattoni pieni da 40 cm, a cui comsponde un RET 120,

- lato OVEST — muratura un mattoni pieni cosi costituita; 13 em. + intercapedine 22 em +
|3 cm. a cui corrisponde almeno un REI 120,

Edificio
G) SPOGLIATOI: strutture verticali portanti in pilastri con tamponamento in muratura piena
da 26 cm, a cui commisponde un REI 120 ;

stiultura onzzontale 1° piano costituita da solaio. in predalles di 32 cm a cui corrisponde
-una resistenza al fuoco di almeno REI 90,

ura di copertura realizzata in lastre di predalles di spessore di 24 cm. a cui
ponde una resistenza al fuoco di almeno REI 90

-

ALE TERMICA: completamente jsolata dai restanti locali, & un manufatto

errato con pareti verticali in c.a. da 25 ¢m. e soletta di copertura piana in
b [ 5 ® a
i cul cornspondono resistenza al fuoco non inferiore a REL 180
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L'fficio Prevensione Incempdi
SAM MARCO 4136
IGO0 VEMNEZLA

Farer! Commmay; 54
Rigposes alf Urtrrs oo, XL 8 aiel 2
Crilegrada pror, Comands JARST def 07068, 2 (00 .

Liiripent Awdina BELL QT

OGGRETTO:  Hinnovo del Certiflcato dl Prevenzione Incencdi,
CENTRO SPORTIVO "REYER® - IMPTANTI SPORTIVI 5. ALVISE, "'.I"Hl.ﬁ'.h,

Cannmregio 1163,
Att. B3¢ 01 del DM, 160282,

L. tsruttore Tecnico GIROLAMO BENTIVOGLIO

51 trasmetiz in ﬂ]l:g.a:t:r il Certificate di Prevenzione el ‘ s
z : - . FINNDVELD dell”
B.P.R. ti}lﬂ_l.l!ﬂfl n. 37, & riscontro q:.li']stm_ud B margine cilata e relativo all‘m;:ﬁf??n;glﬁﬂi mﬂ ks
delle miﬁnﬁﬂ;mm “[:_“ﬂ-‘. |Erllpm.|:lll o condizioni di esercizio, cha comporting nn'ajti!.rﬂzinm
y : antincendio previste ed accerate con il L T
deila ditt od attvare ke procedure di cu all'at. 2 del D.PR. 12 gennaig 1008 3, 37, F T olare
a r:mmmm:f' AMivia & teawto al rspetia delle condizioni di esercizio previste nel Cerfificaso ¢
e, della scadenza, il rintiove ai sensi del citato DP R
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MINISTERO DELL'INTE RNO
COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI VENEZIA

CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI

YISTIL'ART. 4 DELLA LEGGE 26 LUGLIG BURE [, s

L'ART. 17 DEL BLIR 29 LUGLIO 1982 1, 377, 1L DM, 16 FERRRAIO 1053
EGLT ARTT. 3 E 3 DEL DR 12 GIENMAICH |99 - 31

Fasc. Comanda: P44

SIRILASCIA A : COMUNE DI VENEZIA
Dirigente Avdeea BELLOTTO

IL FRESENTE C.P.I. CON VALIDITA' DAL 5.10.2009 AL 07002012

PER L'ATTIVITA'. CENTRO SPORTIVO "C. REYER"
CAPIENZA MAX.: - Palesira eentrale: 270 spettalori
» Piscina; |00 bagnanti.
- Atrio campiello: 100 persone,

* IMPIANTO PRODUZIONE CALORE
in Iribuna e 36 atlet] in pariesre & spoplintod.

Corispoudente al panto 83 dell'elenco A allegato al DM, 16 FER 1982 & comprendents anche Partivitd 91
indicats nel medesimo decreto.

Sitd nel Comune di VENEZIA Reslicre CANNAREGIO 3163 —5, ALVISE

N, | cogeneratore a gas metano SAYENER-BIBLO
N. 2 caldaie 3 gas metano Biasi - Mo, NTN
N. 2 caldaie a gas metano Biasi - Mod, NTN

C BB &l da 130 KW,
— AR 400 da 514,6 KW cadauna,
--'-Rﬁﬂﬂdaﬂ&,zlﬂh'eudaun

- Limitazioni e condizioni di csercizio:
Viedi elenco allegato che ¢ parte integrante del presente eertificato di prevenzione incendi,

lo witre miswre di SCEreres amtiacendiy
% vigenls, anmstandali

suli rischi dil incendia CunaE cha
¢ sulle procedure da atbgare

E PROVINCIALE
eo LITTERIO)
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MINISTERO DELL'INTERNG
COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOGE DI VENEZIA

CERTIFICATO DI PREVEMZIONE INCEMNDI
ALLEGATO

DIVIETT, LIMITATIONT E CONDIZIONT i ERERCTZIG:
(areS ol ILF.R. 12 GEMNA RS 1995 MAT)

ap . Cravastiee i pestione dellls steuresn df cul-allard, 19 del DO, 18 MAR 15

b E victaio dopostesne mmesinli combustibill oo inflammahilg
MTATIOR Mifrsle;

e} E vietss g contempomnes defls noova sals pesianise
presenzkdi pubdblico sulla o & [paesr L
di L'wtiifezs degli wpari eetemi non deve prephodivare
deffeso delie persoe;
£l Muenon comemrements efficienti gli impiart eletirici, in ecafeammitl o
0 Vierifles periafice deghi impiamii df messa » temn ¢ dei dispositig i
£l Minlesere costantemente in afficlenes i disposiciv off sicanem d
) Temuta deol registro dei controfli con armotnzi

In st | lecall sonosang hl.ﬁhuumu;m:-madm i di

tasioneNenessers, sovrasinne: la phcinn, & dafln P cemirale con

Mmvese 0 B eanovs del mezezl i soccoro e nen deve costitune ostrealn o
‘quunia previsto dalle normasive vigenti;

Protesione contm le schriche nimnsfericha (DR R, NG}

:H'huphinmmumhmcdtl
e dlofle werifiche o del en

niralli secondo be cadenme bermpoali 8 segunin riponate: tale
; ispunilile in m:ul-md-binmmjlldull'w&mumn
i} Turts i personas dipendente duve exsere adeguatamenie infereEin s mecki Prevedibili sulle misure da siservare P prevemine gl
ineendi & sl comportamento. do sdoflurg in cas o "incendia, L'infirmazione & & forimazione del personalc incnricats sttusEione
defle misure di prevenzione ncenifi, lotn arincendio & pestiong dells emirpenze. con il el
idorieitd tecnice df cui all'ared delfs begge 28.1 196 n* 609, dovranng
1003 68,

CADENZE TEMPORALI DELLE YER
MSPORITIVE

IFICHE Eio CONTROLLI DEI SISTEMI,
ATTREZZATURE ED ALTRE M

ISURE m BICUREFZ.A ANTINCENDIO
(art.5 del DP.R. 12 GENNAIO 1998 N_I7)

MEE]L

| & 1 24

7] mmﬂmm&ﬁﬂTtuﬁﬁmmlh Rs2En7a i wstruiond) 2 o g
O PORTE RE! {verifica del congegno di amochiusra e deffy guamizione di tenuta) B & a n
DESODO (fruibilita ed sssenzn dj | bri} LA - S YA

. SICUREZZA (presenza o visthilith defla stessq)

ILLUMINAZIONE DM SICUREZZA ¢flanzionalieg dell" impianta) 0 G S &
ARTL DI RILEVAZIONE INCENDIG { funzionglita d:ll'&rq}'ﬂlﬂﬂ:l - -
NLENDI) (fimzionalitd ed udibili degli allarmi) B ow @

e iﬂehphm imtegritd delle tubazion| dell oddie, ff LM 10770 ARG e

Lo el impimnta, il e gelle custodie, rf, . UNI6T1-3
WL ANTINCENDID E RISERVA IDRICA gl I:: : ;1 3
WNEIO ELETTRICO GENERALE

fmruzm: del esi) 2 : :- E
_ E COMBLSTIRIL) {gas metang) Z : : ::
= L] =] o
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o Il::un.l E."Mw ].':.H- 4/51HRE [oom i n ol iclenmitd folare dell amvih) |

Peificienz dei dizpasitivi, del :I:l:mn ¢ ilegli mopient fnalizeot sils prosecions aftive
' H‘l-rﬂ::_ PINT nello. forme: previste dallart. 4 del DM, /571998, con finma di professionista
fio resa .*'derHJ- i cani wlie loge T dicembre |94, n.R1M

= won | & Z/eAE st |4 OF 2oo) |efemamtogulcie posalen (235005 |

B a1 alln Tguarvria Pravineizle dello Stato di | vENEZTA

| ai sensi della legpe 26 Taglio
65, 966, perun walc di  [€174, 00 | enal distime-

. i Rl E] mhﬁ:"'imﬂm:?ﬂ%ﬂmmﬂ%ﬂﬁﬂ mnmt \1& Bﬂ.ﬂﬂ\

z . I;';ﬂ-m”::ﬂ.ﬁm’:;mwm- - 1 H \

: aitviin [ F1 | tpolog™ | s o 5 350 KWL n. ore € BE, 00

g amvitde, | [uipologis | |noee | | L€ |

5 smida | |tipotogia™ | |nae | |le |

g T e oo || e |
& amviin | | tipologiatt | || || e ||
f weiitin, | [tpologan| Inem | |le ||
§ G | tne] nom || |e |
E- attivitd n. Hﬁﬁﬁlﬂgﬂ‘”:_ ln.nm l HlE |

g Rl i [

= attivitin | | dpologia® | LIle |

|noe | ||e I|
lnore | | |€ |
|more | | |e '|I
[noe | |le 1I
|noe | ||e |

totale n.ore | | [€

176, 00|
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