Collegamento all'attacco
motopompa esistente

Tubazione idrica
antincendio in acciaio
zincato, isolata, rivestita
con finitura in alluminio e
dotata di cavo scaldante

H_‘

Manufatti/plenum di
presa ed espulsione aria

i

L'intervento prevede lo spostamento dei
manufatti/plenum per il passaggio della
nuova tubazione idrica antincendio

Precedente posizione della
tubazione idrica antincendio

Bollitore ACS
esistente

Tubazione acqua calda in polietilene
isolata in neoprene sp. 25 mm e

rivestita con finitura in alluminio
I g1"1/2

R G

Tubazione acqua di ricircolo in
polietilene isolata in neoprene sp. 25
mm e rivestita con finitura in alluminio

g1"

Sottocentrale di pompaggio

Piano interrato

Tubazione acqua di ricircolo in
polipropilene preisolata da interro
@ interno: 26 mm (DN 32)

PLANIMETRIA PIANO TERRA

H
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Montanti idrici dal soffitto
del piano interrato al
pavimento del piano terra

[

L

Modifica e ricollocazione
cassetta idrante a muro

1O

Diffusore circolare in
alluminio a coni regolabili

% interno 450 mm
Q esterna 777 mm

Canale circolare
in lamiera zincata

@ 400 mm

Canale circolare
in lamiera zincata
@ 250 mm

Diffusore circolare in
alluminio a coni regolabili
Q interno 31 5 mm
%) esterna 650 mm

Canale circolare
in lamiera zincata

@ 400 mm

Tubazione idrica antincendio

in acciaio zincato isolata

Percorso tubazione ipotizzato

@2"1/2
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Tubazione acqua di ricircolo in
polipropilene preisolata da interro
@ interno: 42 mm (DN 50)
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Montanti idrici esterni dal

pavimento al soffitto del piano terra
protetti con finitura in alluminio

Canale circolare

in lamiera zincata

@ 250 mm

Diffusore circolare in
alluminio a coni regolabili
315 mm

D esterno 650 mm

%]

interno

Canale circolare
in lamiera zincata
@ 400 mm

Canale circolare
in lamiera zincata
@ 400 mm

. w

Diffusore circolare in
alluminio a coni regolabili
@ interno 450 mm

Q esterno 777 mm

1 [
Canale circolare LJ ‘ ‘ Canale circolare

in lamiera zincata in lamiera zincata
@ 600 mm CW @ 600 mm

L

N

T

Canale circolare L
L in lamiera zincata /

Canale circolare
in lamiera zincata
@ 400 mm

Canale circolare

in lamiera zincata
@ 400 mm

Modifica e ricollocazione

cassetta idrante a muro

==

L]

Tubazione acqua calda in polietilene
isolata in neoprene sp. 25 mm e
rivestita con finitura in alluminio

g1"1/2

Tubazione acqua di ricircolo in
polietilene isolata in neoprene sp. 25
mm e rivestita con finitura in alluminio

Canale circolare
in lamiera zincata
@ 400 mm

g1"

@ 500 mm

T

Canale circolare
in lamiera zincata
@ 500 mm

Diffusore circolare in
alluminio a coni regolabili
@ interno 315 mm
D esterno 650 mm

Diffusore circolare in ] []

alluminio a coni regolabili \

% interno 315 mm

Q esterna 650 mm

Canale circolare
in lamiera zincata
@ 500 mm

[ R—

Canale circolare
in lamiera zincata
@ 600 mm B

NN

Canale circolare
in lamiera zincata
@400 mm

Canale circolare
in lamiera zincata
@ 500 mm

Canale circolare
/ in lamiera zincata
_ @600 mm

Diffusore circolare in
alluminio a coni regolabili
@ interno 450 mm

Q esterno 777 mm
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Collegamento alla
rete idrica esistente

-

| N

LEGENDA

Montanti acqua sanitaria

Idrante a muro esistente

A

Tubazione linea acqua calda sanitaria in polietilene isolato

Tubazione linea acqua di ricircolo in polietilene isolato

Tubazione linea acqua calda sanitaria in polipropilene preisolata da interro
Tubazione linea acqua di ricircolo in polipropilene preisolata da interro

Tubazione linea impianto idrico antincendio in acciaio zincato isolato
Diffusore circolare in alluminio a coni regolabili
Canale circolare in lamiera zincata per immissione aria

Canale circolare in lamiera zincata per estrazione aria

Attacco di mandata per motopompa esistente

1. L'esatta posizione di collettori, rubinetti portagomma, bocchette, termostati e qualsiasi altro dispositivi verra definita
in accordo con la DL in fase di cantiere.
2. Le tubazioni in esterno devono essere dotate di lamiera di protezione antintemperie.

SPESSORI ISOLAMENTO TUBAZIONI TIPO BL-s2, dO

TUBAZIONI MULTISTRATO (Temperatura Acqua 15°C)

Canale circolare
in lamiera zincata
@ 600 mm

Canale circolare
in lamiera zincata

@ 500 mm

@

Diffusore circolare
in alluminio a coni
regolabili @ 450 mm
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difica e ricollocazione

cassetta idrante a muro

&

(@

Diffusore circolare
in alluminio a coni

regolabili @ 31

5mm

A

5

SEZIONE A-A

Canale circolare
in lamiera zincata
@ 500 mm

Canale circolare
in lamiera zincata
@ 600 mm

0

Diffusore circolare
in alluminio a coni
regolabili @ 315 mm

5

5

S,

Diffusore circolare
in alluminio a coni
regolabili @ 450 mm

5

CLASSI DI REAZIONE AL FUOCO IN GRUPPI DI MATERIALI PER IMPIANTI

Descrizione materiali GM3 GM3 GM3
Condotte di ventilazione e riscaldamento 0 A2-s1,d0 1 B-s2,d0 1 B-s3,d0
|
| caldamento preiolate 1 01 B2d0 01 Bs2d0 11 Bs3d0
| entiasiong e fsadamento S 15 m 1 BSLAO 1 Bs2d0 2 Cs30
= controll e comunicariont 21 4 5 0 (na 1 il 1 il
Cavi per energia, controllo e [na] B2ca-s1a,d0,al | [na] @ Cca-s1b,d0,a2 @ [na] Cca-s3,d1,a3

Modifica e ri
cassetta idra

nte a mu

collocazione

ro

comunicazioni [2] [3] [6]

[na] Non applicabile.

[1] Eventuale doppia classificazione italiana riferita a condotta preisolata con componente isolante non esposto
direttamente alle fiamme; la prima classe e riferita alla condotta nel suo complesso (nel caso di superfici esterne non
combustibili che offrano adeguate garanzie di stabilita e continuita anche nel tempo, la classe attribuita alla
condotta nel suo complesso & 0), la seconda classe é riferita al componente isolante. La singola classe europea
B-s2,d0 e ammessa solo se il componente isolante non & esposto direttamente alle fiamme per la presenza di uno
strato di materiale incombustibile o di classe A1 che lo ricopre su tutte le facce, ivi inclusi i punti di interruzione
longitudinali e trasversali della condotta.

[2] Prestazione di reazione al fuoco richiesta solo quando le canalizzazioni, i cavi elettrici o i cavi di segnale non sono
incassati in materiali incombustibili.

[3] La classificazione aggiuntiva relativa al gocciolamento dO puo essere declassata a d1 in presenza di IRAI di livello

di prestazione Il oppure qualora la condizione d'uso finale dei cavi sia tale da impedire fisicamente il gocciolamento
(es. posa a pavimento, posa in canalizzazioni non forate, posa su controsoffitti non forati, ...c).

[4] La classe 0 puo essere declassata a 1 in presenza di IRAI di livello di prestazione IlI.

[5] la classe 1 non e richiesta per le canalizzazioni che soddisfano le prove di comportamento al fuoco previste dalle
norme di prodotto armonizzate secondo la direttiva Bassa tensione (Direttiva 2014/35/UE).

[6] In sostituzione dei cavi Cca-s3,d1,a3 possono essere installati cavi Eca in presenza di IRAI di livello di prestazione
[l oppure in caso di posa singola.

@ tubazioni / spess. isolamento [mm] Con isolamento
Tipologia in Senza isolamento
<25 25-40 40-100 100-200 DN sp. 6 mm | sp. 10 mm
Calda 25 25 40 40 Qint [mm] | Dest[mm] | Best [mm] | Dest [mm]
Ricircolo 25 25 40 40 3/4° %5 20 26 38 46
Fredda 19 19 25 32 1 o5 26 32 - 52
1"1/4 32 32 40 - 60
TUBAZIONI IN PP-R DA INTERRO SDR 9 MF 1"1/2 0 41 50 } 70
in Acqua potabile Isolamento
DN Jint [mm] Dest [mm] Dest [mm] TUBAZIONI IN POLIETILENE PE 100 PN 10 - SDR 17
172" 15 14,4 20,0 - Con isolamento
3/4" in Senza isolamento
20 18,0 25,0 - DN sp. 25 mm | sp. 40 mm
1" 25 24,8 32,0 90,0 Qint [mm] | Jest [mm] | Jest [mm] | Dest [mm]
1"1/4 0 31,0 40,0 110,0 1 o5 28 32 82 112
1724, 388 50,0 110,0 /43, 352 40 90 120
2’ 50 48,8 63,0 125,0 12—y 44 50 100 130
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