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ALLEGATO “C”

Comune di Venezia
Provincia di VE

STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

(D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81, Art. 100 e Allegato XV)

OGGETTO: Intervento di ripristino pilastri e copertura palestra ad uso scolastico e sportivo
C.S. Reyer - S. Alvise - Venezia C.1.14959/4.

COMMITTENTE: Comune di Venezia

CANTIERE: Sestriere Cannaregio, Venezia (VE)

Venezia, |i 14/07/2022

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA
(Arch. Ing. Sari Marco)

IL COMMITTENTE
(Ing. Voltolina Giovanni)

Arch. Ing. Sari Marco
Piazza G. Garibaldi n. 14
31100 Treviso (TV)

0422 410333 - 0422 1571018
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1

Z.01.09.A

2

Z.01.09.B

3

Z2.01.25.C

4

Z.01.07.B

LAVORI A MISURA

Box di cantiere uso servizi igienico sanitario
realizzato da struttura di base, sollevata da
terra, e in elevato con profilati di acciaio presso
piegati, copertura e tamponatura con pannello
sandwich costituito da lamiera interna ed
esterna e coibente centrale (minimo 40 mm)
divisori interni a pannello sandwich, infissi in
alluminio, pavimento in legno idrofugo rivestito
in pvc, eventuale controsoffitto, completo di
impianti elettrico, idrico (acqua calda e fredda)
e fognario, termico elettrico interni, dotato di
WC alla turca, un lavabo, un piatto doccia,
boiler elettrico ed accessori. Compreso
trasporto, montaggio e smontaggio e
preparazione della base in cls armata di
appoggio. FORNITURA E MONTAGGIO DI
BOX DI CANTIERE AD USO SERVIZI
IGIENICI Dimensioni 2,40x2,70x2,40 costo
primo mese

SOMMANO n.

Box di cantiere uso servizi igienico sanitario
realizzato da struttura di base, sollevata da
terra, e in elevato con profilati di acciaio presso
piegati, copertura e tamponatura con pannello
sandwich costituito da lamiera interna ed
esterna e coibente centrale (minimo 40 mm)
divisori interni a pannello sandwich, infissi in
alluminio, pavimento in legno idrofugo rivestito
in pvc, eventuale controsoffitto, completo di
impianti elettrico, idrico (acqua calda e fredda)
e fognario, termico elettrico interni, dotato di
WC alla turca, un lavabo, un piatto doccia,
boiler elettrico ed accessori. Compreso
trasporto, montaggio e smontaggio e
preparazione della base in cls armata di
appoggio. FORNITURA E MONTAGGIO DI
BOX DI CANTIERE AD USO SERVIZI
IGIENICI Dimensioni 2,40x2,70x2,40 costo
mesi successivi (per ogni mese o frazione di
mese

SOMMANO cad/mese

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/
96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e
simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio,
con pellicola adesiva rifrangente
grandangolare. CARTELLI DI DIVIETO PER
LA SICUREZZA sfondo bianco 333x333 mm
visibilita 12 m

SOMMANO n.

Fornitura e posa in opera di box di cantiere uso
spogliatoio realizzato da struttura di base,
sollevata da terra e in elevato con profilati di
acciaio pressopiegati, copertura e
tamponamento con pannello sandwich
costituito da lamiera interna ed esterna e
coibente centrale (minimo 40 mm), divisori
interni a pannello sandwich, infissi in alluminio,
pavimento in legno rivestito in PVC, completo

1,00

1,00

13,00

13,00

2,00

2,00

533,72

202,65

9,30

533,72

2'634,45

18,60

A RIPORTARE

3186,77

COMMITTENTE: Comune di Venezia
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

3186,77

5

Z.01.07.a

6

Z.01.25.F

7

Z2.01.26.B

8

Z.01.26.E

9

B.99.148.00

di impianti elettrico, idrico e fognario, termico
(radiatore elettrico), dotato di 6 armadietti a
due scomparti e 6 seggiole. Dimensioni
orientative 2,4x6,4x2,4 m compreso trasporto,
montaggio, smontaggio e formazione della
base in cls armata di appoggio. Prezzo per
ogni mese e frazione di mese successivo al
primo

SOMMANO cad.mese

Fornitura e posa in opera di box di cantiere uso
spogliatoio realizzato da struttura di base,
sollevata da terra e in elevato con profilati di
acciaio pressopiegati, copertura e
tamponamento con pannello sandwich
costituito da lamiera interna ed esterna e
coibente centrale (minimo 40 mm), divisori
interni a pannello sandwich, infissi in alluminio,
pavimento in legno rivestito in PVC, completo
di impianti elettrico, idrico e fognario, termico
(radiatore elettrico), dotato di 6 armadietti a
due scomparti e 6 seggiole. Dimensioni
orientative 2,4x6,4x2,4 m compreso trasporto,
montaggio, smontaggio e formazione della
base in cls armata di appoggio. Prezzo primo
mese

SOMMANO cad

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/
96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e
simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio,
con pellicola adesiva rifrangente
grandangolare. CARTELLI DI DIVIETO PER
LA SICUREZZA sfondo bianco 500x333 mm
visibilita 12 m

SOMMANO n.

Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/
96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e
simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio,
con pellicola adesiva rifrangente
grandangolare. CARTELLI DI PERICOLO PER
LA SICUREZZA sfondo giallo triangolare con
lato da 350 mm visibilita 10 m

SOMMANO n.

Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/
96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e
simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio,
con pellicola adesiva rifrangente
grandangolare. CARTELLI DI PERICOLO PER
LA SICUREZZA sfondo giallo 333 x 500 mm
visibilita 10 m

SOMMANO n.

Cassetta di pronto soccorso (D.M. n° 388 del
15/07/2003 allegato 1 maggiorato) contenuto in
armadietto in metallo verniciato con polvere

13,00

13,00

1,00

1,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

177,77

746,28

11,00

6,47

10,93

2'311,01

746,28

22,00

12,94

21,86

A RIPORTARE

6°300,86

COMMITTENTE: Comune di Venezia
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

6°300,86

10
Z.01.72.00

11
B.99.063.00

12
Z.03.01.00

13
Z.01.05.A

epossidica colore bianco, anta portante 6 vani
4 ripiani interni , serratura con chiave. Con
dimensioni esterne 460x340x180. Del
seguente contenuto: 1 copia Decreto Min. 388
dl 15.07.2003 5 paia di guanti latex sterili 1
mascherina antipolvere + visiera paraschizzi 3
Soluzione fisiol 500 ml flacone polipr. CE 2
Disinf. 500 ml IODOPOVID. 10 % iodio PMC
10 busta compr. Garza cm 10x10 sterile 12 str
2 Garza 18x40 sterile singola 2 Telo 40 x 60
DIN 13152 — BR per ustioni 2 Pinza sterile 2
cotone 50 gr. Sacchetto 2 PLASTOSAN 20
ASSORTITI cerotti 1 Forbici Lister cm 14,5 DIN
58279 — A145 2 rocchetti cerotto ad m5 x 2,5
cm 3 Laccio piatto emostatico 2 ICE PACK
ghiaccio istantaneo 2 Sacchetto rifiuti 250 x
350 minigrip 1 Termometro clinico CE con
astuccio 1 Sfigmomanometro PERSONAL con
fonendo 4 benda m 3,5 x 10 cm cellophane
orlata 1 Astuccio PIC 3 contenente: 3 bustine di
sapone liquido; 3 bustine salviette disinfettanti
PMC; 2 bustine salviette ammoniaca 1
PINOCCHIO + VENTO kit completo 1 coperta
isotermica oro/arg. 160 x 210 1 Telo triangolare
TNT cm 96x96x136 2 Preparato 3,5 g GEL per
ustioni STERILE 2 Benda 4 x 6 DIN 61634
elastica 1 Tampobenda 80 x100 DIN 13151 M
1 Istruzioni MULTILINGUA p.soccorso.
CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO (D.M.
n° 388 del 15/07/2003 allegato 1 maggiorato)

SOMMANO n.

Estintore portatile a CO2 da kg 5 omologato
(DM 20.12.1992), montato a parete con
apposita staffa e corredato di cartello di
segnalazione. Compresa la manutenzione
periodica prevista per legge. Costo mensile.
ESTINTORE PORTATILE A CO2

n. 2 x 14 mesi

SOMMANO cad/mese

LAMPEGGIATORE CREPUSCOLARE A
LUCE INTERMITTENTE ARANCIONE

SOMMANO n.

Incontri iniziale e periodici del responsabile di
cantiere con il coordinatore per l'esecuzioneper
esame piano di sicurezza e indicazione di
direttive per la sua attuazione. Direttore di
cantiere. INCONTRI PERIODICI SICUREZZA

SOMMANO h

Recinzione provvisionale di aree di cantiere
con rete in polietilene ad alta densita di peso
non inferiore a 220 gr/m?2 indeformabile di color
arancio brillante a maglie ovoidali, resistenza a
trazione non inferiore a 1100 kg/m sostenuta
da appositi paletti zincati infissi nel terreno ad
una distanza non superiore am 1,5.
FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE
CON RETE IN POLIETILENE Fornitura e posa
per altezza pari a m 2,00

1,00

1,00

28,00

28,00

4,00

4,00

25,00

25,00

265,09 265,09

17,36 486,08

8,71 34,84

31,05 776,25

A RIPORTARE

7°863,12

COMMITTENTE: Comune di Venezia
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

7°863,12

14
1.NP

15
A.01.04.a

16
57.30.012

17
57.30.010

18
Z.01.50.00

19
Z.01.43.00

SOMMANO m2

Oneri COVID-19, comprensivo di: fornitura di
DPI a tutti gli operatori del cantiere da parte del
datore di lavoro (guanti, mascherine, gel),
sanificazione delle baracche di cantiere (uffici,
spogliatoi, WC)

SOMMANO a corpo

Moviere per movimentazione traffico durante
ore di lavorazione

SOMMANO h

Noleggio di salvagente anulare di salvataggio
galleggiante. Noleggio di salvagente anulare,
omologato ed approvato con Decreto del
Ministero dei Trasporti, con strisce riflettenti per
migliorare la visibilita e costruito in materiale
plastico indistruttibile, ripieno di poliuretano
espanso, dotato di cima galleggiante della
lunghezza minima di 30 metri e dispositivo di
ancoraggio da agganciare ad elemento
strutturale di adeguata resistenza. Diametro
esterno 60 cm, diametro interno 40 cm.

SOMMANO cadauno

Noleggio di giubbotto di salvataggio
galleggiante. Noleggio di giubbotto di
salvataggio galleggiante, di taglia adeguata,
per tutta la durata dei lavori, realizzato in nylon,
di taglia adeguata, con interno, tasche porta
accessori, cintura regolabile, omologato ed
idoneo per mantenere a galla persona caduta
in acqua in posizione corretta, anche in caso di
perdita di sensi.

SOMMANO cadauno

Impianto di terra per cantiere medio (25 kW) -
apparecchi utilizzatori ipotizzati: gru a torre,
betoniera, sega circolare, puliscitavole,
piegaferri, macchina per intonaco premiscelato
e apparecchi portatili - con 1dn=0,3A
(Rt<83hom), costituito da conduttore di terra in
rame isolato direttamente interrato da 16 mmgq,
e n. 2 picchetti di acciaio zincato da 2 metri;
collegamento delle baracche e del ponteggio
(se di resistenza di terra inferiore a 200 hom)
con conduttore equipotenziale in rame isolato
da 16 mmg. IMPIANTO DI TERRA PER
CANTIERE MEDIO

SOMMANO a corpo

Collegamento a terra di ponteggio per impianto
di protezione contro le scariche atmosferiche
(da effettuare ogni 25 metri di ponteggio con

88,90

2,000

177,80

177,80

1,00

1,00

25,00

25,00

6,00

6,00

6,00

6,00

1,00

1,00

21,45

2'500,00

31,14

8,50

8,50

487,95

3813,81

2°500,00

778,50

51,00

51,00

487,95

A RIPORTARE

157545,38

COMMITTENTE: Comune di Venezia
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

15'545,38

20
VE.P.6.23.1.2

21
VE.P.6.23.1.3

minimo due calate d'estremita) eseguito con

conduttore isolato da 35 mmq e dispersore in
acciaio zincato da m 2,00 infisso nel terreno.
Percalata.

SOMMANO n.

Progetto di opere provvisionali redatto da
ingegnere o architetto abilitato a norma di
legge all'esercizio della professione, compresi
sopralluogo in sito, relazione di calcolo e
relativi disegni. Progetto ponteggio metallico in
cavalletti

SOMMANO cadauno

Progetto di opere provvisionali redatto da
ingegnere o architetto abilitato a norma di
legge all'esercizio della professione, compresi
sopralluogo in sito, relazione di

calcolo e relativi disegni. Progetto castello di
carico in tubi e giunti

SOMMANO cadauno

Parziale LAVORI A MISURA euro

TOTALE euro

Venezia, 14/07/2022

Il Tecnico

2,00

2,00

1,00

1,00

1,00

1,00

59,59

2'167,72

2°'167,72

119,18

2'167,72

2'167,72

207000,00

207000,00

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Venezia [ v.1/21]
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