PARTICOLARE COSTRUTTIVO EBA - SEGNALETICA LVE (Loges Vet Evolution)

DISPOSIZIONE E CARATTERISTICHE DEGLI ELEMENTI PODOTATTILI
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Segnaletica esistente

Segnaletica esistente

Posa di elementi podotattili del tipo Codice

"Pericolo valicabile" - larghezza cm 40 e
lunghezza pari al passaggio pedonale

Posa di elementi podotattili del tipo Codice

"Percorso rettilineo" - larghezza cm 60
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"Pericolo valicabile" - larghezza cm 40 e
lunghezza pari al passaggio pedonale

Realizzazione di strisce bianche su sfondo rosso
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Adeguamento di pozzetto
pubblica illuminazione

Realizzazione di aiuola pavimentata a
protezione del percorso ciclabile previa
demolizione parziale di marciapiedi esistente

Spostamento o adeguamento di

pozzetto generico da verificarsi in sede

di esecuzione dei lavori
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Posa di elementi podotattili del tipo Codice

"Pericolo valicabile" - larghezza cm 40 e
lunghezza pari al passaggio pedonale
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Segnaletica esistente

Segnaletica esistente

SISTEMA LVE - SCHEMI

PARTICOLARE COSTRUTTIVO P.2 - TRATTI MONODIREZIONALI

SU STRADA CON SEPARAZIONE TRAMITE SEGNALETICA
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PROFILI E PARTICOLARI COSTRUTTIVI

scala 1:50

PARTICOLARE COSTRUTTIVO P.2.1 - TRATTI MONODIREZIONALI

| e) percorso pedonale
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i Nuova caditoia

Palo Enel

SU STRADA CON SEPARAZIONE TRAMITE SEGNALETICA

Rif. CME: SEGN - AUO

Esecuzione di segnaletica orizzontale
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marciapiedi esistente |
cordonata esistente
nuovo tratto di
percorso ciclabile
monodirezionale
nuova segnaletica gialla
nuova segnaletica bianca

sede stradale

PARTICOLARE COSTRUTTIVO P.1 - PISTA CICLABILE ESISTENTE

PIANTA
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MESSA IN SICUREZZA

scala 1:50

R
|

ESEMPLIFICAZIONE ELEMENTO TIPO

Rif. CME: SEGN - F4.11.13
Gemme rifrangenti occhi di gatto, complete di collante

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI DELL'ELEMENTO TIPO
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Spostamento di | [T
segnaletica Inizio modifica larghezza corsie : : : .
stradale lazi I ) | viabilita per realizzazione NB: -la quota altimetrica 0.00* deve essere intesa come quota di riferimento
. Segna_azmne de_ Intersezione < prolungamento piste ciclabili dell’attuale sede stradale; per le quote di rilievo reale vedasi gli elaborati dello
esistente tramite fondo di colore rosso | stato di fatto (da 03_E SF 02 a 22_E SF 22)
- quote e misure di progetto andranno verificate in sede di esecuzione, anche
/ in rispetto degli accessi carrai e pedonali esistenti
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