PARTICOLARE COSTRUTTIVO EBA - SEGNALETICA LVE (Loges Vet Evolution)

DISPOSIZIONE E CARATTERISTICHE DEGLI ELEMENTI PODOTATTILI

Posa di segnaletica podotattile del tipo Codice

"Percorso rettilineo" su pavimentazione esistente

Posa di segnaletica podotattile del tipo Codice

"Pericolo valicabile" su pavimentazione esistente

Posa di archetti parapedonali
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Realizzazione di strisce pedonali di colore bianco

su fondo rosso

Posa di segnaletica podotattile del tipo Codice
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"Pericolo valicabile" su nuova pavimentazione

Posa di segnaletica podotattile del tipo Codice
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"Percorso rettilineo" su pavimentazione esistente
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recinzione

esistente

Posa di
segnaletica
podotattile del tipo
Codice "Pericolo
valicabile" su
nuova
pavimentazione

Realizzazione di strisce pedonali di
colore bianco su fondo rosso

Posa di segnaletica podotattile del tipo Codice

"Pericolo valicabile" su nuova pavimentazione

Posa di archetti parapedonali

Posa di segnaletica podotattile del tipo Codice

"Percorso rettilineo"

Posa di segnaletica podotattile del tipo Codice

recinzione esistente

marciapiede 60
esistente

"Percorso rettilineo"

Posa di segnaletica podotattile del tipo Codice

"Pericolo valicabile" su nuova pavimentazione

Realizzazione di strisce pedonali di colore

bianco su fondo rosso

Posa di segnaletica podotattile del tipo Codice

"Pericolo valicabile"

Posa di segnaletica podotattile del tipo Codice

"Percorso rettilineo"

Posa di segnaletica podotattile del tipo Codice

"Pericolo valicabile"
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Posa di segnaletica
podotattile del tipo
Codice "Pericolo
valicabile" su nuova
pavimentazione
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Posa di segnaletica
podotattile del tipo
Codice "Percorso
rettilineo"

Posa di segnaletica podotattile del

tipo Codice "Pericolo valicabile"

SISTEMA LVE - SCHEMI

ROTONDA VIA RISORGIMENTO - SEZIONE LONGITUDINALE TIPO

SCHEMA INTERFERENZA SOTTOSERVIZIO VENICE OPEN FIBER

CON SCHEMA SISTEMA DI ILLUMINAZIONE E SEGNALETICA

1

direzione Mestre

- linea bianca

direzione Spinea

ca

linea bian

ca

- linea bian

passaggio pedonale

1

scala 1:200

ROTONDA DI PROGETTO VIA MIRANESE / VIA RISORGIMENTO

Raccordo tra pubblica e
semaforica sotto asfalto
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PLANIMETRIA DI PROGETTO - TRATTO 19

.EGENDA

ercorsi ciclabili esistenti

t t
&H a) &b b)
2ercorsi ciclabili

a) su corsia riservata (in carreggiata)
b) su corsia riservata (marciapiede)

e pedonali di progetto

a) su corsia riservata (in carreggiata)
b) su corsia riservata (marciapiede)

c) in sede propria, a doppio senso
di marcia

d) percorso pedonale e ciclabile

/ ) .| e) percorso pedonale
=

Elementi generali e segnaletica stradale

Segnaletica bianca esistente
Segnaletica bianca progetto
Segnaletica gialla esistente
Segnaletica gialla di progetto
Accesso Carraio

Accesso Pedonale

Proprieta Privata

Archetto Paracarro

wzmmomzzzzn Cartello Pubblicitario

Ridefinizione delle corsie stradali
tramite rifacimento della
segnaletica orizzontale bianca

\

Palo ACTV (fermata)

Palo Segnaletica Stradale

v

Palo Segnaletica Stradale
da rimuovere o ricollocare

@ 0O ¢

Palo Semaforo

Paracarro

Progressivo tratto

Marciapiede ]
pavimentazione esistente

Aiuola / cordonata di progetto
(araso o aquota + 0.15m)

I:I Verde - aiuola esistente
m Verde - aiuola di progetto
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Segnale di attenzione
tramite fondo rosso

I

Verde pubblico, aiuole e marciapiedi

\

Alberature di progetto

m
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———l Spostamento di centraline

Posa di archetti parapedonali

—

Rimozione cartellonistica pubblicitaria

Telecom ed elettriche,
spostamento di segnaletica su
palo, rimozione archetti
parapedonali esistenti e
adeguamento pozzetti/bocche
di lupo

N.B.: il marciapiede dovra

avere

90 cm netti da filo cordonata a
filo archetto - Vedi parere EBA

una larghezza minima di

NS, 31
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Integrazione di
pavimentazione
esistente

Raccolta rifiuti

Cassonetto
Raccolta Umido

Cassonetto
Raccolta Secco

Campana
Raccolta Vetro

Cassonetto
Raccolta Carta

Cassonetto
Raccolta Caritas 4]

Cassonetto
Scarti vegetali

Rete idrica e fognaria

[1 O Adeguamento [ ] () Spostamento

Integrazione di
pavimentazione
esistente

/

Pozzetto Acquedotto A Contatore Acqua

O Pozzetto Fognatura mmmmm  Caditoia a canaletta
) o - Spostamento/adeguamento
] O Pozzetto generico di caditoia a canaletta
\
[ ] Caditoia - Bocca di Lupo %¢
Saracinesca Acquedotto ¥  Adeguamento di bocca di @
lupo con collegamento a

- Idrante nuova caditoia stradale e

B Nuova caditoia

Trapianto di alberatura

Rete elettrica e telefonica

[0 O Adeguamento [] () Spostamento

Pozzetto Enel

Pozzetto Telecom

Pozzetto llluminazione A

Palo ill. Pubbl.

Spostamento
palo ill. Pubbl.

Palo Enel

Integrazione di
pavimentazione
esistente \

limitelintervento

Spostamento di palo
ill. pubblica e di
segnaletica su palo

Posa di archetti
parapedonali

Integrazione di
pavimentazione

/""' esistente
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Integrazione |
c?i avim Nuovo palo
pavim. | — ill. pubblica
esistente | ™
w
Spostamento palo ill. Trapianto di alberatura
esistente pubblica esistente
Rete gas
A Centralina Enel &) Sfiato Gas
A Spostamento
centralina Enel Pozzetto Gas
Centralina Telecom © Tubo Gas a muro
A Spostamento )
centralina Telecom o Saracinesca Gas
\
Nuovo palo i
* illuminazione pubblica A Centralina Gas

PARTICOLARE COSTRUTTIVO P.5 - PERCORSO CICLABILE

IN SEDE PROPRIA, A DOPPIO SENSO DI MARCIA

scala 1:50

marciapiedi esistente

linea di margine
linea di mezzeria
linea di margine

cordonate e pavimentaz.
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PROFILI E PARTICOLARI COSTRUTTIVI

PARTICOLARE COSTRUTTIVO P.5.1 - PERCORSO CICLABILE

IN SEDE PROPRIA, A DOPPIO SENSO DI MARCIA

Rifacimento del manto di usura previa scarifica della

di conglomerato bituminoso

Aiuola a verde e

cordonata esistenti
Scarifica pav. stradale

Pozzetto ispezionabile
esistente

pavimentazione esistente (cm 2) e successiva stesura

Tubazione pvc & 125

per collegamento a rete

esistente di

raccolta acqua piovana strada

Esecuzione di taglio di

pav.stradale tramite "clipper"”

Bocca di lupo su
cordonata esistente
L L il

scala 1:25

Formazione di cordonata a protezione

della sede ciclabile, previa esecuzione di
taglio di pavimentazione stradale tramite
"clipper" , scavo a sezione obbligata e
successiva posa in opera di cordonate e
elementi autobloccanti in cls

Esecuzione di taglio di
pav.stradale tramite "clipper"

Caditoia spessore 8 cm
a nido d'ape

Pozzetto in cls per
raccolta acqua piovana
strada 40x40x40 cm
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SPOSTAMENTO PALI'ILL. PUBBLICA - PARTICOLARE COSTRUTTIVO

BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO

CHIUSINO IN

GHISA

SFEROIDALE

CLASSE B125 (0
D400)

SOSTEGNO METALLICO

SIGILLATURA CON
MALTA DI CEMENTO

@/

TUBO P.V.C. @80

TUBO CAMICIA

\RIEMPIMENTO CON SABBIA

BLOCCO DI FONDAZIONE CON POZZETTO

pos. linea bianca esistente

scala 1:

MORSETTIERA DOPPIO ISOLAMENTO
TIPO "CONCHIGLIA" SERIE MGN
A 2/4 VIE O EQUIVALENTE

PORTELLO DA PALO IN LEGA
DI ALLUMINIO TIPO "CONCHIGLIA"
SERIE SGN O EQUIVALENTE

CONDUTTORE NEUTRO

10 CIRCUITO DERIVATO
CAVO 2x2.5mmq

FG70R 0.6/1KV ALL' APPARECCHIO ILLUMINANTE

FERITOIA

PALO DI SOSTEGNO

E 3 CONDUTTORI FASE

ente

Ste

4 pos. linea bianca esi

Via Miranese

PLINTO DI FONDAZIONE

DERIVAZIONE TERMINALE IN POZZETTO
IN MORSETTIERA DI SEZIONAMENTO

J pos. linea bianca esis
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scala 1:100

Superficie rialzata in
asfalto stampato /

colorato

Superficie rialzata

Nuovo palo
ill. pubblica

NB: - la quota altimetrica 0.00* deve essere intesa come quota di riferimento
dell’attuale sede stradale; per le quote di rilievo reale vedasi gli elaborati dello
stato di fatto (da 03_E SF 02 a 22_E SF 22)

- quote e misure di progetto andranno verificate in sede di esecuzione, anche
in rispetto degli accessi carrai e pedonali esistenti

scala 1:200

CITTA DI
VENEZIA

Direzione Lavori Pubblici
Settore Viabilita Mobilita Terraferma Musei

IL DIRETTORE

ing. Simone Agrondi

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

arch. Matteo Fiorindo

PROGETTO

C.l. 14434 Completamento pista ciclabile Mestre-Spinea lungo via Miranese e
potenziamento dell'esistente

FASE

PROGETTO ESECUTIVO

GRUPPO DI PROGETTAZIONE

Studio Associato Arch. M. Papini - Arch. G.Talluto
Via Respighi n. 4 - 30171 Mestre (VE)
tel 041/989919 - fax 041/5068886 - e-mail studiopapini@fastwebnet.it

TITOLO ELABORATO

PROGETTO

PLANIMETRIA, PROFILI, PARTICOLARI COSTRUTTIVI
TRATTO 18-19

scala 1:200 - 1:100 - 1:50 - 1:25

progressivo
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