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unita
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PREZZO
UNITARIO

Nr. 1
F.02.011.00

Nr. 2
F.02.015.a

Nr. 3
F.02.015.b

Nr. 4
F.05.011.f

Nr. 5
F.05.017.a

Nr. 6
F.05.025.00

Nr. 7
F.07.021.a

REGIONE VENETO 2022 (Cap 1)

Raschiatura di impalcati in conglomerato cementizio di po ... adale” ed una energica soffiatura RASCHIATURA OPERE
D'ARTE

Raschiatura di impalcati in conglomerato cementizio di ponti e viadotti coperti da impermeabilizzazioni e/o incrostazioni e/o
ammaloramenti, da eseguirsi con speciali frese o bocciarde rotanti adeguate, fino alla profondita massima di mm 10 con tutte le
precauzioni necessarie per non compromettere le strutture. Compresi € compensati nel prezzo l'allontanamento dei materiali di
risulta come alla voce “Scarificazione di massicciata stradale” ed una energica soffiatura RASCHIATURA OPERE D'ARTE
euro (diciotto/57)

Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso o ... FREDDO DI PAVIMENTAZIONE IN AMBITO URBANO per
iprimi 3 cm

Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso o in calcestruzzo a media consistenza (non armato) eseguiti su unica
passata, anche su impalcati di opere d'arte, da realizzarsi con macchine fresatrici di dimensioni adeguate al lavoro, compreso
’onere del carico immediato su autocarro e I’allontanamento in ambito cantiere o fino ad una distanza stradale di 10 km su aree
individuate nel progetto, carico e scarico compresi, per un eventuale riutilizzo nel cantiere stesso, compreso altresi la fresatura
lungo i cigli stradali, a ridosso di cordonate o muretti di recinzione da effettuarsi con frese di minori dimensioni (es. fresa
applicata su minipala), 1’onere per 1’esecuzione della fresatura in piu fasi, secondo il progressivo avanzamento dei lavori,
compreso ’onere per la fresatura attorno ai chiusini e manufatti in ghisa esistenti, nonche l'onere della perfetta pulizia effettuata
con spazzatrici aspiranti meccaniche e successiva innaffiatura, escluso solo il trasporto e smaltimento in discarica o presso
idoneo impianto di trattamento. Misurazione a mq di superficie fresata FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONE IN
AMBITO URBANO per i primi 3 cm

euro (quattro/88)

Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso o ... DI PAVIMENTAZIONE IN AMBITO URBANO per ogni cm
successivo

Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso o in calcestruzzo a media consistenza (non armato) eseguiti su unica
passata, anche su impalcati di opere d'arte, da realizzarsi con macchine fresatrici di dimensioni adeguate al lavoro, compreso
I’onere del carico immediato su autocarro e 1’allontanamento in ambito cantiere o fino ad una distanza stradale di 10 km su aree
individuate nel progetto, carico e scarico compresi, per un eventuale riutilizzo nel cantiere stesso, compreso altresi la fresatura
lungo i cigli stradali, a ridosso di cordonate o muretti di recinzione da effettuarsi con frese di minori dimensioni (es. fresa
applicata su minipala), I’onere per I’esecuzione della fresatura in piu fasi, secondo il progressivo avanzamento dei lavori,
compreso ’onere per la fresatura attorno ai chiusini e manufatti in ghisa esistenti, nonche l'onere della perfetta pulizia effettuata
con spazzatrici aspiranti meccaniche e successiva innaffiatura, escluso solo il trasporto e smaltimento in discarica o presso
idoneo impianto di trattamento. Misurazione a mq di superficie fresata FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONE IN
AMBITO URBANO per ogni cm successivo

euro (zero/83)

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER OPERE IN C.A TIPO 425 Conglom ... classe di esposizione XF2, C 35/45, rapporto
max e/c 0,5 ¢

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER OPERE IN C.A TIPO 425 Conglomerato cementizio per opere in cemento armato
normale o precompresso, sia di fondazione che di elevazione anche per gallerie artificiali e per gli imbocchi delle gallerie
naturali, confezionato in conformita alle vigenti Norme di Legge, con cemento tipo 425, acqua ed inerti aventi le caratteristiche
indicate nelle Norme Tecniche, sia per strutture eseguite in opera che prefabbricate, dato in opera vibrato, a qualsiasi altezza o
profondita, escluso fornitura e posa in opera dell'acciaio nonché¢ l'onere delle casseforme, quello delle centinature e delle
armature di sostegno delle casseforme: CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER OPERE IN C.A. TIPO 425 classe di
lavorabilita S3 (semifluida), classe di esposizione XF2, C 35/45, rapporto max e/c 0,5 ¢

euro (centosettantaquattro/47)

CASSERATURA IN LEGNO PER STRUTTURE IN C.A. Formazione di ... C.A. per altezza fino a m. C.A. per altezza fino a
m. 2,00

CASSERATURA IN LEGNO PER STRUTTURE IN C.A. Formazione di casseratura per le strutture in conglomerato
cementizio, di cui alle voci "Conglomerato cementizio per opere in C.A.", ad esclusione delle gallerie artificiali o per gli
imbocchi delle gallerie naturali, per superfici verticali o inclinate, rette o curve con R > 10 m, nonché¢ quello delle centinature e
delle armature di sostegno, eseguite con tavole non piallate o con elementi in legno compensato, con superficie non
perfettamente piana e liscia; i giunti tra i singoli elementi potranno essere non a perfetta tenuta e quindi saranno accettate delle
leggere fuoriuscite di boiacca e sbavature; nel prezzo sono pure compresi la formazione ed il disfacimento dei necessari
ponteggi, il disarmo e l'asportazione di tutti i materiali nonche la formazione e demolizione di eventuali opere provvisionali e di
sostegno, il tutto misurato per la sola superficie bagnata CASSERATURA IN LEGNOCASSERATURA IN LEGNO C.A. per
altezza fino a m. C.A. per altezza fino a m. 2,00

euro (trentatre/69)

Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C di ... ecc.: ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
CONTROLLATO

Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C di qualsiasi diametro controllato in stabilimento, per lavori in cemento
armato, dato in opera a qualsiasi altezza o profondita compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali
saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.: ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA CONTROLLATO
euro (uno/86)

MALTA CEMENTIZIA PER RIPRISTINO DI STRUTTURE DEGRADATE IN ... STRUTTURE DEGRADATE IN
CALCESTRUZZO - PER 1 CM DI SPESSORE

m2

mZ

m3

kg

18,57

4,88

0,83

174,47

33,69
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MALTA CEMENTIZIA PER RIPRISTINO DI STRUTTURE DEGRADATE IN CALCESTRUZZO Per il ripristino di

strutture degradate in calcestruzzo, senza l'utilizzo di rete elettrosaldata, applicazione a spruzzo od a cazzuola, fornitura e posa in

opera di malta cementizia, premiscelata, bicomponente, ad espansione contrastata con maturazione in aria, (senza stagionatura

umida), con componente B (ritentore di umidita), tixotropica, fibrorinforzata con fibre inorganiche flessibili ed inossidabili,

contenente anche fibre sintetiche in poliacrilonitrile, resistente agli agenti aggressivi dell'ambiente. MALTA CEMENTIZIA PER

RIPRISTINO DI STRUTTURE DEGRADATE IN CALCESTRUZZO - PER 1 CM DI SPESSORE

euro (ventisei/93) m? 26,93
Nr. 8 INGHISAGGI DI GANCI O BARRE CON IMPIEGO DI RESINA Inghisa ... ori di diam. da 18 mm a 26 mm e lunghezza da
F.07.040.a |cm 10 a cm 40

INGHISAGGI DI GANCI O BARRE CON IMPIEGO DI RESINA Inghisaggi di ganci e/o barre di acciaio su strutture esistenti

in calcestruzzo semplice, armato o precompresso, per l. Ancoraggio di nuovi getti, compreso 1. Esecuzione del foro, il

bloccaggio dei ganci c/o delle barre com impiego di resina, la pulizia del foro con aria compressa ed ogni altra prestazione,

fornitura ed onere solo esclusa la fornitura di ganci e/o barre di acciaio. Per fori di diam. da 18 mm a 26 mm e lunghezza da cm

10 acm 40

euro (dieci/88) cad 10,88
Nr. 9 Fornitura e stesa di emulsione bituminosa elastomerica ac ... discarica del materiale aspirato. PULIZIA E MANO D'ATTACCO
F.13.007.00 |Fornitura e stesa di emulsione bituminosa elastomerica acida costituita per almeno il 70 % in peso da bitume modificato (delle

stesse caratteristiche di quello usato per il conglomerato) stesa in ragione di Kg 1+/-0,1 di residuo secco permanente al metro

quadrato.Compresa e compensata pulizia, depolverizzazione, spargimento di uno strato antiaderente (filler o graniglia), o

distaccante, guardiania, segnaletica ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso trasporto e onere di

discarica del materiale aspirato. PULIZIA E MANO D'ATTACCO

euro (due/00) m? 2,00
Nr. 10 STRATO DI USURA CON AGGREGATI 0/12-14 MM con aggregati calcarei e spessore 4 cm
F.13.014.d |STRATO DI USURA CON AGGREGATI 0/12-14 MM Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso per

STRATO DI USURA (marcato CE, secondo UNI 13108/2006), avente granulometria di mm 0/12-14 secondo le specifiche

tecniche e prestazionali indicate nelle Norme Tecniche di Capitolato. Il conglomerato, proveniente da impianti posti fino a 25

km dal cantiere, sara confezionato a caldo e composto da aggregati durissimi (costituito da una miscela di pietrischi,

pietrischetti, graniglie, sabbie di frantumazione e additivo minerale: filler) ottenuti per frantumazione, opportunamente

miscelati con bitume standard, penetrazione B50/70 (o B70/100 nel periodo invernale), tenore del 5,4-5,8% in peso riferito al

peso della miscela di aggregati, steso con vibrofinitrice e rullato con idonei rulli vibranti (6-8 ton), compresa la perfetta

profilatura dei bordi con appositi regoli, compreso guardiania ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte, con

esclusione della eventuale pulizia del fondo e spruzzatura della mano d'attacco da compensarsi con le apposite voci. STRATO

DI USURA CON AGGREGATI 0/12-14 MM con aggregati calcarei e spessore 4 cm

euro (nove/04) m? 9,04
Nr. 11 GEOGRIGLIA DI RINFORZO PER CONGLOMERATI BITUMINOSI GEOGRIGLIA DI RINFORZO CONGLOMERATI
F.13.032.00 |BITUMINOSI Resistenza 50 kN/m

Fornitura e posa di geogriglia composita flessibile tipo HaTelit C 40/17 o equivalente per il rinforzo dei conglomerati

bituminosi.

La geogriglia composita dovra essere fornita e posata in accordo con le indicazioni progettuali e le istruzioni di posa fornite

dal produttore. Si dovranno considerare sovrapposizioni di circa 15 cm tra rotoli adiacenti e di circa 25 cm all’estremita del

rotolo.

La geogriglia di rinforzo dovra essere realizzata in fibre di poliestere ad elevato modulo e basso creep ed essere saldamente

accoppiata ad un geotessile nontessuto ultraleggero in polipropilene, avente peso unitario non superiore a 20 gr/m?2 1l

nontessuto non dovra presentare cuciture all’interno della maglia della geogriglia per evitare ostacoli che impediscano

I’incastro tra gli strati di asfalto; a tale fine la resistenza al punzonamento del nontessuto sul prodotto finito non dovra essere

maggiore di 0,14 kN secondo la norma NF G 38-019.

La geogriglia composita dovra essere totalmente impregnata con un rivestimento bituminoso avente un contenuto di bitume

non inferiore al 65%. La resistenza al taglio sulla superficie di una carota di £ 150 mm, con la geogriglia interposta tra due

strati di conglomerato bituminoso deve essere di almeno 15 kN secondo la prova ZTV Stra 91/Erg.96 tedesca per le

costruzioni stradali. Tale caratteristica dovra essere certificata da un laboratorio di prove indipendente autorizzato.

La geogriglia di rinforzo deve essere idonea ad essere impiegata sulle superfici scarificate dalla finitrice.

La geogriglia dovra possedere le seguenti caratteristiche tecniche:

Resistenza a trazione minima a breve termine [long./trasv] kN/m > 50/50 ENISO 10319

Deformazione massima alla resistenza nominale

a breve termine [long./trasv] % <=12/12 EN ISO

10319

Contenuto minimo in bitume nel rivestimento % >65

Resistenza residua minima al danneggiamento meccanico % >80 EN ISO

10722

Tensione minima sviluppata al 3% di allungamento [long./trasv] kN/m >12/12 ENISO 10319

Peso unitario massimo del geotessile non tessuto g/m? <=20

Energia minima di frattura basata sulla propagazione della fessura Nm >5 EN 12697-44

mediante prova di flessione su provino semi-circolare

di conglomerato bituminoso

Resistente a trattamenti antigelo si

Dimensione della maglia mm 40 x 40

euro (sei/61) m? 6,61
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Nr. 12
F.16.002.a

Nr. 13
F.16.002.a

Nr. 14
F.16.003.a

Nr. 15
F.17.001.c

Nr. 16
F.17.002.d

SEGNALETICA ORIZZONTALE A VERNICE RIFRANGENTE POST SPRUZZATA PER STRISCE DI LARGHEZZA 15
cm

SEGNALETICA ORIZZONTALE A VERNICE RIFRANGENTE POST SPRUZZATA PER STRISCE DI LARGHEZZA 15
cm Fornitura e posa in opera di vernice di qualsiasi colore, su superfici stradali, per formazione di strisce longitudinali
continue, discontinue e doppie, della larghezza di 15 cm. La lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni
contenute nelle Norme Tecniche e nella normativa vigente. I prodotti utilizzati dovranno possedere caratteristiche conformi ai
requisiti prestazionali richiesti dalle Norme Tecniche e nella normativa vigente. Nel prezzo ¢ compreso ogni onere per nolo di
attrezzature, forniture materiale, tracciamento anche in presenza di traffico, misurazioni compresa altresi la pulizia delle zone
di impianto dal materiale grossolano sulla pavimentazione prima dell'inizio delle operazioni di posa della vernice. La voce di
prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le
prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali
oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. SEGNALETICA
ORIZZONTALE A VERNICE RIFRANGENTE POST SPRUZZATA PER STRISCE DI LARGHEZZA 15 cm - SUNUOVO
IMPIANTO

euro (zero/42)

SEGNALETICA ORIZZONTALE A VERNICE RIFRANGENTE POST SPRUZZ .. RUZZATA PER STRISCE DI
LARGHEZZA 15 cm - SUNUOVO IMPIANTO

SEGNALETICA ORIZZONTALE A VERNICE RIFRANGENTE POST SPRUZZATA PER STRISCE DI LARGHEZZA 15
cm Fornitura e posa in opera di vernice di qualsiasi colore, su superfici stradali, per formazione di strisce longitudinali continue,
discontinue e doppie, della larghezza di 15 cm. La lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute
nelle Norme Tecniche e nella normativa vigente. I prodotti utilizzati dovranno possedere caratteristiche conformi ai requisiti
prestazionali richiesti dalle Norme Tecniche e nella normativa vigente. Nel prezzo ¢ compreso ogni onere per nolo di
attrezzature, forniture materiale, tracciamento anche in presenza di traffico, misurazioni compresa altresi la pulizia delle zone di
impianto dal materiale grossolano sulla pavimentazione prima dell'inizio delle operazioni di posa della vernice. La voce di
prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le
prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. SEGNALETICA
ORIZZONTALE A VERNICE RIFRANGENTE POST SPRUZZATA PER STRISCE DI LARGHEZZA 15 cm - SU NUOVO
IMPIANTO

euro (zero/48)

ATTRAVERSAMENTI PEDONALI STRISCE DI ARRESTO, ZEBRATURE, ... URE, FRECCE, ISCRIZIONI E SIMBOLI
VARI - SUNUOVO IMPIANTO

ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO, ZEBRATURE, FRECCE, ISCRIZIONI E SIMBOLI VARI
Fornitura e posa in opera di vernice rifrangente post spruzzata di qualsiasi colore su superfici stradali, costituita da qualsiasi
figura diversa dalle strisce longitudinali. La lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle
Norme Tecniche e nella normativa vigente. I prodotti utilizzati dovranno possedere caratteristiche conformi ai requisiti
prestazionali richiesti dalle Norme Tecniche e nella normativa vigente. Nel prezzo ¢ compreso ogni onere per nolo di
attrezzature, forniture materiale, tracciamento anche in presenza di traffico, misurazioni compresa altresi la pulizia delle zone di
impianto dal materiale grossolano sulla pavimentazione prima dell'inizio delle operazioni di posa della vernice. La voce di
prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le
prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. ATTRAVERSAMENTI
PEDONALL STRISCE DI ARRESTO, ZEBRATURE, FRECCE, ISCRIZIONI E SIMBOLI VARI - SU NUOVO IMPIANTO
euro (cinque/43)

SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO Fornitura di ... MINIO - LATO 90 cm CLASSE RA2 (livello
prestazionale base)

SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO Fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio, delle
dimensioni di 90 cm di lato con costruzione scatolata e rinforzata, atta a garantire le prestazioni strutturali richieste dalla vigente
normativa. Il segnale, la pellicola di rivestimento, le iscrizioni ed i pittogrammi dovranno essere conformi al vigente Codice
della Strada ed al relativo Regolamento di Attuazione. La lamiera di alluminio dovra essere realizzata e trattata secondo quanto
stabilito nelle Norme Tecniche. La parte anteriore del segnale dovra essere interamente rivestita con pellicola retroriflettente di
classe RA1 (livello prestazionale inferiore). Il retro e la scatolatura dei cartelli dovranno essere finiti in colore grigio neutro con
speciale smalto sintetico. Deve inoltre essere apposta la marcatura del segnale conformemente a quanto indicato nelle Norme
Tecniche; per i segnali di prescrizione, ad eccezione di quelli utilizzati nei cantieri stradali, deve essere riportato, inoltre,
l'apposito stampiglio per consentire l'iscrizione degli estremi dell'ordinanza di apposizione. L'insieme delle predette annotazioni
non puo superare la superficie di 200 cmq e devono essere realizzate con tecniche e materiali tali da risultare leggibili per tutto il
tempo di vita previsto del segnale. Il segnale ¢ da intendersi completo di staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio.
SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO - LATO 90 cm CLASSE RA2 (livello prestazionale base)

euro (quarantadue/80)

SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO Fornitura di se ... LLUMINIO - D=60 cm CLASSE RA2 (livello
prestazionale base)

SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO Fomitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, delle
dimensioni di 90 cm di diametro con costruzione scatolata e rinforzata, atta a garantire le prestazioni strutturali richieste dalla
vigente normativa. Il segnale, la pellicola di rivestimento, le iscrizioni ed i pittogrammi dovranno essere conformi al vigente
Codice della Strada ed al relativo Regolamento di Attuazione. La lamiera di alluminio dovra essere realizzata e trattata secondo
quanto stabilito nelle Norme Tecniche. La parte anteriore del segnale dovra essere interamente rivestita con pellicola
retroriflettente di classe RA1 (livello prestazionale inferiore). Il retro e la scatolatura dei cartelli dovranno essere finiti in colore
grigio neutro con speciale smalto sintetico. Deve inoltre essere apposta la marcatura del segnale conformemente a quanto

cad

0,42

0,48

5,43

42,80
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Nr. 17
F.17.005.a

Nr. 18
F.18.002.b

Nr. 19
F.18.003.a

Nr. 20
F.18.004.a

Nr. 21
F.18.004.b

indicato nelle Norme Tecniche; per i segnali di prescrizione, ad eccezione di quelli utilizzati nei cantieri stradali, deve essere
riportato, inoltre, l'apposito stampiglio per consentire l'iscrizione degli estremi dell'ordinanza di apposizione. L'insieme delle
predette annotazioni non puo superare la superficie di 200 cmq e devono essere realizzate con tecniche e materiali tali da
risultare leggibili per tutto il tempo di vita previsto del segnale. Il segnale ¢ da intendersi completo di staffe, controstaffe, dadi e
bulloni in acciaio. SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO - D=60 cm CLASSE RA2 (livello prestazionale
base)

euro (trentanove/49)

RETTANGOLO DI PREAVVISO IN LAMIERA DI ALLUMINIO Fornitura ... ERA DI ALLUMINIO - CLASSE RA2 (livello
prestazionale base)

RETTANGOLO DI PREAVVISO IN LAMIERA DI ALLUMINIO Fornitura di rettangolo di preavviso in lamiera di alluminio
con struttura scatolata e rinforzata, atta a garantire le prestazioni strutturali richieste dalla vigente normativa, provvista di
traverse di irrigidimento ad omega parallele al lato della base per lapplicazione delle staffe. Il segnale, la pellicola di
rivestimento, le iscrizioni ed i pittogrammi dovranno essere conformi al vigente Codice della Strada ed al relativo Regolamento
di Attuazione. La lamiera di alluminio dovra essere realizzata e trattata secondo quanto stabilito nelle Norme Tecniche. La parte
anteriore del segnale dovra essere interamente rivestita con pellicola retroriflettente di classe RA2 (livello prestazionale base). Il
retro e la scatolatura dei cartelli dovranno essere finiti in colore grigio neutro con speciale smalto sintetico. Deve inoltre essere
apposta la marcatura del segnale conformemente a quanto indicato nelle Norme Tecniche. L'insieme delle predette annotazioni
non puo superare la superficie di 200 cmq e devono essere realizzate con tecniche e materiali tali da risultare leggibili per tutto il
tempo di vita previsto del segnale. Il segnale ¢ da intendersi completo di staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio.
RETTANGOLO DI PREAVVISO IN LAMIERA DI ALLUMINIO - CLASSE RA2 (livello prestazionale base)

euro (uno/46)

SOSTEGNO TUBOLARE IN ACCIAIO ZINCATO Sostegno tubolare in ... GNO TUBOLARE IN ACCIAIO ZINCATO DEL
DIAMETRO ESTERNO 60 mm

SOSTEGNO TUBOLARE IN ACCIAIO ZINCATO Sostegno tubolare in acciaio zincato del diametro esterno di 90 mm trattato
con zincatura forte, completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico e sistema antirotazione. Il sostegno dovra avere
caratteristiche tali da garantire le prestazioni strutturali richieste dalla vigente normativa. Il materiale fornito dovra essere
conforme alle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e completo marcatura CE conformemente a quanto indicato nelle
Norme Tecniche stesse. Computato a metro lineare di lunghezza effettiva ordinata, senza alcun limite sull'altezza richiesta.
SOSTEGNO TUBOLARE IN ACCIAIO ZINCATO DEL DIAMETRO ESTERNO 60 mm

euro (quattro/37)

POSA IN OPERA DI SOSTEGNO AD U O TUBOLARE CON SEGNALE Pos ... nterruzioni del traffico durante le operazioni
lavorative.

POSA IN OPERA DI SOSTEGNO AD U O TUBOLARE CON SEGNALE Posa in opera di sostegno ad U o tubolare, eseguita
con fondazione in calcestruzzo cementizio classe Rck 25 MPa di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilita in rapporto al
tipo di segnale ed alla natura del suolo d'impianto (secondo le normative vigenti). La posa in opera si intende eseguita per
qualsiasi forma e dimensione del segnale e per qualsiasi altezza rispetto al piano viabile dello stesso. Nel prezzo si intendono
compresi € compensati le necessarie staffe e bulloneria ed in generale ogni altro onere per l'esecuzione del lavoro a perfetta
regola d'arte, tra i quali si ricordano a titolo esemplificativo lo scavo, il trasporto del materiale di risulta a discarica debitamente
autorizzata, la sistemazione finale del terreno. La lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle
Norme Tecniche. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere
secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di
Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni
lavorative.

euro (quarantadue/67)

MONTAGGIO O SMONTAGGIO SEGNALI SU SOSTEGNI PREESISTENTI M ... LI SU SOSTEGNI PREESISTENTI -
PER SUPERFICI FINO A 1.00 mq

MONTAGGIO O SMONTAGGIO SEGNALI SU SOSTEGNI PREESISTENTI Montaggio o smontaggio di segnali su sostegni
preesistenti sia tubolari che ad "U" compreso l'eventuale onere per il prelievo o il trasporto dei cartelli e segnali di superficie fino
a 1.00 mq. Nel caso di smontaggio nel prezzo ¢ compreso ogni onere per lo smaltimento del materiale di risulta dichiarato non
piu utilizzabile dalla Stazione Appaltante. Nel caso di montaggio nel prezzo ¢ compreso ogni onere per la fornitura della
necessaria bulloneria. La lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. La
voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali
oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. MONTAGGIO O
SMONTAGGIO SEGNALI SU SOSTEGNI PREESISTENTI - PER SUPERFICI FINO A 1.00 mq

euro (undici/81)

MONTAGGIO O SMONTAGGIO SEGNALI SU SOSTEGNI PREESISTENTI M ... SU SOSTEGNI PREESISTENTI - PER
SUPERFICI 1.01 mq a 3.00 mq

MONTAGGIO O SMONTAGGIO SEGNALI SU SOSTEGNI PREESISTENTI Montaggio o smontaggio di segnali su sostegni
preesistenti sia tubolari che ad "U" compreso l'eventuale onere per il prelievo o il trasporto dei cartelli e segnali di superficie fino
a 1.00 mq. Nel caso di smontaggio nel prezzo ¢ compreso ogni onere per lo smaltimento del materiale di risulta dichiarato non
piu utilizzabile dalla Stazione Appaltante. Nel caso di montaggio nel prezzo ¢ compreso ogni onere per la fornitura della
necessaria bulloneria. La lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. La
voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali
oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. MONTAGGIO O
SMONTAGGIO SEGNALI SU SOSTEGNI PREESISTENTI - PER SUPERFICI 1.01 mq a 3.00 mq

cad

dm?

cad

cad

39,49

1,46

4,37

42,67

11,81
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DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

unita
di

misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 22
F.18.007.b

Nr. 23
H.01.011.b

euro (ventitre/05)

BANDE SONORE CON COLLANTE Fornitura di bande sonore di ra ... te. FORNITURA E POSA IN OPERA DI BANDE
SONORE CON COLLANTE

BANDE SONORE CON COLLANTE Fornitura di bande sonore di rallentamento acustico del traffico tali da produrre rumore e
vibrazione senza provocare danni al veicolo, costituite da prefabbricato in laminato elastoplastico rifrangente (500 mcd/lux)
della dimensione minima di circa 120 mm e spessore di 3.50 mm per la foglietta superiore, e di 150 mm e spessore 1.80 mm
per la foglietta inferiore di ancoraggio. Le bande sonore sono composte da num. 8 strisce orizzontali poste ortogonalmente
all'asse stradale ad una distanza minima di 50 cm per una larghezza di corsia di circa 3.50 ml. La fornitura ¢ composta da
confezioni di lunghezza minima utile di 25.00 ml. Il materiale dovra essere omologato ai sensi del vigente Codice della Strada e
dovra intendersi completo del kit di fissaggio alla pavimentazione asfaltica. Contabilizzato per il numero di confezioni da 25.00
ml fornite. FORNITURA E POSA IN OPERA DI BANDE SONORE CON COLLANTE

euro (ventiuno/24)

Compenso per accumulo del materiale proveniente dagli sca ... IN IMPIANTI DI RECUPERO DI MATERIALE CONGL.
BITUM. FRESATO

Compenso per accumulo del materiale proveniente dagli scavi o demolizioni in idoneo, deposito temporaneo su area in
disponibilita dell'Appaltatore con successivo smaltimento/ recupero in impianto autorizzato o siti idonei, per i materiali che
rientrano nelle seguenti categorie: - Rifiuto misto di costruzione e demolizione “non pericoloso”; - Terra e rocce da scavo, (limiti
in tabella A, all.to V, parte IV D.L.Vo 152/2006); - Terra e rocce da scavo, (limiti in tabella B, all.to V, parte IV D.L.Vo 152/
2006); - Miscele bituminose: fresato “rifuto non pericoloso”; - Miscele bituminose: croste “rifuto non pericoloso”; Nel prezzo e
compreso ¢ compensato ogni onere relativo a: l'emissione per ogni trasporto dall'area di scavo o demolizione al deposito
temporaneo di DDT o formulario, comprovante il luogo di escavazione, la data di esecuzione ed il volume reale trasportato;
l'onere per il mantenimento del deposito temporaneo in condizione idonee e conformi alla normativa vigente in materia
ambientale; ogni altro adempimento in materia di gestione terre e rocce da scavo, gestione rifiuti di cui al D.Lgs. 152/2006 Parte
Quarta “ Norme in Materia di Gestione dei Rifiuti” e DL 205/10, successive modifiche e integrazioni; separazione dei materiali
scavati e/o demoliti in funzione della loro tipologia; caratterizzazione del materiale in accumulo, ogni qualvolta si raggiunge il
volume minimo indicato in progetto, con specifiche analisi; carico, trasporto e smaltimento/ recupero del materiale presente nel
deposito temporaneo, presso idoneo impianto autorizzato, posto a qualsiasi distanza dall'area di deposito (il trasporto
compensato a parte); trasmissione alla stazione appaltante delle analisi di classificazione e dei formulari compilati per il
conferimento all'impianto autorizzato. Prezzo per mc scavato e quantificato nel DDT o formulario o a tonnellata. INDENNITA'
DI DISCARICA COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN IMPIANTI DI RECUPERO DI MATERIALE CONGL. BITUM.
FRESATO

euro (dodici/00)

cad

ton

23,05

21,24

12,00
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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

unita
di

misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 24
A.003.007.b

Nr. 25
A.003.027.a

Nr. 26
A.003.027.d

Nr. 27
A.01.010

Nr. 28
B.009.220.2.
a

Nr. 29
B.009.220.2.
b

ANAS 2022 rev 2 (Cap 2)

DEMOLIZIONE A SEZIONE OBBLIGATA DI PORZIONI DI STRUTTURE IN C.A. E C.A.P. - PER PORZIONI DI
STRUTTURE DI VOLUME FINO A 0,5 MC

DEMOLIZIONE A SEZIONE OBBLIGATA DI PORZIONI DI STRUTTURE IN C.A. E C.A.P. Demolizione a sezione
obbligata eseguita in qualsiasi dimensione, anche in breccia, a qualsiasi altezza, di porzioni di strutture in conglomerato
cementizio armato e/o precompresso, di impalcati di opere d'arte e di pile esistenti, per modifiche od allargamenti della sede
stradale, per rifacimento di parti di strutture per creare ammorsamenti, per formazione di incavi per l'incastro di travi, per
l'alloggiamento di particolari attrezzature, per variazioni della sezione dei cordoli di coronamento ecc. compresi € compensati nel
prezzo i seguenti oneri: - taglio del c.a. secondo sezioni ordinate dalla D.L. mediante scalpellatura a mano o meccanica,
impiegando qualsiasi mezzo ritenuto ammissibile dalla D.L. ed idoneo a non danneggiare le strutture superstiti; - la pulizia,
sistemazione, risagomatura ed eventuale taglio dei ferri esistenti dell'armatura metallica scoperta per dare le superfici di attacco
pronte a ricevere i nuovi getti, il trasporto a rifiuto dei materiali di risulta; - ogni altra prestazione, fornitura ed onere. Solo
esclusa l'esecuzione delle armature di sostegno, qualora la demolizione vada ad interessare i vincoli delle strutture. - PER
PORZIONI DI STRUTTURE DI VOLUME FINO A 0,5 MC

euro (trecentosedici/88)

DEMOLIZIONE GIUNTI DI DILATAZIONE ASPORTAZIONE PAVIMENTAZIONI IN CORRISPONDENZA DI GIUNTI
DEMOLIZIONE GIUNTI DI DILATAZIONE ASPORTAZIONE PAVIMENTAZIONI IN CORRISPONDENZA DI GIUNTI
Asportazione di pavimentazione a cavallo dei giunti di dilatazione di impalcati di opere d'arte, in presenza o meno degli stessi
per qualsiasi larghezza e qualsiasi spessore, fino a raggiungere l'estradosso della soletta. Compreso e compensato nel
prezzo: - il taglio della pavimentazione per l'intero suo spessore lungo le linee delimitanti la fascia da asportare; - la demolizione
della pavimentazione in conglomerato bituminoso e dell'eventuale sottostante strato impermeabilizzante; - I'allontanamento dei
materiali di risulta; - ogni altra prestazione, fornitura ed onere, solo escluso l'eventuale demolizione di esistenti strutture e/o
apparecchi di giunto e l'asportazione di angolari di ferro eventualmente esistenti sui bordi delle solette. Misurazione lungo il
giunto da risanare.

euro (quarantanove/93)

DEMOLIZIONE GIUNTI DI DILATAZIONE DEMOLIZIONE DI GIUNTO ESISTENTE

DEMOLIZIONE GIUNTI DI DILATAZIONE DEMOLIZIONE DI GIUNTO ESISTENTE Mediante I'asportazione, con mezzi
demolitori adeguati ad aria compressa, del manufatto esistente, l'accurata pulizia dello spazio tra le due solette contigue, il
ripristino dei bordi con malta reoplastica o materiale epossidico, compreso la sistemazione delle armature metalliche deteriorate
o0 quanto altro occorra per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

euro (settantasette/38)

SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM
Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni me e km.

Volume geometrico o misurato in banco per il solo viaggio di andata.

euro (zero/25)

MALTE PREMISCELATE TIXOTROPICA FIBRORINFORZATA CON FIBRE INORGANICHE - FINO AD UNO
SPESSORE MAX DI CM 2

MALTE PREMISCELATE Fornitura e posa in opera di malta ad espansione contrastata con maturazione in aria, contenente
fibre sintetiche in poliacrilonitrile per la ricostruzione di strutture in calcestruzzo degradate. L’applicazione della malta dovra
essere effettuata previa adeguata preparazione del supporto (da computarsi a parte). Il prodotto dovra essere applicato su
sottofondo pulito e saturo di acqua, in uno spessore compreso tra 10 e 50 mm per strato. Il prodotto dovra rispondere alle
seguenti caratteristiche prestazionali: - Resistenza a compressione a 28 gg =55 MPa (UNI EN 12190); - Resistenza a
compressione a 7 gg =40 MPa (UNI EN 12190); - Resistenza a flessione a 28 gg =7 MPa (UNI EN 196/1); - Resistenza a
flessione a 7 gg = 6 MPa (UNI EN 196/1); - Modulo elastico a compressione a 28 gg tra 26 GPa +~ 30 GPa (UNI EN 13412); -
Aderenza al cls (UNILEN 1542) = 2 MPa; - Compatibilita termica misurata come adesione (UNI EN 1542), dopo 50 cicli di
gelo-disgelo con sali disgelanti, (UNI EN 13687) = 2 MPa; - Assorbimento capillare (UNI EN 13057) = 0,3 kg * m-2 « h-0,5;
- Espansione contrastata con stagionatura in aria ad 1 giorno (UNI 8147) = 0,04%. Il prodotto deve essere marcato CE ai
sensi della UNI EN 1504-3 con il sistema di Valutazione e Verifica della Prestazione 2+ tra quelli di attestazione previsti dal
Regolamento U.E. 305/11. Compresi e compensati nel prezzo per dare il lavoro finito a regola d’arte. - FINO AD UNO
SPESSORE MAX DI CM 2

euro (settantauno/66)

MALTE PREMISCELATE TIXOTROPICA FIBRORINFORZATA CON FIBRE INORGANICHE - SOVRAPPREZZO PER
OGNI CENTIMETRO IN PIU

MALTE PREMISCELATE Fornitura e posa in opera di malta ad espansione contrastata con maturazione in aria, contenente
fibre sintetiche in poliacrilonitrile per la ricostruzione di strutture in calcestruzzo degradate. L’applicazione della malta dovra
essere effettuata previa adeguata preparazione del supporto (da computarsi a parte). Il prodotto dovra essere applicato su
sottofondo pulito e saturo di acqua, in uno spessore compreso tra 10 e 50 mm per strato. Il prodotto dovra rispondere alle
seguenti caratteristiche prestazionali: - Resistenza a compressione a 28 gg = 55 MPa (UNI EN 12190); - Resistenza a
compressione a 7 gg =40 MPa (UNI EN 12190); - Resistenza a flessione a 28 gg =7 MPa (UNI EN 196/1); - Resistenza a
flessione a 7 gg = 6 MPa (UNI EN 196/1); - Modulo elastico a compressione a 28 gg tra 26 GPa + 30 GPa (UNI EN 13412); -
Aderenza al cls (UNI EN 1542) = 2 MPa; - Compatibilita termica misurata come adesione (UNI EN 1542), dopo 50 cicli di
gelo-disgelo con sali disgelanti, (UNI EN 13687) = 2 MPa; - Assorbimento capillare (UNI EN 13057) = 0,3 kg * m-2 « h-0,5;
- Espansione contrastata con stagionatura in aria ad 1 giorno (UNI 8147) = 0,04%. Il prodotto deve essere marcato CE ai
sensi della UNI EN 1504-3 con il sistema di Valutazione e Verifica della Prestazione 2+ tra quelli di attestazione previsti dal
Regolamento U.E. 305/11. Compresi e compensati nel prezzo per dare il lavoro finito a regola d’arte. mq x cm

m3

ml

ml

mc X km

316,88

49,93

77,38

0,25

71,66
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Num.Ord. , unitd | pREZZO
TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO .dl UNITARIO
misura

euro (trentauno/71) m2 x cm 31,71
Nr. 30 SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITA FINO A 2 M - - IN TERRE E ROCCE TENERE
B.01.001.a |anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura, asciutte o bagnate, anche in presenza d'acqua con

battente non superiore a 20 cm, comprese le armature occorrenti di qualsiasi tipo, anche a cassa chiusa;

compreso l'onere della riduzione del materiale alla pezzatura massima non eccedente i 20 cm per consentirne il reimpiego a

rilevato;

compresi il carico, l'allontanamento del materiale di risulta fino a 5 km dal perimetro del lotto, I'eventuale scarico su aree

indicate dall'amministrazione, la regolarizzazione delle scarpate stradali in trincea, il taglio di alberi e cespugli e l'estirpazione di

ceppaie, il preventivo accatastamento dell'humus in luoghi di deposito per il successivo riutilizzo a ricoprimento di superfici a

verde;

compresi tutti gli oneri e magisteri anche se non espressamente indicati, necessari alla realizzazione della lavorazione a perfetta

regola d'arte;

fino alla profondita di 2 ml al sotto del piano di sbancamento;

in materie appartenenti alla categoria C (terre e rocce tenere) cosi come definita nel C.S.A. - N.T., comprese le murature a secco

ed i trovanti anche di roccia di media ed elevata resistenza di dimensioni inferiori a 0,5 mc;

esclusi i trovanti superiori a 0,5 mc, nonché le murature a calce o cemento.

euro (sette/16) m? 7,16
Nr. 31 COPPELLA (DALLA) PREFABBRICATA O CASSAFORMA PER SOLETTE SU TRAVI VARATE
B.04.016 Confezionata con conglomerato cementizio vibrato con Rck > 37 N/mmq ed armata con acciaio B450C, di spessore non

inferiore a cm 5 e non superiore a cm 8, avente superfici in vista perfettamente piane e liscie, ovvero lavorate con appositi

motivi.

Qualora venga usata quale cassaforma a perdere, dovra avere l'armatura sporgente nella parte a contatto con il getto da

conglobare nel getto stesso.

Data in opera compresa I'armatura in acciaio ed ogni onere di prefabbricazione, trasporto e montaggio.

1l prezzo compensa inoltre le casseforme per il getto di solette tra travi prefabbricate e varate; in tal caso si detrarranno dal

computo della soletta i volumi di calcestruzzo della coppella.

euro (cinquantatre/71) m? 53,71
Nr. 32 TRATTAMENTO IMPERMEABILIZZANTE DI SUPERFICI IN CALCESTRUZZO CEMENTIZIO O IN ACCIAIO
B.06.091 Anche assoggettabile direttamente al traffico, mediante l'impiego, in uno o due strati, di resina epossidica liquida (densita di

resina epossidica fino a 1,50 kg/mq) e catalizzatore; compreso l'onere della preparazione della superficie da impermeabilizzare

mediante accurata pulizia ed asportazione di ogni residuo di terra, polvere o grassi, mediante ripetuto lavaggio con getti di acqua

in pressione al fine di eliminare qualsiasi residuo, il trattamento finale di depolverizzazione della superficie da trattare mediante

soffiatura con aria compressa; compreso lo spargimento uniforme a saturazione, sulla resina ancora fresca, di non meno di

decimetri cubici due di sabbia di quarzo di granulometria da mm 0,5 a mm 1; compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito

a perfetta regola d'arte.

euro (dieci/88) m? 10,88
Nr. 33 GIUNTO IN ELASTOMERO ARMATO - - PER SCORRIMENTO FINO A MM 100
B.07.050.b  |Per impalcati di ponti e viadotti realizzato con elementi in gomma avente le caratteristiche specifiche nel capitolato speciale

d'appalto, rinforzato con inserti metallici vulcanizzati.

Gli inserti metallici devono essere interamente conglobati nella gomma per evitare corrosioni; essi devono essere inoltre disposti

in modo tale che in qualsiasi sezione verticale del giunto sia presente un inserto metallico.

Le armature metalliche in corrispondenza della fenditura della struttura devono essere dimensionate per sopportare i carichi

stradali previsti.

In nessun punto lo spessore del giunto deve essere inferiore a 10 mm.

Compresi € compensati nel prezzo:

- l'eventuale taglio con idonea segatrice a disco della pavimentazione, per tutta la larghezza e lunghezza necessarie, demolizione

e trasporto a discarica, la preparazione dell'estradosso delle solette interessate al giunto, mediante bocciardatura spinta a

qualsiasi profondita, lavaggio delle superfici, soffiatura con aria compressa, la fornitura e posa di un tubo di drenaggio per la

raccolta delle acque provenienti dall'interno delle pavimentazioni, da porre in opera a monte o a valle del giunto;

- il getto di malta di resina epossidica, avente opportuna granulometria, con funzione di cuscinetto tra soletta e l'intradosso della

struttura formante il giunto vero e proprio, la fornitura e posa della gabbia di armatura del getto di malta, l'ancoraggio della

gabbia alla soletta eseguito secondo le indicazioni della D.L.;

- la fornitura e la posa in opera del giunto di dilatazione vero e proprio, completo di ancoraggi alle solette e collanti vari secondo

quanto specificato nei disegni dalla ditta fornitrice e quanto ordinato dalla D.L.;

- il sistema di ancoraggio realizzato con tirafondi di idonea sezione e lunghezza;

- la scossalina di drenaggio in neoprene armata con maglia quadra di juta imputrescibile, fissata alla soletta con adesivo

epossidico, previa ravvivatura dell'estradosso della soletta;

- il sistema di masselli di raccordo alla pavimentazione realizzato in malta epossidica ad altissima resistenza alla compressione ¢

all'abrasione;

- la tavoletta in neoprene armata con piastre in acciaio vulcanizzate al neoprene stesso ed incollata al cuscino sottostante con

resina bicomponente.

I disegni ed i materiali da utilizzare dovranno essere preventivamente accettati dalla D.L. 1l tutto posto in opera a perfetta regola

d'arte.

PER ESCURSIONI TRASVERSALI FINO A 50 MM.

euro (millecentocinquantasei/98) ml 1156,98
Nr. 34 GIUNTO DI CORDOLO E MARCIAPIEDE - - PER SCORRIMENTO FINO A MM 100
B.07.060.b |Fornitura e posa in opera di giunto adatto ad assorbire scorrimenti degli impalcati di mm 50-100-200-300-400-600-700-800-
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unita
di
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PREZZO
UNITARIO

Nr. 35
B.07.080

Nr. 36
D.01.003

Nr. 37
D.01.005.a

Nr. 38
D.01.011.a

900-1000 costituito da:

- scossalina di raccolta acque in gomma o hypalon;

- lamiera striata in acciaio opportunamente sagomata e forata, comprensiva di viti , bussole ecc., per il fissaggio al cordolo e
protetta dalla corrosione mediante zincatura a caldo.

Ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte secondo le indicazioni della D.L.

euro (duecentonovanta/58)

GIUNTO SILENZIOSO DI SOTTOPAVIMENTAZIONE PREFORMATO IN ACCIAO-ELASTOMERO

Fornitura e posa in opera di giunto costituito da miscela polimero bituminosa di collegamento alla pavimentazione in
conglomerato bituminoso secondo le Note Tecniche prescritte dalla D.L., per metro lineare di giunto (larghezza 500 mm e
spessore 100 mm) tale giunto, in acciaio gomma con tampone viscoelastico a caldo a livello del piano stradale, adatto ad
assorbire scorrimenti totali degli impalcati con luci fino a 45 metri, € costituito da:

- un dispositivo di drenaggio e deflusso delle acque di sottopavimentazione composto da una scossalina in poliestere ancorata
alle testate delle solette con idoneo adesivo e da tubi drenanti sagomati e rivestiti con tessuto non tessuto e stucco epossidico,
posti al contatto tra pavimentazione e giunto;

- getto di stucco epossidico di qualsiasi spessore, al fine di creare un opportuno cuscinetto tra soletta e I'intradosso della struttura
formante il giunto vero e proprio;

- giunto di sottopavimentazione composto da elementi in gomma sintetica poliuretanica, posti con continuita sul varco ed
ancorati con appositi tirafondi M12 inghisati su entrambe le aree delle solette contigue previa esecuzione dei fori e relativo
riempimento con resina epossidica.

In ciascun elemento sopradescritto, saranno inglobate due piastre in acciaio sormontate da una ulteriore piastra ponte in grado di
assecondare la dilatazione delle campate;

- un massello tampone costituito da massa bituminosa viscoelastica ed inerti selezionati con caratteristiche conformi alle norme
tecniche di capitolato previa stesa di una mano di attacco con bitume elastomerizzato sulla superficie del giunto e delle pareti
verticali;

- intasamento della superficie finita del massello con colata di bitume modificato.

Per uno spessore del massello massimo di qualsiasi altezza ed una larghezza massima di 50 cm, compreso ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.

euro (ottocentodieci/14)

FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO

Fornitura e posa in opera di misto cementato costituito da una miscela di aggregati lapidei, acqua e cemento realizzata secondo
il CSA, da stendere con vibrofinitrice in spessore finito di norma di 20 cm, compreso l'onere del successivo spandimento sulla
superficie dello strato di una mano di emulsione bituminosa di emulsione bituminosa sovrastabilizzata C60B10 (norma UNI EN
13808) in ragione di 1,5-2 kg/mq, compresa la fornitura dei materiali, lavorazione e costipamento dello strato con idonee
attrezzature ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalita prescritte, misurato in opera dopo il
costipamento.

euro (cinquantaquattro/18)

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON BITUME TAL QUALE

Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.

Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti
da depositi alluvionali, questi non potranno superare la quantita del 50 %, gli inerti provenienti dalla frantumazione di rocce
alluvionali dovranno essere per almeno il 70% in peso inerti privi di facce tonde.

Gli aggregati dovranno risultare puliti e avere valore Los Angeles < 25 (LA25).

Potra essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale massima del 30% unito all'impiego di additivi rigeneranti nelle
quantita descritte nel CSA, nel rispetto la miscela dovra essere stesa con idonee vibrofinitrici € compattata con rulli di idonea
massa fino ad ottenere un piano di posa omogeneo e regolare; ¢ compresa la fornitura, la posa in opera, la fornitura di ogni
materiale, lavorazione ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo
costipamento.

E esclusa la mano d'attacco da pagarsi con le relative voci di elenco.

La miscela dovra essere impastata a caldo in idonei impianti, con bitume tal quale nella percentuale (in peso sulla miscela)
compreso tra 3,8% e 5,2%, con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 ¢ 70 dmm

PER METRO CUBO COMPATTATO.

euro (centosessantadue/68)

STRATO BASEBINDER - - CON BITUME MODIFICATO TAL QUALE

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di basebinder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti
da depositi alluvionali, questi non potranno superare la quantita del 50%, gli inerti provenienti dalla frantumazione di rocce
alluvionali dovranno essere per almeno il 70% in peso inerti privi di facce tonde.

Gli aggregati dovranno risultare puliti ed avere valore Los Angeles < 25 (LA25).

Potra essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale massima del 25% unito all'impiego di additivi rigeneranti nelle
quantita descritte nel CSA.

La miscela dovra essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata con rulli di idonea massa fino ad ottenere un piano di posa
omogeneo e regolare; ¢ compresa la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte misurato in opera dopo costipamento.

E esclusa la mano d'attacco da pagarsi con le relative voci di elenco.

La miscela dovra essere impastata a caldo in idonei impianti, con bitume nella percentuale (in peso sulla miscela) compreso tra
4,0% e 5,3%, con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm.

euro (centosettantanove/22)

ml

ml

m3

290,58

810,14

54,18

162,68

179,22
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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

unita
di

misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 39
E.008.005.17
.01.01

Nr. 40
E.008.005.17
.04.05

Nr. 41
E.08.005.17.
05.06

Nr. 42
G.001.001.2.
a

Nr. 43
G.001.064.2

Nr. 44
G.002.004.d

CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER
CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 01 - CEMENTO,
MATTONI, MATTONELLE E CERAMICHE COD CER 17 01 01 - CEMENTO

Provenienti dalle attivita di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovra essere certificato dai seguenti documenti: -
formulario di identificazione rifiuti; - certificato di avvenuto smaltimento compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati
alla D.L. per la contabilizzazione. CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE COD CER 17 01 - CEMENTO, MATTONI, MATTONELLE E CERAMICHECompreso il terreno
proveniente da siti contaminati. COD CER 17 01 - CEMENTO, MATTONI, MATTONELLE E CERAMICHE COD CER 17
01 01 - CEMENTO

euro (ventiquattro/86)

CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER
CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 04 - METALLI
(INCLUSE LE LORO LEGHE) COD CER 17 04 05 - FERRO E ACCIAIO

Provenienti dalle attivita di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovra essere certificato dai seguenti documenti: -
formulario di identificazione rifiuti; - certificato di avvenuto smaltimento compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati
alla D.L. per la contabilizzazione. CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE COD CER 17 04 - METALLI (INCLUSE LE LORO LEGHE)Compreso il terreno proveniente da siti
contaminati. COD CER 17 04 - METALLI (INCLUSE LE LORO LEGHE) COD CER 17 04 05 - FERRO E ACCIAIO

euro (quarantanove/72)

CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DIR ... | DRAGAGGIO, DIVERSA DA QUELLA
DI CUI ALLA VOCE “17 05 05~

Provenienti dalle attivita di costruzione e demolizione.

Lo smaltimento dovra essere certificato dai seguenti documenti:

- formulario di identificazione rifiuti;

- certificato di avvenuto smaltimento.

Compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la contabilizzazione.

Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.

euro (ventiquattro/86)

SMONTAGGIO DI BARRIERA NON INCIDENTATA BARRIERA NON RIUTILIZZABILE - SPARTITRAFFICO /
BORDO PONTE

SMONTAGGIO DI BARRIERA NON INCIDENTATA  BARRIERA NON RIUTILIZZABILEPer sostituzione ed
adeguamneto alle nuove normative. Nello smontaggio della barriera, comunque costituita, ¢ compreso ogni onere ¢ magistero
occorrente, compreso inoltre l'onere del carico, trasporto a rifiuto del materiale non utilizzabile o il trasporto fino al magazzino/
deposito ANAS del materiale utilizzabile che resta di proprieta dell Amministrazione. BARRIERA NON RIUTILIZZABILE -
SPARTITRAFFICO / BORDO PONTE

euro (cinque/67)

PROTEZIONE ANTISASSO PER BARRIERE STRADALI A PANNELLI IN RETE INCLINATO

PROTEZIONE ANTISASSO PER BARRIERE STRADALI A PANNELLI IN RETE INCLINATO Costituiti da profilati
laminati a freddo e zincati in bagno caldo avente le seguenti caratteristiche: - zincatura a bagno caldo dello spessore minimo
di 80 micro; - sviluppo del modulo mm2000 in lunghezza, mm3000 in altezza (compresa inclinazione); - tolleranza -/+ 5%; -
pannelli costituiti da due elementi verticali delle dimensioni minime di mm1980 di larghezza, 2500 di altezza e un elemento
inclinato a 45 gradi dell'altezza di mm 500. Lo spessore del pannello non sara inferiore a 50 mm. L'intelaiatura e costituita da
un profilato a "C" delle dimensioni minime di mm50*30*3 o di modulo di resistenza equivalente; l'elemento di pannello
inferiore a rete, dell'altezza di mm1000, potra, a richiesta della D.L., essere del tipo cieco mediante l'utilizzo di lamiera dello
spessore minimo di mm?2.00. I pannelli superiori (mm1500 e mm500 in sviluppo) saranno esclusivamente del tipo a rete; -
montanti di estremita costituiti da due profilati tipo IPE 100 o modulo di resistenza equivalente approvato dalla D.L. L'altezza
minima sara di mm2470; - rete ondulata e zincata con maglia non superiore a mm 30x30 e filo con diametro D>=3 mm;tutto
il perimetro di tutti i profilati; - congiunzioni dei pannelli con i montanti effettuata mediante l'uso di bulloneria ad alta
resistenza zincata a caldo costituita da almeno tre bulloni M16 per ogni montante; - saldatura effettuata su ogni elemento
costituente l'intelaiatura. Le caratteristiche del sistema di ancoraggio saranno: - piastra di base delle dimensioni minime di
250 mmx250 mmx10 mm di spessore saldata in continuo al montante corredata di asole per l'alloggiamento dei tirafondi di
ancoraggio nel numero minimo di 4; - tirafondi di ancoraggio, nel numero minimo di quattro, salvo particolari esigenze di
ancoraggio, della lunghezza utile di ancoraggio non inferiore a 250 mm e diametro minimo non inferiore a 16 mm; - fori di
inghisaggio della larghezza non inferiore a 40 mm della profondita idonea ad alloggiare i tirafondi; - malta di inghisaggio del
tipo reoplastico idonea ad assicurare il perfetto ancoraggio dei tirafondi. Compreso e compensato nel prezzo ogni onere per
dare finito il lavoro a perfetta regola d'arte anche in presenza di traffico. Compresa fornitura e posa in opera.

euro (duecentotrentasei/83)

CLASSE H3 - BORDO PONTE NASTRO E PALETTI

CLASSE H3 - BORDO PONTE NASTRO E PALETTI Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE
secondo il DM n° 233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve, per bordo ponte,
da installare su manufatto (ponte o muro di sostegno), aventi caratteristiche prestazionali minime corrispondenti a quelle della
classe (livello di contenimento) H3, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e successive modifiche (D.M. 21/06/2004), a nastro e
paletti in acciaio o di altri materiali previsti nel CSA, con le seguenti richieste di equivalenza: - appartenenza alla stessa classe
(livello di contenimento) H3; - prova effettuata con vuoto a tergo simulante il bordo ponte; - altezza massima nastro minore o
uguale a 95 cm e spazio libero maggiore o uguale a 30 cm in altezza e largo almeno 20 cm sopra di essa (o H.L.C.15 minore o
uguale a 400); - simmetria strutturale del dispositivo rispetto alla direzione di marcia; - larghezza massima del dispositivo
minore o uguale a 52 cm. Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai materiali indicati nei Rapporti di prova ; in caso

ml

ml

24,86

49,72

24,86

5,67

236,83
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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

unita
di

misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 45
G.002.005.b

Nr. 46
G.01.001.2.b

Nr. 47
G.02.015

Nr. 48
G.03.002.a

di uso di acciai, essi dovranno essere zincati a caldo con una quantita di zinco secondo quanto prescritto dalla norma UNI EN
ISO 1461 per ciascuna faccia. Qualora il dispositivo contenga barre o trefoli, queste dovranno essere protette con profilati in
acciaio zincato, gia verificati in sede di prova. Gli elementi dei dispositivi dovranno essere identificabili permanentemente con il
nome del produttore, la/le classi d'appartenenza, secondo il DM 233/2011. Compreso: ogni accessorio, pezzo speciale, i
dispositivi rifrangenti, l'incidenza per gli elementi terminali semplici indicati nei rapporti di prova e per i collegamenti con
barriere di classe o tipologia diverse, la posa in opera, il caricamento, nel database del Ministero, delle barriere marcate CE
previsto nel DM233/2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

euro (trecentoventi/69)

CLASSE H4 - BORDO PONTE NASTRO E PALETTI

CLASSE H4 - BORDO PONTE NASTRO E PALETTI Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE
secondo il DM n° 233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve, per bordo ponte,
da installare su manufatto (ponte o muro di sostegno), aventi caratteristiche prestazionali minime corrispondenti a quelle della
classe (livello di contenimento) H4, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e successive modifiche (D.M. 21/06/2004), a nastro e
paletti, in acciaio o dei materiali previsti nel CSA, con le seguenti richieste di equivalenza: - appartenenza alla stessa classe
(livello di contenimento) H4; - prova effettuata con vuoto a tergo simulante il bordo ponte; - altezza massima nastro minore o
uguale a 95 cm e spazio libero maggiore o uguale a 30 cm in altezza e largo almeno 20 cm sopra di essa (o H.I.C.15 minore o
uguale a 400); - simmetria strutturale del dispositivo rispetto alla direzione di marcia; - larghezza massima del dispositivo
minore o uguale a 52 cm. Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai materiali indicati nei Rapporti di prova; in caso
di uso di acciai, essi dovranno essere zincati a caldo con una quantita di zinco secondo quanto prescritto dalla norma UNI EN
ISO 1461 per ciascuna faccia. Qualora il dispositivo contenga barre o trefoli, queste dovranno essere protette con profilati in
acciaio zincato, gia verificati in sede di prova. Gli elementi dei dispositivi dovranno essere identificabili permanentemente con il
nome del produttore, la/le classi d'appartenenza, secondo il DM 233/2011. Compreso: ogni accessorio, pezzo speciale, i
dispositivi rifrangenti, l'incidenza per gli elementi terminali semplici indicati nei rapporti di prova e per i collegamenti con
barriere di classe o tipologia diverse, la posa in opera, il caricamento, nel database del Ministero, delle barriere marcate CE
previsto nel DM233/2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

euro (quattrocentosette/89)

MANUTENZIONE BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA ESISTENTI - S ... NON INCIDENTATA - BARRIERA NON
RIUTILIZZABILE - - SU TERRA

11 ripristino localizzato di barriere incidentate, avviene istallando barriere di tipologia conforme alla preesistente ai sensi dell'art.
2, comma 3 del D.M. 223/92.

Per sostituzione ed adeguamneto alle nuove normative.

Nello smontaggio della barriera, comunque costituita, ¢ compreso ogni onere ¢ magistero occorrente, compreso inoltre l'onere
del carico, trasporto a rifiuto del materiale non utilizzabile o il trasporto fino al magazzino/deposito ANAS del materiale
utilizzabile che resta di proprieta dell' Amministrazione.

euro (due/27)

MURETTO DEVIATORE RIGIDO REDIRETTIVO

Fornitura e posa in opera di muretti deviatori rigidi redirettivi di sicurezza - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011
complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve, nei tratti stradali in galleria o anche in trincea quando il
bordo strada ¢ costituito da muri (verticali o poco inclinati), aventi caratteristiche prestazionali minime corrispondenti a quelle
della classe (livello di contenimento) H2, conformi al D.M. 18/02/92 n°® 223 e successive modifiche (D.M. 21/06/2004), a
muretto continuo in cemento armato, acciaio o di altri materiali previsti nel CSA, con le seguenti richieste di equivalenza:

Altre caratteristiche geometriche strutturali e formali richieste sono:

- appartenenza alla stessa classe (livello di contenimento) H2;

- larghezza operativa:

1. larghezza operativa W (UNI EN 1317-2) minore o uguale a 55 cm;

2. larghezza operativa Wr con I’incidente piu probabile minore o uguale 55cm, per usi su strade esistenti

- altezza massima muretto minore o uguale 100 cm;

- simmetria strutturale del dispositivo rispetto alla direzione di marcia;

- larghezza massima del dispositivo minore o uguale a 45 cm.

Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai materiali indicati nei Rapporti di prova; in caso di uso di acciai, essi
dovranno essere zincati a caldo con una quantita di secondo quanto prescritto dalla norma UNI EN ISO 1461 per ciascuna
faccia.

Gli elementi dei dispositivi dovranno essere identificabili permanentemente con il nome del produttore, la/le classi
d'appartenenza, secondo il DM 233/2011.

Compreso: ogni accessorio, pezzo speciale, i dispositivi rifrangenti, l'incidenza per gli elementi terminali semplici indicati nei
rapporti di prova e per i collegamenti con barriere di classe o tipologia diverse, la predisposizione di un incavo per 1’alloggio di
elementi luminosi a led, la posa in opera, nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
euro (centoventicinque/49)

ATTENUATORI D'URTO NON REDIRETTIVI CLASSE 80 - PARALLELO - - FORNITURA SISTEMA COMPLETO
Conformi al DM del 21/06/2004 testati in base alle norme UNI EN 1317, marcati CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011
completi di rapporto di prova e manuale di installazione, finalizzati alla schermatura di ostacoli fissi (cuspidi di uscita, pile di
ponti, parti terminali di barriere di sicurezza, ecc..) a fronte largo o stretto, che operano dissipando l'energia del veicolo urtante,
decelerandone la corsa in maniera graduale e senza pregiudizio grave per occupanti il veicolo.

Costituito da elementi metallici, plastici, in pvc o altro, tutti riciclabili e tali da ottenere la suddetta dissipazione graduale
dell'energia di collisione.

Compresa la fornitura di eventuali plinti di fondazione o altri elementi di collegamento, bulloneria varia, supporti di ancoraggio
al suolo e/o di blocco del movimento e ogni parte speciale metallica, cosi come riportato nei rapporti di prova redatti da piste in
qualita ISO 17025 e/o nelle omologazioni che ne autorizzano l‘impiego.
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misura

11 dispositivo da utilizzare potra essere diverso a seconda degli ingombri massimi disponibili sul sito d'installazione.

Franco cantiere.

euro (novemilaquattrocentotrentacinque/87) cad 9°435,87
Nr. 49 ATTENUATORI D'URTO NON REDIRETTIVI CLASSE 80 - PARALLELO - - POSA IN OPERA SISTEMA COMPLETO
G.03.002.b |Conformi al DM del 21/06/2004 testati in base alle norme UNI EN 1317, marcati CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011

completi di rapporto di prova e manuale di installazione, finalizzati alla schermatura di ostacoli fissi (cuspidi di uscita, pile di

ponti, parti terminali di barriere di sicurezza, ecc..) a fronte largo o stretto, che operano dissipando l'energia del veicolo urtante,

decelerandone la corsa in maniera graduale e senza pregiudizio grave per occupanti il veicolo.

Costituito da elementi metallici, plastici, in pvc o altro, tutti riciclabili e tali da ottenere la suddetta dissipazione graduale

dell'energia di collisione.

Compresa la fornitura di eventuali plinti di fondazione o altri elementi di collegamento, bulloneria varia, supporti di ancoraggio

al suolo e/o di blocco del movimento e ogni parte speciale metallica, cosi come riportato nei rapporti di prova redatti da piste in

qualita ISO 17025 e/o nelle omologazioni che ne autorizzano l‘impiego.

1l dispositivo da utilizzare potra essere diverso a seconda degli ingombri massimi disponibili sul sito d'installazione.

euro (milletrecentoottantaquattro/06) cad 17384,06
Nr. 50 TERMINALI SPECIALI - FORNITURA - - CLASSE DI PRESTAZIONE P2/T80
G.03.025.1.b |Fornitura e posa in opera di terminali speciali stradali testati presso centri prova accreditati secondo normativa europea

ENV1317-4 e/o prEN1317-7; completi di rapporto di prova e manuale di installazione; costituiti da moduli compressibili,

paletti, guide in acciaio o di altro materiale previsto riportato nel rapporto di prova, che operano dissipando l'energia cinetica di

impatto del veicolo urtante mediante deformazione progressiva dei moduli compressibili.

Gli elementi devono essere costituiti dai materiali indicati nei Rapporti di prova; in caso di uso di acciai, essi dovranno essere

zincati a caldo con una quantita di zinco secondo quanto prescritto dalla norma UNI EN ISO 1461.

Compreso di bulloneria varia, supporti di ancoraggio al suolo e/o di blocco del movimento ed ogni parte speciale metallica, cosi

come riportato nei rapporti di prova redatti da centri prova certificati.

Esclusi le connessioni con barriere stradali di sicurezza di classi e tipologie diverse che saranno compensati con i relativi prezzi

di elenco.

Franco cantiere.

euro (cinquemilacinquantaotto/39) cad 57058,39
Nr. 51 TERMINALI SPECIALI - POSA IN OPERA - - CLASSE DI PRESTAZIONE P2/T80
G.03.025.5.b |Fornitura e posa in opera di terminali speciali stradali testati presso centri prova accreditati secondo normativa europea

ENV1317-4 e/o prEN1317-7; completi di rapporto di prova e manuale di installazione; costituiti da moduli compressibili,

paletti, guide in acciaio o di altro materiale previsto riportato nel rapporto di prova, che operano dissipando l'energia cinetica di

impatto del veicolo urtante mediante deformazione progressiva dei moduli compressibili.

Gli elementi devono essere costituiti dai materiali indicati nei Rapporti di prova; in caso di uso di acciai, essi dovranno essere

zincati a caldo con una quantita di zinco secondo quanto prescritto dalla norma UNI EN ISO 1461.

Compreso di bulloneria varia, supporti di ancoraggio al suolo e/o di blocco del movimento ed ogni parte speciale metallica, cosi

come riportato nei rapporti di prova redatti da centri prova certificati.

Esclusi le connessioni con barriere stradali di sicurezza di classi e tipologie diverse che saranno compensati con i relativi prezzi

di elenco.

euro (cinquecento/33) cad 500,33
Nr. 52 RIMOZIONE DI PALI IN ACCIAIO
P.020.015 |RIMOZIONE DI PALI IN ACCIAIO Compreso ogni onere per la demolizione eventuale taglio con fiamma ossidrica del blocco

di fondazione in modo da recuperare integro il palo stesso, nonché ogni onere per carico, trasporto e scarico dei pali ai depositi

ANAS.

euro (centotrentauno/40) cad 131,40
Nr. 53 RIMOZIONE DI ARMATURA COMPRESI GLI ACCESSORI ELETTRICI
P.020.016 RIMOZIONE DI ARMATURA COMPRESI GLI ACCESSORI ELETTRICI

euro (quaranta/34) cad 40,34
Nr. 54 SOVRAPPREZZO PER PRESTAZIONI NOTTURNE E/O FESTIVE - - RELATIVO ALLE PAVIMENTAZIONI IN
T.10.001.b |CONGLOMERATO BITUMINOSO (%)

Sovrapprezzo alle voci di elenco per lavorazioni notturne (22:00-6:00) o festive, con esclusione delle voci di sole forniture,

comprendenti:

- la corresponsione alla mano d'opera di indennita speciali;

- le assicurazioni di ogni genere;

- le attrezzature occorrenti ivi compreso l'attivazione ed il mantenimento di idoneo impianto di illuminazione anche se montato

su autocarro;

- l'incremento della segnaletica regolamentare di cantiere e quanto altro occorra per l'esecuzione dei lavori in condizioni di

sicurezza.

Questo prezzo va applicato previo specifico ordine di servizio della D.L. e comunque per prestazioni effettivamente rese.

euro (dieci/00) % 10,00
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unita

Num.Ord. , . PREZZO
TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO .dl UNITARIO
misura
PREZZI AGGIUNTIVI (Cap 3)
Nr. 55 LIEVO DI CAVIIP ESISTENTI
PA.O1 Lievo e conferimento a discarica di cavi elettrici esistenti, incluso cavidotti.
Valutazione a ml.
euro (cinque/34) ml 5,34
Nr. 56 FORNITURA E POSA DI CANALINA IN ACCIAIO INOX AISI 304 dim. 100x75 mm
PA.02 Fornitura e posa di canalina in acciaio inox AISI 304 dim. 100x75 mm, completa di coperchio in acciaio inox AISI 304,
compreso kit giunti e viteria, mensola adatta ai carichi posti in opera, ogni onere e provvista accessoria inclusa nel prezzo.
Valutazione a ml.
euro (sessantatre/70) ml 63,70
Nr. 57 FORNITURA E POSA DI POZZETTO-CADITOIA AD IMBUTO
PA.03 Fornitura e posa di pozzetto tipo WATERTRAP a imbuto per scolo reflui stradali con raccordo inferiore circolare, in lamiera
30/10 d acciaio INOX , completo di griglia in ghisa GJIS500-7 assemblata e bloccata con 2 viti inox. Classe di portata D400.
Misure 276x510x620. Compreso nel prezzo l'esecuzione del foro con carotatrice, l'alettamento con malca fibrorinforzata, la
sigillatura con resine epossidiche, tutto quanto per dare il lavoro eseguito a regola d'arte e a perfetta tenuta idraulica.
euro (seicentoottantasei/39) cadauno 686,39
Nr. 58 SCARICHI ACQUA PER IMPALCATI - DIAMETRO ESTERNO MM 160
PA.04 SCARICHI ACQUA PER IMPALCATI Realizzati con tubazioni PVC grigio PN 10 sp. mm 7 di diametro 160 mm dati in
opera, compreso l'attacco con il complessivo di invito e raccolta delle acque dell'impalcato; lo scarico verra eseguito a qualunque
altezza, e portato a qualunque quota ed anche fino al terreno, ancorando le tubazioni alle murature con staffoni di acciaio
inossidabile, completi di collari e bulloni pure di acciaio inox. Qualora la tubazione sua fatta terminare prima del terreno, si
dovra garantire che il flusso dell'acqua cadente, si svolga in modo da non investire superfici del manufatto, anche in presenza di
vento, e che la tubazione termini ad una quota inferiore di almeno m 1,00 sotto il punto piu basso dell'impalcato, con taglio a
becco di flauto. Sono compresi: - tutti gli oneri di fornitura delle tubazioni e dei pezzi speciali occorrenti; - il loro accoppiamento
a fusione, salvo quelli da eseguire con giunti di tenuta a freddo a mezzo di anelli di gomma stabilizzata; - gli ancoraggi alla
struttura con staffe, collari e bulloni in acciaio inossidabile; - ogni altro onere e magistero necessario per eseguire lo scarico a
qualunque altezza, sia in fase di costruzione dell'impalcato che a completamento avvenuto. - DIAMETRO ESTERNO MM 160
euro (cinquantadue/26) m 52,26
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