FASI DELL'INTERVENTO:

MALTA EPOSSIDICA PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO

1. Taglio e demolizione del manto stradale;
2. Preparazione del supporto con rimozione del calcestruzzo
ammalorato con pulizia delle polvert;

5. Applicazione di un promotore di adesione;
4. Redalizzazione di un piano di appoggio con una malta
epossidica ad elevate prestazioni meccaniche;

. Sigillatura del giunto tramite nastro in TPE,
impermeabile,elastico, opportunamente incollato al supporto
con apposito adesivo epossidico tissotropico ;
Predisposizione dei fori per le barre dacciaio;

Pulizia dei fori dalla polvere.
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alta epossidica

Adesivo epossidico
tissotropico

Nastro in TPE

Esecuzione dei fori per
fissaggio barre di armatura

8. Posizionamento barre armature e loro ancoraggio con
resina epossidica;

9. Posizionamento del giunto preformato in gomma con
realizzazione dei fori per le barre d'armatura, fissate
tramite resina epossidica al supporto in calcestruzzo;

10. Ancoraggio delle barre con resina epossidica;;

11. Ripristino del giunto con malta tissotropica, fibrorinforzata,

a ritiro compensato e resistente ai solfati;

12. Chiusura delle asole con sigillante poliuretanico

esina epossidica

esina epossidica

Malta tissotropica fibrorinforzata

Sigillante poliuretanico

Caratteristiche prestazionali Metodo di Valori di rifer:
essenziali prova alori di riferimento

Resistenza a compressione a 8 ore UNI EN 12190 > 45 MPa

Resistenza a compressione a 1 gg UNI EN 12190 > 85 MPa

Resistenza a flessione a 8 ore UNI EN 196/1 2 17 MPa

Resistenza a flessione a 1 gg UNI EN 196/1 > 27 MPa

Modulo elastico a compressione a 28gg UNI EN 13412 Tra 20-25 GPa

Aderenza al calcestruzzo UNI EN 1542 2 2 MPa

ST TR A S e | e | s

Assorbimento capillare UNI EN 13057 < 05 Kg/m?. 05

ADESIVO EPOSSIDICO TISSOTROPICO

Caratteristiche prestazionali Metodo di Valori di rifer:
essenziali orova alori di riferimento
Adesione al calcestruzzo EN 12636 Rottura del calcestruzzo
Resistenza a taglio EN 12615 2 0.8 MPa
Resistenza a compressione EN 12190 > 60 MPa
Ritiro lineare EN 12617-1 < 0.1%
Modulo di elasticita a compressione EN 13412 2 5000 N/mm?
Coefficiente di espansione termica EN 1770 30 - 1075per K
Temperatura di transizione vetrosa EN 12614 > 40°C

RESINA EPOSSIDICA FLUIDA PER

L INCOLLAGGIO DELLE

BARRE DI ACCIAIO

relativo ad un carico di 75 KN

Caratteristiche prestazionali Metodo di Valori di riferiment
essenziali prova aiori ar rirerimento
Temperatura di transizione vetrosa EN 12614 > 45 °C
Scorrimento viscoso — spostamento relativo ad un carico
di 50 KN per 3 mesi EN 1544 < 0.4mm
Resistenza allo sfilamento delle barre di accigio — spostamento EN 1881 < 0.4mm

MALTA PER IL RIPRISTINO DEL GIUNTO

MALTA TISSOTROPICA FIBRORINFORZATA A RITIRO COMPENSATO

COD. ELENCO PREZZI: B.09.220.2

E RESISTENTE Al SOLFATI.

Caratteristiche prestazionali Metodo di Valori di riferi
essenzigli prova alori di riferimento

Resistenza a compressione 28gq UNI EN 12190 > 55 MPa

Resistenza a compressione 7gg UNI EN 12190 > 40 MPa

Resistenza a flessione 28gg UNI EN 196/1 > 7 MPa

Resistenza a compressione 7gg UNI EN 196/1 > 6 MPa

Modulo elastico a compressione a 28gg UNI EN 13412 Tra 20-25 GPa

Aderenza al calcestruzzo UNI EN 1542 2 2 MPa

T e S R gy | avw | 2

Assorbimento capillare UNI EN 13057 < 0.5 Kg/m? 22

NOTA

QUESTA TAVOLA ILLUSTRA LA SCHEMATIZZAZIONE DELLE FASI
DEI' GIUNTI DELL'IMPALCATO. IN  SOSTITUZIONE Dl

L'INSTALLAZIONE DI UN GIUNTO SOTTOPAVIMENTAZIONE, PER IL QUALE LE MODALITA DI
MESSA IN OPERA SONO DEL TUTTO ANALOGHE A QUELLE [LLUSTRATE NELLA PRESENTE

TAVOLA.  SARA  TUTTAVIA NECESSARIO OPERARE

PER LA SOSTITUZIONE
QUELLO ESISTENTE E PREVISTA

IN- MANIERA  TALE  CHE

RISULTI POSATO ALLA QUOTA CORRETTA, SOTTO LO STRATO DI BYNDER..

Il GIUNTO

GIUNTO DI DILATAZIONE IN GOMMA ARMATA CON PIASTRA PONTE

(TIPO GPE 100 ESCURSIONI LONGITUDINALI +/—= 50 mm)

fuori scala
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NOTE:

LE POSIZIONI MARCATE CON § NELLA TABELLA, FANNO PARTE DEL KIT GIUNTO.

LA MISURA (*) SI RIFERISCE AD INSTALLAZIONE CON TEMPERATURA MEDIA DEL SITO.
DIMENSIONE MODULO GIUNTO: 365x2000x56

strutture in c.a.

getto di conglomerati cementizi.

per il rempimento e la sigillatura delle asole dei giunti.

strutture in c.a.

ed incollaggi strutturali.

Pos. 6 — Cetto di livellamento — Mdlta cementizia premiscelata, fluida, espansiva in
aria, duttile, fibrorinforzata con fibre rigide in acciaio, resistente agli agenti

aqgressivi dell’amrbiente, studiata per ripristinare, riparare, rinforzare

Pos. 12 — Stuccatura per incollaggio scossalina — Adesivo epossidico, tixotropico,
bicomponente per sigillature ed incollaggi strutturali.

Pos. 17 — Resina di ancoraggio — Adesivo epossidico, bicomponente, fluido, privo di
solventi, per interventi strutturdli, utilizzato per redlizzare incollaggi e
ancoraggi tra materiali anche di diversa natura, e per esequire riprese di

Pos. 20 — Sigillatura nicchie/asole — Malta bicomponente rapida, resiliente, a base
di resina epossi—poliureanica modificata con bitume e granuli in gomma,

Pos. 21 — Massetto laterale — Malta cementizia premiscelata, fluida, espansiva in
aria, duttile, fibrorinforzata con fibre rigide in acciaio, resistente agli agenti

aqgressivi dell’amrbiente, studiata per ripristinare, riparare, rinforzare

Pos. 23 — Stuccatura — Adesivo epossidico, tixotropico, bicomponente per sigillature

Caratteristiche prestazionali;

Dilatazione longitudinale SLE fino a £ 50 mm

Dilatazione trasversale SLE fino a £ 50 mm

23 & | Stuccatura VEDI NOTA
22§ | Profilo di drenaggio a L Alluminio

21 Massetto laterale VEDI NOTA
20§ | Sigillatura nicchie/asole VEDI NOTA
19§ |Dado M16 EN ISO 4032 classe 8 UNI EN ISO 898
18§ |Rondella per M16 HV200/300 UNI EN ISO 7089
17§ |Resina di ancoraggio VEDI NOTA
16§ |Barra filettata M16 classe B7 ASTM A193
13§ | Scossalina raccolta acque (tessuto armato e rete) | Poliestere spalmato in PVC
12§ | Stuccatura per incollaggio scossalina VEDI NOTA

9 § |Piatto inferiore S355JR UNI EN 10025
8 § | Piastra ponte S355J2 UNI EN 10025
7§ | Gomma vulcanizzata SBR 60£5 Sh/A

6 Getto di livellamento VEDI NOTA

S Irruvidimento superficiale -

4 Manto d'usura -

J Binder -

2 Impermeabilizzazione soletta -

1 Testata soletta -

POS DESCRIZIONE - DIMENSIONI MATERIALE

NOTE:
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