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Sezioni tipo e particolari costruttivi

CADITOIE ED IMPIANTO I.P.

PROGETTO STRADALE

CADITOIA TIPO

AutoCAD SHX Text
Carotaggio Ø160 per inserimento scarico acque meteoriche

AutoCAD SHX Text
Caditoia con pozzetto a imbuto in lamiera ACCIAIO INOX con raccordo inferiore  100mm, completo di griglia in GS D400bloccata con 2 viti in acciaio INOX impostata su cls Rck 25 MPa 

AutoCAD SHX Text
Tappeto d'usura sp. 4 cm

AutoCAD SHX Text
Binder spessore minimo 4 cm

AutoCAD SHX Text
Impermeabilizzazione impalcato  impalcato impalcato con stesa di resina epossidica  stesa di resina epossidica stesa di resina epossidica  di resina epossidica di resina epossidica  resina epossidica resina epossidica  epossidica epossidica liquida (1,50 Kg/mq) e  (1,50 Kg/mq) e (1,50 Kg/mq) e  Kg/mq) e Kg/mq) e  e e catalizzatore con saturazione di  con saturazione di con saturazione di  saturazione di saturazione di  di di sabbia di quarzo granulometria  di quarzo granulometria di quarzo granulometria  quarzo granulometria quarzo granulometria  granulometria granulometria 0,5/1 mm

AutoCAD SHX Text
Nuove barriere L'ASSE DEI MONTANTI DELLE NUOVE BARRIERE DEVE ESSERE POSTO AD ALMENO 50 cm DI DISTANZA DALL'ASSE DELLA CADITOIA

AutoCAD SHX Text
Ringrosso soletta in c.a. (OPERA PREVISTA DA ALTRO  PREVISTA DA ALTRO PREVISTA DA ALTRO  DA ALTRO DA ALTRO  ALTRO ALTRO APPALTO)

AutoCAD SHX Text
Demolizione cordolo esistente

AutoCAD SHX Text
Chiusura interstizi con malta bicomponente elastica antiritiro

AutoCAD SHX Text
Carotaggio Ø160 per inserimento scarico acque meteoriche

AutoCAD SHX Text
Caditoia con pozzetto a imbuto in lamiera ACCIAIO INOX con raccordo inferiore  100mm, completo di griglia in GS D400bloccata con 2 viti in acciaio INOX impostata su cls Rck 25 MPa 

AutoCAD SHX Text
Tappeto d'usura sp. 4 cm

AutoCAD SHX Text
Binder spessore minimo 4 cm

AutoCAD SHX Text
Impermeabilizzazione impalcato  impalcato impalcato con stesa di resina epossidica  stesa di resina epossidica stesa di resina epossidica  di resina epossidica di resina epossidica  resina epossidica resina epossidica  epossidica epossidica liquida (1,50 Kg/mq) e  (1,50 Kg/mq) e (1,50 Kg/mq) e  Kg/mq) e Kg/mq) e  e e catalizzatore con saturazione di  con saturazione di con saturazione di  saturazione di saturazione di  di di sabbia di quarzo granulometria  di quarzo granulometria di quarzo granulometria  quarzo granulometria quarzo granulometria  granulometria granulometria 0,5/1 mm

AutoCAD SHX Text
Ringrosso soletta in c.a. (OPERA PREVISTA DA ALTRO  PREVISTA DA ALTRO PREVISTA DA ALTRO  DA ALTRO DA ALTRO  ALTRO ALTRO APPALTO)

AutoCAD SHX Text
Nuove barriere L'ASSE DEI MONTANTI DELLE NUOVE BARRIERE DEVE ESSERE POSTO AD ALMENO 50 cm DI DISTANZA DALL'ASSE DELLA CADITOIA

AutoCAD SHX Text
Demolizione cordolo esistente

AutoCAD SHX Text
Chiusura interstizi con malta bicomponente elastica antiritiro

AutoCAD SHX Text
Canala portacavi in acciaio INOX AISI 304 dim. 100x75 mm su mensola i=1,5 m

AutoCAD SHX Text
cavi IP (opera fuori appalto)

AutoCAD SHX Text
TANGENZIALI

AutoCAD SHX Text
TANGENZIALI

AutoCAD SHX Text
TANGENZIALI

AutoCAD SHX Text
TANGENZIALI

AutoCAD SHX Text
LATO STAZIONE MESTRE

AutoCAD SHX Text
LATO MARGHERA

AutoCAD SHX Text
LATO STAZIONE MESTRE

AutoCAD SHX Text
LATO MARGHERA

AutoCAD SHX Text
Collettore di raccolta in PVC  PN10 Ø160 grigio giunto a bicchiere 

AutoCAD SHX Text
Collare in acciaio inox per staffaggio tubazione (passo minimo 2÷4 volte il diametro)

AutoCAD SHX Text
Caditoia con pozzetto a imbuto in lamiera INOX AISI 304 30710, con raccordo inferiore  160mm, completo di griglia in GSD400 bloccata con 2 viti in acciaio INOX.

AutoCAD SHX Text
Collettore di raccolta in PVC PN 10 Ø160 grigio giunto a bicchiere 

AutoCAD SHX Text
Collare in acciaio inox per staffaggio tubazione (passo minimo 2÷4 volte il diametro)

AutoCAD SHX Text
Collettore di raccolta in PVC SN8 Ø110 grigio giunto a bicchiere 

AutoCAD SHX Text
Collare in acciaio inox per staffaggio tubazione (passo minimo 2÷4 volte il diametro)

AutoCAD SHX Text
Collettore di raccolta in PVC SN8 Ø110 grigio giunto a bicchiere 

AutoCAD SHX Text
Collare in acciaio inox per staffaggio tubazione (passo minimo 2÷4 volte il diametro)

AutoCAD SHX Text
Caditoia con pozzetto a imbuto in lamiera INOX AISI 304 30710, con raccordo inferiore  160mm, completo di griglia in GSD400 bloccata con 2 viti in acciaio INOX.

AutoCAD SHX Text
Caditoia con pozzetto a imbuto in lamiera INOX AISI 304 30710, con raccordo inferiore  160mm, completo di griglia in GSD400 bloccata con 2 viti in acciaio INOX.

AutoCAD SHX Text
Caditoia con pozzetto a imbuto in lamiera INOX AISI 304 30710, con raccordo inferiore  160mm, completo di griglia in GSD400 bloccata con 2 viti in acciaio INOX.

AutoCAD SHX Text
SEZIONE TIPO B-C-D-E

AutoCAD SHX Text
SEZIONE TIPO A-F

AutoCAD SHX Text
PER LO SVILUPPO DEGLI SCARICHI SI RIMANDA AL PROFILO LONGITUDINALE
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