CARPENTERIA - CORDOLO SEZIONE IMPALCATO TIPO "A" LATO MARGHERA
SCALA 1:10

CARPENTERIA - CORDOLO IMPALCATO TIPO "A" - F" LATO STAZIONE RFI

SCALA 1:10

N.B. VERIFICARE PREVENTIVAMENTE CON LA TIPOLOGIA EFFETTIVA DELLA BARRIERA:
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ACCIAIO PER CARPENTERIA METALLICA

- profili ed elementi non saldati: S355 J2
- lamiere saldate sp.<20mm: S355 JO

- lamiere saldate sp.<50mm: S355 J2

- lamiere saldate sp.>50mm: S355 K <
- zincatura a freddo nelle zone di saldatura in opera
- inghisaggi M24 e M27 classe 10.9

NODI BULLONATI INGHISAGGI CHIMICI

VITE DADO
T[T RONDELLA f%%/ RONDELLE
( >/ LAMIERA
LAMIERE / MALTA DI

ALLETTAMENTO
RESINA DI
%%J\ S/?BIODELLA | INGHISAGGIO
|| ANCORANTE
CALCESTRUZZO

SALDATURA A CORDONE D'ANGOLO
OVE NON ALTRIMENTI INDICATO

SALDATURE DI PRIMA CLASSE PER
GIUNTO AT A COMPLETA

S2 PENETRAZIONE
S2  S1282 1 S1282 s2
G t— H=S2 G RN H=2xS2 PER TUTTE LE FLANGE OVE T—/(
A G=0.7x82 G=1.4x52 NON ALTRIMENTI INDICATO
H H $1252 H
e S :
G
CALCESTRUZZO
Caratteristiche RITEGNO RINGROSSO PULVINO
Calcestruzzo FUSTI SOLETTA CORDOLI SISMICO TRAVERSI E PULVINI PILA 31
Classe di resistenza C35/45 C35/45 C35/45 C45/55 C50/60 C35/45
Classe di esposizione XD1+XC4+XF2 | XD1+XC4+XF2| XD1+XC4+XF2| XD1+XC4+XF2 XC1+XC2 XD1+XC4+XF2
Dimensione massima inerti (mm) 16 25 30 16 16 25
Classe di consistenza S5 S5 S5 S5 S5 S5
Copriferro netto min. (mm) 50 40 50 50 40 50

ACCIAIO PER ARMATURA

ACCIAIO PER BARRE, RETI E TRALICCI ELETTROSADATI (riferimento DM 17.01.2018)

- Acciaio B450C:

ACCIAIO INGHISAGGI (riferimento DM 17.01.2018)

fynom= 450 MPa;

t,nom

= 540 MPa

- Classe 10.9:

ACCIAIO BARRE PASSANTI TIPO DYWIDAG

f,=640 MPa;  f,, =800 MPa

-f =950 MPa; fpk = 1050 MPa; Tesatura 0.75 fpk =75 MPa

po,1k
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- VERIFICARE TUTTE LE MISURE IN CANTIERE

- VERIFICARE TUTTE LE MISURE CON IL PROGETTO ARCHITETTONICO

- VERIFICARE LE MISURE SUL POSTO PRIMA DI EFFETTUARE L'ORDINATIVO DEI MATERIALI

- MODIFICHE O AGGIUNTE MIGLIORATIVE POTRANNO ESSERE DISPOSTE IN SEDE DI DIREZIONE LAVORI

- VERIFICARE PASSAGGIO SOTTOSERVIZI ED EVENTUALI INTERFERENZE

- INGHISAGGI CON RESINA E TASSELLI CHIMICI DEVONO ESSERE POSTI IN OPERA SECONDO LE PRESCRIZIONI DEL PRODUTTORE
DELLE RESINE NELLE CONDIZIONI AMBIENTALI IDONEE E PREVIA PERFETTA PULIZIA DEL FORO
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