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ID Descrizione

INTERFACCIA DI COMUNICAZIONE ETHERNET + ABILITAZIONE
GESTIONE PROTOCOLLO

TENET Fornitura e posa in opera di Interfaccia di comunicazione Ethernet. Vettore di
comunicazione IP. 8 comunicatori/canali dedicati all'attivita di telenotifica eventi. Eventi
di notifica: 33 categorie di Associazione generale, 5 categorie di Associazione puntuale
alle zone del Sistema. Associazioni funzionali 2 indirizzi IP per ogni comunicatore. 10
protocolli di comunicazione. Formati di trasmissione: Dati, ed EMAIL. Sicurezza:
comunicazioni crittografate, crittografi e supportate AES 128 Bit e AES 256 Bit,
programmazione passphrase indipendente per ogni comunicatore. Funzioni di diagnosi
automatica: vettore di comunicazione, alimentazione, colloquio seriale. Pannello
frontale con 6 Led di segnalazione stati di funzionamento. Completa gestione RSC®
del dispositivo: programmazione, telegestione e controllo di tutti i parametri di
funzionamento. Collegamento Bus RS485. Contenitore ABS V0. Grado di protezione
IP40.Nel prezzo si intende compreso e compensato I'onere per la fornitura e posa del
cavo di collegamento, tubazione e/o canalina secondo le indicazioni di progetto ed ogni
onere ed accessorio per fornire il lavoro funzionante e finito a regola d'arte. Tipo
Tecnofire By Tecnoalarm TFNET.

TFABIL-MODBUS  Fornitura ed installazione di L'abilitazione software Modbus estende le funzioni
dellinterfaccia di comunicazione TFNET, alla gestione del protocollo di comunicazione
Modbus. Il protocollo & gestito localmente tramite porta RS485 e/o in
telecomunicazione, rete LAN/WAN, tramite protocollo TCP/IPTipo Tecnofire by
Tecnoalarm TFABIL-MODBUS.

CAVO PER CONFIGURAZIONE CENTRALI IN COLLEGAMENTO
MASTER - SLAVE 1 - SLAVE 2

TFCF-BUS485 CPR |Fornitura di Cavo ibrido di alimentazione e segnale resistente al fuoco di sezione 2X1,5
e 2X1 mmq twistato e schermato, idoneo per sistemi fissi automatici di rilevazione
incendio e di segnalazione allarme incendio. Adatto per posa in un unico condotto o
canale o passerella, senza interposizione di setti separatori, montati in superficie, o in
sistemi chiusi, incassati. Il cavo puo essere utilizzato in edifici, indipendentemente dalla
destinazione d’'uso, conformi alla norma UNI 9795:2013 e sugli apparati collegati
allimpianto antincendio ed aventi tensioni nominali di esercizio uguali o inferiori a 100V.
Colore guaina rosso. Temperatura di esercizio -40°+75°. Tensione di esercizio
100/100V. Tensione di prova 2000V. EN 50575:2016 CPR Class Cca s1, dO, a1.
Marcatura “ Tecnofire BUS-fire ressistance RS485” 105 OHM -2x1,5 +(2x1)H -EN
50200 PH120 - IEC 60332-1-2 - IEC 60332-3-25 - CEl UNEL 36762 C-4 (Uo 400 V) -
LSZH RoHS CE - EN 50575: 2014+A1:2016 CPR Class Cca s1, d0, Bobina da 100 mt.
Prezzo al metro.Tipo Tecnofire by Tecnoalarm TFCF-BUS485 CPR.

EDIFICIO 7

TFA4-1192 Fornitura e posa in opera di Centrale di rivelazione incendio indirizzata. Dotata di 4
Loop di rivelazione. Ogni Loop di rivelazione pud gestire: 199 rivelatori e 99 moduli. 2
Bus seriali RS485 per il collegamento di dispositivi di espansione, fino a 16 dispositivi
scelti tra: pannelli di ripetizione e/o dispositivi di telecomunicazione. La centrale TFA4-
1192 pud far parte di una rete di centrali Tecnofire. La centrale gestisce 300 Zone di
rivelazione incendio o tecniche e 100 Zone di rivelazione virtuali. Gestioni

- automatizzate: 200 piani di allarme, 32 fasce orarie, 400 formule, test ciclico server e
calendario quadriennale personalizzabile o perpetuo. Gestione evoluta con logica
adattativa, determinata dall'applicazione di formule algebriche, che relazionano
dinamicamente gli stati funzionali dei dispositivi del sistema. La centrale & dotata di 4
uscite di segnalazione specializzate e di 6 uscite di segnalazione liberamente
programmabili. Sezione TLC: Vettore di telecomunicazione IP, 4 canali di
comunicazione: Local Server, Remote Server, Tecnoserver, Call back, 8 comunicatori
telefonici per la notifica di eventi, recapiti 2 indirizzi IP per ogni comunicatore, 5
protocolli di comunicazione, 15 categorie di eventi trasmissibili. Modalita di
funzionamento impianto presidiato. Interfaccia utente: display a colori 4.3, tastiera di
programmazione e gestione, 16 Led di segnalazione, sintesi vocale e Buzzer di
segnalazione acustica multifunzionale. Porta USB. Gestione stampante seriale.
Completa gestione RSC® del Sistema: programmazione, telegestione e controllo.
Alimentatore switching modulare 5A. Alloggiamento batteria: 2 x 12V-12Ah. Armadio in
alluminio e acciaio. Grado di protezione IP3x. Dimensioni (L x A x P) 441 x 347 x
149mm. Centrale conforme EN 54-2: 1997+ A1:2006 - EN 54-4: 1997+ A2:2006.
Certificato di omologazione 0051-CPR-0388. Nel prezzo si intende compreso e
compensato l'onere per la fornitura e posa del cavo di collegamento, tubazione e/o
canalina secondo le indicazioni di progetto ed ogni onere ed accessorio per fornire il
lavoro funzionante e finito a regola d'arte. Tipo Tecnofire By Tecnoalarm TFA4-1192.
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Descrizione

Fornitura ed installazione di Batteria ricaricabile al piombo Extracell 12Vdc 12Ah.
Dimensioni (L x A x P): 151x99x98mm.Tipo Tecnofire by Tecnoalarm TFBE-12 12.

Fornitura e posa in opera di Combinatore telefonico PSTN, approvato per ['utilizzo in
abbinamento ai Sistemi di rilevazione incendio TFAXFIRE. Vettore telefonico integrato
PSTN. Vettori telefonici opzionali: GSM-GPRS. 8 comunicatori/canali per la notifica
telefonica di eventi, 1 comunicatore/canale CALL BACK dedicato al collegamento con il
centro di gestione. Eventi trasmissibili 33 categorie. Eventi zona trasmissibili 5 tipologie.
2 recapiti telefonici o indirizzi IP per ogni comunicatore. 29 protocolli di comunicazione,
funzionali ai vettori di notifica telefonica. Formati di trasmissione: Vocale, SMS, Ring,
DTMF, Dati. Sicurezza: comunicazioni crittografate, crittografia supportata AES a
128Bit, programmazione passphrase indipendente per ogni comunicatore. Funzioni di
diagnosi automatica: vettori di comunicazione, alimentazione, batteria, colloquio seriale.
6 Led di segnalazione stati di funzionamento. Uscita guasto. Completa gestione RSC®
del dispositivo: programmazione, telegestione e controllo di tutti i parametri di
funzionamento. Memoria Flash integrata per la personalizzazione del vocabolario,
gestibile da un personal computer come disco esterno, tramite interfaccia USB.
Collegamento Bus RS485. Dispositivo indirizzato. Contenitore metallico. Grado di
protezione IP30. Alloggiamento batteria: una da 12V-7Ah. Dimensioni (L x A x P) 315 x
255 x 82mm. Colore nero. EN 54-21: 2006. Certificato di omologazione 0051-CPR-
0454 .Nel prezzo si intende compreso e compensato I'onere per la fornitura e posa del
cavo di collegamento, tubazione e/o canalina secondo le indicazioni di progetto ed ogni
onere ed accessorio per fornire il lavoro funzionante e finito a regola d'arte. Tipo
Tecnofire By Tecnoalarm TFCOM.

Fornitura e posa in opera di Modulo di espansione GSM-4G per Combinatore telefonico
TFCOM. 16 protocolli di comunicazione, per i vettori GSM-4G. 5 protocolli di Backup al
vettore PSTN. Formati di trasmissione: Vocale, SMS, Ring, DT MF, Dati. Sicurezza:
comunicazioni crittografate, crittografia supportata AES a 128Bit, programmazione
passphrase indipendente per ogni comunicatore. Classificazione dei mezzi di notifica
telefonica in funzione del protocollo di comunicazione utilizzato, vettore GSM: Classe
ATEZ2, Vettore 4G: Classe ATE4. Controllo in modalita on demand del credito telefonico
per SIM prepagate. Montaggio ad innesto su scheda TFCOM. Contenitore ABS VO0.Nel
prezzo si intende compreso e compensato I'onere per la fornitura e posa del cavo di
collegamento, tubazione e/o canalina secondo le indicazioni di progetto ed ogni onere
ed accessorio per fornire il lavoro funzionante e finito a regola d'arte. Tipo Tecnofire By
Tecnoalarm TFESP-4G.

Fornitura ed installazione di Batteria ricaricabile al piombo Extracell 12Vdc 7,2Ah.
Dimensioni (L x A x P): 151x99x65mm.Tipo Tecnofire by Tecnoalarm TFBE-12 7.

Fornitura e posa in opera di Gruppo di alimentazione supplementare indirizzato per
sistemi di rivelazione e di segnalazione d’incendio per edifici. Tensione nominale di
alimentazione 230V AC. Dati nominali di uscita: tensione nominale 28V DC corrente
massima 5A. Il gruppo fornisce 3 uscite indipendenti e protette per I'alimentazione di
utenze esterne, ogni uscita eroga una corrente massima di 1,1A. Funzioni automatiche
di test e sgancio batterie per scarica profonda. Pannello di controllo frontale con 6 Led
di segnalazione di stato funzionale gruppo. Uscita di segnalazione Guasto: rele a
scambio libero. Alloggiamento batterie tampone: 2 da 12V 17Ah. Completa gestione
RSC® del dispositivo: programmazione, telegestione e controllo di tutti i parametri di
funzionamento. Separatore di linea con doppio isolatore. Collegamento su LOOP.
Protocollo di comunicazione proprietario ad alta velocita Fire-Speed. Temperatura di
funzionamento: -5°C +40°C. Grado di protezione IP30. Contenitore metallico.
Dimensioni (L x A x P) 320 x 365 x 170mm. Colore nero. EN 54-4:1997 + A1:2002 +
A2:2006 - EN 54-17:2005. - EN12101-10. Certificato di omologazione 0051 CPR —
0432.Nel prezzo si intende compreso e compensato I'onere per la fornitura e posa del
cavo di collegamento, tubazione e/o canalina secondo le indicazioni di progetto ed ogni
onere ed accessorio per fornire il lavoro funzionante e finito a regola d'arte. Tipo
Tecnofire By Tecnoalarm TFPS-5.

Fornitura ed installazione di Batteria ricaricabile al piombo Extracell 12Vdc 18Ah.
Dimensioni (L x A x P): 181x165,5x76mm.Tipo Tecnofire by Tecnoalarm TFBE-12 20.

u.m.

nr

nr

nr

nr

nr

nr

QT.

EURO_CAD

75,00

740,00

530,00

45,00

800,00

130,00

EURO_TOT

150,00

740,00

530,00

45,00

4 000,00

1 300,00

Disciplinare Tecnico
Page 2/22

www.studiotecnico.com
info@studiotecnico.com




Studio Tecnico Srl
Indirizzo 1

Indirizzo 2

Tel. +39.0000,00001
Fax +39.0000.0000

00
00

Computo Metrico Rivelazione Incendio e Gas

Nr.

ID

NP.EF11 TFDA-S1

-

an

TFBASEO1

NP.EF11b TFDA-S1

-

an

TFBASE-SOUNDER

&

4
L]
\.

\&=

&y

Descrizione

Fornitura e posa in opera di Sensore indirizzato tecnologia di rilevazione ottica di fumo.
Il funzionamento del Rivelatore & supervisionato da un microprocessore, I'algoritmo di
rilevazione garantisce la massima precisione di analisi densometrica dei fumi catturati
dalla camera ottica. L’algoritmo di controllo automatico di guadagno é in grado di
compensare dinamicamente la perdita di sensibilita, dovuta al deposito di impurita
allinterno della camera di analisi. L'eventuale deterioramento della capacita di
rilevazione causato dalle impurita viene segnalato alla centrale, che notifica la
necessita di un intervento di manutenzione. Funzioni programmabili: 3 livelli di
sensibilita, segnalazione ottica di colloquio escludibile. Dotato di attuatore per test
elettrico funzionale. Completa gestione RSC® del dispositivo: programmazione,
telegestione e controllo di tutti i parametri di funzionamento. Due Led di segnalazione
con visibilita a 360°. Separatore di linea con doppio isolatore. Collegamento su LOOP.
Protocollo di comunicazione proprietario ad alta velocita Fire-Speed. Montaggio su
base universale TFBASEO1. Grado di protezione IP22. Contenitore ABS V0. Ingombro
(D x A) 100 x 52mm. (Base di montaggio non compresa). Colore bianco. EN 54-7:2000
+ A1:2002 + A2:2006 - EN 54-17:2005. Certificato di omologazione 1293 CPR -
0424 .Nel prezzo si intende compreso e compensato I'onere per la fornitura e posa del
cavo di collegamento, tubazione e/o canalina secondo le indicazioni di progetto ed ogni
onere ed accessorio per fornire il lavoro funzionante e finito a regola d'arte. Tipo
Tecnofire By Tecnoalarm TFDA-S1.

Fornitura e posa in opera di Base di montaggio universale per sensori/sirene indirizzati.
Dotata di uscita per ripetitori remoti di allarme. Montaggio a vista. Calotta trasparente di
protezione utilizzabile in fase di montaggio per evitare I'eventuale verniciatura
accidentale dei contatti.Nel prezzo si intende compreso e compensato I'onere per la
fornitura e posa del cavo di collegamento, tubazione e/o canalina secondo le
indicazioni di progetto ed ogni onere ed accessorio per fornire il lavoro funzionante e
finito a regola d'arte. Tipo Tecnofire By Tecnoalarm TFBASEO1.

Fornitura e posa in opera di Sensore indirizzato tecnologia di rilevazione ottica di fumo.
Il funzionamento del Rivelatore & supervisionato da un microprocessore, I'algoritmo di
rilevazione garantisce la massima precisione di analisi densometrica dei fumi catturati
dalla camera ottica. L’algoritmo di controllo automatico di guadagno é in grado di
compensare dinamicamente la perdita di sensibilita, dovuta al deposito di impurita
allinterno della camera di analisi. L'eventuale deterioramento della capacita di
rilevazione causato dalle impurita viene segnalato alla centrale, che notifica la
necessita di un intervento di manutenzione. Funzioni programmabili: 3 livelli di
sensibilita, segnalazione ottica di colloquio escludibile. Dotato di attuatore per test
elettrico funzionale. Completa gestione RSC® del dispositivo: programmazione,
telegestione e controllo di tutti i parametri di funzionamento. Due Led di segnalazione
con visibilita a 360°. Separatore di linea con doppio isolatore. Collegamento su LOOP.
Protocollo di comunicazione proprietario ad alta velocita Fire-Speed. Montaggio su
base universale TFBASEO1. Grado di protezione IP22. Contenitore ABS V0. Ingombro
(D x A) 100 x 52mm. (Base di montaggio non compresa). Colore bianco. EN 54-7:2000
+ A1:2002 + A2:2006 - EN 54-17:2005. Certificato di omologazione 1293 CPR -
0424 .Nel prezzo si intende compreso e compensato I'onere per la fornitura e posa del
cavo di collegamento, tubazione e/o canalina secondo le indicazioni di progetto ed ogni
onere ed accessorio per fornire il lavoro funzionante e finito a regola d'arte. Tipo
Tecnofire By Tecnoalarm TFDA-S1.

Fornitura e posa in opera di Base universale con segnalatore acustico integrato
compatibile con rilevatori serie TFDA. 8 modalita di suono programmabili tramite deep
switch. Nessuna occupazione di indirizzo grazie alla definizione della programmazione
direttamente dal sensore ospite atraverso formula intermedia e criterio di
funzionamento. Regolazione volume 2 livell. Ritardo e tempo di attivazione
programmabili, attuazione assoggettabile a formula algebrica da sensore ospite.
Collegamento su LOOP. Montaggio a soffitto. Grado di protezione IP22. Contenitore
ABS V0. Ingombro (& x A) 108 x 35mm. Colore bianco. Certificata EN 54-3: 2001Nel
prezzo si intende compreso e compensato I'onere per la fornitura e posa del cavo di
collegamento, tubazione e/o canalina secondo le indicazioni di progetto ed ogni onere
ed accessorio per fornire il lavoro funzionante e finito a regola d'arte. Tipo Tecnofire By
Tecnoalarm TFBASE-SOUNDER.
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NP.EF12a TFDA-S1 Fornitura e posa in opera di Sensore indirizzato tecnologia di rilevazione ottica di fumo. nr 116 100,00 11 600,00
- Il funzionamento del Rivelatore & supervisionato da un microprocessore, I'algoritmo di

rilevazione garantisce la massima precisione di analisi densometrica dei fumi catturati
dalla camera ottica. L’algoritmo di controllo automatico di guadagno é in grado di
compensare dinamicamente la perdita di sensibilita, dovuta al deposito di impurita
allinterno della camera di analisi. L'eventuale deterioramento della capacita di
an rilevazione causato dalle impurita viene segnalato alla centrale, che notifica la
necessita di un intervento di manutenzione. Funzioni programmabili: 3 livelli di
sensibilita, segnalazione ottica di colloquio escludibile. Dotato di attuatore per test
elettrico funzionale. Completa gestione RSC® del dispositivo: programmazione,
telegestione e controllo di tutti i parametri di funzionamento. Due Led di segnalazione
con visibilita a 360°. Separatore di linea con doppio isolatore. Collegamento su LOOP.
Protocollo di comunicazione proprietario ad alta velocita Fire-Speed. Montaggio su
base universale TFBASEO1. Grado di protezione IP22. Contenitore ABS V0. Ingombro
(D x A) 100 x 52mm. (Base di montaggio non compresa). Colore bianco. EN 54-7:2000
+ A1:2002 + A2:2006 - EN 54-17:2005. Certificato di omologazione 1293 CPR -
0424 .Nel prezzo si intende compreso e compensato I'onere per la fornitura e posa del
cavo di collegamento, tubazione e/o canalina secondo le indicazioni di progetto ed ogni
onere ed accessorio per fornire il lavoro funzionante e finito a regola d'arte. Tipo
Tecnofire By Tecnoalarm TFDA-S1.

TFBASEO1 Fornitura e posa in opera di Base di montaggio universale per sensori/sirene indirizzati. nr 116 11,00 1 276,00
/Fh Dotata di uscita per ripetitori remoti di allarme. Montaggio a vista. Calotta trasparente di
—\\ protezione utilizzabile in fase di montaggio per evitare I'eventuale verniciatura
@ accidentale dei contatti.Nel prezzo si intende compreso e compensato I'onere per la
fornitura e posa del cavo di collegamento, tubazione e/o canalina secondo le
\ \ ; indicazioni di progetto ed ogni onere ed accessorio per fornire il lavoro funzionante e
Q o finito a regola d'arte. Tipo Tecnofire By Tecnoalarm TFBASEO1.

TFRIP-R Fornitura e posa in opera di Ripetitore ottico luminoso di colore rosso di dimensioni nr 116 25,00 2 900,00
compatte, a basso assorbimento, adatto per realizzare segnalazioni ottiche differite di
eventi di allarme, anomalia o altro per mezzo di LED ad alta intensita luminosa, a basso

consumo energetico. Utilizzabile in tutti i casi in cui la segnalazione debba essere ben
| visibile da qualsiasi direzione. Installazione semplice e veloce, fissaggio su superficie. Il
— dispositivo pud essere alimentato con tensione continua da 9 a 30V senza che sia

necessario rispettare la polarita. Assorbimento 2,5mA a 24Vdc, temperatura di
funzionamento -15° + 70° C, umidita relativa 93% in assenza di condensa, grado di
protezione IP22, contenitore in ABS V0. Dimensioni (L x A x P) 78 x 45 x 25mm, peso
5g.Nel prezzo si intende compreso e compensato I'onere per la fornitura e posa del
cavo di collegamento, tubazione e/o canalina secondo le indicazioni di progetto ed ogni
onere ed accessorio per fornire il lavoro funzionante e finito a regola d'arte. Tipo
Tecnofire By Tecnoalarm TFRIP-R.

NP.EF13 TFDA-DUCT Fornitura e posa in opera di Camera di analisi per condotte di ventilazione e nr 5 185,00 925,00
condizionamento. Principio di funzionamento tubo di Venturi. Singolo tubo di
aspirazione ed espulsione aria. Corredato di base di collegamento TFBASEO1. Grado
&, di protezione IP65. Contenitore ABS V0. Ingombro (L x A x P) 165 x 279 x83. Conforme
alla EN 54.27. |l dispositivo deve essere corredato di: Rivelatore TFDA-S1 e tubo di
campionamento TFTUBO.DUCT 60.Nel prezzo si intende compreso e compensato
l'onere per la fornitura e posa del cavo di collegamento, tubazione e/o canalina
secondo le indicazioni di progetto ed ogni onere ed accessorio per fornire il lavoro
funzionante e finito a regola d'arte. Tipo Tecnofire By Tecnoalarm TFDA-DUCT.

TFDA-S1 Fornitura e posa in opera di Sensore indirizzato tecnologia di rilevazione ottica di fumo. nr 5 100,00 500,00
— Il funzionamento del Rivelatore & supervisionato da un microprocessore, I'algoritmo di
rilevazione garantisce la massima precisione di analisi densometrica dei fumi catturati
dalla camera ottica. L’algoritmo di controllo automatico di guadagno & in grado di
compensare dinamicamente la perdita di sensibilita, dovuta al deposito di impurita
allinterno della camera di analisi. L'eventuale deterioramento della capacita di
- rilevazione causato dalle impurita viene segnalato alla centrale, che notifica la
necessita di un intervento di manutenzione. Funzioni programmabili: 3 livelli di
sensibilita, segnalazione ottica di colloquio escludibile. Dotato di attuatore per test
elettrico funzionale. Completa gestione RSC® del dispositivo: programmazione,
telegestione e controllo di tutti i parametri di funzionamento. Due Led di segnalazione
con visibilita a 360°. Separatore di linea con doppio isolatore. Collegamento su LOOP.
Protocollo di comunicazione proprietario ad alta velocita Fire-Speed. Montaggio su
base universale TFBASEOQ1. Grado di protezione IP22. Contenitore ABS V0. Ingombro
(D x A) 100 x 52mm. (Base di montaggio non compresa). Colore bianco. EN 54-7:2000
+ A1:2002 + A2:2006 - EN 54-17:2005. Certificato di omologazione 1293 CPR —
0424.Nel prezzo si intende compreso e compensato I'onere per la fornitura e posa del
cavo di collegamento, tubazione e/o canalina secondo le indicazioni di progetto ed ogni
onere ed accessorio per fornire il lavoro funzionante e finito a regola d'arte. Tipo
Tecnofire By Tecnoalarm TFDA-S1.

TFTUBO-DUCT 60 | Fornitura e posa in opera di Tubo di campionamento a due sezioni, per ingresso e nr 5 40,00 200,00
uscita aria, lunghezza 60cm.Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per

la fornitura e posa del cavo di collegamento, tubazione e/o canalina secondo le

indicazioni di progetto ed ogni onere ed accessorio per fornire il lavoro funzionante e

finito a regola d'arte. Tipo Tecnofire By Tecnoalarm TFTUBO-DUCT 60.
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Descrizione

Fornitura e posa in opera di Modulo indirizzato composto da una unita fisica/logica
supervisionata: 1 uscita. Funzioni programmabili - 2 criteri di funzionamento: tacitabile o
non tacitabile. 2 modalita di tipo uscita: contatto o linea controllata. Uscita con tempo e
ritardo di attuazione programmabili, attuazione assoggettabile a formula algebrica.
Ingresso di servizio protetto per alimentazione dispositivi esterni. 1 Led di segnalazione
stato uscita. Completa gestione RSC® del dispositivo: programmazione, telegestione e
controllo di tutti i parametri di funzionamento. Separatore di linea con doppio isolatore.
Collegamento su LOOP. Protocollo di comunicazione proprietario ad alta velocita Fire-
Speed. Fissaggio superficiale o su barra Omega DIN (accessorio TFDIN). Grado di
protezione IP40. Contenitore ABS V0. Dimensioni (L x A x P) 112 x 78 x 25mm. Colore
bianco. EN 54-18: 2005/AC:2007 - EN 54-17:2005. Certificato di omologazione 1293
CPR - 0421.Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per la fornitura e
posa del cavo di collegamento, tubazione e/o canalina secondo le indicazioni di
progetto ed ogni onere ed accessorio per fornire il lavoro funzionante e finito a regola
d'arte. Tipo Tecnofire By Tecnoalarm TFMO1.

Fornitura e posa in opera di Dispositivo di attuazione per la gestione di utenze elettriche
con tensione di esercizio 230V AC, gestione asservita ad un modulo di uscita.
Interfaccia di attuazione, relé bistabile con scambio libero, carico massimo commutabile
5A.Nel prezzo si intende compreso e compensato I'onere per la fornitura e posa del
cavo di collegamento, tubazione e/o canalina secondo le indicazioni di progetto ed ogni
onere ed accessorio per fornire il lavoro funzionante e finito a regola d'arte. Tipo
Tecnofire By Tecnoalarm TFRELE-230.

Fornitura ed installazione di Scatola di montaggio per moduli serie TFM. Adatta per
impianti in esecuzione a vista.Tipo Tecnofire by Tecnoalarm TFBOX-M.

Fornitura e posa in opera di Ripetitore ottico luminoso di colore rosso di dimensioni
compatte, a basso assorbimento, adatto per realizzare segnalazioni ottiche differite di
eventi di allarme, anomalia o altro per mezzo di LED ad alta intensita luminosa, a basso
consumo energetico. Utilizzabile in tutti i casi in cui la segnalazione debba essere ben
visibile da qualsiasi direzione. Installazione semplice e veloce, fissaggio su superficie. Il
dispositivo pud essere alimentato con tensione continua da 9 a 30V senza che sia
necessario rispettare la polarita. Assorbimento 2,5mA a 24Vdc, temperatura di
funzionamento -15° + 70° C, umidita relativa 93% in assenza di condensa, grado di
protezione IP22, contenitore in ABS V0. Dimensioni (L x A x P) 78 x 45 x 25mm, peso
5g.Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per la fornitura e posa del
cavo di collegamento, tubazione e/o canalina secondo le indicazioni di progetto ed ogni
onere ed accessorio per fornire il lavoro funzionante e finito a regola d'arte. Tipo
Tecnofire By Tecnoalarm TFRIP-R.

Fornitura e posa in opera di Pulsante indirizzato di tipo ripristinabile per la segnalazione
manuale di incendio. Completa gestione RSC® del dispositivo: programmazione,
telegestione e controllo di tutti i parametri di funzionamento. Separatore di linea con
doppio isolatore. Collegamento su LOOP. Protocollo di comunicazione proprietario ad
alta velocita Fire-Speed. Grado di protezione IP44. Contenitore ABS V0. Accessori in
dotazione - Chiave di ripristino pulsante. Dimensioni (L x A x P) 93 x 88 x 73 mm.
Colore rosso. EN 54-11:2001+A1:2005 - EN 54-17:2005. Certificato di omologazione
1293 CPR - 0662.Nel prezzo si intende compreso e compensato I'onere per la fornitura
e posa del cavo di collegamento, tubazione e/o canalina secondo le indicazioni di
progetto ed ogni onere ed accessorio per fornire il lavoro funzionante e finito a regola
d'arte. Tipo Tecnofire By Tecnoalarm TFCP.

Fornitura ed installazione di Cartello di localizzazione del pulsante d'allarme
antincendio in plexiglass applicabile sui pulsanti TFCP. Montaggio semplice e veloce
senza la necessita di praticare fori sulla parete. Dotato di simbolo unificato. Dimensione
15x15 cm. UNI EN ISO 7010 — D.Lgs. 81Tipo Tecnofire by Tecnoalarm TFCP-PLEXI.

u.m.
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Nr.

NP.EF51

ID

TFIES02

TFBASEO1
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'g"éjj

TFBOX-B

TFIS01-PLEXI

NP.EF52 TEPANM-AI

I

NP.EF55

TFBOX-P

TFEL-100

Descrizione

Fornitura e posa in opera di Avvisatore ottico-acustico per segnalazione allarme
incendio, VAD categoria O (Open class). Copertura ottica O-4,6-2. Volume 18m3.
Pressione acustica 101dB(A) @ 1m. Tipo B per esterni. Dispositivo indirizzato
composto da 2 unita fisiche/logiche supervisionate, doppio ID per duplicazione
funzionale. Funzioni programmabili: 6 criteri di funzionamento. 64 modalita di suono.
Regolazione volume 4 livelli. Segnalazione ottica sincronizzata. Lampeggiante e/o
componente acustica escludibili. Ritardo e tempo di attivazione programmabili,
attuazione assoggettabile a formula algebrica. Gestione evoluta con logica adattativa,
determinata dall'applicazione di formule algebriche, che relazionano dinamicamente gli
stati funzionali dei dispositivi del sistema. Completa gestione RSC® del dispositivo:
programmazione, telegestione e controllo dei parametri di funzionamento.
Collegamento su Loop. Separatore di linea con doppio isolatore. Montaggio su base
universale TFBASEO1. Grado di protezione IP33C. Temperatura operativa -
25°C...+70°C. Contenitore PC-ABS V0. Colore diffusore ottico bianco. Ingombro (D x A)
120 x 65mm. EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006 - EN 54-23:2010 - EN 54-17:2005.
Certificato di omologazione: 1293-CPR-0825 Nel prezzo si intende compreso e
compensato l'onere per la fornitura e posa del cavo di collegamento, tubazione e/o
canalina secondo le indicazioni di progetto ed ogni onere ed accessorio per fornire il
lavoro funzionante e finito a regola d'arte. Tipo Tecnofire By Tecnoalarm TFIES02.

Fornitura e posa in opera di Base di montaggio universale per sensori/sirene indirizzati.
Dotata di uscita per ripetitori remoti di allarme. Montaggio a vista. Calotta trasparente di
protezione utilizzabile in fase di montaggio per evitare I'eventuale verniciatura
accidentale dei contatti.Nel prezzo si intende compreso e compensato I'onere per la
fornitura e posa del cavo di collegamento, tubazione e/o canalina secondo le
indicazioni di progetto ed ogni onere ed accessorio per fornire il lavoro funzionante e
finito a regola d'arte. Tipo Tecnofire By Tecnoalarm TFBASEO1.

Fornitura ed installazione di Distanziale di derivazione circolare predisposto per il fi
ssaggio di una base per rivelatori. Dotata di 4 setti di chiusura modulari, intercambiabili
con innesti di passaggio per raccordo tubo scatola per tubazione di diametro 20mm.
Dimensioni (D x A) 101 x 38mm. Contenitore ABS V0. Colore bianco. Montaggio su
TFBASEO01.Tipo Tecnofire by Tecnoalarm TFBOX-B.

Fornitura ed installazione di Cartello indicatore "ALLARME INCENDIO" in plexiglass
applicabile sulle sireneTFIS01. Montaggio semplice e veloce senza la necessita di
praticare fori sulla parete. Dotato di scritta "ALLARME INCENDIO" e di simbolo
unificato sirena di allarme. Dimensione visibile 12x23 cm.Tipo Tecnofire by Tecnoalarm
TFISO1-PLEXI.

Fornitura e posa in opera di Dispositivo di segnalazione ottico acustico indirizzato, per
Allarme Incendio (VAD), composto da due unita fi siche/logiche supervisionate: doppio
ID per duplicazione funzionale. Le due unita logiche sono identifi cate singolarmente
dal Sistema, occupazione massima 2 indirizzi. Funzioni programmabili - 2 criteri di
funzionamento: tacitabile o non tacitabile. Segnalazioni ottica ed acustica con
abilitazione indipendente. 8 modalitd di suono. Ritardo e tempo di attivazione
programmabili, attuazione assoggettabile a formula algebrica. Completa gestione
RSC® del dispositivo: programmazione, telegestione e controllo di tutti i parametri di
funzionamento. Separatore di linea con doppio isolatore. Collegamento su LOOP.
Alimentazione 24V DC da fonte esterna. Protocollo di comunicazione proprietario ad
alta velocita Fire-Speed. Segnalazione ottica con funzione sincronismo multipoint.
Montaggio semi-incasso su scatola tipo 503 o su superfi cie tramite supporto TFBOX-P
(accessorio). Assorbimento massimo in segnalazione 50mA. Grado di protezione
IP21C. Contenitore ABS V0. Ingombro montaggio semi-incasso (L x A x P) 373 x 150 x
30mm. Colore bianco. Conforme EN 54-3:2001 + A2:2006 - EN 54-23:2010 - EN 54-
17:2005. Dicitura: ALLARME INCENDIONel prezzo si intende compreso e compensato
'onere per la fornitura e posa del cavo di collegamento, tubazione e/o canalina
secondo le indicazioni di progetto ed ogni onere ed accessorio per fornire il lavoro
funzionante e finito a regola d'arte. Tipo Tecnofire By Tecnoalarm TFPANM-AL.

Fornitura ed installazione di Scatola di supporto per il montaggio su superficie. Dotata
di 4 setti di chiusura modulari, intercambiabili con innesti di passaggio per raccordo
tubo scatola per tubazione da 20mm. Montaggio su superficie installazione a parete o
su scatola tipo 503. Ingombro totale pannello piu supporto (L x A x P) 373 x 150 x
63mm.Tipo Tecnofire by Tecnoalarm TFBOX-P.

Fornitura e posa in opera di Fermo elettromagnetico per porte tagliafuoco di colore
Bianco dotato di pulsante di sblocco con diodi e controplacca ammortizzata. Forza di
ritenuta 100Kg. Tensione di alimentazione 24Vdc. Dimensioni ancoraggio a parete
72x105x40mm. Certificato EN 1155.Nel prezzo si intende compreso e compensato
'onere per la fornitura e posa del cavo di collegamento, tubazione e/o canalina
secondo le indicazioni di progetto ed ogni onere ed accessorio per fornire il lavoro
funzionante e finito a regola d'arte. Tipo Tecnofire By Tecnoalarm TFEL-100.

u.m.
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EURO_CAD

220,00

11,00
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28,00

330,00

22,00
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3960,00
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342,00
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880,00

1 350,00
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Nr. ID

Descrizione

u.m.

QT.

EURO_CAD

NP.EF62

TEBOX-M

Fornitura e posa in opera di Modulo indirizzato composto da una unita fisica/logica
supervisionata: 1 uscita. Funzioni programmabili - 2 criteri di funzionamento: tacitabile o
non tacitabile. 2 modalita di tipo uscita: contatto o linea controllata. Uscita con tempo e
ritardo di attuazione programmabili, attuazione assoggettabile a formula algebrica.
Ingresso di servizio protetto per alimentazione dispositivi esterni. 1 Led di segnalazione
stato uscita. Completa gestione RSC® del dispositivo: programmazione, telegestione e
controllo di tutti i parametri di funzionamento. Separatore di linea con doppio isolatore.
Collegamento su LOOP. Protocollo di comunicazione proprietario ad alta velocita Fire-
Speed. Fissaggio superficiale o su barra Omega DIN (accessorio TFDIN). Grado di
protezione IP40. Contenitore ABS V0. Dimensioni (L x A x P) 112 x 78 x 25mm. Colore
bianco. EN 54-18: 2005/AC:2007 - EN 54-17:2005. Certificato di omologazione 1293
CPR — 0421.Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per la fornitura e
posa del cavo di collegamento, tubazione e/o canalina secondo le indicazioni di
progetto ed ogni onere ed accessorio per fornire il lavoro funzionante e finito a regola
d'arte. Tipo Tecnofire By Tecnoalarm TFMO1.

Fornitura ed installazione di Scatola di montaggio per moduli serie TFM. Adatta per
impianti in esecuzione a vista.Tipo Tecnofire by Tecnoalarm TFBOX-M.

nr

nr

120,00

28,00

EURO_TOT

MODULO GESTIONE COMANDO SERRANDE

TAGLIAFUOCO

STATO -

NP.EF63

TEBOX-M

TFEM21-FB

Fornitura e posa in opera di Modulo indirizzato specifico per attivazioni con Feedback
(es. Serrande taglia fuoco, Blocco UTA, Attivazione estrattori ed EFC, Interblocco
automazioni): ingressi ed uscite a bordo, identificate singolarmente dal Sistema,
occupazione massima 3 indirizzi. Ingressi con funzioni programmabili - 2 criteri di
funzionamento: in caso di attivazione di un ingresso per cause esterne al sistema (es.
mancanza alimentazione o termofusibile), genera allarme tecnico; in presenza di
attivazione del relé di chiusura della serranda, verifica il sopraggiungere dell'ingresso
nel tempo di feedback impostato. L'attivazione tempestiva non generera alcun evento
in centrale. Viceversa, alla scadenza del tempo in centrale verra generata un'anomalia
mancata attivazione. Completa gestione RSC® del dispositivo: programmazione,
telegestione e controllo di tutti i parametri di funzionamento. Separatore di linea con
doppio isolatore. Collegamento su LOOP. Protocollo di comunicazione proprietario ad
alta velocita Fire-Speed. Fissaggio superficiale o su barra omega DIN (accessorio
TFDIN). Grado di protezione IP40. Contenitore ABS V0. Dimensioni (L x A x P) 112 x
78 x 25mm. Colore bianco. EN 54-18: 2005/AC:2007 - EN 54-17:2005. Certificato di
omologazione 1293 CPR - 0419.Nel prezzo si intende compreso e compensato I'onere
per la fornitura e posa del cavo di collegamento, tubazione e/o canalina secondo le
indicazioni di progetto ed ogni onere ed accessorio per fornire il lavoro funzionante e
finito a regola d'arte. Tipo Tecnofire By Tecnoalarm TFM21-FB.

Fornitura ed installazione di Scatola di montaggio per moduli serie TFM. Adatta per
impianti in esecuzione a vista.Tipo Tecnofire by Tecnoalarm TFBOX-M.

nr

nr

28

28

185,00

28,00

MODULO 50UT - COMANDO APERTURA LUCERNAI

NP.EF68

TFMO05-HP

Fornitura e posa in opera di Modulo indirizzato composto da cinque unita fisiche/logiche
supervisionata: 5 uscite, identificate singolarmente dal Sistema, occupazione massima
5 indirizzi. Funzioni programmabili - 2 criteri di funzionamento: tacitabile o non
tacitabile. 2 modalita di tipo uscita: contatto o linea controllata. Uscita con tempo e
ritardo di attuazione programmabili, attuazione assoggettabile a formula algebrica.
Ingresso di servizio protetto per alimentazione dispositivi esterni. 5 Led di segnalazione
stato uscita. Completa gestione RSC® del dispositivo: programmazione, telegestione e
controllo di tutti i parametri di funzionamento. Separatore di linea con doppio isolatore.
Collegamento su LOOP. Protocollo di comunicazione proprietario ad alta velocita Fire-
Speed. Fissaggio: aggancio diretto su barra omega DIN o montaggio superficiale.
Grado di protezione IP40. Contenitore ad alto profilo in ABS V0. Dimensioni (L x A x P)
144 x 92 x 71,5mm. Colore bianco. EN 54-18: 2005/AC: 2007 - EN 54-17: 2005.Nel
prezzo si intende compreso e compensato I'onere per la fornitura e posa del cavo di
collegamento, tubazione e/o canalina secondo le indicazioni di progetto ed ogni onere
ed accessorio per fornire il lavoro funzionante e finito a regola d'arte. Tipo Tecnofire By
Tecnoalarm TFMO5-HP.

nr

265,00

CAVO LOOP + ALIMENTAZIONI 24VDC
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Nr. ID Descrizione
TFCF-2X15S CPR5 Fornitura di Cavo per sistemi di rilevazione incendio indirizzati per linea loop di sezione

2X1,5 mmq twistato e schermato, FG29 OHM16 conforme alle CEI20-105-V2, EN
50200, resistenza al fuoco PH120. Uo=400 V. Classificato CPR Cca S1b d0 af.

- Bobina da 500 mt. Prezzo al metro.Tipo Tecnofire by Tecnoalarm TFCF-2X15S CPR5.

EDIFICIO 12

u.m.

QT.

3600

EURO_CAD

3,45

EURO_TOT

12 420,00
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Computo Metrico Rivelazione Incendio e Gas

Nr. ID Descrizione

NP.EFO01 TFA2-596 Fornitura e posa in opera di Centrale di rivelazione incendio indirizzata. Dotata di 2
Loop di rivelazione. Ogni Loop di rivelazione pud gestire: 199 rivelatori e 99 moduli. 2
Bus seriali RS485 per il collegamento di dispositivi di espansione, fino a 16 dispositivi
scelti tra: pannelli di ripetizione e/o dispositivi di telecomunicazione. La centrale TSA1
pud far parte di una rete di centrali Tecnofire. La centrale gestisce 300 Zone di
rivelazione incendio o tecniche, e 100 Zone di rivelazione virtuali. Gestioni

- automatizzate: 100 piani di allarme, 32 fasce orarie, 200 formule, test ciclico server e
calendario quadriennale personalizzabile o perpetuo. Gestione evoluta con logica
adattativa, determinata dall'applicazione di formule algebriche, che relazionano
dinamicamente gli stati funzionali dei dispositivi del sistema. La centrale & dotata di 4
uscite di segnalazione specializzate e di 6 uscite di segnalazione liberamente
programmabili. Sezione TLC: Vettore di telecomunicazione IP, 4 canali di
comunicazione: Local Server, Remote Server, Tecnoserver, Call back, 8 comunicatori
telefonici per la notifica di eventi, recapiti 2 indirizzi IP per ogni comunicatore, 5
protocolli di comunicazione, 15 categorie di eventi trasmissibili. Modalita di
funzionamento impianto presidiato. Interfaccia utente: display a colori 4.3, tastiera di
programmazione e gestione, 16 Led di segnalazione, sintesi vocale e Buzzer di
segnalazione acustica multifunzionale. Porta USB. Gestione stampante seriale.
Completa gestione RSC® del Sistema: programmazione, telegestione e controllo.
Alimentatore switching modulare 5A. Alloggiamento batteria: 2 x 12V-12Ah. Armadio in
alluminio e acciaio. Grado di protezione IP3x. Dimensioni (L x A x P) 441 x 347 x
149mm. Centrale conforme EN 54-2: 1997+ A1:2006 - EN 54-4: 1997+ A2:2006.
Certificato di omologazione 0051-CPR-0389. Nel prezzo si intende compreso e
compensato l'onere per la fornitura e posa del cavo di collegamento, tubazione e/o
canalina secondo le indicazioni di progetto ed ogni onere ed accessorio per fornire il
lavoro funzionante e finito a regola d'arte. Tipo Tecnofire By Tecnoalarm TFA2-596.

TFBE-12 12 Fornitura ed installazione di Batteria ricaricabile al piombo Extracell 12Vdc 12Ah.
Dimensioni (L x A x P): 151x99x98mm.Tipo Tecnofire by Tecnoalarm TFBE-12 12.

NP.EF02 TET-7C Fornitura e posa in opera di Pannello ripetitore di gestione e controllo, dotato
d'interfaccia utente polifunzionale composta da: display touch screen capacitivo TFT da
7", sintesi vocale con vocabolario multilingua personalizzabile, dispositivo di
segnalazione acustica multifunzionale, funzione Help contestuale, vocale e grafico,
richiamabile dall'utente. Gestione multilingua: il pannello ripetitore fornisce le
informazioni vocali e testuali in due lingue. Comandi di Sistema supportati: Tacitazione
e Ripristino Centrale/Modulo associato, Tacitazione e Ripristino Sirene, Evacuazione,
Eventi di estinzione, Modalita Presidiata, Esclusione e Inclusione di dispositivi. Memoria
Flash integrata per la personalizzazione dell'interfaccia grafica e vocabolari, gestibile
da un personal computer come disco esterno, tramite interfaccia USB. Collegamento
Bus RS485. Montaggio su superficie o a incasso. Raffinato design, linea ultrasottile.
Contenitore ABS V0. Grado di protezione IP4x. Dimensioni (L x A x P) 225 x 157 x
35mm. Cover rossa. Certificato di omologazione integrato nelle centrali della serie TFA
(0051 CPR 0388 — 0389). Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per la
fornitura e posa del cavo di collegamento, tubazione e/o canalina secondo le
indicazioni di progetto ed ogni onere ed accessorio per fornire il lavoro funzionante e
finito a regola d'arte. Tipo Tecnofire By Tecnoalarm TFT-7C.

NP.EF05 Fornitura e posa in opera di Gruppo di alimentazione supplementare indirizzato per
sistemi di rivelazione e di segnalazione d’incendio per edifici. Tensione nominale di
alimentazione 230V AC. Dati nominali di uscita: tensione nominale 28V DC corrente
massima 5A. Il gruppo fornisce 3 uscite indipendenti e protette per l'alimentazione di
utenze esterne, ogni uscita eroga una corrente massima di 1,1A. Funzioni automatiche
di test e sgancio batterie per scarica profonda. Pannello di controllo frontale con 6 Led
di segnalazione di stato funzionale gruppo. Uscita di segnalazione Guasto: rele a
scambio libero. Alloggiamento batterie tampone: 2 da 12V 17Ah. Completa gestione
RSC® del dispositivo: programmazione, telegestione e controllo di tutti i parametri di
funzionamento. Separatore di linea con doppio isolatore. Collegamento su LOOP.
Protocollo di comunicazione proprietario ad alta velocita Fire-Speed. Temperatura di
funzionamento: -5°C +40°C. Grado di protezione IP30. Contenitore metallico.
Dimensioni (L x A x P) 320 x 365 x 170mm. Colore nero. EN 54-4:1997 + A1:2002 +
A2:2006 - EN 54-17:2005. - EN12101-10. Certificato di omologazione 0051 CPR —
0432.Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per la fornitura e posa del
cavo di collegamento, tubazione e/o canalina secondo le indicazioni di progetto ed ogni
onere ed accessorio per fornire il lavoro funzionante e finito a regola d'arte. Tipo
Tecnofire By Tecnoalarm TFPS-5.

TFBE-12 20 Fornitura ed installazione di Batteria ricaricabile al piombo Extracell 12Vdc 18Ah.
Dimensioni (L x A x P): 181x165,5x76mm.Tipo Tecnofire by Tecnoalarm TFBE-12 20.

e,
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3 300,00

75,00

1100,00

800,00

130,00

EURO_TOT

3300,00

150,00

1 100,00
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Nr. ID
NP.EF11 TFDA-81
-
L
2 a
TFBASEO1

Descrizione

Fornitura e posa in opera di Sensore indirizzato tecnologia di rilevazione ottica di fumo.
Il funzionamento del Rivelatore & supervisionato da un microprocessore, I'algoritmo di
rilevazione garantisce la massima precisione di analisi densometrica dei fumi catturati
dalla camera ottica. L’algoritmo di controllo automatico di guadagno é in grado di
compensare dinamicamente la perdita di sensibilita, dovuta al deposito di impurita
allinterno della camera di analisi. L'eventuale deterioramento della capacita di
rilevazione causato dalle impurita viene segnalato alla centrale, che notifica la
necessita di un intervento di manutenzione. Funzioni programmabili: 3 livelli di
sensibilita, segnalazione ottica di colloquio escludibile. Dotato di attuatore per test
elettrico funzionale. Completa gestione RSC® del dispositivo: programmazione,
telegestione e controllo di tutti i parametri di funzionamento. Due Led di segnalazione
con visibilita a 360°. Separatore di linea con doppio isolatore. Collegamento su LOOP.
Protocollo di comunicazione proprietario ad alta velocita Fire-Speed. Montaggio su
base universale TFBASEO1. Grado di protezione IP22. Contenitore ABS V0. Ingombro
(D x A) 100 x 52mm. (Base di montaggio non compresa). Colore bianco. EN 54-7:2000
+ A1:2002 + A2:2006 - EN 54-17:2005. Certificato di omologazione 1293 CPR -
0424 .Nel prezzo si intende compreso e compensato I'onere per la fornitura e posa del
cavo di collegamento, tubazione e/o canalina secondo le indicazioni di progetto ed ogni
onere ed accessorio per fornire il lavoro funzionante e finito a regola d'arte. Tipo
Tecnofire By Tecnoalarm TFDA-S1.

Fornitura e posa in opera di Base di montaggio universale per sensori/sirene indirizzati.
Dotata di uscita per ripetitori remoti di allarme. Montaggio a vista. Calotta trasparente di
protezione utilizzabile in fase di montaggio per evitare I'eventuale verniciatura
accidentale dei contatti.Nel prezzo si intende compreso e compensato I'onere per la
fornitura e posa del cavo di collegamento, tubazione e/o canalina secondo le
indicazioni di progetto ed ogni onere ed accessorio per fornire il lavoro funzionante e
finito a regola d'arte. Tipo Tecnofire By Tecnoalarm TFBASEO1.

u.m.

nr

nr

QT.

65

65

EURO_CAD

100,00

11,00

EURO_TOT

6 500,00

715,00
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Nr.

NP.EF12a

ID

TFDA-S1

-

TFBASEO1

NP.EF13 TFDA-DUCT

TFTUBO-DUCT 60

TFDA-S1

-

a

3

Descrizione

Fornitura e posa in opera di Sensore indirizzato tecnologia di rilevazione ottica di fumo.
Il funzionamento del Rivelatore & supervisionato da un microprocessore, I'algoritmo di
rilevazione garantisce la massima precisione di analisi densometrica dei fumi catturati
dalla camera ottica. L’algoritmo di controllo automatico di guadagno & in grado di
compensare dinamicamente la perdita di sensibilita, dovuta al deposito di impurita
allinterno della camera di analisi. L'eventuale deterioramento della capacita di
rilevazione causato dalle impurita viene segnalato alla centrale, che notifica la
necessita di un intervento di manutenzione. Funzioni programmabili: 3 livelli di
sensibilita, segnalazione ottica di colloquio escludibile. Dotato di attuatore per test
elettrico funzionale. Completa gestione RSC® del dispositivo: programmazione,
telegestione e controllo di tutti i parametri di funzionamento. Due Led di segnalazione
con visibilita a 360°. Separatore di linea con doppio isolatore. Collegamento su LOOP.
Protocollo di comunicazione proprietario ad alta velocita Fire-Speed. Montaggio su
base universale TFBASEO1. Grado di protezione IP22. Contenitore ABS V0. Ingombro
(D x A) 100 x 52mm. (Base di montaggio non compresa). Colore bianco. EN 54-7:2000
+ A1:2002 + A2:2006 - EN 54-17:2005. Certificato di omologazione 1293 CPR -
0424 .Nel prezzo si intende compreso e compensato I'onere per la fornitura e posa del
cavo di collegamento, tubazione e/o canalina secondo le indicazioni di progetto ed ogni
onere ed accessorio per fornire il lavoro funzionante e finito a regola d'arte. Tipo
Tecnofire By Tecnoalarm TFDA-S1.

Fornitura e posa in opera di Base di montaggio universale per sensori/sirene indirizzati.
Dotata di uscita per ripetitori remoti di allarme. Montaggio a vista. Calotta trasparente di
protezione utilizzabile in fase di montaggio per evitare I'eventuale verniciatura
accidentale dei contatti.Nel prezzo si intende compreso e compensato I'onere per la
fornitura e posa del cavo di collegamento, tubazione e/o canalina secondo le
indicazioni di progetto ed ogni onere ed accessorio per fornire il lavoro funzionante e
finito a regola d'arte. Tipo Tecnofire By Tecnoalarm TFBASEO1.

Fornitura e posa in opera di Ripetitore ottico luminoso di colore rosso di dimensioni
compatte, a basso assorbimento, adatto per realizzare segnalazioni ottiche differite di
eventi di allarme, anomalia o altro per mezzo di LED ad alta intensita luminosa, a basso
consumo energetico. Utilizzabile in tutti i casi in cui la segnalazione debba essere ben
visibile da qualsiasi direzione. Installazione semplice e veloce, fissaggio su superficie. Il
dispositivo pud essere alimentato con tensione continua da 9 a 30V senza che sia
necessario rispettare la polarita. Assorbimento 2,5mA a 24Vdc, temperatura di
funzionamento -15° + 70° C, umidita relativa 93% in assenza di condensa, grado di
protezione IP22, contenitore in ABS V0. Dimensioni (L x A x P) 78 x 45 x 25mm, peso
5g.Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per la fornitura e posa del
cavo di collegamento, tubazione e/o canalina secondo le indicazioni di progetto ed ogni
onere ed accessorio per fornire il lavoro funzionante e finito a regola d'arte. Tipo
Tecnofire By Tecnoalarm TFRIP-R.

Fornitura e posa in opera di Camera di analisi per condotte di ventilazione e
condizionamento. Principio di funzionamento tubo di Venturi. Singolo tubo di
aspirazione ed espulsione aria. Corredato di base di collegamento TFBASEO1. Grado
di protezione IP65. Contenitore ABS V0. Ingombro (L x A x P) 165 x 279 x83. Conforme
alla EN 54.27. |l dispositivo deve essere corredato di: Rivelatore TFDA-S1 e tubo di
campionamento TFTUBO.DUCT 60.Nel prezzo si intende compreso e compensato
l'onere per la fornitura e posa del cavo di collegamento, tubazione e/o canalina
secondo le indicazioni di progetto ed ogni onere ed accessorio per fornire il lavoro
funzionante e finito a regola d'arte. Tipo Tecnofire By Tecnoalarm TFDA-DUCT.

Fornitura e posa in opera di Sensore indirizzato tecnologia di rilevazione ottica di fumo.
Il funzionamento del Rivelatore & supervisionato da un microprocessore, I'algoritmo di
rilevazione garantisce la massima precisione di analisi densometrica dei fumi catturati
dalla camera ottica. L’algoritmo di controllo automatico di guadagno & in grado di
compensare dinamicamente la perdita di sensibilita, dovuta al deposito di impurita
allinterno della camera di analisi. L'eventuale deterioramento della capacita di
rilevazione causato dalle impurita viene segnalato alla centrale, che notifica la
necessita di un intervento di manutenzione. Funzioni programmabili: 3 livelli di
sensibilita, segnalazione ottica di colloquio escludibile. Dotato di attuatore per test
elettrico funzionale. Completa gestione RSC® del dispositivo: programmazione,
telegestione e controllo di tutti i parametri di funzionamento. Due Led di segnalazione
con visibilita a 360°. Separatore di linea con doppio isolatore. Collegamento su LOOP.
Protocollo di comunicazione proprietario ad alta velocita Fire-Speed. Montaggio su
base universale TFBASEOQ1. Grado di protezione IP22. Contenitore ABS V0. Ingombro
(D x A) 100 x 52mm. (Base di montaggio non compresa). Colore bianco. EN 54-7:2000
+ A1:2002 + A2:2006 - EN 54-17:2005. Certificato di omologazione 1293 CPR —
0424.Nel prezzo si intende compreso e compensato I'onere per la fornitura e posa del
cavo di collegamento, tubazione e/o canalina secondo le indicazioni di progetto ed ogni
onere ed accessorio per fornire il lavoro funzionante e finito a regola d'arte. Tipo
Tecnofire By Tecnoalarm TFDA-S1.

Fornitura e posa in opera di Tubo di campionamento a due sezioni, per ingresso e
uscita aria, lunghezza 60cm.Nel prezzo si intende compreso e compensato I'onere per
la fornitura e posa del cavo di collegamento, tubazione e/o canalina secondo le
indicazioni di progetto ed ogni onere ed accessorio per fornire il lavoro funzionante e
finito a regola d'arte. Tipo Tecnofire By Tecnoalarm TFTUBO-DUCT 60.

u.m.

nr

nr

nr

nr

nr

nr

QT.

49

49

49

EURO_CAD

100,00

11,00

25,00

185,00

100,00

40,00

EURO_TOT

4 900,00

539,00

1225,00

740,00

400,00

160,00
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Nr.

ID

TEMO1

e

wE A

TFRELE-230

NP.EF41a

TECP

TFCP-PLEXI

NP.EF51

TFIES02

TFBASEO1

Descrizione

Fornitura e posa in opera di Modulo indirizzato composto da una unita fisica/logica
supervisionata: 1 uscita. Funzioni programmabili - 2 criteri di funzionamento: tacitabile o
non tacitabile. 2 modalita di tipo uscita: contatto o linea controllata. Uscita con tempo e
ritardo di attuazione programmabili, attuazione assoggettabile a formula algebrica.
Ingresso di servizio protetto per alimentazione dispositivi esterni. 1 Led di segnalazione
stato uscita. Completa gestione RSC® del dispositivo: programmazione, telegestione e
controllo di tutti i parametri di funzionamento. Separatore di linea con doppio isolatore.
Collegamento su LOOP. Protocollo di comunicazione proprietario ad alta velocita Fire-
Speed. Fissaggio superficiale o su barra Omega DIN (accessorio TFDIN). Grado di
protezione IP40. Contenitore ABS V0. Dimensioni (L x A x P) 112 x 78 x 25mm. Colore
bianco. EN 54-18: 2005/AC:2007 - EN 54-17:2005. Certificato di omologazione 1293
CPR - 0421.Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per la fornitura e
posa del cavo di collegamento, tubazione e/o canalina secondo le indicazioni di
progetto ed ogni onere ed accessorio per fornire il lavoro funzionante e finito a regola
d'arte. Tipo Tecnofire By Tecnoalarm TFMO1.

Fornitura e posa in opera di Dispositivo di attuazione per la gestione di utenze elettriche
con tensione di esercizio 230V AC, gestione asservita ad un modulo di uscita.
Interfaccia di attuazione, relé bistabile con scambio libero, carico massimo commutabile
5A.Nel prezzo si intende compreso e compensato I'onere per la fornitura e posa del
cavo di collegamento, tubazione e/o canalina secondo le indicazioni di progetto ed ogni
onere ed accessorio per fornire il lavoro funzionante e finito a regola d'arte. Tipo
Tecnofire By Tecnoalarm TFRELE-230.

Fornitura ed installazione di Scatola di montaggio per moduli serie TFM. Adatta per
impianti in esecuzione a vista.Tipo Tecnofire by Tecnoalarm TFBOX-M.

Fornitura e posa in opera di Pulsante indirizzato di tipo ripristinabile per la segnalazione
manuale di incendio. Completa gestione RSC® del dispositivo: programmazione,
telegestione e controllo di tutti i parametri di funzionamento. Separatore di linea con
doppio isolatore. Collegamento su LOOP. Protocollo di comunicazione proprietario ad
alta velocita Fire-Speed. Grado di protezione 1P44. Contenitore ABS V0. Accessori in
dotazione - Chiave di ripristino pulsante. Dimensioni (L x A x P) 93 x 88 x 73 mm.
Colore rosso. EN 54-11:2001+A1:2005 - EN 54-17:2005. Certificato di omologazione
1293 CPR - 0662.Nel prezzo si intende compreso e compensato 'onere per la fornitura
e posa del cavo di collegamento, tubazione e/o canalina secondo le indicazioni di
progetto ed ogni onere ed accessorio per fornire il lavoro funzionante e finito a regola
d'arte. Tipo Tecnofire By Tecnoalarm TFCP.

Fornitura ed installazione di Cartello di localizzazione del pulsante d'allarme
antincendio in plexiglass applicabile sui pulsanti TFCP. Montaggio semplice e veloce
senza la necessita di praticare fori sulla parete. Dotato di simbolo unificato. Dimensione
15x15 cm. UNI EN ISO 7010 — D.Lgs. 81Tipo Tecnofire by Tecnoalarm TFCP-PLEXI.

Fornitura e posa in opera di Avvisatore ottico-acustico per segnalazione allarme
incendio, VAD categoria O (Open class). Copertura ottica O-4,6-2. Volume 18m3.
Pressione acustica 101dB(A) @ 1m. Tipo B per esterni. Dispositivo indirizzato
composto da 2 unita fisiche/logiche supervisionate, doppio ID per duplicazione
funzionale. Funzioni programmabili: 6 criteri di funzionamento. 64 modalita di suono.
Regolazione volume 4 livelli. Segnalazione ottica sincronizzata. Lampeggiante e/o
componente acustica escludibili. Ritardo e tempo di attivazione programmabili,
attuazione assoggettabile a formula algebrica. Gestione evoluta con logica adattativa,
determinata dall'applicazione di formule algebriche, che relazionano dinamicamente gli
stati funzionali dei dispositivi del sistema. Completa gestione RSC® del dispositivo:
programmazione, telegestione e controllo dei parametri di funzionamento.
Collegamento su Loop. Separatore di linea con doppio isolatore. Montaggio su base
universale TFBASEO1. Grado di protezione IP33C. Temperatura operativa -
25°C...+70°C. Contenitore PC-ABS V0. Colore diffusore ottico bianco. Ingombro (D x A)
120 x 65mm. EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006 - EN 54-23:2010 - EN 54-17:2005.
Certificato di omologazione: 1293-CPR-0825 Nel prezzo si intende compreso e
compensato l'onere per la fornitura e posa del cavo di collegamento, tubazione e/o
canalina secondo le indicazioni di progetto ed ogni onere ed accessorio per fornire il
lavoro funzionante e finito a regola d'arte. Tipo Tecnofire By Tecnoalarm TFIES02.

Fornitura e posa in opera di Base di montaggio universale per sensori/sirene indirizzati.
Dotata di uscita per ripetitori remoti di allarme. Montaggio a vista. Calotta trasparente di
protezione utilizzabile in fase di montaggio per evitare I'eventuale verniciatura
accidentale dei contatti.Nel prezzo si intende compreso e compensato I'onere per la
fornitura e posa del cavo di collegamento, tubazione e/o canalina secondo le
indicazioni di progetto ed ogni onere ed accessorio per fornire il lavoro funzionante e
finito a regola d'arte. Tipo Tecnofire By Tecnoalarm TFBASEO1.

Fornitura ed installazione di Distanziale di derivazione circolare predisposto per il fi
ssaggio di una base per rivelatori. Dotata di 4 setti di chiusura modulari, intercambiabili
con innesti di passaggio per raccordo tubo scatola per tubazione di diametro 20mm.
Dimensioni (D x A) 101 x 38mm. Contenitore ABS V0. Colore bianco. Montaggio su
TFBASEO01.Tipo Tecnofire by Tecnoalarm TFBOX-B.

u.m.

nr

nr

nr

nr

nr

nr

nr

nr

QT.

EURO_CAD

120,00

95,00

28,00

100,00

22,00

220,00

11,00

19,00

EURO_TOT

240,00

190,00

56,00

1100,00

242,00

1540,00

77,00

133,00
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NF. D

TFISO1-PLEXI

NP.EF52 TFPANM-AI
| .

TFBOX-P

NP.EF55 TFEL-1_00
NP.EF62 TFMO1 |

TEBOX-M

Descrizione

Fornitura ed installazione di Cartello indicatore "ALLARME INCENDIO" in plexiglass
applicabile sulle sireneTFISO1. Montaggio semplice e veloce senza la necessita di
praticare fori sulla parete. Dotato di scritta "ALLARME INCENDIO" e di simbolo
unificato sirena di allarme. Dimensione visibile 12x23 cm.Tipo Tecnofire by Tecnoalarm

M TFISO1-PLEXI.

Fornitura e posa in opera di Dispositivo di segnalazione ottico acustico indirizzato, per
Allarme Incendio (VAD), composto da due unita fi siche/logiche supervisionate: doppio
ID per duplicazione funzionale. Le due unita logiche sono identifi cate singolarmente
dal Sistema, occupazione massima 2 indirizzi. Funzioni programmabili - 2 criteri di
funzionamento: tacitabile o non tacitabile. Segnalazioni ottica ed acustica con
abilitazione indipendente. 8 modalitd di suono. Ritardo e tempo di attivazione
programmabili, attuazione assoggettabile a formula algebrica. Completa gestione
RSC® del dispositivo: programmazione, telegestione e controllo di tutti i parametri di
funzionamento. Separatore di linea con doppio isolatore. Collegamento su LOOP.
Alimentazione 24V DC da fonte esterna. Protocollo di comunicazione proprietario ad
alta velocita Fire-Speed. Segnalazione ottica con funzione sincronismo multipoint.
Montaggio semi-incasso su scatola tipo 503 o su superfi cie tramite supporto TFBOX-P
(accessorio). Assorbimento massimo in segnalazione 50mA. Grado di protezione
IP21C. Contenitore ABS V0. Ingombro montaggio semi-incasso (L x A x P) 373 x 150 x
30mm. Colore bianco. Conforme EN 54-3:2001 + A2:2006 - EN 54-23:2010 - EN 54-
17:2005. Dicitura: ALLARME INCENDIONel prezzo si intende compreso e compensato
I'onere per la fornitura e posa del cavo di collegamento, tubazione e/o canalina
secondo le indicazioni di progetto ed ogni onere ed accessorio per fornire il lavoro
funzionante e finito a regola d'arte. Tipo Tecnofire By Tecnoalarm TFPANM-AL.

Fornitura ed installazione di Scatola di supporto per il montaggio su superficie. Dotata
di 4 setti di chiusura modulari, intercambiabili con innesti di passaggio per raccordo
tubo scatola per tubazione da 20mm. Montaggio su superficie installazione a parete o
su scatola tipo 503. Ingombro totale pannello pit supporto (L x A x P) 373 x 150 x
63mm.Tipo Tecnofire by Tecnoalarm TFBOX-P.

Fornitura e posa in opera di Fermo elettromagnetico per porte tagliafuoco di colore
Bianco dotato di pulsante di sblocco con diodi e controplacca ammortizzata. Forza di
ritenuta 100Kg. Tensione di alimentazione 24Vdc. Dimensioni ancoraggio a parete
72x105x40mm. Certificato EN 1155.Nel prezzo si intende compreso e compensato
l'onere per la fornitura e posa del cavo di collegamento, tubazione e/o canalina
secondo le indicazioni di progetto ed ogni onere ed accessorio per fornire il lavoro
funzionante e finito a regola d'arte. Tipo Tecnofire By Tecnoalarm TFEL-100.

Fornitura e posa in opera di Modulo indirizzato composto da una unita fisica/logica
supervisionata: 1 uscita. Funzioni programmabili - 2 criteri di funzionamento: tacitabile o
non tacitabile. 2 modalita di tipo uscita: contatto o linea controllata. Uscita con tempo e
ritardo di attuazione programmabili, attuazione assoggettabile a formula algebrica.
Ingresso di servizio protetto per alimentazione dispositivi esterni. 1 Led di segnalazione
stato uscita. Completa gestione RSC® del dispositivo: programmazione, telegestione e
controllo di tutti i parametri di funzionamento. Separatore di linea con doppio isolatore.
Collegamento su LOOP. Protocollo di comunicazione proprietario ad alta velocita Fire-
Speed. Fissaggio superficiale o su barra Omega DIN (accessorio TFDIN). Grado di
protezione IP40. Contenitore ABS V0. Dimensioni (L x A x P) 112 x 78 x 25mm. Colore
bianco. EN 54-18: 2005/AC:2007 - EN 54-17:2005. Certificato di omologazione 1293
CPR - 0421.Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per la fornitura e
posa del cavo di collegamento, tubazione e/o canalina secondo le indicazioni di
progetto ed ogni onere ed accessorio per fornire il lavoro funzionante e finito a regola
d'arte. Tipo Tecnofire By Tecnoalarm TFMO1.

Fornitura ed installazione di Scatola di montaggio per moduli serie TFM. Adatta per
impianti in esecuzione a vista.Tipo Tecnofire by Tecnoalarm TFBOX-M.

MODULO GESTIONE STATO - COMANDO SERRANDE
TAGLIAFUOCO

u.m.

nr

nr

nr

nr

nr

nr

QT.

EURO_CAD

28,00

330,00

22,00

90,00

120,00

28,00

EURO_TOT

196,00

4 620,00

308,00

90,00

120,00

28,00
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Nr. ID Descrizione

NP.EF63 TFEM21-FB Fornitura e posa in opera di Modulo indirizzato specifico per attivazioni con Feedback
(es. Serrande taglia fuoco, Blocco UTA, Attivazione estrattori ed EFC, Interblocco
T T ' automazioni): ingressi ed uscite a bordo, identificate singolarmente dal Sistema,
%“ i “_ Eoccupazione massima 3 indirizzi. Ingressi con funzioni programmabili - 2 criteri di
4 '—:' 2 funzionamento: in caso di attivazione di un ingresso per cause esterne al sistema (es.
md E mancanza alimentazione o termofusibile), genera allarme tecnico; in presenza di
. attivazione del relé di chiusura della serranda, verifica il sopraggiungere dell'ingresso
nel tempo di feedback impostato. L'attivazione tempestiva non generera alcun evento
in centrale. Viceversa, alla scadenza del tempo in centrale verra generata un‘anomalia
mancata attivazione. Completa gestione RSC® del dispositivo: programmazione,
telegestione e controllo di tutti i parametri di funzionamento. Separatore di linea con
doppio isolatore. Collegamento su LOOP. Protocollo di comunicazione proprietario ad
alta velocita Fire-Speed. Fissaggio superficiale o su barra omega DIN (accessorio
TFDIN). Grado di protezione IP40. Contenitore ABS V0. Dimensioni (L x A x P) 112 x
78 x 25mm. Colore bianco. EN 54-18: 2005/AC:2007 - EN 54-17:2005. Certificato di
omologazione 1293 CPR - 0419.Nel prezzo si intende compreso e compensato I'onere
per la fornitura e posa del cavo di collegamento, tubazione e/o canalina secondo le
indicazioni di progetto ed ogni onere ed accessorio per fornire il lavoro funzionante e
finito a regola d'arte. Tipo Tecnofire By Tecnoalarm TFM21-FB.

TFBOX-M Fornitura ed installazione di Scatola di montaggio per moduli serie TFM. Adatta per
impianti in esecuzione a vista.Tipo Tecnofire by Tecnoalarm TFBOX-M.

MODULO 50UT - COMANDO APERTURA LUCERNARI

NP.EF68 TEMO5-HP Fornitura e posa in opera di Modulo indirizzato composto da cinque unita fisiche/logiche
supervisionata: 5 uscite, identificate singolarmente dal Sistema, occupazione massima
5 indirizzi. Funzioni programmabili - 2 criteri di funzionamento: tacitabile o non
tacitabile. 2 modalita di tipo uscita: contatto o linea controllata. Uscita con tempo e
ritardo di attuazione programmabili, attuazione assoggettabile a formula algebrica.
Ingresso di servizio protetto per alimentazione dispositivi esterni. 5 Led di segnalazione
stato uscita. Completa gestione RSC® del dispositivo: programmazione, telegestione e
controllo di tutti i parametri di funzionamento. Separatore di linea con doppio isolatore.
Collegamento su LOOP. Protocollo di comunicazione proprietario ad alta velocita Fire-
Speed. Fissaggio: aggancio diretto su barra omega DIN o montaggio superficiale.
Grado di protezione IP40. Contenitore ad alto profilo in ABS V0. Dimensioni (L x A x P)
144 x 92 x 71,5mm. Colore bianco. EN 54-18: 2005/AC: 2007 - EN 54-17: 2005.Nel
prezzo si intende compreso e compensato l'onere per la fornitura e posa del cavo di
collegamento, tubazione e/o canalina secondo le indicazioni di progetto ed ogni onere
ed accessorio per fornire il lavoro funzionante e finito a regola d'arte. Tipo Tecnofire By
Tecnoalarm TFMO05-HP.

CAVO LOOP + ALIMENTAZIONI 24VDC

TFCF-2X15S CPR5 | Fornitura di Cavo per sistemi di rilevazione incendio indirizzati per linea loop di sezione
2X1,5 mmq twistato e schermato, FG29 OHM16 conforme alle CEI20-105-V2, EN
50200, resistenza al fuoco PH120. Uo=400 V. Classificato CPR Cca S1b d0 af.

- Bobina da 500 mt. Prezzo al metro.Tipo Tecnofire by Tecnoalarm TFCF-2X15S CPR5.

EDIFICIO 13

u.m.

nr

nr

nr

m

QT.

1800

EURO_CAD

185,00

28,00

265,00

3,45

EURO_TOT

2 220,00

336,00

265,00

6210,00
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Computo Metrico Rivelazione Incendio e Gas

Nr. ID

NP.EFO1 TFA2-596

TFBE-12 12
NP.EF05

TFBE-12 20
NP.EF11 TFDA-81

-
L
2 a

Descrizione

Fornitura e posa in opera di Centrale di rivelazione incendio indirizzata. Dotata di 2
Loop di rivelazione. Ogni Loop di rivelazione pud gestire: 199 rivelatori e 99 moduli. 2
Bus seriali RS485 per il collegamento di dispositivi di espansione, fino a 16 dispositivi
scelti tra: pannelli di ripetizione e/o dispositivi di telecomunicazione. La centrale TSA1
pud far parte di una rete di centrali Tecnofire. La centrale gestisce 300 Zone di
rivelazione incendio o tecniche, e 100 Zone di rivelazione virtuali. Gestioni
automatizzate: 100 piani di allarme, 32 fasce orarie, 200 formule, test ciclico server e
calendario quadriennale personalizzabile o perpetuo. Gestione evoluta con logica
adattativa, determinata dall'applicazione di formule algebriche, che relazionano
dinamicamente gli stati funzionali dei dispositivi del sistema. La centrale & dotata di 4
uscite di segnalazione specializzate e di 6 uscite di segnalazione liberamente
programmabili. Sezione TLC: Vettore di telecomunicazione IP, 4 canali di
comunicazione: Local Server, Remote Server, Tecnoserver, Call back, 8 comunicatori
telefonici per la notifica di eventi, recapiti 2 indirizzi IP per ogni comunicatore, 5
protocolli di comunicazione, 15 categorie di eventi trasmissibili. Modalita di
funzionamento impianto presidiato. Interfaccia utente: display a colori 4.3, tastiera di
programmazione e gestione, 16 Led di segnalazione, sintesi vocale e Buzzer di
segnalazione acustica multifunzionale. Porta USB. Gestione stampante seriale.
Completa gestione RSC® del Sistema: programmazione, telegestione e controllo.
Alimentatore switching modulare 5A. Alloggiamento batteria: 2 x 12V-12Ah. Armadio in
alluminio e acciaio. Grado di protezione IP3x. Dimensioni (L x A x P) 441 x 347 x
149mm. Centrale conforme EN 54-2: 1997+ A1:2006 - EN 54-4: 1997+ A2:2006.
Certificato di omologazione 0051-CPR-0389. Nel prezzo si intende compreso e
compensato l'onere per la fornitura e posa del cavo di collegamento, tubazione e/o
canalina secondo le indicazioni di progetto ed ogni onere ed accessorio per fornire il
lavoro funzionante e finito a regola d'arte. Tipo Tecnofire By Tecnoalarm TFA2-596.

Fornitura ed installazione di Batteria ricaricabile al piombo Extracell 12Vdc 12Ah.
Dimensioni (L x A x P): 151x99x98mm.Tipo Tecnofire by Tecnoalarm TFBE-12 12.

Fornitura e posa in opera di Gruppo di alimentazione supplementare indirizzato per
sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio per edifici. Tensione nominale di
alimentazione 230V AC. Dati nominali di uscita: tensione nominale 28V DC corrente
massima 5A. Il gruppo fornisce 3 uscite indipendenti e protette per I'alimentazione di
utenze esterne, ogni uscita eroga una corrente massima di 1,1A. Funzioni automatiche
di test e sgancio batterie per scarica profonda. Pannello di controllo frontale con 6 Led
di segnalazione di stato funzionale gruppo. Uscita di segnalazione Guasto: relé a
scambio libero. Alloggiamento batterie tampone: 2 da 12V 17Ah. Completa gestione
RSC® del dispositivo: programmazione, telegestione e controllo di tutti i parametri di
funzionamento. Separatore di linea con doppio isolatore. Collegamento su LOOP.
Protocollo di comunicazione proprietario ad alta velocita Fire-Speed. Temperatura di
funzionamento: -5°C +40°C. Grado di protezione IP30. Contenitore metallico.
Dimensioni (L x A x P) 320 x 365 x 170mm. Colore nero. EN 54-4:1997 + A1:2002 +
A2:2006 - EN 54-17:2005. - EN12101-10. Certificato di omologazione 0051 CPR —
0432.Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per la fornitura e posa del
cavo di collegamento, tubazione e/o canalina secondo le indicazioni di progetto ed ogni
onere ed accessorio per fornire il lavoro funzionante e finito a regola d'arte. Tipo
Tecnofire By Tecnoalarm TFPS-5.

Fornitura ed installazione di Batteria ricaricabile al piombo Extracell 12Vdc 18Ah.
Dimensioni (L x A x P): 181x165,5x76mm.Tipo Tecnofire by Tecnoalarm TFBE-12 20.

Fornitura e posa in opera di Sensore indirizzato tecnologia di rilevazione ottica di fumo.
Il funzionamento del Rivelatore & supervisionato da un microprocessore, I'algoritmo di
rilevazione garantisce la massima precisione di analisi densometrica dei fumi catturati
dalla camera ottica. L’algoritmo di controllo automatico di guadagno é in grado di
compensare dinamicamente la perdita di sensibilita, dovuta al deposito di impurita
allinterno della camera di analisi. L'eventuale deterioramento della capacita di
rilevazione causato dalle impurita viene segnalato alla centrale, che notifica la
necessita di un intervento di manutenzione. Funzioni programmabili: 3 livelli di
sensibilita, segnalazione ottica di colloquio escludibile. Dotato di attuatore per test
elettrico funzionale. Completa gestione RSC® del dispositivo: programmazione,
telegestione e controllo di tutti i parametri di funzionamento. Due Led di segnalazione
con visibilita a 360°. Separatore di linea con doppio isolatore. Collegamento su LOOP.
Protocollo di comunicazione proprietario ad alta velocita Fire-Speed. Montaggio su
base universale TFBASEO1. Grado di protezione IP22. Contenitore ABS V0. Ingombro
(D x A) 100 x 52mm. (Base di montaggio non compresa). Colore bianco. EN 54-7:2000
+ A1:2002 + A2:2006 - EN 54-17:2005. Certificato di omologazione 1293 CPR -
0424 .Nel prezzo si intende compreso e compensato I'onere per la fornitura e posa del
cavo di collegamento, tubazione e/o canalina secondo le indicazioni di progetto ed ogni
onere ed accessorio per fornire il lavoro funzionante e finito a regola d'arte. Tipo
Tecnofire By Tecnoalarm TFDA-S1.

u.m.

nr

nr

nr

nr

nr

QT.

73

EURO_CAD

3 300,00

75,00

800,00

130,00

100,00

EURO_TOT

3 300,00

150,00

1600,00

520,00

7 300,00
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Computo Metrico Rivelazione Incendio e Gas

Nr. ID

TFBASEO1

fi?
A

NP.EF11b TFDA-S1

-

TFEBASE-SOUNDER

&

NP.EF12a TFDA-S1

-

TFBASEO1

(o
ER

Descrizione

Fornitura e posa in opera di Base di montaggio universale per sensori/sirene indirizzati.
Dotata di uscita per ripetitori remoti di allarme. Montaggio a vista. Calotta trasparente di
protezione utilizzabile in fase di montaggio per evitare I'eventuale verniciatura
accidentale dei contatti.Nel prezzo si intende compreso e compensato I'onere per la

| [fornitura e posa del cavo di collegamento, tubazione efo canalina secondo le
indicazioni di progetto ed ogni onere ed accessorio per fornire il lavoro funzionante e
finito a regola d'arte. Tipo Tecnofire By Tecnoalarm TFBASEO1.

Fornitura e posa in opera di Sensore indirizzato tecnologia di rilevazione ottica di fumo.
Il funzionamento del Rivelatore & supervisionato da un microprocessore, I'algoritmo di
rilevazione garantisce la massima precisione di analisi densometrica dei fumi catturati
dalla camera ottica. L’algoritmo di controllo automatico di guadagno & in grado di
compensare dinamicamente la perdita di sensibilita, dovuta al deposito di impurita
allinterno della camera di analisi. L'eventuale deterioramento della capacita di
rilevazione causato dalle impurita viene segnalato alla centrale, che notifica la
necessita di un intervento di manutenzione. Funzioni programmabili: 3 livelli di
sensibilita, segnalazione ottica di colloquio escludibile. Dotato di attuatore per test
elettrico funzionale. Completa gestione RSC® del dispositivo: programmazione,
telegestione e controllo di tutti i parametri di funzionamento. Due Led di segnalazione
con visibilita a 360°. Separatore di linea con doppio isolatore. Collegamento su LOOP.
Protocollo di comunicazione proprietario ad alta velocita Fire-Speed. Montaggio su
base universale TFBASEOQ1. Grado di protezione IP22. Contenitore ABS V0. Ingombro
(D x A) 100 x 52mm. (Base di montaggio non compresa). Colore bianco. EN 54-7:2000
+ A1:2002 + A2:2006 - EN 54-17:2005. Certificato di omologazione 1293 CPR —
0424.Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per la fornitura e posa del
cavo di collegamento, tubazione e/o canalina secondo le indicazioni di progetto ed ogni
onere ed accessorio per fornire il lavoro funzionante e finito a regola d'arte. Tipo
Tecnofire By Tecnoalarm TFDA-S1.

Fornitura e posa in opera di Base universale con segnalatore acustico integrato
compatibile con rilevatori serie TFDA. 8 modalita di suono programmabili tramite deep
switch. Nessuna occupazione di indirizzo grazie alla definizione della programmazione
direttamente dal sensore ospite atraverso formula intermedia e criterio di
funzionamento. Regolazione volume 2 livelli. Ritardo e tempo di attivazione
programmabili, attuazione assoggettabile a formula algebrica da sensore ospite.
Collegamento su LOOP. Montaggio a soffitto. Grado di protezione IP22. Contenitore
ABS V0. Ingombro (& x A) 108 x 35mm. Colore bianco. Certificata EN 54-3: 2001Nel
prezzo si intende compreso e compensato l'onere per la fornitura e posa del cavo di
collegamento, tubazione e/o canalina secondo le indicazioni di progetto ed ogni onere
ed accessorio per fornire il lavoro funzionante e finito a regola d'arte. Tipo Tecnofire By
Tecnoalarm TFBASE-SOUNDER.

Fornitura e posa in opera di Sensore indirizzato tecnologia di rilevazione ottica di fumo.
Il funzionamento del Rivelatore & supervisionato da un microprocessore, I'algoritmo di
rilevazione garantisce la massima precisione di analisi densometrica dei fumi catturati
dalla camera ofttica. L’algoritmo di controllo automatico di guadagno & in grado di
compensare dinamicamente la perdita di sensibilita, dovuta al deposito di impurita
allinterno della camera di analisi. L'eventuale deterioramento della capacita di
rilevazione causato dalle impurita viene segnalato alla centrale, che notifica la
necessita di un intervento di manutenzione. Funzioni programmabili: 3 livelli di
sensibilita, segnalazione ottica di colloquio escludibile. Dotato di attuatore per test
elettrico funzionale. Completa gestione RSC® del dispositivo: programmazione,
telegestione e controllo di tutti i parametri di funzionamento. Due Led di segnalazione
con visibilita a 360°. Separatore di linea con doppio isolatore. Collegamento su LOOP.
Protocollo di comunicazione proprietario ad alta velocita Fire-Speed. Montaggio su
base universale TFBASEO1. Grado di protezione IP22. Contenitore ABS V0. Ingombro
(D x A) 100 x 52mm. (Base di montaggio non compresa). Colore bianco. EN 54-7:2000
+ A1:2002 + A2:2006 - EN 54-17:2005. Certificato di omologazione 1293 CPR —
0424.Nel prezzo si intende compreso e compensato I'onere per la fornitura e posa del
cavo di collegamento, tubazione e/o canalina secondo le indicazioni di progetto ed ogni
onere ed accessorio per fornire il lavoro funzionante e finito a regola d'arte. Tipo
Tecnofire By Tecnoalarm TFDA-S1.

Fornitura e posa in opera di Base di montaggio universale per sensori/sirene indirizzati.
Dotata di uscita per ripetitori remoti di allarme. Montaggio a vista. Calotta trasparente di
protezione utilizzabile in fase di montaggio per evitare I'eventuale verniciatura
accidentale dei contatti.Nel prezzo si intende compreso e compensato I'onere per la

| [fornitura e posa del cavo di collegamento, tubazione efo canalina secondo le
indicazioni di progetto ed ogni onere ed accessorio per fornire il lavoro funzionante e
finito a regola d'arte. Tipo Tecnofire By Tecnoalarm TFBASEO1.

u.m.

nr

nr

nr

nr

nr

QT.

73

EURO_CAD

11,00

100,00

110,00

100,00

11,00

EURO_TOT

803,00

400,00

440,00

1 000,00

110,00
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Nr.

NP.EF13

ID

TFRIP-R

@D

TFDA-DUCT

TFDA-S1

-

TFTUBO-DUCT 60

TFRELE-230

[ o—— _'-_.
————
==

4

Computo Metrico Rivelazione Incendio e Gas

Descrizione

Fornitura e posa in opera di Ripetitore ottico luminoso di colore rosso di dimensioni
compatte, a basso assorbimento, adatto per realizzare segnalazioni ottiche differite di
eventi di allarme, anomalia o altro per mezzo di LED ad alta intensita luminosa, a basso
consumo energetico. Utilizzabile in tutti i casi in cui la segnalazione debba essere ben
visibile da qualsiasi direzione. Installazione semplice e veloce, fissaggio su superficie. Il
dispositivo pud essere alimentato con tensione continua da 9 a 30V senza che sia
necessario rispettare la polarita. Assorbimento 2,5mA a 24Vdc, temperatura di
funzionamento -15° + 70° C, umidita relativa 93% in assenza di condensa, grado di
protezione IP22, contenitore in ABS V0. Dimensioni (L x A x P) 78 x 45 x 25mm, peso
5g.Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per la fornitura e posa del
cavo di collegamento, tubazione e/o canalina secondo le indicazioni di progetto ed ogni
onere ed accessorio per fornire il lavoro funzionante e finito a regola d'arte. Tipo
Tecnofire By Tecnoalarm TFRIP-R.

Fornitura e posa in opera di Camera di analisi per condotte di ventilazione e
condizionamento. Principio di funzionamento tubo di Venturi. Singolo tubo di
aspirazione ed espulsione aria. Corredato di base di collegamento TFBASEO1. Grado
di protezione IP65. Contenitore ABS V0. Ingombro (L x A x P) 165 x 279 x83. Conforme
alla EN 54.27. |l dispositivo deve essere corredato di: Rivelatore TFDA-S1 e tubo di
campionamento TFTUBO.DUCT 60.Nel prezzo si intende compreso e compensato
l'onere per la fornitura e posa del cavo di collegamento, tubazione e/o canalina
secondo le indicazioni di progetto ed ogni onere ed accessorio per fornire il lavoro
funzionante e finito a regola d'arte. Tipo Tecnofire By Tecnoalarm TFDA-DUCT.

Fornitura e posa in opera di Sensore indirizzato tecnologia di rilevazione ottica di fumo.
Il funzionamento del Rivelatore & supervisionato da un microprocessore, I'algoritmo di
rilevazione garantisce la massima precisione di analisi densometrica dei fumi catturati
dalla camera ottica. L’algoritmo di controllo automatico di guadagno & in grado di
compensare dinamicamente la perdita di sensibilita, dovuta al deposito di impurita
allinterno della camera di analisi. L'eventuale deterioramento della capacita di
rilevazione causato dalle impurita viene segnalato alla centrale, che notifica la
necessita di un intervento di manutenzione. Funzioni programmabili: 3 livelli di
sensibilita, segnalazione ottica di colloquio escludibile. Dotato di attuatore per test
elettrico funzionale. Completa gestione RSC® del dispositivo: programmazione,
telegestione e controllo di tutti i parametri di funzionamento. Due Led di segnalazione
con visibilita a 360°. Separatore di linea con doppio isolatore. Collegamento su LOOP.
Protocollo di comunicazione proprietario ad alta velocita Fire-Speed. Montaggio su
base universale TFBASEOQ1. Grado di protezione IP22. Contenitore ABS V0. Ingombro
(D x A) 100 x 52mm. (Base di montaggio non compresa). Colore bianco. EN 54-7:2000
+ A1:2002 + A2:2006 - EN 54-17:2005. Certificato di omologazione 1293 CPR —
0424.Nel prezzo si intende compreso e compensato I'onere per la fornitura e posa del
cavo di collegamento, tubazione e/o canalina secondo le indicazioni di progetto ed ogni
onere ed accessorio per fornire il lavoro funzionante e finito a regola d'arte. Tipo
Tecnofire By Tecnoalarm TFDA-S1.

Fornitura e posa in opera di Tubo di campionamento a due sezioni, per ingresso e
uscita aria, lunghezza 60cm.Nel prezzo si intende compreso e compensato I'onere per
la fornitura e posa del cavo di collegamento, tubazione e/o canalina secondo le
indicazioni di progetto ed ogni onere ed accessorio per fornire il lavoro funzionante e
finito a regola d'arte. Tipo Tecnofire By Tecnoalarm TFTUBO-DUCT 60.

Fornitura e posa in opera di Modulo indirizzato composto da una unita fisica/logica
supervisionata: 1 uscita. Funzioni programmabili - 2 criteri di funzionamento: tacitabile o
non tacitabile. 2 modalita di tipo uscita: contatto o linea controllata. Uscita con tempo e
ritardo di attuazione programmabili, attuazione assoggettabile a formula algebrica.
Ingresso di servizio protetto per alimentazione dispositivi esterni. 1 Led di segnalazione
stato uscita. Completa gestione RSC® del dispositivo: programmazione, telegestione e
controllo di tutti i parametri di funzionamento. Separatore di linea con doppio isolatore.
Collegamento su LOOP. Protocollo di comunicazione proprietario ad alta velocita Fire-
Speed. Fissaggio superficiale o su barra Omega DIN (accessorio TFDIN). Grado di
protezione IP40. Contenitore ABS V0. Dimensioni (L x A x P) 112 x 78 x 25mm. Colore
bianco. EN 54-18: 2005/AC:2007 - EN 54-17:2005. Certificato di omologazione 1293
CPR — 0421.Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per la fornitura e
posa del cavo di collegamento, tubazione e/o canalina secondo le indicazioni di
progetto ed ogni onere ed accessorio per fornire il lavoro funzionante e finito a regola
d'arte. Tipo Tecnofire By Tecnoalarm TFM01.

Fornitura e posa in opera di Dispositivo di attuazione per la gestione di utenze elettriche
con tensione di esercizio 230V AC, gestione asservita ad un modulo di uscita.
Interfaccia di attuazione, relé bistabile con scambio libero, carico massimo commutabile
5A.Nel prezzo si intende compreso e compensato I'onere per la fornitura e posa del
cavo di collegamento, tubazione e/o canalina secondo le indicazioni di progetto ed ogni
onere ed accessorio per fornire il lavoro funzionante e finito a regola d'arte. Tipo
Tecnofire By Tecnoalarm TFRELE-230.

Fornitura ed installazione di Scatola di montaggio per moduli serie TFM. Adatta per
impianti in esecuzione a vista.Tipo Tecnofire by Tecnoalarm TFBOX-M.

u.m.

nr

nr

nr

nr

nr

nr

nr

QT.

EURO_CAD

25,00

185,00

100,00

40,00

120,00

95,00

28,00

EURO_TOT

250,00

740,00

400,00

160,00

240,00

190,00

56,00
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Nr.

ID

NP.EF15 TEDA-TR1

S
a4

L C

=a

2 ]

TFBASEO1

NP.EF15b TEDA-TR1

e
a4l

TFBASE-SOUNDER

L C

=a

2 ]

NP.EF41a

TFCP-PLEXI

iz

Descrizione

Fornitura e posa in opera di Sensore indirizzato con tecnologia di rilevazione termico o
termovelocimetrica. Classe termica A o B (valore della temperatura statica di intervento
in funzione della Classe programmata). Suffi sso termovelocimetrico S o R. Il
funzionamento del rivelatore & supervisionato da un microprocessore: I'algoritmo di
rilevazione garantisce la massima precisione nella determinazione della temperatura
ambientale. Funzioni programmabili: suffi sso termovelocimetrico, Classe termica,
segnalazione ottica di colloquio escludibile. Dotato di attuatore per test elettrico
funzionale. Completa gestione RSC® del dispositivo: programmazione, telegestione e
controllo di tutti i parametri di funzionamento. Due Led di segnalazione con visibilita a
360°. Separatore di linea con doppio isolatore. Collegamento su LOOP. Protocollo di
comunicazione proprietario ad alta velocita Fire-Speed. Montaggio su base universale
TFBASEO1. Grado di protezione IP22. Contenitore ABS V0. Ingombro (D x A) 100 x
52mm. (Base di montaggio non compresa). Colore bianco. EN 54-5: 2000 + A1: 2002 -
EN 54-17: 2005.Nel prezzo si intende compreso e compensato I'onere per la fornitura e
posa del cavo di collegamento, tubazione e/o canalina secondo le indicazioni di
progetto ed ogni onere ed accessorio per fornire il lavoro funzionante e finito a regola
d'arte. Tipo Tecnofire By Tecnoalarm TFDA-TR1.

Fornitura e posa in opera di Base di montaggio universale per sensori/sirene indirizzati.
Dotata di uscita per ripetitori remoti di allarme. Montaggio a vista. Calotta trasparente di
protezione utilizzabile in fase di montaggio per evitare I'eventuale verniciatura
accidentale dei contatti.Nel prezzo si intende compreso e compensato I'onere per la
fornitura e posa del cavo di collegamento, tubazione e/o canalina secondo le
indicazioni di progetto ed ogni onere ed accessorio per fornire il lavoro funzionante e
finito a regola d'arte. Tipo Tecnofire By Tecnoalarm TFBASEO1.

Fornitura e posa in opera di Sensore indirizzato con tecnologia di rilevazione termico o
termovelocimetrica. Classe termica A o B (valore della temperatura statica di intervento
in funzione della Classe programmata). Suffi sso termovelocimetrico S o R. Il
funzionamento del rivelatore & supervisionato da un microprocessore: I'algoritmo di
rilevazione garantisce la massima precisione nella determinazione della temperatura
ambientale. Funzioni programmabili: suffi sso termovelocimetrico, Classe termica,
segnalazione ottica di colloquio escludibile. Dotato di attuatore per test elettrico
funzionale. Completa gestione RSC® del dispositivo: programmazione, telegestione e
controllo di tutti i parametri di funzionamento. Due Led di segnalazione con visibilita a
360°. Separatore di linea con doppio isolatore. Collegamento su LOOP. Protocollo di
comunicazione proprietario ad alta velocita Fire-Speed. Montaggio su base universale
TFBASEO1. Grado di protezione IP22. Contenitore ABS V0. Ingombro (D x A) 100 x
52mm. (Base di montaggio non compresa). Colore bianco. EN 54-5: 2000 + A1: 2002 -
EN 54-17: 2005.Nel prezzo si intende compreso e compensato I'onere per la fornitura e
posa del cavo di collegamento, tubazione e/o canalina secondo le indicazioni di
progetto ed ogni onere ed accessorio per fornire il lavoro funzionante e finito a regola
d'arte. Tipo Tecnofire By Tecnoalarm TFDA-TR1.

Fornitura e posa in opera di Base universale con segnalatore acustico integrato
compatibile con rilevatori serie TFDA. 8 modalita di suono programmabili tramite deep
switch. Nessuna occupazione di indirizzo grazie alla definizione della programmazione
direttamente dal sensore ospite atraverso formula intermedia e criterio di
funzionamento. Regolazione volume 2 livell. Ritardo e tempo di attivazione
programmabili, attuazione assoggettabile a formula algebrica da sensore ospite.
Collegamento su LOOP. Montaggio a soffitto. Grado di protezione IP22. Contenitore
ABS V0. Ingombro (& x A) 108 x 35mm. Colore bianco. Certificata EN 54-3: 2001Nel
prezzo si intende compreso e compensato I'onere per la fornitura e posa del cavo di
collegamento, tubazione e/o canalina secondo le indicazioni di progetto ed ogni onere
ed accessorio per fornire il lavoro funzionante e finito a regola d'arte. Tipo Tecnofire By
Tecnoalarm TFBASE-SOUNDER.

Fornitura e posa in opera di Pulsante indirizzato di tipo ripristinabile per la segnalazione
manuale di incendio. Completa gestione RSC® del dispositivo: programmazione,
telegestione e controllo di tutti i parametri di funzionamento. Separatore di linea con
doppio isolatore. Collegamento su LOOP. Protocollo di comunicazione proprietario ad
alta velocita Fire-Speed. Grado di protezione 1P44. Contenitore ABS V0. Accessori in
dotazione - Chiave di ripristino pulsante. Dimensioni (L x A x P) 93 x 88 x 73 mm.
Colore rosso. EN 54-11:2001+A1:2005 - EN 54-17:2005. Certificato di omologazione
1293 CPR - 0662.Nel prezzo si intende compreso e compensato I'onere per la fornitura
e posa del cavo di collegamento, tubazione e/o canalina secondo le indicazioni di
progetto ed ogni onere ed accessorio per fornire il lavoro funzionante e finito a regola
d'arte. Tipo Tecnofire By Tecnoalarm TFCP.

Fornitura ed installazione di Cartello di localizzazione del pulsante d'allarme
antincendio in plexiglass applicabile sui pulsanti TFCP. Montaggio semplice e veloce
senza la necessita di praticare fori sulla parete. Dotato di simbolo unificato. Dimensione
15x15 cm. UNI EN ISO 7010 — D.Lgs. 81Tipo Tecnofire by Tecnoalarm TFCP-PLEXI.

u.m.

nr

nr

nr

nr

nr

nr

QT.

EURO_CAD

100,00

11,00

100,00

110,00

100,00

22,00

EURO_TOT

500,00

55,00

100,00

110,00

1700,00

374,00
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Studio Tecnico Srl
Indirizzo 1
Indirizzo 2

Tel. +39.0000,000000
Fax +39.0000.000000

Computo Metrico Rivelazione Incendio e Gas

Nr.

NP.EF51

ID

TFIES02

TFBASEO1

TFBOX-B

TFIS01-PLEXI

ALLARME
NDIO|

NP.EF52 TEPANM-AI

k

NP.EF55

BEEE

TFBOX-P

TFEL-100

Descrizione

Fornitura e posa in opera di Avvisatore ottico-acustico per segnalazione allarme
incendio, VAD categoria O (Open class). Copertura ottica O-4,6-2. Volume 18m3.
Pressione acustica 101dB(A) @ 1m. Tipo B per esterni. Dispositivo indirizzato
composto da 2 unita fisiche/logiche supervisionate, doppio ID per duplicazione
funzionale. Funzioni programmabili: 6 criteri di funzionamento. 64 modalita di suono.
Regolazione volume 4 livelli. Segnalazione ottica sincronizzata. Lampeggiante e/o
componente acustica escludibili. Ritardo e tempo di attivazione programmabili,
attuazione assoggettabile a formula algebrica. Gestione evoluta con logica adattativa,
determinata dall'applicazione di formule algebriche, che relazionano dinamicamente gli
stati funzionali dei dispositivi del sistema. Completa gestione RSC® del dispositivo:
programmazione, telegestione e controllo dei parametri di funzionamento.
Collegamento su Loop. Separatore di linea con doppio isolatore. Montaggio su base
universale TFBASEO1. Grado di protezione IP33C. Temperatura operativa -
25°C...+70°C. Contenitore PC-ABS V0. Colore diffusore ottico bianco. Ingombro (D x A)
120 x 65mm. EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006 - EN 54-23:2010 - EN 54-17:2005.
Certificato di omologazione: 1293-CPR-0825 Nel prezzo si intende compreso e
compensato l'onere per la fornitura e posa del cavo di collegamento, tubazione e/o
canalina secondo le indicazioni di progetto ed ogni onere ed accessorio per fornire il
lavoro funzionante e finito a regola d'arte. Tipo Tecnofire By Tecnoalarm TFIES02.

Fornitura e posa in opera di Base di montaggio universale per sensori/sirene indirizzati.
Dotata di uscita per ripetitori remoti di allarme. Montaggio a vista. Calotta trasparente di
protezione utilizzabile in fase di montaggio per evitare I'eventuale verniciatura
accidentale dei contatti.Nel prezzo si intende compreso e compensato I'onere per la
fornitura e posa del cavo di collegamento, tubazione e/o canalina secondo le
indicazioni di progetto ed ogni onere ed accessorio per fornire il lavoro funzionante e
finito a regola d'arte. Tipo Tecnofire By Tecnoalarm TFBASEO1.

Fornitura ed installazione di Distanziale di derivazione circolare predisposto per il fi
ssaggio di una base per rivelatori. Dotata di 4 setti di chiusura modulari, intercambiabili
con innesti di passaggio per raccordo tubo scatola per tubazione di diametro 20mm.
Dimensioni (D x A) 101 x 38mm. Contenitore ABS V0. Colore bianco. Montaggio su
TFBASEO01.Tipo Tecnofire by Tecnoalarm TFBOX-B.

Fornitura ed installazione di Cartello indicatore "ALLARME INCENDIO" in plexiglass
applicabile sulle sireneTFIS01. Montaggio semplice e veloce senza la necessita di
praticare fori sulla parete. Dotato di scritta "ALLARME INCENDIO" e di simbolo
unificato sirena di allarme. Dimensione visibile 12x23 cm.Tipo Tecnofire by Tecnoalarm
TFISO1-PLEXI.

Fornitura e posa in opera di Dispositivo di segnalazione ottico acustico indirizzato, per
Allarme Incendio (VAD), composto da due unita fi siche/logiche supervisionate: doppio
ID per duplicazione funzionale. Le due unita logiche sono identifi cate singolarmente
dal Sistema, occupazione massima 2 indirizzi. Funzioni programmabili - 2 criteri di
funzionamento: tacitabile o non tacitabile. Segnalazioni ottica ed acustica con
abilitazione indipendente. 8 modalitd di suono. Ritardo e tempo di attivazione
programmabili, attuazione assoggettabile a formula algebrica. Completa gestione
RSC® del dispositivo: programmazione, telegestione e controllo di tutti i parametri di
funzionamento. Separatore di linea con doppio isolatore. Collegamento su LOOP.
Alimentazione 24V DC da fonte esterna. Protocollo di comunicazione proprietario ad
alta velocita Fire-Speed. Segnalazione ottica con funzione sincronismo multipoint.
Montaggio semi-incasso su scatola tipo 503 o su superfi cie tramite supporto TFBOX-P
(accessorio). Assorbimento massimo in segnalazione 50mA. Grado di protezione
IP21C. Contenitore ABS V0. Ingombro montaggio semi-incasso (L x A x P) 373 x 150 x
30mm. Colore bianco. Conforme EN 54-3:2001 + A2:2006 - EN 54-23:2010 - EN 54-
17:2005. Dicitura: ALLARME INCENDIONel prezzo si intende compreso e compensato
'onere per la fornitura e posa del cavo di collegamento, tubazione e/o canalina
secondo le indicazioni di progetto ed ogni onere ed accessorio per fornire il lavoro
funzionante e finito a regola d'arte. Tipo Tecnofire By Tecnoalarm TFPANM-AL.

Fornitura ed installazione di Scatola di supporto per il montaggio su superficie. Dotata
di 4 setti di chiusura modulari, intercambiabili con innesti di passaggio per raccordo
tubo scatola per tubazione da 20mm. Montaggio su superficie installazione a parete o
su scatola tipo 503. Ingombro totale pannello piu supporto (L x A x P) 373 x 150 x
63mm.Tipo Tecnofire by Tecnoalarm TFBOX-P.

Fornitura e posa in opera di Fermo elettromagnetico per porte tagliafuoco di colore
Bianco dotato di pulsante di sblocco con diodi e controplacca ammortizzata. Forza di
ritenuta 100Kg. Tensione di alimentazione 24Vdc. Dimensioni ancoraggio a parete
72x105x40mm. Certificato EN 1155.Nel prezzo si intende compreso e compensato
'onere per la fornitura e posa del cavo di collegamento, tubazione e/o canalina
secondo le indicazioni di progetto ed ogni onere ed accessorio per fornire il lavoro
funzionante e finito a regola d'arte. Tipo Tecnofire By Tecnoalarm TFEL-100.

u.m.

nr

nr

nr

nr

nr

nr

nr

QT.

EURO_CAD

220,00

11,00

19,00

28,00

330,00

22,00

90,00

EURO_TOT

2 200,00

110,00

190,00

280,00

6 270,00

418,00

90,00
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Studio Tecnico Srl

Indirizzo 1
Indirizzo 2

Tel. +39.0000,000000
Fax +39.0000.000000

Nr.

NP.EF63

NP.EF65

Computo Metrico Rivelazione Incendio e Gas

ID Descrizione

TEMO1 Fornitura e posa in opera di Modulo indirizzato composto da una unita fisica/logica
supervisionata: 1 uscita. Funzioni programmabili - 2 criteri di funzionamento: tacitabile o
‘ non tacitabile. 2 modalita di tipo uscita: contatto o linea controllata. Uscita con tempo e
== u Britardo di attuazione programmabili, attuazione assoggettabile a formula algebrica.
'i.-_ = | E Ingresso di servizio protetto per alimentazione dispositivi esterni. 1 Led di segnalazione
stato uscita. Completa gestione RSC® del dispositivo: programmazione, telegestione e
controllo di tutti i parametri di funzionamento. Separatore di linea con doppio isolatore.
Collegamento su LOOP. Protocollo di comunicazione proprietario ad alta velocita Fire-
Speed. Fissaggio superficiale o su barra Omega DIN (accessorio TFDIN). Grado di
protezione IP40. Contenitore ABS V0. Dimensioni (L x A x P) 112 x 78 x 25mm. Colore
bianco. EN 54-18: 2005/AC:2007 - EN 54-17:2005. Certificato di omologazione 1293
CPR - 0421.Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per la fornitura e
posa del cavo di collegamento, tubazione e/o canalina secondo le indicazioni di
progetto ed ogni onere ed accessorio per fornire il lavoro funzionante e finito a regola
d'arte. Tipo Tecnofire By Tecnoalarm TFMO1.

TFBOX-M Fornitura ed installazione di Scatola di montaggio per moduli serie TFM. Adatta per
impianti in esecuzione a vista.Tipo Tecnofire by Tecnoalarm TFBOX-M.

MODULO GESTIONE STATO - COMANDO SERRANDE
TAGLIAFUOCO

TEM21-FB Fornitura e posa in opera di Modulo indirizzato specifico per attivazioni con Feedback
(es. Serrande taglia fuoco, Blocco UTA, Attivazione estrattori ed EFC, Interblocco
automazioni): ingressi ed uscite a bordo, identificate singolarmente dal Sistema,
occupazione massima 3 indirizzi. Ingressi con funzioni programmabili - 2 criteri di
funzionamento: in caso di attivazione di un ingresso per cause esterne al sistema (es.
mancanza alimentazione o termofusibile), genera allarme tecnico; in presenza di
— attivazione del relé di chiusura della serranda, verifica il sopraggiungere dell'ingresso
nel tempo di feedback impostato. L'attivazione tempestiva non generera alcun evento
in centrale. Viceversa, alla scadenza del tempo in centrale verra generata un'anomalia
mancata attivazione. Completa gestione RSC® del dispositivo: programmazione,
telegestione e controllo di tutti i parametri di funzionamento. Separatore di linea con
doppio isolatore. Collegamento su LOOP. Protocollo di comunicazione proprietario ad
alta velocita Fire-Speed. Fissaggio superficiale o su barra omega DIN (accessorio
TFDIN). Grado di protezione IP40. Contenitore ABS V0. Dimensioni (L x A x P) 112 x
78 x 25mm. Colore bianco. EN 54-18: 2005/AC:2007 - EN 54-17:2005. Certificato di
omologazione 1293 CPR - 0419.Nel prezzo si intende compreso e compensato I'onere
per la fornitura e posa del cavo di collegamento, tubazione e/o canalina secondo le
indicazioni di progetto ed ogni onere ed accessorio per fornire il lavoro funzionante e
finito a regola d'arte. Tipo Tecnofire By Tecnoalarm TFM21-FB.

TFBOX-M Fornitura ed installazione di Scatola di montaggio per moduli serie TFM. Adatta per
impianti in esecuzione a vista.Tipo Tecnofire by Tecnoalarm TFBOX-M.

MODULO 2IN-10UT - INTERFACCIA CENTRALE SPEGNIMENTO
GAS

TEM21 Fornitura e posa in opera di Modulo indirizzato composto da tre unita fisiche/logiche
supervisionate: 2 ingressi ed 1 uscita, identificate singolarmente dal Sistema,
occupazione massima 3 indirizzi. Ingressi funzioni programmabili - 3 criteri di
funzionamento: genera allarme, genera tacitazione, genera ripristino. 2 modalita di
collegamento ingresso: Allarme o Guasto. Uscita funzioni programmabili - 2 criteri di
funzionamento: tacitabile o non tacitabile. 2 modalita di tipo uscita: contatto o linea
— controllata. Uscita con tempo e ritardo di attuazione programmabili, attuazione
assoggettabile a formula algebrica. Ingresso di servizio protetto per alimentazione
dispositivi esterni. 2 uscite ripetitrici di stato ingresso. 3 Led di segnalazione stato
ingressi ed uscita. Completa gestione RSC® del dispositivo: programmazione,
telegestione e controllo di tutti i parametri di funzionamento. Separatore di linea con
doppio isolatore. Collegamento su LOOP. Protocollo di comunicazione proprietario ad
alta velocita Fire-Speed. Fissaggio superficiale o su barra omega DIN (accessorio
TFDIN). Grado di protezione IP40. Contenitore ABS V0. Dimensioni (L x A x P) 112 x
78 x 25mm. Colore bianco. EN 54-18: 2005/AC:2007 - EN 54-17:2005. Certificato di
omologazione 1293 CPR - 0419.Nel prezzo si intende compreso e compensato I'onere
per la fornitura e posa del cavo di collegamento, tubazione e/o canalina secondo le
indicazioni di progetto ed ogni onere ed accessorio per fornire il lavoro funzionante e
finito a regola d'arte. Tipo Tecnofire By Tecnoalarm TFM21.

u.m.

nr

nr

nr

nr

nr

QT.

EURO_CAD

120,00

28,00

185,00

28,00

185,00

EURO_TOT

120,00

28,00

1850,00

280,00

185,00
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Studio Tecnico Srl

Indirizzo 1
Indirizzo 2

Tel. +39.0000,000000
Fax +39.0000.000000

Nr.

NP.EF67

NP.EF68

ID

TEBOX-M

TEMS50-HP

TEMO5-HP

TEMO5-HP

TFCF-2X15S CPR5

Computo Metrico Rivelazione Incendio e Gas

Descrizione

Fornitura ed installazione di Scatola di montaggio per moduli serie TFM. Adatta per
impianti in esecuzione a vista.Tipo Tecnofire by Tecnoalarm TFBOX-M.

MODULO 5IN - INTERFACCIA STATI CENTRALE POMPAGGIO

Fornitura e posa in opera di Modulo indirizzato composto da cinque unita fisiche/logiche
supervisionate: 5 ingressi, identifi cati singolarmente dal Sistema, occupazione
massima 5 indirizzi. Funzioni programmabili - 3 criteri di funzionamento: genera
allarme, genera tacitazione e genera ripristino. 2 modalita di collegamento ingresso:
Allarme o Guasto. 5 uscite ripetitrici di stato ingresso. 5 Led di segnalazione stato
ingressi. Completa gestione RSC® del dispositivo: programmazione, telegestione e
controllo di tutti i parametri di funzionamento. Separatore di linea con doppio isolatore.
Collegamento su LOOP. Protocollo di comunicazione proprietario ad alta velocita Fire-
Speed. Fissaggio: aggancio diretto su barra omega DIN o montaggio superficiale.
Grado di protezione IP40. Contenitore ad alto profilo in ABS V0. Dimensioni (L x A x P)
144 x 92 x 71,5mm. Colore bianco. EN 54-18: 2005/AC: 2007 - EN 54-17: 2005.Nel
prezzo si intende compreso e compensato I'onere per la fornitura e posa del cavo di
collegamento, tubazione e/o canalina secondo le indicazioni di progetto ed ogni onere
ed accessorio per fornire il lavoro funzionante e finito a regola d'arte. Tipo Tecnofire By
Tecnoalarm TFM50-HP.

MODULO 50UT - COMANDO APERTURA LUCERNARI

Fornitura e posa in opera di Modulo indirizzato composto da cinque unita fisiche/logiche
supervisionata: 5 uscite, identificate singolarmente dal Sistema, occupazione massima
5 indirizzi. Funzioni programmabili - 2 criteri di funzionamento: tacitabile o non
tacitabile. 2 modalita di tipo uscita: contatto o linea controllata. Uscita con tempo e
ritardo di attuazione programmabili, attuazione assoggettabile a formula algebrica.
Ingresso di servizio protetto per alimentazione dispositivi esterni. 5 Led di segnalazione
stato uscita. Completa gestione RSC® del dispositivo: programmazione, telegestione e
controllo di tutti i parametri di funzionamento. Separatore di linea con doppio isolatore.
Collegamento su LOOP. Protocollo di comunicazione proprietario ad alta velocita Fire-
Speed. Fissaggio: aggancio diretto su barra omega DIN o montaggio superficiale.
Grado di protezione IP40. Contenitore ad alto profilo in ABS V0. Dimensioni (L x A x P)
144 x 92 x 71,5mm. Colore bianco. EN 54-18: 2005/AC: 2007 - EN 54-17: 2005.Nel
prezzo si intende compreso e compensato I'onere per la fornitura e posa del cavo di
collegamento, tubazione e/o canalina secondo le indicazioni di progetto ed ogni onere
ed accessorio per fornire il lavoro funzionante e finito a regola d'arte. Tipo Tecnofire By
Tecnoalarm TFMO5-HP.

MODULO 50UT - COMANDO ATTIVAZIONE SPEGNIMENTO
AUTOMATICO

Fornitura e posa in opera di Modulo indirizzato composto da cinque unita fisiche/logiche
supervisionata: 5 uscite, identificate singolarmente dal Sistema, occupazione massima
5 indirizzi. Funzioni programmabili - 2 criteri di funzionamento: tacitabile o non
tacitabile. 2 modalita di tipo uscita: contatto o linea controllata. Uscita con tempo e
ritardo di attuazione programmabili, attuazione assoggettabile a formula algebrica.
Ingresso di servizio protetto per alimentazione dispositivi esterni. 5 Led di segnalazione
stato uscita. Completa gestione RSC® del dispositivo: programmazione, telegestione e
controllo di tutti i parametri di funzionamento. Separatore di linea con doppio isolatore.
Collegamento su LOOP. Protocollo di comunicazione proprietario ad alta velocita Fire-
Speed. Fissaggio: aggancio diretto su barra omega DIN o montaggio superficiale.
Grado di protezione IP40. Contenitore ad alto profilo in ABS V0. Dimensioni (L x A x P)
144 x 92 x 71,5mm. Colore bianco. EN 54-18: 2005/AC: 2007 - EN 54-17: 2005.Nel
prezzo si intende compreso e compensato I'onere per la fornitura e posa del cavo di
collegamento, tubazione e/o canalina secondo le indicazioni di progetto ed ogni onere
ed accessorio per fornire il lavoro funzionante e finito a regola d'arte. Tipo Tecnofire By
Tecnoalarm TFMO5-HP.

CAVO LOOP + ALIMENTAZIONE 24VDC

Fornitura di Cavo per sistemi di rilevazione incendio indirizzati per linea loop di sezione
2X1,5 mmq twistato e schermato, FG29 OHM16 conforme alle CEI20-105-V2, EN
50200, resistenza al fuoco PH120. Uo=400 V. Classificato CPR Cca S1b d0 a1.
Bobina da 500 mt. Prezzo al metro.Tipo Tecnofire by Tecnoalarm TFCF-2X15S CPR5.

u.m.

nr

nr

nr

nr

m

QT.

2000

EURO_CAD

28,00

220,00

265,00

265,00

3,45

EURO_TOT

28,00

220,00

265,00

1 060,00

6 900,00
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Studio Tecnico Srl
Indirizzo 1

Indirizzo 2

Tel. +39.0000,000000
Fax +39.0000.000000

Computo Metrico Rivelazione Incendio e Gas

Nr. ID

TFANALISI

R

TFASS-TEC8H

Descrizione

OPERE DI AVVIAMENTO E PROGRAMMAZIONE IMPIANTO

Fornitura di Redazione e fornitura di report prodotto direttamente dalle centrali, sia da
connessione locale che remota, in cui siano riportati gli stati di ogni singolo disposito, il
tutto in conformita a quanto richiesto dalla norma UNI11224:2019. Su tale report, ai fini

parametri elettrici e di configurazione di ogni singolo dispositvo come: -

Autodichiarazione di ogni singolo dispositivo della propria tipologia e versioni fw ed hw; -

Descrizione e zone di appartenenza; -Livello di manutenzione della camera ottica di
fumo; -Livello di alimentazione ai capi di ogni dispositivo connesso sul loop; -Valore
resistivo sulla linea loop ai capi di ogni singolo dispositivo; -Misurazione dell'eventuale
disturbo elettrico sulla linea loop ai capi di ogni singolo dispositivo; -Numero di pacchetti
di comunicazione persi per ogni singolo dispositivo (espresso in percentuale); -Valore in
°C della temperatura ambientale (per i sensori termici); -Valore in Volt della tensione di
ricarica delle batterie sugli alimentatori supplementari; -Valore in Ohm della resistenza
di batteria in centrale e sugli alimentatori supplementari. -Valore proporzionale in mA
relativo alla rilevazione di ogni singolo sensore di gas. Il tutto dovra essere
automaticamente organizzato in tabelle che rendano possibile ricostruire 'andamento
storico dell'impianto accostando le letture piu recenti alle precedentemente
eseguite.Tipo Tecnofire by Tecnoalarm TFANALISI.

Fornitura di Assistenza Tecnica Italia per le attivita di prima installazione/consulenza
con Tecnico Specializzato. Tariffa giornaliera forfettaria con esclusione delle spese di
viaggio.Tipo Tecnofire by Tecnoalarm TFASS-TEC8H.

U.Mm. QT.
nr 1
nr 1

Totale

EURO_CAD

0,00

1500,00

EURO_TOT

1500,00

177 659,00
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Matteo Longato

Da: GENCO Giovanni STIEL <giovanni.genco@stielsrl.191.it>

Inviato: mercoledi 16 novembre 2022 08:38

A: Matteo Longato

Cc: Carlo Laurenti; 'Emanuele Nalbone - STIEL srl'; BIGO Gualtiero - STIEL; Luca [STIEL S.r.l.] GENCO

Oggetto: L2703 - COMUNE DI VENEZIA - BROGLIACCI CME PER IMPIANTI IRAI + DS + EVAC

Allegati: NP7_COMPUTO_TES_DIFFUSIONE AUDIO AULE - REV. 2022 11 12.xIsm; NP7
_COMPUTO_TES_EVAC1T - REV. 2022 11 12.xIsm; NP7_COMPUTO_TES_FIRE2 - REV. 2022 11
12.xIsm

Buongiorno a tutti.
Trasmetto in allegato le offerte di Tecnofire per i seguenti impianti:
e [RAI
e DIFFUSIONE SONORA AULE
e DIFFUSIONE SONORA DI EMERGENZA — EVAC
Tutti i prezzi esposti sono da intendersi di listino, ai quali Tecnofire puo applicare uno sconto
progetto pari al 50%.
Tutti i prezzi quindi devono essere scontati ed integrati con spese generali, utili d’'impresa e
mano d’opera.
Sentiamoci telefonicamente per eventuali dubbi.

Saluti
GENCO Giovanni

Strada Antica di Grugliasco, 111
10095 — GRUGLIASCO (TO)

Tel. +39.011.411.92.65

Tel. +39.011.411.92.66

E-mail: giovanni.genco@stielsrl.191.it

«Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica sono destinate esclusivamente agli individui e agli enti ai quali risulta indirizzato. Il suo contenuto
(inclusi gli allegati) sono confidenziali e riservati: se Lei non é tra i destinatari originari non deve utilizzare, rivelare, trasmettere, copiare né stampare il suo contenuto; se Lei
ha ricevuto questo messaggio di posta elettronica per errore, é pregato di avvisarci inviando un messaggio di posta elettronica all'indirizzo del mittente, e quindi cancellare
e distruggere il messaggio dal Suo sistema».

Clicca qui per segnalarlo come spam.
Clicca qui per metterlo in blacklist




