[ X |
UTP-FTP 4X2X24 AWG CAT. 5E PE PER INTERRAMENTO
CPR Compliant - Fca - EN 50575:2014 + A1:2016

Codice Articolo | Formazione €/km
UTP 4x2xAWG24/1in PE nero per interra-
B7GEORCAZARE mento, CEI UNEL 36762
FTP 4x2xAWG24/1in PE nero per interra- |, /CPR (Fea] VIPUSAESTERNA
B75F04CA24PE mento, CEl UNEL 36762 /SENZA ALOGENI VPOSA INTERRATA
CEI EN 60754-1/2 VPOSA INSIEME A CAVI
/POSA FISSA ENERGIA CEI UNEL 36762

* prezzi forniti da ITEM

UTP-FTP 4X2X23 AWG CAT. 6 BLU PER ESTERNO

Codice Articolo | Formazione €/km

UTP 4x2xAWG23/1 blu per esterno
B7304CA24BLU resistenti ai raggi UV secondo HD 605, 151
CEI UNEL 36762

FTP 4x2xAWG23/1 blu per esterno resi- VNON PROPAGANTE VRESISTENTE AI RAGGI UV~ VPOSA INTERNA
B7404CA24BLU stenti ai raggi UV secondo HD 605, CEI 1344 LA FIAMMA HD 605 VPOSA ESTERNA
UNEL 36762 CEI EN 60332-1-2 VRESISTENTE AGLI OLII VPOSA INSIEME A CAVI
VRIDOTTA EMISSIONE DI CEl 20-34/0-1 ENERGIA CEI UNEL 36762

ALOGENI CEI EN 60754-1 ~ /POSA FISSA
41

UTP-FTP 4X2X23 AWG CAT. 6 ARMATO BLU PER ESTERNO

Codice Articolo Formazione €/km

B7304CA24ARMATO | UTP 4x2xAWG23/1 PVC cat. 6 ARMATO 2165

VNON PROPAGANTE LA VRESISTENTE Al RAGGI UV~ VPOSA INTERNA
B7404CA24ARMATO | FTP 4x2xAWG23/1 PVC cat. 6 ARMATO 2759 FIAMMA CEI EN 60332-1-2 HD 605 VPOSA ESTERNA
VRIDOTTA EMISSIONE DI VRESISTENTE AGLI OLII VPOSA INSIEME A CAVI
ALOGENI CEI EN 60754-1 CEl 20-34/0-1 ENERGIA
VPOSA FISSA CEI UNEL 36762

UTP-FTP 4X2XAWG23/1 LSZH CAT. 6
CPR Compliant - Eca - EN 50575:2014 + A1:2016

Codice Articolo | Formazione €/km
RUL6.0305 UTP 4x2xAWG23/1 LSZH cat. 6 1560
RUL61000 (CPR classe Eca)
n‘
/CPR (Eca) VSENZA ALOGENI CEI EN 60754-1/2
ZH cat.
RFL6.0500 Fg,f;ﬁéiﬁg? Sz cat B V/NON PROPAGANTE LA FIAMMA V/POSA FISSA
CEI EN 60332-1-2 /POSA INTERNA

* prezzi forniti da ITEM




