
N°

Data 16/06/22

Q822022667A01

Offerta

Rif.

Davide Bandera

FläktGroup Italy Spa

SINERGO SPA

VIA CA BEMBO 152

30030 Martellago

ITALY

Contatto

Telefono

Giovanni Moreschini

041-3642511

Progetto Uta Manifattura Tabacchi - citt. Giudiziaria VE

Pagamento Da concordare Garanzia 24 mesi data fattura

Data di validità 16/07/22 Consegna EX WORKS

Valuta EUR

Altre condizioni: come da nostre condizioni generali allegate

Consegna: 9 settimana/e dalla data ordine. Prezzi IVA esclusa.

I tempi di consegna sono subordinati alla disponibilità del materiale in fase d'ordine e potrebbero subire variazioni in base

alla capacità della produzione.

Buongiorno,

a seguito della vostra gradita richiesta vi trasmettiamo con la presente la nostra migliore quotazione per la

fornitura del materiale avente le caratteristiche tecniche come descritto nelle pagine seguenti.

Ci auguriamo che la presente quotazione soddisfi pienamente la vostra richiesta.

Siamo a disposizione per tutte le informazioni che riterrete necessarie e con l'occasione ci è gradito inviare

i nostri migliori saluti.

Ingegni Srl

Via Galvani 6D

31027 Spresiano (TV)

Tel. 0422 928080

info@ingegnisrl.com

Mob. 349 5981219

c.c.

Martina Biteznik

Sales Area Manager FläktGroup Italy Spa

Mobile: +39 3463104618

FläktGroup Italy Spa

Viale della Repubblica n.81/A

Muggiò20835

Italia

Telefono: +39 039 9364553

Cellulare:

e-mail: davide.bandera@flaktgroup.com



FläktGroup Italy Spa

N° Q822022667A01

SINERGO SPA

Uta Manifattura Tabacchi - citt. Giudiziaria VE

Viale della Repubblica n.81/A

20835 Muggiò

Italia

Pos Riga Codice Q.tà Prezzo

netto/tot

Prezzo

netto/cad

Consegna

settimane

Unità di trattamento aria serie eQ Top, pannellatura interna ed esterna in lamiera di acciaio Aluzink spessore

minimo di 185 g/m2, classe di corrosione C4 secondo ISO 12944-2, protezione anticorrosione con rivestimento

organico, interposto isolamento in lana minerale 50 mm in classe A1, involucro secondo EN1886 T3/TB3/L1(M)/

D1(M), esecuzione da interno con flussi verticali, completa di ventilatori EC con girante a flusso misto

ottimizzato, recuperatore rotativo ad assorbimento con motore ed inverter, batteria di raffreddamento ad acqua

da canale con valvola 3 vie ed attuatore 0-10V, batteria di post riscaldamento ad acqua da canale con valvola 3

vie ed attuatore 0-10V, filtri ePM1 55% (F7) in mandata ed ePM10 50% (M5) in ripresa, serrande motorizzate a

canale in presa aria esterna (on/off+ritorno a molla) + ripresa (modulante). Quadro di potenza e regolazione

montato a bordo macchina, trasduttore di pressione monitoraggio filtri, controllo uta a portata costante con

monitoraggio dinamico delle pressioni interne, sistema freecooling automatico, controllo di temperatura in

mandata, protocolli di comunicazione Modbus TCP / Modbus RTU / BACnet IP / BACnet MSTP.

16.992,25

1 11 ACON-02956203, E7 UTA01 4500@400 16.992,2516.992,259

Unità di trattamento aria serie eQ, pannellatura interna ed esterna in lamiera di acciaio Aluzink spessore minimo

di 185 g/m2, classe di corrosione C4 secondo ISO 12944-2, protezione anticorrosione con rivestimento organico,

interposto isolamento in lana minerale 50 mm in classe A1, involucro secondo EN1886 T3/TB3/L1(M)/ D1(M),

esecuzione da interno, completa di ventilatori EC con girante a flusso misto ottimizzato, recuperatore rotativo ad

assorbimento con motore ed inverter, batteria di pre riscaldamento ad acqua con valvola 3 vie ed attuatore 0-10,

batteria di raffreddamento ad acqua con valvola 3 vie ed attuatore 0-10V, batteria di post riscaldamento ad acqua

con valvola 3 vie ed attuatore 0-10V, filtri ePM1 60% (F7) in mandata e in ripresa, sezione di umidificazione in

acciaio inox Aisi 304 predisposta per installazione telaio di umidificazione serie Humifog (quotato

separatamente), serrande motorizzate montate esternamente in presa aria esterna (on/off+ritorno a molla) +

ripresa (modulante). Quadro di potenza e regolazione remoto idoneo per installazione a parete, trasduttore di

pressione monitoraggio filtri, controllo uta a portata costante con monitoraggio dinamico delle pressioni interne,

sistema freecooling automatico, controllo di temperatura in mandata, controllo dell’umidità in ripresa protocollo

di comunicazione Modbus TCP/IP.

83.939,79

2 11 ACON-02956980, E7 UTA02 17000@400 HUM 38.479,4938.479,499



FläktGroup Italy Spa

N° Q822022667A01

SINERGO SPA

Uta Manifattura Tabacchi - citt. Giudiziaria VE

Viale della Repubblica n.81/A

20835 Muggiò

Italia

Pos Riga Codice Q.tà Prezzo

netto/tot

Prezzo

netto/cad

Consegna

settimane

2 12 ACON-02958756, E12 UTA03 7000@400 HUM 26.096,5726.096,57

2 13 ACON-02958760, E13 UTA04 4500@400 HUM 19.363,7319.363,73

Sistema di umidificazione Carel serie humiFOG Multizone Touch comprendente: stazione pompaggio ottone,

quadro di zona, telaio di umidificazione assemblato, olio stazione di pompaggio, tubo flessibile plastico 2 m

connessione stazione pompaggio-valvola drenaggio, kit valvola drenaggio linea acqua, tubo flessibile plastico 5

m connessione valvola drenaggio-linea acqua principale, tubo flessibile inox 1 m connessione linea acqua

principale-telaio umidificazione, modulo separatore di gocce in lana di acciaio inox, telaio porta moduli

separatore di gocce, sonda NTC per lettura temperatura aria pre-riscaldamento.

32.582,55

3 11 HUMIFOG - UTA 02, Umidificatore Adiabatico serie Humifog 11.843,1511.843,158

3 12 HUMIFOG - UTA 03, Umidificatore Adiabatico serie Humifog 10.023,7510.023,75

3 13 HUMIFOG - UTA 04, Umidificatore Adiabatico serie Humifog 9.615,659.615,65

3 14 STARTUP.HUMI, Primo avviamento in loco per sistema humiFog c/o Venezia,

comprensivo di visita tecnica pre-installativa.

1.100,001.100,00

Sistema di trattamento dell’acqua a osmosi inversa WTS Large comprendente: sistema trattamento acqua, vaso

espansione con flangia in acciaio inox, riduzione inox attacco inferiore vaso espansione, raccordo inox attacco

superiore vaso espansione con manometro, liquido antiscalant.

19.292,75

4 31 ROL - OSMOS, Sistema di trattamento acqua 18.042,756.014,258

4 12 STARTUP.OSMOS, Primo avviamento in loco per sistema di trattamento

dell’acqua c/o Venezia

1.250,001.250,00
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SINERGO SPA

Uta Manifattura Tabacchi - citt. Giudiziaria VE
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Pos Riga Codice Q.tà Prezzo

netto/tot

Prezzo

netto/cad

Consegna

settimane

Recuperatore di calore eCO Top taglia 03 in configurazione da interno, monoblocco, conforme alla direttiva Erp

2018, e allo standard di igiene VDI 6022. Pannellatura 50 mm di lana minerale T2/TB2 secondo EN1886. Ventilatori

plug fan con motori EC, recuperatore di calore rotativo igroscopico, filtri ePM1 60% in mandata e ripresa, batteria

di post raffreddamento a canale completa di valvola a 3 vie e attuatore modulante. Completo di regolazione a

bordo macchina ISYteq® Mini, controllo ventilatori a portata costante, controllo temperatura in mandata,

trasduttori di pressione, sensori di temperatura/umidità elencati nel sinottico di regolazione, interfaccia web

intuitiva con accesso via browser e protocolli di comunicazione Modbus TCP / Modbus RTU / BACnet IP / BACnet

MSTP di serie. Pannello Touch screen 7” con programmazione grafica, start up wizard, gestione utenti, trend log,

flow chart e allarmi.

9.409,50

5 11 ACON-02956243, E13 REC01 1000@400 9.409,509.409,507

Unità di trattamento aria serie eQ, pannellatura interna ed esterna in lamiera di acciaio Aluzink spessore minimo

di 185 g/m2, classe di corrosione C4 secondo ISO 12944-2, protezione anticorrosione con rivestimento organico,

interposto isolamento in lana minerale 50 mm in classe A1, involucro secondo EN1886 T3/TB3/L1(M)/ D1(M),

esecuzione da interno, completa di ventilatori EC con girante a flusso misto ottimizzato, recuperatore rotativo ad

assorbimento con motore ed inverter, batteria di raffreddamento ad acqua con valvola 3 vie ed attuatore 0-10V,

batteria di post riscaldamento ad acqua con valvola 3 vie ed attuatore 0-10V, filtri ePM1 55% (F7) in mandata e in

ripresa, serrande motorizzate in presa aria esterna (on/off+ritorno a molla) + ripresa (modulante). Quadro di

potenza e regolazione montato a bordo macchina, trasduttore di pressione monitoraggio filtri, controllo uta a

portata costante con monitoraggio dinamico delle pressioni interne, sistema freecooling automatico, controllo di

temperatura in mandata, protocolli di comunicazione Modbus TCP / Modbus RTU / BACnet IP / BACnet MSTP.

16.658,40

6 11 ACON-02956218, E13 UTA05 4500@400 16.658,4016.658,409

Avviamento e Trasporto 4.650,00
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Pos Riga Codice Q.tà Prezzo

netto/tot

Prezzo

netto/cad

Consegna

settimane

7 11 STARTUP.UTA, Primo avviamento in loco per unità di trattamento aria

consistente in: verifica installazione macchina, programmazione parametri

richiesti, test funzionamento, attivazione servizi remoti (se previsti), report

d'avviamento. Richiesta di avviamento da corrispondere una sola volta e da

effettuarsi entro massimo 18 mesi dalla data di fatturazione della macchina

soggetta ad avvio, diversamente verrà comunque addebitata l'intera posizione.

1.400,001.400,00

7 12 TRASPORTO.STD, Trasporto standard, con resa franco cantiere ESCLUSO

sponda idraulica, posizionamento merce a terra, consegna in ZTL, tutto quanto

non espressamente indicato nel presente preventivo.

3.250,003.250,00

183.525,24Totale (EUR)



 
 


	
	


