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SAN PIETRO IN VOLTA
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L'argine lato murazzi confina con
il ciglio strada, non permettendo
lo spostamento di aree o servizi,
se non tramite parziale
sbancamento e strutture di
contenimento

Nuova banchina Actv di
recente realizzazione

(interferenza con
pozzetti e caditoie)

L'argine lato murazzi confina con il ciglio
strada, non permettendo lo spostamento
di aree o servizi, se non tramite parziale

sbancamento e strutture di contenimento

Banchina lato laguna
(interferenza con passi carrai di parcheggi privati,
lampioni, pozzetti, colonnine utenze e alberature)

L'argine lato murazzi confina con il ciglio strada, non
permettendo lo spostamento di aree o servizi, se non
tramite parziale sbancamento e strutture di contenimento

Restringimento carreggiata per
interferenza con cabina Enel

L'argine lato murazzi confina con il ciglio strada, non
permettendo lo spostamento di aree o servizi, se non
tramite parziale sbancamento e strutture di contenimento

Restringimento carreggiata per
interferenza con edificio residenziale

esistente e relativo ingresso pedonale

Estratto planimetrico - scala 1:100

SEZIONE 1.3

Sezione - scala 1:100

ORTOFOTO CON INQUADRAMENTO TRATTI 1
Individuazione principali criticità e interferenze

PLANIMETRIA GENERALE - Scala 1:10000

TRATTO 1

LEGENDA

ESTRATTO MAPPA CATASTALE TRATTI 1 e 2 - Fuori scala

Estratto planimetrico - scala 1:100

SEZIONE 1.1

Sezione - scala 1:100

Estratto planimetrico - scala 1:100

SEZIONE 1.2

Sezione
scala 1:100

Estratto planimetrico - scala 1:100

Sezione - scala 1:100

Principali tracciati tratto 1

1) TRACCIATI ESISTENTI

Legenda

Actv

Actv

Actv

2) TRATTO PROMISCUO

E
E

NOTE

3) PERCORSO "PANORAMICO"

Actv

SEZIONE 1.4Interferenza tipo 01: Fermata autobus Interferenza tipo 02: Parcheggi privati Interferenza tipo 03: Manufatti sottoservizi (es. torre Enel) Interferenza tipo 04: Edifici a confine carreggiata

1) Le planimetrie di base CTR e ortofoto, non sono aggiornati agli ultimi
interventi pubblici e privati, per cui possono presentare alcune incongruenze, da
verificasi sul luogo

2) La segnaletica orizzontale stradale degli estratti planimetrie è indicativa e
tipologica

3) Il tracciato della carreggiata   identificato dal “ciglio strada“ è in alcuni punti
indicativo e misurato solo in corrispondenza dei punti di rilievo (sezioni)

4) Considerata l’elevata casistica nelle sezioni stradali si riportano solo alcune
sezioni tipologiche che rappresentano i casi particolari e le situazioni
dimensionalmente più critiche

3.1) TRATTO "CICLI A MANO"

1) FABBRICATI

2) PARCHEGGI PRIVATI

4) ISOLE ECOLOGICHE /CASSONETTI

5) SOTTOSERVIZI (a filo in elevazione, es.
pozzetti, pali illuminazione, mobiletti utenze,…)

6) CENTRALINE E CABINE ENEL

7) VEGETAZIONE

E

8) FERMATE ACTVActv

3) ACCESSI PRIVATI CARRABILI

9) ALBERATURA (TAMERICI-OLEANDRI)

Principali interferenze tratto 1

Legenda

TRATTI CICLABILI ESISTENTI

NUOVI TRATTI DI PROGETTO SU SEDE PROPRIA

TRATTI AD USO PROMISCUO
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