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PROGETTO ESECUTIVO

PLANIMETRIA DI PROGETTO TRATTO N.8
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LAMPIONI SPOSTATI:   6

LAMPIONI SPOSTATI - 150 cm: 3

LAMPIONI SPOSTATI + 150 cm: 3

LAMPIONI INTEGRATI:   2

Tratti n.8 - Totale lampioni: 16

LAMPIONI INVARIATI:   8

NB: posizione rilevata SOLO di alcuni

restringimento carreggiata con senso unico alternato, su rialzo
carreggiata di 7 cm, identificato cromaticamente - la pista ciclabile
si interrompe per un uso promiscuo pedonale-cicli a mano per
insufficienza della larghezza minima da normativa (180 cm)

TRATTO 8

PLANIMETRIA GENERALE - Scala 1:10000

LEGENDA

TRATTO 8 - SVILUPPO PER STRALCI - Scala 1:200

40 m 60 m 80 m 100 m

120 m 140 m 160 m 180 m

20 m10 m5 m0

200 m 220 m

10
9 

m

10
9 

m 240 m 260 m

280 m 300 m

27
2 

m

27
2 

m 320 m 340 m 360 m 380 m 400 m 420 m

42
9 

m

NOTE
1) Le planimetrie di base CTR e ortofoto, non sono aggiornati agli ultimi
interventi pubblici e privati, per cui possono presentare alcune
incongruenze, da verificasi sul luogo

2) La segnaletica orizzontale stradale degli estratti planimetrie è indicativa
e tipologica

3) Il tracciato della carreggiata   identificato dal “ciglio strada“ è in alcuni
punti indicativo e misurato solo in corrispondenza dei punti di rilievo
(sezioni)

4) Considerata l’elevata casistica nelle sezioni stradali si riportano solo
alcune sezioni tipologiche che rappresentano i casi particolari e le
situazioni dimensionalmente più critiche

continua su tratto 7.1

Lunghezza complessiva
TRATTO 8: 500 m

porzione conteggiata nel tratto 7

TRATTO 8 - SVILUPPO PER STRALCI - Scala 1:200

TRATTO 8 - SVILUPPO PER STRALCI - Scala 1:200
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TRATTI CICLABILI ESISTENTI

NUOVI TRATTI DI PROGETTO SU SEDE PROPRIA

TRATTI PERMEABILI

RESTRINGIMENTI CARREGGIATA (senso unico alternato)
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