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STATO DI FATTO - 1:20
Planimetria e sezione stato di fatto tipologica A: pozzetto lampione lato carreggiata
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PROGETTO - 1:20
Planimetria e sezione tipologica A: Interruzione cordolo su pozzetto esistente

ESTRATTO PLANIMETRIA DI PROGETTO - 1:100
Estratto planimetria di progetto tratto n.2, dimensionalmente piu critiche
con esempio di indicazione spostamento lampioni esistenti

© LAMPIONI INVARIATI: M. LEGENDA . NOTE

Descrizione grafica delle diverse
. casistiche per lo spostamento dei punti 1) Le planimetrie di base CTR e ortofoto, non sono aggiornate agli ultimi

O LAMPIONI SPOSTATI: Moo di illuminazione pubblica interferenti interventi pubblici e privati, e possono presentare alcune incongruenze, da
con il nuovo tracciato (declinata per verificasi in situ

O LAMPIONI SPOSTATI - 150 cm:  n...... ogni relativo tratto negli elaborati di
progetto) 2) La segnaletica orizzontale stradale degli estratti planimetrie € indicativa e

O LAMPIONI SPOSTATI + 150 cm:  n...... tipologica

<150 cm
O LAMPIONI INTEGRATI: n...... 3) Il tracciato della carreggiata identificato dal “ciglio strada“ € in alcuni punti
indicativo e misurato solo in corrispondenza dei punti di rilievo (sezioni)

4) Considerata I'elevata casistica nelle sezioni stradali si riportano solo alcune
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STATO DI FATTO - 1:20
Planimetria e sezione stato di fatto tipologica B: pozzetto lampione lato interno
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PROGETTO - 1:20
Planimetria e sezione tipologica B: Palo illuminazione su cordolo dissuasore e pozzetto interno alla pista ciclabile

sezioni tipologiche che rappresentano i casi particolari e le situazioni
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Planimetria e sezione stato di fatto tipologica B: pozzetto lampione lato interno
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PROGETTO - 1:20
Planimetria e sezione tipologica C: Palo illuminazione spostato su cordolo dissuasore e pozzetto mantenuto esterno alla pista ciclabile

pozzetto a base lampione
in posizione inalterata
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riposizionamento ,
lampione su lato esterno /!
(sopra cordolo o su ‘
interruzione dello stesso)

spartitraffico realizzato con doppio
cordolo in cls e rimepimento in cls
con decorazione superficiale in
ciotoli di fiume

strato di binder in conglomerato bituminoso
tradizionale (7/10 cm)

(4

caditoia strato in misto cementato
esistente (10/11cm)
strato in misto stabilizzato
(13/15cm)
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DETTAGLIO SEZIONE TIPO CON CORDOLO TRA PISTA E CARREGGIATA - 1:10
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