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SAN PIETRO IN VOLTA

Portosecco

Forte Belvedere

Attracco ferry boat

PELLESTRINA

Cantieri De Poli

Campo sportivo

Santuario

Duomo

Cimitero

Cimitero Campo sportivo

Approdo
vaporetto

LIDO

CHIOGGIA

Lavori sulla
banchina

TAVOLA  61

150 m

7.5 m

7.5 m

7.5 m

7.5 m

7.5 m

7.5 m

7.5 m

22.5 m

7.5 m

per lavori di durata

<2 gg. coni

>2 gg.delineatori
flessibili

variabile
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Segnaletica
orizzontale

temporanea

Solo per lavori
di durata > 7 gg.

Lavori sulla carreggiata
con transito a senso unico

alternato regolato da
impianto semaforico

TAVOLA  66

30 m

30 m

30 m

30 m

per lavori di durata

<2 gg. coni

>2 gg.delineatori
flessibili

Segnaletica
orizzontale

temporanea

Solo per lavori
di durata > 7 gg.

45 m

45 m

45 m
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45m

45m
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30m
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30m

60

45m

7,5m

7,5m

200 m

60 m

60m

200m

NOTA: la sezione disponibile, inferiore a 
5,60 m, richiede la segnalazione di senso 
unico alternato
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BARACCA SERVIZI

WC CHIMICO

UFFICI DI CANTIERE

SPOGLIATOIO

AREA DEPOSITO MATERIALI
E ATTREZZATURE

RECINZIONE DI CANTIERE

AREA DEPOSITO MATERIALI
E ATTREZZATURE

SPOGLIATOIO
WC CHIMICO

SERVIZI CANTIERE

UFFICI DI CANTIERE

RECINZIONE DI CANTIERE

PLANIMETRIA GENERALE DI PROGETTO- Scala 1:10000

STRALCIO 1 (NORD)

LEGENDA

STRALCIO 1 (NORD)
Scala 1:5000

STRALCIO 2 (SUD)
Scala 1:5000

STRALCIO 2 (SUD)

TRATTO 2

TRATTO 1

TRATTO 3 TRATTO 5
TRATTO 6

TRATTO 8

SAN PIETRO IN VOLTA

Portosecco

PELLESTRINA

Santuario
Duomo

Cimitero

Cimitero

Campo sportivo

Approdo
vaporetto

Forte Belvedere (area di
competenza del Demanio)

Attracco ferry boat
proveniente da Lido

Campo
sportivo

Cantieri
De Poli

tratto pista ciclabile di recente esecuzione

tratto pista ciclabile
di recente esecuzione

tratto pista ciclabile esistente
(denominato "Ibrahim")

STRALCIO 1

NORD

STRALCIO 2

SUD

NOTE
1) Le planimetrie di base CTR e ortofoto, non sono aggiornati agli ultimi interventi pubblici e privati, per cui possono presentare alcune
incongruenze, da verificasi sul luogo
2) La segnaletica orizzontale stradale degli estratti planimetrie è indicativa e tipologica
3) Il tracciato della carreggiata  identificato dal “ciglio strada“ è in alcuni punti indicativo e misurato solo in corrispondenza dei punti di
rilievo (sezioni)
4) Considerata l’elevata casistica nelle sezioni stradali si riportano solo alcune sezioni tipologiche che rappresentano i casi particolari e
le situazioni dimensionalmente più critiche

TRATTO 4

TRATTO 9

TRATTO 7

TRATTO 10

14/12/22

POSIZIONE DEL CAMPO BASE
DI CANTIERE DURANTE

L'ESECUZIONE DEI LAVORI
RELATIVI AI TRATTI 1, 2 3 E 4

POSIZIONE DEL CAMPO BASE
DI CANTIERE DURANTE

L'ESECUZIONE DEI LAVORI
RELATIVI AI TRATTI 5, 6, 7, 8, 9

E 10

SVILUPPO LAVORI CON SEQUENZA DI CANTIERI
MOBILI LINEARI SECONDO GLI SCHEMI DEFINITI
DALLE SCHEDE DEL D.M. 10/07/2022

SVILUPPO LAVORI CON SEQUENZA DI CANTIERI
MOBILI LINEARI SECONDO GLI SCHEMI DEFINITI
DALLE SCHEDE DEL D.M. 10/07/2022

SCHEDE DI RIFERIMENTO PER L'ALLESTIMENTO DEI CANTIERI MOBILI LINEARI SU BANCHINA STRADALE
(Decreto Ministeriale 10/07/2022 - Scheda n.61 - Scheda n.66)

TRATTO TIPO

sottocantiere 1 sottocantiere 2 sottocantiere 3 sottocantiere 4 sottocantiere 5

proprietà private

SCHEMA AVANZAMENTO SOTTOCANTIERE MOBILE TIPO (su banchina a lato carreggiata)
I lavori per l'esecuzione della pista ciclabile lato carreggiata proseguono con la suddivisione del tratto tipo (lungo in media 500/600ml) con
l'allestimento di sottocantieri estesi per circa 100/120 ml. I sottocantieri avanzano in sequenza, a coppie, riposizionando le strutture di cantiere
man mano che le lavorazioni interessano i sottocantieri successivi. Le lavorazioni di finitura finali interesseranno più sottocantieri
contemporaneamente, fino ad estendersi in alcuni casi alla totale estensione del tratto. Gli allestimenti del sottocantiere tipo seguono le indicazioni
dellle schede del DM 10/07/2022, integrato con soluzioni ad hoc in corrispoindenza di particolari interferenzae (es. passi carrai privati)

500 ml

100 ml100 ml

TRATTI CICLABILI ESISTENTI

NUOVI TRATTI DI PROGETTO SU SEDE PROPRIA

TRATTI PERMEABILI

RESTRINGIMENTI CARREGGIATA (senso unico alternato)

Campo
sportivo


	15032_PE_SIC.04 Planimetrie di cantiere

