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PARTICOLARE PANNELLO FOTOVOLTAICO

PANNELLO FOTOVOLTAICO MONOCRISTALLINO

Pn=400W

Costruttore: FUTURASUN

Modello: FU 400 M Silk Pro;

Tecnologia costruttiva:Silicio monocristallino
Caratteristiche elettriche

Potenza massima:400 W

Rendimento:20,48 %

Tensione nominale:34,97 V

Tensione a vuoto:37,13 V

Corrente nominale:12,90 A

Corrente di corto circuito: 13,75 A

Dimensioni

Dimensioni:1134mm x 1722 mm Peso0:20,8 kg

Certificazioni

ENIEC 61215 (ed. 2) - EN IEC 61730-1,-2
IEC 62716 IEC 61701
UNI 9177, classe 1

Resistenza del modulo al fuoco Class C, Fire Class 1

(Italia)

Classe di protezione Il
Direttiva 2006/95/EG (CE)
Protezione contro la grandine cl. 3

PARTICOLARE INVERTER FOTOVOLTAICO

Irowar

INVERTER TRIFASE 6KW

Costruttore: GROWATT Sigla: MID 40KTL3-X o

equivalente

Potenza Nominale: 40 kW

Numero di MPP: 4

Tensione di entrata nominale: 600V
Tensione di entrata massima: 1000V

Dimensioni (AltezzaxLarghezzaxProfondita): 580 x 435 x

230 mm
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Schema Unifilare Impianto Fotovoltaico 132 kWp
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Legenda simboli

Accumulo al litio ferro fosfato, 470mm*593mm*163mm

Capacita effettiva complessiva (profondita di scarica 90%)

FESS Modulo singolo da 6kWh (minimo 4 moduli in serie - max 11 moduli)
Modello ZCS - Weco HV Box o equivalente

Modello ZCS-Weco HeSu5k3 XP HV o equivalente

Modulo fotovoltaico in silicio monocristallino
Marca: FUTURASUN Modello: FU400 M Silk PRO o equivalente
Nr 330 pannelli - Pn=400Wp

Gruppo statico di conversione dell'energia (inverter)

Inverter marca GROWATT o equivalente
-Nr 3 Modello MAX 40KTL3-X LV

CAVO TIPO FG160R16
3G2.5 mm?

CAVO TIPO FG160R16

Interruttore di manovra/sezionatore

V| B

Sezionatore fusibile

"‘4‘@3‘ Protezione magnetotermica

3G2.5 mm?
-
POSIZIONE ESTERNA AL
NUOVO QUADRO ELETTRICO
o UPS

—| 1 kVA

*‘»“EZ‘B’ Protezione magnetotermica differenziale

EI-“\ Scaricatore di sovratensione

Contatore unidirezionale energia prodotta
impianto fotovoltaico

| Contatto di stato interruttore (intervento) o UPS (mancanza
*; - alimentazione o guasto) da riportare ad un segnalatore
acustico ed al combinatore telefonico GSM
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