
PANNELLO FOTOVOLTAICO MONOCRISTALLINO 
Pn=400W

Costruttore: FUTURASUN
Modello: FU 400 M Silk Pro;
Tecnologia costruttiva:Silicio monocristallino
Caratteristiche elettriche
Potenza massima:400 W
Rendimento:20,48 %
Tensione nominale:34,97 V
Tensione a vuoto:37,13 V
Corrente nominale:12,90 A
Corrente di corto circuito:13,75 A
Dimensioni
Dimensioni:1134mm x 1722 mm Peso:20,8 kg
Certificazioni
EN IEC 61215 (ed. 2) - EN IEC 61730-1,-2
IEC 62716 IEC 61701
UNI 9177, classe 1
Resistenza del modulo al fuoco Class C, Fire Class 1 
(Italia)
Classe di protezione II
Direttiva 2006/95/EG (CE)
Protezione contro la grandine cl. 3

INVERTER TRIFASE 6KW  

Costruttore: GROWATT Sigla: MID 40KTL3-X o 
equivalente
Potenza Nominale: 40 kW
Numero di MPP: 4
Tensione di entrata nominale: 600V 
Tensione di entrata massima: 1000V
Dimensioni (AltezzaxLarghezzaxProfondità): 580 x 435 x 
230 mm

SPD lato corrente alternata tipo 
"3+1"(varistore+spinterometro) 

classe II, In=20kA 
Uprot= 1,2 kV  (obo V20 3+NPE)
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MISURATORE 

ENERGIA 
PRODOTTA 

ALTRE LINEE
NON OGGETTO 
DEL PRESENTE 

PROGETTO

Quadro Elettrico Generale

Legenda simboli

Modulo fotovoltaico in silicio monocristallino
Marca: FUTURASUN  Modello: FU400 M Silk PRO o equivalente
Nr 330 pannelli  - Pn=400Wp

Gruppo statico di conversione dell'energia (inverter)

Inverter marca GROWATT o equivalente
- Nr 3    Modello MAX 40KTL3-X LV

Protezione magnetotermica differenziale

Scaricatore di sovratensione

Contatore unidirezionale energia prodotta 
impianto fotovoltaico 

Sezionatore fusibile

Protezione magnetotermica 

Interruttore di manovra/sezionatore

**

Contatto di stato interruttore (intervento) o UPS (mancanza 
alimentazione o guasto) da riportare ad un segnalatore 
acustico ed al combinatore telefonico GSM

Particolare scaricatore di 
sovratensione in corrente continua  

collegato ad Y 

Caratteristiche:
Uc=1000 V; In= 20 kA;Up= 2 kV

N.B. Sulla neccessità di installare dei 
fusibili di protezione a monte seguire 

le indicazioni del costruttore sul 
prodotto specifico

Quadro Elettrico CA

P.I.
CEI 0-21

D.D.I.
TELERUTTORE 

cat. AC-3
 In= 4 x 400 A

- S.P.I. - Sistema protezione di interfaccia
P.I. marca LOVATO modello PMVF51

TELERUTTORE
Sezionatore
fusibile 1P+N
In=2A 

UPS

ALIMENTAZIONE SPI
Sezionatore fusibile 
1P+N
In=2A 

VOLTMETRICA
Sezionatore 
fusibile 3P+N
In=2A 

SPI

INTERRUTTORE 
GENERALE
SEZIONE 

FOTOVOLTAICO
 In=4x400 A 
PDI=15 kA

<I

RINCALZO

VERIFICA STATO APERTURA

Sezionatore 3P+N 
con fusibli - In=125A

Quadro Elettrico Cabina

All. UPS alla rete 
mediante int. 

magnetotermico 
diff. (1P+N)x10 A 

PDI= 15 kA
Id= 0.03 A - tipo A

1 kVA

POSIZIONE ESTERNA AL
NUOVO QUADRO ELETTRICO

Inverter 1 - Pn=40 kW
Nr 04 MPPT

Cavo tipo FG16M16 sez. 
3X(1x185)+1N95+1G95 mm²

Cavo tipo FG16M16 sez. 
3X(1x185)+1N95+1G95 mm²

CAVO TIPO FG16OR16
3G2.5 mm²

CAVO TIPO FG16OR16
3G2.5 mm²

DDG1
Sez. Inverter 1

Int. MTD
4x400 curva C

Id=1 A / sel. tipo A
PDI= 36kA

Schema Unifilare Impianto Fotovoltaico 132 kWp

INTERRUTTORE GENERALE 
4X630A

INTERRUTTORE GENERALE 
ESISTENTE

4X630A + DIFFERENZIALE

Schema Topografico Impianto Fotovoltaico 132 kWp - Pianta Copertura - Scala 1:200
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N°4 MPPT
N°8 STRINGHE

N°110 MODULI FV

Inverter 2 - Pn=40 kW
Nr 04 MPPT

N°4 MPPT
N°8 STRINGHE

N°110 MODULI FV

rev data motivo dell'emissione eseguito controllato approvato

La proprietà del presente elaborato è tutelata a termini di legge.  È vietata qualsiasi forma di riproduzione o di copia non autorizzata.
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Schema topografico ed unifilare impianto 
fotovoltaico F.E.P.P08

F.E.P.P.08

IMPIANTI ELETTRICI
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PI

PROTEZIONE_INTERFACCIA
INTEGRATA

Accumulo al litio ferro fosfato, 470mm*593mm*163mm 
Capacità effettiva complessiva (profondità di scarica 90%)
Modulo singolo da 6kWh (minimo 4 moduli in serie - max 11 moduli)
Modello ZCS - Weco HV Box o equivalente
Modello ZCS-Weco HeSu5k3 XP HV o equivalente


