1:500
0 5 10 15 20 25m

PLANIMETRIA DI DETTAGLIO scala 1:500

RETE DI INVASO 2° PIOGGIA - SCATOLARE 3.00x1.50 m

N~

g
-

f

-

~

NN

= |

W

/DALLA RETE DI RACCOLTA ACQUE METEORICHE]
| 1 -

s
'

POZZETTO DI LINEA

POZZETTO DI LINEA

MANUFATTI

/

—

] M[I; =5 T —
[ ] YO Is sl\;]\l, S/ﬁ§/
NI e \/ |

[MANUFATTO DI USCITA

POZZETTO DI LINEA

KEY-PLAN

dalla rete diraccolta
acque meteoriche

SEZIONE TIPO SCAVI E RINTERRI scala 1:50

rinterro con idoneo materiale
proveniente dagli scavi

PIANTA scala 1:100

|scatolari 3.00x1.50 m

pozzetti di linea

obbligata

/—{monufo’r’ro di uscital

o AP

SEZIONE C-C scala 1:50

LEGENDA

tombinamento per riconnessione Canaletta Irrigua
Rete diinvaso 2¢ pioggia, scatolare 3.00x1.50 m
Rete diinvaso 2¢ pioggia, scatolare 2.00x1.00 m
Rete diinvaso 19 pioggia, condotte DN 1200

Rete diraccolta acque meteoriche, condotte DN 600

soletta sp. 10 cm
con rete elettrosaldata

scatolari 3.00x1.50 m|

soletta sp. 20 cm
con rete eletftrosaldata

| E S |
| |
| .
| !
______________________ e e e 8 = — ] 8
. NI N M | b
| .
‘ I
' ™ ;L
2.00
SEZIONE B-B scala 1:50 PROSPETTO DI USCITA scala 1:50
) 4.25 ,
1 1 parapetto in acciaio
f N/ zincato a caldo
0.45 3.00 0.45
1 [ N L
J 160 } magrone 10.35] 1725 | 3.90 | 1725 10.35] magrone
(040030 g | sp. 10cm 7 ’ ! 7 |sp.10cm
’ ' | 8.05 |

SEZIONE LONGITUDINALE A-A scala 1:50

soletta sp. 10 cm
con rete elettrosaldata

pozzetti di linedl|

il il
s 1 iano campagna
LOak :) il C p W_p g
P X VL N
\ S
o
blindaggio b o
degliscavi S
8 o~
\\
\\ :r
N <
=t
~=\\ SCavo d
sezione
| 4.00 |
dalla rete diraccolta
acque meteoriche
(O \\Hi[é

scatolari 3.00x1.50 m|

1.50
2.00

¢
.
T

\ magrone | |

sp. 10cm

manufatto di uscital

COLLETTORE
PRINCIPALE

\ solefta sp. 20 cm

con rete elettrosaldata

soletta sp. 20 cm
con rete eletftrosaldata

magrone
sp. 10cm

COMMITTENTE

- CITTA DI
- VENEZIA

COMUNE DI
VENEZIA | =

fESR

) b4

S

Citta metropolitana
di Venezia

PROGETTO

PIANO INTEGRATO METROPOLITANO
EX ART 21 DL 152/21 - PNRR M5C2
INTERVENTO 2.2.

BOSCO DELLO SPORT
Intervento 102 - Opere di urbanizzazione interna

PROGETTISTA CONSULENZA SPECIALISTICA PER L'IDRAULICA
—
ingegneria RINALDO sr.1

30175 Marghera (VE)
Via della Pila, 27
www.studiorinaldo.com
Tel. +39 0415384773

30035 Mirano (VE)

Viale Belvedere, 8/10
www.fm-ingegneria.com

Tel. +39 041 5785 711

Fax +39 041 4355 933
cittadellasportve@fm-ingegneria.com

EMISSIONE

PROGETTO DI FATTIBILITA
TECNICO-ECONOMICA

(di cui agli artt. 44 e 48 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,
convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108, delle prime
indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza e
dell’'aggiornamento dello studio del traffico).

TITOLO ELABORATO

OPERE IDRAULICHE
RETE ACQUE METEORICHE - OPERE DI COMPENSAZIONE
Canale interrato Est - Pianta e sezioni fipologiche

REV.| DATA FILE OGGETTO DIS. | APPR.
a 18/03/22 102-PFTE+009-Achwg Prima emissione V. M. A.B.
b 28/10/22 02:PFTE-+009-B.cwg Revisione ottobre 2022 V. M. A.B.

c 30/11/22 02:PFTE+009-C.cwg Revisione novembre 2022 V. M. A.B.
d
e
f
9
h

ELABORATO N.

|02-PFTE-I-009-C

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:
Ing. Francesco Dittadi

DATA: SCALA: FILE: N. INTERVENTO

30/11/2022 1:7500 - 1:5000

102-PFTE-1-009-C.dwg 102

APPROVAZIONE
A. Bonaventura

VERIFICA
S. Rioda

PROGETTO DISEGNO
D. Rinaldo V. Menetto



AutoCAD SHX Text
7.1

AutoCAD SHX Text
3.5

AutoCAD SHX Text
3.1

AutoCAD SHX Text
3.3

AutoCAD SHX Text
6.4

AutoCAD SHX Text
4.2

AutoCAD SHX Text
3.0

AutoCAD SHX Text
3.4

AutoCAD SHX Text
3.0

AutoCAD SHX Text
piano campagna

AutoCAD SHX Text
KEY-PLAN


	Fogli e viste
	I02-PFTE-I-009-C


