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scala 1:50

SEZIONE B-B
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SEZIONE A-A
scala 1:50

SEZIONE TIPOLOGICA SCAVO E POSA
MANUFATTI PRIMA E SECONDA PIOGGIA

scala 1:50
POZZATTO DI SEPARAZIONE PRIMA PIOGGIA - SECONDA PIOGGIA

scatolare pref. in
c.a. 2.0x1.0

seconda pioggia

rinterro con misto
cementato

1.35 m³/m

magrone
sp.10cm

rinterro con materiale di
scavo vagliato 2.25 m³/m

tubo a base
piana DN800

prima pioggia

magrone
sp.10cm

invaso seconda pioggia
scatolare 2.00x1.00 m

rete raccolta
acque, condotta
CAV Ø600

+0.70+0.70

+0.55+0.55

+0.70+0.70

STALLO AUTO CORSIA CORSIA

CORSIA CORSIA

STALLO AUTOSTALLO AUTO
STALLO AUTO

AIUOLA CON
ALBERO PIANTATO caditoie in ghisa

sferoidale D400

chiusini in ghisa
sferoidale D400

pozzetto sifonato
prefabricato in c.a
45x45 cm

pozzetto di
raccolta

prefabricato in
c.a. 100x100 cm
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 SEZIONE TIPOLOGICA POZZETTI
RETE CONDOTTE Ø600

scala 1:25

caditoie in ghisa
sferoidale D400

chiusini in ghisa
sferoidale D400

pozzetto
sifonato
prefabricato
in c.a 45x45
cm

pozzetto di
raccolta

prefabricato
in c.a

100x100 cm

magrone sp. 10 cm

tessuto non tessuto 380 g/m²
sviluppo 4.00 m²/m

POSA PER TUBAZIONI IN CAV Ø600
SEZIONE TIPOLOGICA

scala 1:25

P=2.50%

sabbia di cava 1.91 m³/m

tubazione in CAV
Ø600 base piana
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OPERE IDRAULICHE
RETE ACQUE METEORICHE - OPERE DI COMPENSAZIONE
Rete di raccolta Parcheggi P1, P2, P3, P7, P8, P9 
sezioni e particolari manufatti idraulici
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