MANUFATTO DI RESTITUZIONE
collettore Canaletta Irrigua

PARCHEGGIO P3
invaso 2¢ pioggia L=200 m

BOTTE A SIFONE aftraversamento
Canaletta Irrigua - Canale Interrato Est

TOMBINAMENTO per riconnessione idraulica
collettore Canaletta Irrigua L=660 m
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PARCHEGGIO P2
invaso 29 pioggia L=60 m
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VOLUMI INVASI PROFONDI
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CANALE INTERRATO EST
C_E 01 L=845m

PIAZZALI ARENA \
e PIASTRA SERVIZI o
rete diraccolta
e invaso 29 pioggia| «
L=2475m &

PIAZZALI STADIO
rete diraccolta
e invaso 2° pioggia
L=900 m

PARCHEGGIO P7
invaso 2¢ pioggia L=100 m
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PARCHEGGIO P6
invaso 2¢ pioggia L=300 m

area diinvaso /

A_W_03

canale diinvaso

C_W_03

MANUFATTO DI INTERCETTAZIONE
collettore Canaletta Irrigua

VoL L Vv

id DN [m3/m] [m] [m3]
C. INTERRATO EST | 3.0x1.5 4.5 845 3'802.50
P1 2.0x1.0 2 140 280.00
P2 2.0x1.0 2 60 120.00
P3 2.0x1.0 ¥ 4 200 400.00
P6 2.0x1.0 , 300 600.00
P7 2.0x1.0 2 100 200.00
P8 2.0x1.0 2 150 300.00
P9 2.0x1.0 2 210 420.00
PIAZZ. STADIO 2.0x1.0 2 900 1'800.00
PIAZZ. ARENA 2.0x1.0 2 2'475 4'950.00
RACCOLTA DN 0.6 0.28 8'680 2'452.97

TOTALE INVASI PROFONDI 14'060| 15'325.47

PARCHEGGIO P8
invaso 2¢ pioggia L=150 m

area diinvaso
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PARCHEGGIO P9
invaso 2° pioggia L=210 m

LEGENDA
INVASI PROFONDI

Rete di raccolta acque meteoriche:

m Caditoie stradali D400 (40x40 cm)
Pozzetto di linea (1.20x1.20 m)

——— Condotte collegamento caditoie DN200

—— Rete di raccolta Condotte in c.a. DN600 i=1 m/km
mmmmm  Rete di invaso 22 pioggia Scatolare in c.a. dim. 2.0x1.0 m
Rete di invaso 1? pioggia Condotte in c.a. DN800+1200
Pozzetti di separazione 1%/2% pioggia dim. 2.0x2.50 m
Impianto di trattamento e sollevamento 1?pioggia dim. 2.0x2.0 m

- Tombinamento per riconnessione idraulica collettore Canaletta Irrigua

Invasl superficiali acque meteoriche

AMBITI

|01_LOTTO1_COMPLETAMENTO DELLA NUOVA VIABILITA TESSERA-AEROPORTO
102_OPERE DI URBANIZZAZIONE INTERNA

|03_OPERE A VERDE E DI PASSAGGIO

104_sTADIO

105 _ARENA

OPERE A CARICO DI RFI

\ area diinvaso

C_S_02

COMMITTENTE

CITTA DI
VENEZIA

B COMUNE DI
%  VENEZIA [ =

Citta metropolitana
di Venezia

PROGETTO

PIANO INTEGRATO METROPOLITANO
EX ART 21 DL 152/21 - PNRR M5C2
INTERVENTO 2.2.

BOSCO DELLO SPORT
Intervento 102 - Opere di urbanizzazione interna
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