
I02 - OPERE DI URBANIZZAZIONE INTERNA

PVC-U SN8 DN250 - L=480 m - if 0,3%

PVC-U SN8 DN250 - L=781 m - if 0,3%

stazione di
sollevamento
N.1

vasca di raccolta
V 150 m³ e impianto

di pompaggio per
irrigazione impianto di trattamento

MBR e condotta di
collegamento

PVC-U SN8 DN250 - L=600 m - if 0,3%

OPERE IDRAULICHE
Rete acque reflue
Planimetria di dettaglio - Stralcio 1
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LEGENDA

TUBAZIONE IN PVC-U SN8 DN250

RETE ACQUE REFLUE

ABITO DI INTERVENTO I01 - COMLETAMENTO NUOVA VIABILITÀ TESSERA
estesa 1'847 m
n.21 pozzetti di linea in PEAD DN1000 con chiusini D400 in ghisa per carichi stradali
n.3 stazioni di sollevamento  in c.a. dimensioni interne 2.50x2.50m h=3.00m
complete di n.2 elettropompe sommergibili per acque reflue della portata di 6 l/s cad.

AMBITO DI INTERVENTO I02 - OPERE DI URBANIZZAZIONE INTERNA
estesa 1'261 m
n.19 pozzetti di linea in PEAD DN1000 con chiusini D400 in ghisa per carichi stradali
n.1 stazione di sollevamento  in c.a. dimensioni interne 2.50x2.50m h=3.00m
completa di n.2 elettropompe sommergibili per acque reflue della portata di 6 l/s cad.
n.1 impianto di trattamento MBR dotato di n.3 elettropompe sommergibili per acque
reflue della portata di 1 l/s cad e condotta di collegamento con vasca di raccolta per
irrigazione in PVC-U SN8 DN250 con estesa 600 m

POZZETTI DI LINEA IN PEAD DN1000

STAZIONI DI SOLLEVAMENTO IN C.A.
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