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FASE 01 - INTERVENTI PRELIMINARI: 01A  Catalogazione e valutazione di tutti gli elementi   Catalogazione e valutazione di tutti gli elementi  Catalogazione e valutazione di tutti gli elementi Catalogazione e valutazione di tutti gli elementi  e valutazione di tutti gli elementi e valutazione di tutti gli elementi  valutazione di tutti gli elementi valutazione di tutti gli elementi  di tutti gli elementi di tutti gli elementi  tutti gli elementi tutti gli elementi  gli elementi gli elementi  elementi elementi della sovrastruttura del ponte; 01B  Preconsolidamento dei componenti lapidei mediante Preconsolidamento dei componenti lapidei mediante  dei componenti lapidei mediante dei componenti lapidei mediante  componenti lapidei mediante componenti lapidei mediante  lapidei mediante lapidei mediante  mediante mediante garzature
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FASE 02 - INTERVENTO DI SMONTAGGIO SOVRASTRUTTURA: 02A  Smontaggio delle strutture metalliche e lapidee   Smontaggio delle strutture metalliche e lapidee  Smontaggio delle strutture metalliche e lapidee Smontaggio delle strutture metalliche e lapidee  delle strutture metalliche e lapidee delle strutture metalliche e lapidee  strutture metalliche e lapidee strutture metalliche e lapidee  metalliche e lapidee metalliche e lapidee  e lapidee e lapidee  lapidee lapidee che costituiscono i parapetti del ponte; 02B  Smontaggio della pavimentazione del ponte con Smontaggio della pavimentazione del ponte con  della pavimentazione del ponte con della pavimentazione del ponte con  pavimentazione del ponte con pavimentazione del ponte con  del ponte con del ponte con  ponte con ponte con  con con eventuale recupero delle cordonate delle alzate in  recupero delle cordonate delle alzate in recupero delle cordonate delle alzate in  delle cordonate delle alzate in delle cordonate delle alzate in  cordonate delle alzate in cordonate delle alzate in  delle alzate in delle alzate in  alzate in alzate in  in in pietra dei gradini; 02C Eventuale smontaggio della cordonata in pietra Eventuale smontaggio della cordonata in pietra  smontaggio della cordonata in pietra smontaggio della cordonata in pietra  della cordonata in pietra della cordonata in pietra  cordonata in pietra cordonata in pietra  in pietra in pietra  pietra pietra d'istria posta tra l'armilla e la struttura del  posta tra l'armilla e la struttura del posta tra l'armilla e la struttura del  tra l'armilla e la struttura del tra l'armilla e la struttura del  l'armilla e la struttura del l'armilla e la struttura del  e la struttura del e la struttura del  la struttura del la struttura del  struttura del struttura del  del del parapetto;
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FASE 03 - CONSOLIDAMENTO DELLA STRUTTURA 03A Riparazione in opera degli elementi in pietra  Riparazione in opera degli elementi in pietra Riparazione in opera degli elementi in pietra  in opera degli elementi in pietra in opera degli elementi in pietra  opera degli elementi in pietra opera degli elementi in pietra  degli elementi in pietra degli elementi in pietra  elementi in pietra elementi in pietra  in pietra in pietra  pietra pietra lesionati tramite incollaggio chimico con  tramite incollaggio chimico con tramite incollaggio chimico con  incollaggio chimico con incollaggio chimico con  chimico con chimico con  con con inserimento di perni inox e resina; 03B  Consolidamento dell'armilla con messa in forza Consolidamento dell'armilla con messa in forza  dell'armilla con messa in forza dell'armilla con messa in forza  con messa in forza con messa in forza  messa in forza messa in forza  in forza in forza  forza forza dei conci con ripristino dei giunti con malta o  conci con ripristino dei giunti con malta o conci con ripristino dei giunti con malta o  con ripristino dei giunti con malta o con ripristino dei giunti con malta o  ripristino dei giunti con malta o ripristino dei giunti con malta o  dei giunti con malta o dei giunti con malta o  giunti con malta o giunti con malta o  con malta o con malta o  malta o malta o  o o colatura di piombo; 03C Rinforzo della volta in muratura, con ristilatura Rinforzo della volta in muratura, con ristilatura  della volta in muratura, con ristilatura della volta in muratura, con ristilatura  volta in muratura, con ristilatura volta in muratura, con ristilatura  in muratura, con ristilatura in muratura, con ristilatura  muratura, con ristilatura muratura, con ristilatura  con ristilatura con ristilatura  ristilatura ristilatura dei giunti e successive iniezioni di malta di calce  giunti e successive iniezioni di malta di calce giunti e successive iniezioni di malta di calce  e successive iniezioni di malta di calce e successive iniezioni di malta di calce  successive iniezioni di malta di calce successive iniezioni di malta di calce  iniezioni di malta di calce iniezioni di malta di calce  di malta di calce di malta di calce  malta di calce malta di calce  di calce di calce  calce calce fluida, eventuale limitata ricucitura con scuci-cuci; 03D Applicazione di rinforzi in fibra di basalto con Applicazione di rinforzi in fibra di basalto con  di rinforzi in fibra di basalto con di rinforzi in fibra di basalto con  rinforzi in fibra di basalto con rinforzi in fibra di basalto con  in fibra di basalto con in fibra di basalto con  fibra di basalto con fibra di basalto con  di basalto con di basalto con  basalto con basalto con  con con matrice a base di malte pozzolaniche  a base di malte pozzolaniche a base di malte pozzolaniche  base di malte pozzolaniche base di malte pozzolaniche  di malte pozzolaniche di malte pozzolaniche  malte pozzolaniche malte pozzolaniche  pozzolaniche pozzolaniche fibrorinforzate, all'estradosso della volta nel senso  all'estradosso della volta nel senso all'estradosso della volta nel senso  della volta nel senso della volta nel senso  volta nel senso volta nel senso  nel senso nel senso  senso senso longitudinale e trasversale, con la connessione alle  e trasversale, con la connessione alle e trasversale, con la connessione alle  trasversale, con la connessione alle trasversale, con la connessione alle  con la connessione alle con la connessione alle  la connessione alle la connessione alle  connessione alle connessione alle  alle alle armille in pietra; 03E Applicazione, all'intradosso della volta, di corde in Applicazione, all'intradosso della volta, di corde in  all'intradosso della volta, di corde in all'intradosso della volta, di corde in  della volta, di corde in della volta, di corde in  volta, di corde in volta, di corde in  di corde in di corde in  corde in corde in  in in fibra di basalto impregnate all'interno dei giunti di  di basalto impregnate all'interno dei giunti di di basalto impregnate all'interno dei giunti di  basalto impregnate all'interno dei giunti di basalto impregnate all'interno dei giunti di  impregnate all'interno dei giunti di impregnate all'interno dei giunti di  all'interno dei giunti di all'interno dei giunti di  dei giunti di dei giunti di  giunti di giunti di  di di malta ristilati, connesse alle armille;
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FASE 04 - RESTAURO DEGLI ELEMENTI LAPIDEI E METALLICI 04A  Contemporaneamente al consolidamento delle   Contemporaneamente al consolidamento delle  Contemporaneamente al consolidamento delle Contemporaneamente al consolidamento delle  al consolidamento delle al consolidamento delle  consolidamento delle consolidamento delle  delle delle strutture portanti, si prevede il restauro degli  portanti, si prevede il restauro degli portanti, si prevede il restauro degli  si prevede il restauro degli si prevede il restauro degli  prevede il restauro degli prevede il restauro degli  il restauro degli il restauro degli  restauro degli restauro degli  degli degli elementi di pietra della sovrastruttura e dei  di pietra della sovrastruttura e dei di pietra della sovrastruttura e dei  pietra della sovrastruttura e dei pietra della sovrastruttura e dei  della sovrastruttura e dei della sovrastruttura e dei  sovrastruttura e dei sovrastruttura e dei  e dei e dei  dei dei rivestimenti; 04B  Gli elementi lapidei rimossi e smontati saranno Gli elementi lapidei rimossi e smontati saranno  elementi lapidei rimossi e smontati saranno elementi lapidei rimossi e smontati saranno  lapidei rimossi e smontati saranno lapidei rimossi e smontati saranno  rimossi e smontati saranno rimossi e smontati saranno  e smontati saranno e smontati saranno  smontati saranno smontati saranno  saranno saranno restaurati fuori opera, con pulizia delle superfici e  fuori opera, con pulizia delle superfici e fuori opera, con pulizia delle superfici e  opera, con pulizia delle superfici e opera, con pulizia delle superfici e  con pulizia delle superfici e con pulizia delle superfici e  pulizia delle superfici e pulizia delle superfici e  delle superfici e delle superfici e  superfici e superfici e  e e consolidamento degli elementi lesionati; 04C Gli elementi non smontati, saranno sottoposti Gli elementi non smontati, saranno sottoposti  elementi non smontati, saranno sottoposti elementi non smontati, saranno sottoposti  non smontati, saranno sottoposti non smontati, saranno sottoposti  smontati, saranno sottoposti smontati, saranno sottoposti  saranno sottoposti saranno sottoposti  sottoposti sottoposti preliminarmente ad un consolidamento  ad un consolidamento ad un consolidamento  un consolidamento un consolidamento  consolidamento consolidamento dell'adesione al supporto murario, quindi a pulizia  al supporto murario, quindi a pulizia al supporto murario, quindi a pulizia  supporto murario, quindi a pulizia supporto murario, quindi a pulizia  murario, quindi a pulizia murario, quindi a pulizia  quindi a pulizia quindi a pulizia  a pulizia a pulizia  pulizia pulizia e restauro; 04D I parapetti metallici trasportati in officina saranno  I parapetti metallici trasportati in officina saranno   parapetti metallici trasportati in officina saranno  parapetti metallici trasportati in officina saranno   metallici trasportati in officina saranno  metallici trasportati in officina saranno   trasportati in officina saranno  trasportati in officina saranno   in officina saranno  in officina saranno   officina saranno  officina saranno   saranno  saranno  sottoposti ad un trattamento di accurata pulizia  ad un trattamento di accurata pulizia ad un trattamento di accurata pulizia  un trattamento di accurata pulizia un trattamento di accurata pulizia  trattamento di accurata pulizia trattamento di accurata pulizia  di accurata pulizia di accurata pulizia  accurata pulizia accurata pulizia  pulizia pulizia con sabbiatura, restaurati con eventuali  sabbiatura, restaurati con eventuali sabbiatura, restaurati con eventuali  restaurati con eventuali restaurati con eventuali  con eventuali con eventuali  eventuali eventuali integrazione di porzioni irrecuperabili e sottoposti  di porzioni irrecuperabili e sottoposti di porzioni irrecuperabili e sottoposti  porzioni irrecuperabili e sottoposti porzioni irrecuperabili e sottoposti  irrecuperabili e sottoposti irrecuperabili e sottoposti  e sottoposti e sottoposti  sottoposti sottoposti a ciclo di protezione antiruggine e dipintura;
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FASE 05 - RICOSTITUZIONE DELLA SOVRASTRUTTURA 05A  Posa della cordonatura in pietra compresa tra Posa della cordonatura in pietra compresa tra  della cordonatura in pietra compresa tra della cordonatura in pietra compresa tra  cordonatura in pietra compresa tra cordonatura in pietra compresa tra  in pietra compresa tra in pietra compresa tra  pietra compresa tra pietra compresa tra  compresa tra compresa tra  tra tra armilla e parapetto; 05B  Ricostituzione del riempimento, posando in più Ricostituzione del riempimento, posando in più  del riempimento, posando in più del riempimento, posando in più  riempimento, posando in più riempimento, posando in più  posando in più posando in più  in più in più  più più strati sovrapposti inerti e malta di calce; 05C Posa della nuova pavimentazione in "masegni" di Posa della nuova pavimentazione in "masegni" di  della nuova pavimentazione in "masegni" di della nuova pavimentazione in "masegni" di  nuova pavimentazione in "masegni" di nuova pavimentazione in "masegni" di  pavimentazione in "masegni" di pavimentazione in "masegni" di  in "masegni" di in "masegni" di  "masegni" di "masegni" di  di di trachite a giunto unito, nuove cordonate in pietra  a giunto unito, nuove cordonate in pietra a giunto unito, nuove cordonate in pietra  giunto unito, nuove cordonate in pietra giunto unito, nuove cordonate in pietra  unito, nuove cordonate in pietra unito, nuove cordonate in pietra  nuove cordonate in pietra nuove cordonate in pietra  cordonate in pietra cordonate in pietra  in pietra in pietra  pietra pietra d'istria come da progetto; 05D Riposizionamento dei parapetti restaurati con Riposizionamento dei parapetti restaurati con  dei parapetti restaurati con dei parapetti restaurati con  parapetti restaurati con parapetti restaurati con  restaurati con restaurati con  con con connessione nelle colonnine attraverso colatura di  nelle colonnine attraverso colatura di nelle colonnine attraverso colatura di  colonnine attraverso colatura di colonnine attraverso colatura di  attraverso colatura di attraverso colatura di  colatura di colatura di  di di piombo;
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consolidamento della volta in muratura con ristilatura dei giunti di malta e successive iniezioni di malte iperfluide a base di calce
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rimozione dei parapetti metallici, trasporto in officina per pulizia restauro e integrazione delle porzioni ammalorate, ciclo di protezione antiruggine pitturazione
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smontaggio della cordonata in pietra di appoggio del parapetto metallico per pulizia, restauro e consolidamento 
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smontaggio della pavimentazione e rimozione del riempimento con messa in luce di sottoservizi e della volta in muratura
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eventuali iniezioni di consolidamento anche in corrispondenza di parte delle spalle del ponte
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rinforzo della volta tramite placcaggio estradossale con fasce di rete in fibra di basalto applicata con matrice a base di malta di calce fibrorinforzata (FRCM), eventuale regolarizzazione della superficie della volta con apposite malte bicomponenti fibrorinforzate compatibili con il rinforzo, per ottenimento di un adeguato piano di posa e applicazione delle fibre
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connessioni delle fasce di rinforzo FRCM alle estremità con fiocchi in fibra di basalto ad impregnazione ed incollaggio a base di resina epossidica
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connessioni delle fasce di rinforzo in FRCM trasversali alle armille in pietra tramite fiocchi in fibra di basalto ad impregnazione ed incollaggio a base di resina epossidica
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consolidamento delle chiavi lesionate dell'armilla attraverso incollaggio chimico e connessione con barre inox Aisi 316
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rinforzo delle armille in pietra dell'arco, con messa in forza dei conci e ripristino dei giunti tra i conci attraverso colatura di malta a ritiro compensato o inzeppatura con piombo
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accurata pulizia dell'intradosso della volta in muratura, scarnitura profonda dei giunti per successiva stilatura con malta di calce
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connessione trasversale intradossale costituita corde in fibra di basalto di diametro limitato, ad impregnazione in resina, disposte nei giunti della muratura e solidarizzate con resina epossidica, stuccatura con malta di calce
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connessioni delle corde trasversali alle armille in pietra tramite inserimento delle estremità delle corde di basalto in fori appositamente eseguiti ed intasati con resina epossidica
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scarnitura profonda dei giunti di malta, successiva riempimento con malta strutturale a base di calce 
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dove indicato prevedere corda in fibra di basalto di limitato diametro, impregnata in resina e posta all'interno del giunto per la connessione trasversale intradossale 
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iniezioni di consolidamento della muratura con malta fluida a base di calce, fori  22 su magliaregolare 45x45
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eventuale regolarizzazione della superficie della volta con apposite malte bicomponenti fibrorinforzate
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applicazione di placcaggio estradossale con reti in fibra di basalto per il rinforzo della volta 
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connessione trasversale intradossale in corde di basalto di diametro limitato, disposte nei giunti della muratura con stuccatura in malta di calce
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ricostruzione di elementi non riparabili tramite tasselli di resina e polvere di marmo, microiniezioni consolidanti, perni di connessione in acciaio inox Aisi316, 
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verifica dei conci dell'armilla, scarnitura profonda dei giunti e messa in forza dei conci con intasamento del giunto con piombo fuso o malta colabile
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pulizia e restauro del rivestimento lapideo, previa consolidamento e connessione delle lastre al paramento murario con microiniezioni di resina ed inserimento tasselli inox 
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consolidamento e ripristino strutturale delle chiavi in pietra lesionate dell'armilla di collegamento con la volta in muratura: connessione a scomparsa con perni inox Aisi316 inclinati su fori intasati con resina, stuccatura del foro e della lesione con resina epossidica e polvere di marmo  
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connessione trasversale intradossale costituita corde in fibra di basalto  3disposte nei giunti della muratura, impregnate e solidarizzate con resina epossidica, stuccatura con malta di calce del giunto a completa scomparsa del rinforzo
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connessioni delle estremità delle corde in fibra di basalto trasversali alle armille in pietra tramite impregnazione delle estremità ancorate con resina alla pietra
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verifica dei conci dell'armilla, scarnitura profonda dei giunti e messa in forza dei conci con intasamento del giunto con piombo fuso o malta colabile

AutoCAD SHX Text
PONTE DEI MENDICANTI - PIANTA ESTRADOSSALE SCALA 1:50
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PONTE DEI MENDICANTI: FASI DI INTERVENTO PER IL RESTAURO E CONSOLIDAMENTO
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PONTE DEI MENDICANTI - PIANTA INTRADOSSALE SCALA 1:50
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PARTICOLARI CONSOLIDAMENTO VOLTA IN MURATURA SCALA 1:10
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PARTICOLARE CONSOLIDAMENTO ARMILLA SCALA 1:10
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