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rivestimento laterale della
rampa in pietra bianca

PONTE DElI MENDICANTI — PROSPETTO NORD
SCALA 1:30
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PROSPETTO TIPO PARAPETTI DELLE NUOVE RAMPE CON GRADINO AGEVOLATO
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PROSPETIO SEZIONE TRASVERSALE PIANTA

SCALA 1:5

PRESCRIZIONI DEI MATERIALI

rivestimento laterale della

rampa in pietra bianca

CALCESTRUZZO (secondo UNI EN 206—1 e NTC '18)

CLASSE DI RESISTENZA C 35/45
CLASSE ESPOSIZIONE AMBIENTALE XS3
CEMENTO TIPO POZZOLANICO — RESISTENTE Al CLORURI

RAPPORTO MAX ACQUA/CEMENTO 0.45
CONTENUTO MIN. CEMENTO (kg/mc) 360

8 MAX INERTI (mm) 20
CLASSE DI CONSISTENZA 4
COPRIFERRO NETTO (mm) 50mm

PRESCRIZIONI INTEGRATIVE PER CALCESTRUZZO SCC (autocompattante UNI 11040 EN 206-9)

CLASSE DI' SPANDIMENTO

SF2

CLASSE DI VISCOSITA

VS2

ADDITIVI PER PROPRIETA’ ANTIDILAVANTI (MARCHIO CE SECONDO UNI EN 934)

ACCIAIO PER CALCESTRUZZO (secondo NTC '18)

ACCIAI0 PER BARRE DI ARMATURA E RETI ELETTROSALDATE

SOVRAPPOSIZIONI E ANCORAGGI OVE NON INDICATO

@% &
‘ S !
i: 1
o M De>49 per <20 mm.
De>78 per 8320 mm.

MURATURA

ELEMENTI ARTIFICIALI PER MURATURA (UNI EN 771)

ELEMENTI IN LATERIZIO PIENI

RESISTENZA CARATTERISTICA A COMPRESSIONE DELL’ELEMENTO fok (N/mm?) >30
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