DARSENA IDROAMBULANZE

| interruzione batolo c.a.

Sa
miN
~N
-

+

NNNNN

DAMBULANZE

Fondamente Nove

o>

&

-4
T

|l

'l

[l
W T
‘HH
‘HH Il

ACCESSO.
__PYBRLICO.

L

T

‘HH Il
e
}

PIANTA STATO DI FATTO — FONDAMENTE NUOVE STRALCIO ST.1.C
SCALA 1:100

o || O
= @] DO o g?: © OO
3 O ZOD = - ¢ v
Q)
— 0 9 S@Q_@;@ O AN °
LEGENDA:
SOTTOSERVIZI

$0.00 ; ;
% +0.00 Quota MM. di Punta della Salute +0.00 l Quota progressiva sviluppo della

Linee interrate E-Distribuzione Pozzetto fornitura GAS

Linee interrate ltalgas Pozzetto llluminazione Pubblica

® o @

Linee interrate Antincendio Veritas Pozzetto Rete Antincendio

Linee interrate Fornitura Ossigeno ASL Pozzetto Utenza non Definita

l.
@« Idrante Rete Antincendio

PAVIMENTAZIONI E QUOTE

fondamenta, con riferimento lato
Querini

Pavimentazione in porfido "opus—incertum” e (5.2 ]1.49] Soglngoucte soat
Soglia/Quota soglia

Listolina della pavmentazione
. . . . » » . . 2. P
Pavimentazione in trachite "a correre in pietra d'istria

STATO CONSERVATIVO DEL MURO DI SPONDA

Degrado della riva con erosione del
fondale sottostante al cordolo in c.a. bolognini di pietra, con spostamento
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N.B.: Le indicazioni sulla posizione dei sottoservizi sono da intendersi indicative, e devono essere verificati
con i documenti rilasciati dai Gestori degli stessi sottoservizi, nonché da verifiche e sondaggi esequiti sul
posto con particolare cura ed attenzione da parte delllmpresa Esecutrice.

Lo stato di degrado dei muri di sponda riportato negli elaborati fa riferimento alle indagini conoscitive e
subacquee svolte da "IDRA — Lavori subacquei”, i cui risultati sono riportati nella specifica relazione a cui si
rimanda.
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