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: PROGETTO - INTERVENTO  DI CONSOLIDAMENTO IN UMIDO
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1 -  ASPORTO DEL FANGO PRESENTE A TERGO DEL BATOLO, AL FINE DI METTERE A VISTA IL CORDOLO IN ASPORTO DEL FANGO PRESENTE A TERGO DEL BATOLO, AL FINE DI METTERE A VISTA IL CORDOLO IN C.A. E PREDISPORRE LA SEDE PER IL GETTO DI INTEGRAZIONE IN CALCESTRUZZO AUTOCOPATTANTE ANTIDILAVAMENTO; 2 -  PULIZIA SUBACQUEA ANCHE CON IDROPULITRICE DEL CORDOLO E DEL PARAMENTO DEL MURO DI PULIZIA SUBACQUEA ANCHE CON IDROPULITRICE DEL CORDOLO E DEL PARAMENTO DEL MURO DI SPONDA OVE SI PREVEDONO LE LAVORAZIONI DI RINFORZO E CONSOLIDAMENTO; 3 -  TRACCIAMENTO DELL'ASSE DEL PALANCOLATO DI INFISSIONE, DISPOSTO A CIRCA 20cm DAL FILO PIU' TRACCIAMENTO DELL'ASSE DEL PALANCOLATO DI INFISSIONE, DISPOSTO A CIRCA 20cm DAL FILO PIU' ESTERNO DEL CORDOLO ESISTENTE, ED INSERIMENTO TASSELLI IN RESINA SU BATOLO ESISTENTE;
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4 -  EVENTUALE PREDISPOSIZIONE DI BARRE AD INGHISAGGIO CHIMICO DI COLLEGAMENTO SUL CORDOLO; 5 -  POSA DELLE PALANCOLE IN CORRISPONDENZA DELL'ALLINEAMENTO PRECEDENTEMENTE FISSATO,  POSA DELLE PALANCOLE IN CORRISPONDENZA DELL'ALLINEAMENTO PRECEDENTEMENTE FISSATO,  MANTENEDO IL PALANCOLATO SOPRA IL MEDIO MARE; 6 -  ESECUZIONE DI LAVORAZIONI SULLE PALANCOLE, SALDATURA DI STAFFE  12 SAGOMATE A "C" A ESECUZIONE DI LAVORAZIONI SULLE PALANCOLE, SALDATURA DI STAFFE  12 SAGOMATE A "C" ASOSTEGNO DELLE ARMATURE DEL GETTO INTEGRATIVO; 7 -  INFISSIONE DELLE PALANCOLE ANTISCALZAMENTO FINO ALLA QUOTA DI PROGETTO, A FILO CON IL INFISSIONE DELLE PALANCOLE ANTISCALZAMENTO FINO ALLA QUOTA DI PROGETTO, A FILO CON IL CORDOLO IN C.A. ESISTENE;
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8 -  PREDISPOSIZIONE CON POSA DI BARRE CORRENTI DELL'ARMATURA DEL GETTO DI INTEGRAZIONE; PREDISPOSIZIONE CON POSA DI BARRE CORRENTI DELL'ARMATURA DEL GETTO DI INTEGRAZIONE; 9 -  GETTO DI CALCESTRUZZO AUTOCOMPATTANTE E ANTIDILAVANTE CON INTASAMENTO DELL'INTERCAPEDINE GETTO DI CALCESTRUZZO AUTOCOMPATTANTE E ANTIDILAVANTE CON INTASAMENTO DELL'INTERCAPEDINE TRA PALANCOLATO E CORDOLO IN C.A. ESISTENTE E DEI VUOTI DETERMINATI DALL'EROSIONE ALLA BASE DEL BATOLO; 10-  POSA DI ARGILLA A RICOPRIMENTO DELL'ESTREMITA' DELLA SCARPATA IN C.A.;POSA DI ARGILLA A RICOPRIMENTO DELL'ESTREMITA' DELLA SCARPATA IN C.A.;
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