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e B & R e INDAGINI CONOSCITIVE SUBACQUEE PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE Indagine visiva subacquea di condoftte di scarico, sottoservizi,
ooy Ria Ul A ppae DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MURO DI MARGINAMENTO Riconoscimento materiali canalizzazioni, ammaloramenti,

Area Lavori Pubblici, Mobilita e Trasporti - Soggetto Rilievo geometrico sezioni erosioni. ecc.
Attuatore Settore Viabilita Venezia Centro Storico

t bilita ezi . . Documentazione video subacquea
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Prgr. m 57,00 Prgr. m 87,00 bkl b iy pdid »
Rilievo Sezione n° 1 Rilievo Sezione n°® 2 Prgr. m 282,00
Carotaggi S1C1-C2 Carotaggi S2 C1 - C2 e Rilievo Sezione n° 3
Carotaggi S3 C1-C2
Legenda

=sssssss  Paramento in bolognini con batolo in calcestruzzo di rinforzo

Paramento in bolognini senza batolo di rinforzo

Erosioni al piede del batolo Canale delle Fondamente Nove Canale delle Fondamente Nove




PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consighio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

CITTA DI
VENEZIA

VENEZIA - SESTIERE DI CANNAREGIO

FONDAMENTE NOVE
OSPEDALE CIVILE - PONTE DEI MENDICANTI

Commissario delegato ex OCDPC n. 616/2019
Sindaco della Citta di Venezia

INDAGINI CONOSCITIVE SUBACQUEE PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE

Area Lavori Pubblici, Mobilita e Trasporti - Soggetto
Attuatore Settore Viabilita Venezia

DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MURO DI MARGINAMENTO

IDRA

LAVORI SUBACQUEI

PARAMENTO FONDAZIONE
INDAGINE ORIZZONTALE

Isole — Energia e Impianti Servizio Manutenzione
Viabilita Venezia Centro Storico e Isole

entro Storico ‘

Febbraio - Marzo 2022

Tavola n® 2 .

Tratto unico

Indagine visiva subacquea
Riconoscimento materiali
Rilievo geometrico sezion
Documentazione video subacquea
Perforazioni orizzontali

Individuazione e rilievo dimensionale
di condotte di scarico, sottoservizi,
canalizzazioni, ammaloramenti,
erosioni. ecc.

Stato di Fatto del paramento

TRATTO UNICO: FONDAMENTE NOVE DA MURO DI CINTA QUERINI A PONTE DEI MENDICANTI

‘Part. progressiva: muro di cinta Canottieri Querini / COOP ‘

N. PROGRESSIVA LARGHEZZA ALTEZZA QUOTA DA QUOTA DA RIFERIMENTO NOTE
DA A DESCRIZIONE MATERIALE DISSESTO DEGRADO FONDO SUPERFICIE SUPERFICIE
metri (1) (2) metri
0.00 Muro di cinta Querini/
"77|cooP. Inizio indagine.
Batolo
. Leggero. .
. Bolognin n
Paramento e batolo di JTOgRsRs & Mancanza parzialmente
0,00 15,80 . pietra, batolo |Assente coperto da
fondazione . legante sotto e
in cls . detriti e
a copertina sedimenti
Batolo
Leggero. completamen-
15,80 |Batolo di fondazione Calcestruzzo Assente Usurato da te scoperto
carene barche e usurato da
carene
Batolo
Lo s Leggero. .
. Bolognini in
Paramento e batolo di 009 Mancanza parzialmente
15,80, 26,00 . pietra, batolo |Assente coperto da
fondazione in cls legante sotto detriti e
a copertina sedimenti
Bolognini in 00
Paramento ot Mancanza
pietra legante
26,00| 35,00 Assente .
Batolo in cls Medio. Altezza media
Batolo di fondazione .. ! Erosione al erosione cm 5.
pali in legno fondo Pali al tatto

S ST .'::l:;/_l_bj e

Copertina in pietra calcarea

S
1§ Y TN ¥
’B;;F*gﬂmy“ =
|4+ Qilpta diriferimento -

RIS T N J
@ i SR e k0 S

qugtyda superfici
batimetria

. 0,00
' Partenza
|, progressive

e i

(1) DISSESTO =

(2) DEGRADO

(leggero/medio/grave/assente) che descrive 1'imperfezione fisica che compromette o pud compromettere la
piombo, deformazioni in genere.
(leggero/medio/grave/assente) che descrive il deterioramento fisico dei materiali e delle strutture

staticita dell’edificio (lesioni,

fessure,

rotazioni, cedimenti,

Pag. 1

fuori
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Isole — Energia e Impianti Servizio Manutenzione
Viabilita Venezia Centro Storico e Isole

VENEZIA - SESTIERE DI CANNAREGIO

FONDAMENTE NOVE

OSPEDALE CIVILE - PONTE DEI MENDICANTI

INDAGINI CONOSCITIVE SUBACQUEE PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE
DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MURO DI MARGINAMENTO

LAVORI

IDRA

SUBACQUEI

PARAMENTO FONDAZIONE
INDAGINE ORIZZONTALE

Individuazione e rilievo dimensionale

entro Storico

Febbraio - Marzo 2022

‘ Tavola n® 2 .

Tratto unico

Indagine visiva subacquea
Riconoscimento materiali
Rilievo geometrico sezion
Documentazione video subacquea
Perforazioni orizzontali

di condotte di scarico, sottoservizi,
canalizzazioni, ammaloramenti,
erosioni. ecc.

Stato di Fatto del paramento

TRATTO UNICO: FONDAMENTE NOVE DA MURO DI CINTA QUERINI A PONTE DEI MENDICANTI

Part. progressiva: muro di cinta Canottieri Querini / COOP

N. PROGRESSIVA LARGHEZZA ALTEZZA QUOTA DA QUOTA DA RIFERIMENTO NOTE
DA A DESCRIZIONE MATERIALE DISSESTO DEGRADO FONDO SUPERFICIE SUPERFICIE
metri (1) (2) metri
TR Leggero. Interruzione
. Bol
35 00/ 38,10 Paramento e batolo di © Zgnlng inl a £ Mancanza del batolo a
! "7 |fondazione pietra, batolo |Assente legante sotto m 38,10
in cls a copertina
Leggero.
Paramento Bolognini senza Mancanza
1 41 . . A t
38,10 100 Il batolo & interrotto batolo ssente legante sotto
a copertina
A Leggero. Riprende il
. Bolognini in
41,00 42,30/F2ramento e batolo di ietga batolo |Assente Batolo usura- batolo a
! '>Y|fondazione P ! to da carene m 41,00
in cls barche
L s Leggero.
Paramento B?lognlnl in Mancanza
pletra legante
42,30| 50,00 Assente Medio. Visibili i
Batolo di fondazi Batolo in cls, Erosione al pali sotto al
atolo di fondazione pali in legno fondo.Batolo batolo
usurato
N Leggero.
Bolognini in
Paramento 009 Mancanza
pietra legante
50,00| 61,00 Assente - PP
Batolo i 1 Medio. Visibili i
Batolo di fondazione a ? ? in cis, Erosione al pali sotto al
pali in legno Fomels batolo
P Leggero.
. Bolognini in
61.00 83.30 Paramento e batolo di i tg batol a nt Mancanza
! """ |fondazione pietra, batolo |Assente legante sotto
in cls a copertina

(1) DISSESTO =

(2) DEGRADO =

-

'Pgr;

157,00 Sezione S1
E[osig;é al fondo Pali visibili sotto al batolo

(leggero/medio/grave/assente) che descrive 1'imperfezione fisica che compromette o pud compromettere la staticita dell’edificio (lesioni,
piombo, deformazioni in genere.
(leggero/medio/grave/assente) che descrive il deterioramento fisico dei materiali e delle strutture

Prgr. m 57,00 Sezione S1
Erosione al fondo Pali visibili sotto al batolo

fessure,

rotazioni, cedimenti,

Pag. 2

fuori
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Area Lavori Pubblici, Mobilita e Trasporti - Soggetto
Attuatore Settore Viabilita Venezia
Isole — Energia e Impianti Servizio Manutenzione
Viabilita Venezia Centro Storico e Isole

entro Storico

OSPEDALE CIVILE - PONTE DEI MENDICANTI

INDAGINI CONOSCITIVE SUBACQUEE PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE
DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MURO DI MARGINAMENTO

LAVORI

IDRA

SUBACQUEI

PARAMENTO FONDAZIONE

INDAGINE ORIZZONTALE

Febbraio - Marzo 2022

‘ Tavola n® 2 l

Tratto unico

Indagine visiva subacquea
Riconoscimento materiali
Rilievo geometrico sezion
Documentazione video subacquea
Perforazioni orizzontali

Individuazione e rilievo dimensionale
di condotte di scarico, sottoservizi,
canalizzazioni, ammaloramenti,
erosioni. ecc.

Stato di Fatto del paramento

TRATTO UNICO: FONDAMENTE NOVE DA MURO DI CINTA QUERINI A PONTE DEI MENDICANTI

Part. progressiva: muro di cinta Canottieri Querini / COOP

N. PROGRESSIVA LARGHEZZA ALTEZZA QUOTA DA QUOTA DA RIFERIMENTO NOTE
DA A DESCRIZIONE MATERIALE DISSESTO DEGRADO FONDO SUPERFICIE SUPERFICIE
metri (1) (2) metri
p £ batolo di Bolognini in Medio. I1 batolo si
aramento e batolo di . ]
83,30 84,10 . pietra, batolo |Assente Erosione al rastrema e
fondazione . fondo scompare a
in cls m 84,10
. . . Medio. Bolognini
84,10 90,50 iir;minio }n‘pietratt Eotognlnl senza . o Dissesto disassati di
atolo & interrotto atolo bolognini cm 10
Leggero.
Paramento in pietra Bolognini senza Mancanza
< s A
90,50 1 93,5011 yatolo & interrotto batolo ssente legante sotto
a copertina
Paramento in pietra Bolognini senza Disses;o, Piano di calpestio della Rientra di
93,50 I1 batolo & int tt batol Assente bolognino 0,20 0,40 1,42 0,68 fond N cm 22
atolo & interrotto atolo e s ondamento
Leggero.
Paramento in pietra Bolognini senza Mancanza
1 . A
93,50 | 108,80/ 1) 1 t0lo & interrotto batolo ssente legante sotto
a copertina
Bolognini senza Leggero. Probabile
Paramento in pietra batolo.Tampona- Mancanza tamponamento
1 111,1 s A .
08,80 1009 batolo & interrotto mento con mat- | Soente legante sotto g+agcala
. copertina qua
toni e cls
. . . Leggero.
111,10 124,25 Pirzmenio }n.pletra ioloinlnl senza |, . ie Mancanza
I atolo e interrotto atolo legante
Paramento e batolo di Bolognini in ﬁzggZEgé piprende i1
124,25| 135,20 ; pietra, batolo |Assente 1,48 Idem batolo a
fondazione i 1 legante sotto m 124,25
in cls a copertina

rgr. m 87,00 Sezione S2
Carotaggio S2 C1

(1) DISSESTO

(2) DEGRADO

= (leggero/medio/grave/assente) che descrive 1l'imperfezione fisica che compromette o pud compromettere la staticita dell’edificio (lesioni,
piombo, deformazioni in genere.
(leggero/medio/grave/assente) che descrive il deterioramento fisico dei materiali e delle strutture

fessure,

rotazioni, cedimenti,

Pag. 3

fuori



A

PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consighio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

CITTA DI
VENEZIA

Commissario delegato ex OCDPC n. 616/2019
Sindaco della Citta di Venezia

Area Lavori Pubblici, Mobilita e Trasporti - Soggetto
Attuatore Settore Viabilita Venezia
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VENEZIA - SESTIERE DI CANNAREGIO

FONDAMENTE NOVE

OSPEDALE CIVILE - PONTE DEI MENDICANTI

INDAGINI CONOSCITIVE SUBACQUEE PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE
DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MURO DI MARGINAMENTO

LAVORI

IDRA

SUBACQUEI

PARAMENTO FONDAZIONE

INDAGINE ORIZZONTALE

entro Storico

Febbraio - Marzo 2022

Tavola n® 2 .

Tratto unico

Indagine visiva subacquea
Riconoscimento materiali
Rilievo geometrico sezion
Documentazione video subacquea
Perforazioni orizzontali

Individuazione e rilievo dimensionale
di condotte di scarico, sottoservizi,

canalizzazioni, ammaloramenti,
erosioni. ecc.

Stato di Fatto del paramento

TRATTO UNICO: FONDAMENTE NOVE DA MURO DI CINTA QUERINI A PONTE DEI MENDICANTI

Part. progressiva: muro di cinta Canottieri Querini / COOP

N. PROGRESSIVA LARGHEZZA ALTEZZA QUOTA DA QUOTA DA RIFERIMENTO NOTE
DA A DESCRIZIONE MATERIALE DISSESTO DEGRADO FONDO SUPERFICIE SUPERFICIE
metri (1) (2) metri
A Leggero.
Paramento B9logn1n1 in Mancanza
135,20/ 138,00 pietra Assent legante
! ' Batolo in cls ssente Medio. Visibili i
Batolo di fondazione L. ! Erosione al 2,80 0,05 0,00 pali sotto al
pali in legno Femels batolo
AT Leggero.
Paramento BQlognlnl n Mancanza
pietra legante
138,00| 175,90 Assente ;
Batolo in cls Interruzione
Batolo di fondazione .. ! Assente del batolo a
pali in legno m 175,90
Leggero.
Paramento Bolognini senza Mancanza
17 202,7 .. Assente
5,901 202,70 Il batolo si interrompe batolo legante sotto
a copertina
Coa Leggero. Riprende il
. Bolognini in
Paramento e batolo di . Mancanza
202,70| 228,00 . pietra, batolo |Assente batolo a
fondazione i 1 legante sotto m 202,70
1n cis a copertina
Lo s Leggero.
Paramento B9logn1n1 in Mancanza
228,00| 246,50 pietra Assent legante
' ! Batolo in cls ssente Medio. Visibili i
Batolo di fondazione o ! Erosione al 18,50 0,05 + 0,10 0,00 pali sotto al
pali in legno Femdls batolo

(1) DISSESTO =

(2) DEGRADO =

(leggero/medio/grave/assente) che descrive 1'imperfezione fisica che compromette o pud compromettere la staticita dell’edificio (lesioni,

piombo,

Prgr. m 282,00 Sezione S3

deformazioni in genere.

Prgr. m 282,00 Sezion S3
Palosotto il batolo (d

(leggero/medio/grave/assente) che descrive il deterioramento fisico dei materiali e delle strutture

o lo scavo)

fessure,

rotazioni, cedimenti,

Pag.

4

fuori
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Dipartimento della Protezione Civile

Commissario delegato ex OCDPC n. 616/2019
Sindaco della Citta di Venezia

Area Lavori Pubblici, Mobilita e Trasporti - Soggetto

VENEZIA - SESTIERE DI CANNAREGIO

FONDAMENTE NOVE

OSPEDALE CIVILE - PONTE DEI MENDICANTI

INDAGINI CONOSCITIVE SUBACQUEE PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE
DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MURO DI MARGINAMENTO

LAVORI

IDRA

SUBACQUEI

PARAMENTO FONDAZIONE
INDAGINE ORIZZONTALE

Attuatore Settore Viabilita Venezia Centro Storico
Isole — Energia e Impianti Servizio Manutenzione
Viabilita Venezia Centro Storico e Isole

Febbraio - Marzo 2022

Tavolan® 2 l

Tratto unico

Indagine visiva subacquea
Riconoscimento materiali
Rilievo geometrico sezion
Documentazione video subacquea
Perforazioni orizzontali

Individuazione e rilievo dimensionale
di condotte di scarico, sottoservizi,
canalizzazioni, ammaloramenti,
erosioni. ecc.

Stato di Fatto del paramento

TRATTO UNICO: FONDAMENTE NOVE DA MURO DI CINTA QUERINI A PONTE DEI MENDICANTI

Part. progressiva: muro di cinta Canottieri Querini / COOP

N. PROGRESSIVA LARGHEZZA ALTEZZA QUOTA DA QUOTA DA RIFERIMENTO NOTE
DA A DESCRIZIONE MATERIALE DISSESTO DEGRADO FONDO SUPERFICIE SUPERFICIE
metri (1) (2) metri
Medio/grave.
. . . Gradini in Giunti erosi,
Scalinata in pietra pietra blocchi cadu-— 5,00
246,50| 251,50 Assente ti e traslati
Batolo in cls Medio, Visibili i
Batolo di fondazione . ! Erosione al 5,00 0,05 + 0,10 0,00 pali sotto al
pali in legno Fendle batolo
Bolognini in GO
Paramento ot Mancanza
pietra legante
251,50| 275,00 Assente : U
Batolo in cls Medio. Visibili i
Batolo di fondazione .. ! Erosione al 23,50 0,05 + 0,10 0,00 pali sotto al
pali in legno ks batolo
Bolognini in - e
Paramento ot Mancanza
pietra legante
275,00| 278,10 Assente : i i1 s
Batolo in cls Medio. Visibili i
Batolo di fondazione L ! Erosione al 3,10 0,25 + 0,30 0,00 pali sotto al
pali in legno el batolo
Lo s Leggero. Interruzione
. Bolognini in
Paramento e batolo di . d Mancanza del batolo a
278,10 | 296,80 . pietra, batolo |Assente
fondazione ; 1 legante sotto m 296,80
in cis a copertina
Fondazione del Ponte dei Bolognini senza ﬁggggigé
296,80 | 305,10 |Mendicanti lato Laguna g Assente
.. batolo legante sotto
I1 batolo si interrompe a copertina
Fondazione dell’arco del Bolognini senza
305,10 | 311,60 |Ponte dei Mendicanti nel batoio Assente Assente
Rio omonimo
Fondazione del Ponte dei Bolognini senza
311,60 | 314,30 |Mendicanti Lato verso il batoio Assente Assente
Rio omonimo
Fondazione della Fond.ta Bolognini senza
314,30 321,90 . . . Assente Assente
! "?"|dei Mendicanti batolo
Fond.ta dei Mendicanti
321,90 |parapetto in mattoni. Fine
indagine.
(1) DISSESTO = (leggero/medio/grave/assente) che descrive 1'imperfezione fisica che compromette o pud compromettere la staticita dell’edificio (lesioni, fessure, rotazioni, cedimenti,

piombo, deformazioni in genere.
(2) DEGRADO =

(leggero/medio/grave/assente) che descrive il deterioramento fisico dei materiali e delle strutture

Pag. 5

fuori



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consighio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

A

CITTA DI
VENEZIA

Commissario delegato ex OCDPC n. 616/2019
Sindaco della Citta di Venezia

Area Lavori Pubblici, Mobilita e Trasporti - Soggetto
Attuatore Settore Viabilita Venezia
Isole — Energia e Impianti Servizio Manutenzione
Viabilita Venezia Centro Storico e Isole

VENEZIA - SESTIERE DI CANNAREGIO

FONDAMENTE NOVE
OSPEDALE CIVILE - PONTE DEI MENDICANTI

IDRA

INDAGINE ORIZZONTALE

PARAMENTO FONDAZIONE

INDAGINI CONOSCITIVE SUBACQUEE PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE
DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MURO DI MARGINAMENTO

LAVORI

SUBACQUEI

entro Storico

Febbraio - Marzo 2022 ‘

Tavola n® 3

. Tratto unico

Indagine visiva subacquea
Riconoscimento materiali
Rilievo geometrico sezion
Documentazione video subacquea
Perforazioni orizzontali

Individuazione e rilievo dimensionale
di condotte di scarico, sottoservizi,
canalizzazioni, ammaloramenti,
erosioni. ecc.

Stato di Fatto Scarichi

TRATTO UNICO: FONDAMENTE NOVE DA MURO DI CINTA QUERINI A PONTE DEI MENDICANTI

‘Part. progressiva: muro di cinta Canottieri Querini / COOP

N. PROGRESSIVA LARGHEZZA ALTEZZA QUOTA DA QUOTA DA RIFERIMENTO NOTE
DA A DESCRIZIONE MATERIALE DISSESTO DEGRADO FONDO (%) SUPERFICIE QUOTE
metri (1) (2) metri
. . (*) A causa della elevata incli-
Muro di cinta con accesso ga}zioqe del bafoSJ.o che aggettali
. . L. circa m ’ rispetto a
0,00|canottieri e Coop. Inizio p;ﬁm;wg, Te dhote A f°“§ﬂ
i i sono riferite alla sommita de
indagine. batolo in cls (vedi schizzo)
Dietro a
paramento in
1 3,60|Scarico (S1) Pietra Assente Assente 0,40 0,60 0,38 0,85|Vedi nota (*) pietra si
intravede
tubo
Tubo in
2 26,30|Scarico o condotto (S2) Plastica Assente Usurato Diam. cm 20 0,11 1,38 |Idem plastica
sporgente da
paramento
3 29,90 |Scarico (S3) Pietra Assente Assente 0,35 0,60 0,40 0,64 |Idem
Il foro
Foro s aramento con Pietra . interrompe
4 32,80 . up . .. * ! Assente Assente Diam. cm 18 -0,07 1,60 |Idem il batolo in
uscita n. 2 cavi elettrici |[plastica .
cls. Cavi
@ cm 9

e R S e Y

SR

(1) DISSESTO =

(2) DEGRADO =

piombo,

Copertina in piet;:a calcarea -

e
=N
& IeY
=
—~
)
o
-

0,00 quote

deformazioni in genere.

Quota “da fondo™

__Linea del piombo

Quota da superficie

;0,00
' Partenza
|, progressive

————

(leggero/medio/grave/assente) che descrive il deterioramento fisico dei materiali e delle strutture

(leggero/medio/grave/assente) che descrive 1'imperfezione fisica che compromette o pud compromettere la staticita dell’edificio (lesioni,

fessure,

rotazioni, cedimenti,

Pag. 1

fuori



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consighio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

A

CITTA DI
VENEZIA

Commissario delegato ex OCDPC n. 616/2019
Sindaco della Citta di Venezia

Area Lavori Pubblici, Mobilita e Trasporti - Soggetto
Attuatore Settore Viabilita Venezia
Isole — Energia e Impianti Servizio Manutenzione
Viabilita Venezia Centro Storico e Isole

VENEZIA - SESTIERE DI CANNAREGIO

FONDAMENTE NOVE
OSPEDALE CIVILE - PONTE DEI MENDICANTI

INDAGINI CONOSCITIVE SUBACQUEE PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE
DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MURO DI MARGINAMENTO

IDRA

PARAMENTO FONDAZIONE

LAVORI

SUBACQUEI

INDAGINE ORIZZONTALE

entro Storico

Febbraio - Marzo 2022

‘ Tavola n® 3

Tratto unico

Indagine visiva subacquea
Riconoscimento materiali
Rilievo geometrico sezion
Documentazione video subacquea
Perforazioni orizzontali

Individuazione e rilievo dimensionale
di condotte di scarico, sottoservizi,
canalizzazioni, ammaloramenti,
erosioni. ecc.

Stato di Fatto Scarichi

TRATTO UNICO: FONDAMENTE NOVE DA MURO DI CINTA QUERINI A PONTE DEI MENDICANTI

Part. progressiva: muro di cinta Canottieri Querini / COOP

N. PROGRESSIVA LARGHEZZA ALTEZZA QUOTA DA QUOTA DA RIFERIMENTO NOTE
DA A DESCRIZIONE MATERIALE DISSESTO DEGRADO FONDO SUPERFICIE QUOTE
metri (1) (2) metri
Foro su bolognini e Materiale . Quota da batolo.
5 44,50 batolo. Non in uso plastico Assente Usurato Diam. cm 12 -0,05 1,55 Vedi nota (*)
. Cavi @ cm 5
6 51,15 For? su paramenFo con . Pletr?' Assente Assente Diam. cm 20 1,20 1,47 |Idem annegati nel
uscita n. 3 cavi elettrici |plastica
batolo
7 53,80|Scarico (S4) su bolognini |Pietra Assente Assente 0,30 0,50 0,58 0,58|Idem
8 54,70|Scarico (S5) su bolognini |Pietra Assente Assente 0,30 0,50 0,58 0,58 |Idem
9 81,70|Scarico (S6) su bolognini |Pietra Assente Assente 0,40 0,52 0,45 0,62 |Idem
10 91,00|Scarico (S7) su bolognini |Pietra Assente Assente 0,30 0,38 1,39 0,73 Quota ?a.fondo effgttlva.
Non c’é il batolo in cls
11 105,80(|Scarico (S8) su bolognini |Pietra Assente Assente 0,32 0,45 0,65 0,59 |Idem
Presenza di
12 109,90 |Scarico (S8A) su bolognini |Pietra Assente Assente 0,56 0,35 0,00 1,20|Idem "motta" su
fondo
13 117,45|Foro su bolognini Pietra Assente Assente 0,13 0,23 0,18 1,52 |Idem
14 126,85|Foro su bolognini Pietra Assente Assente Diam. cm 12 0,45 0,98 Qqua da batolo.
Vedi nota (*)
15 155,30(|Scarico (S9) su bolognini |Pietra Assente Assente 0,34 0,55 0,38 0,50 |Idem

Prgr. m 3,60 Scarico n°® 1

(1) DISSESTO =

(2) DEGRADO =

piombo,

(leggero/medio/grave/assente) che

deformazioni in genere.

descrive

Prgr. m 53,80 - 54,70 Scarichi n° 4 - 5

(leggero/medio/grave/assente) che descrive il deterioramento fisico dei materiali e delle strutture

1'imperfezione fisica che compromette o pud compromettere la staticita dell’edificio (lesioni,

fessure,

rotazioni, cedimenti,

Pag. 2

fuori



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consighio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

g } CITTA DI
* ! VENEZIA

Commissario delegato ex OCDPC n. 616/2019
Sindaco della Citta di Venezia

Attuatore Settore Viabilita Venezia

VENEZIA - SESTIERE DI CANNAREGIO

FONDAMENTE NOVE
OSPEDALE CIVILE - PONTE DEI MENDICANTI

INDAGINI CONOSCITIVE SUBACQUEE PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE
DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MURO DI MARGINAMENTO

IDRA

LAVORI SUBACQUEI

PARAMENTO FONDAZIONE
INDAGINE ORIZZONTALE

Indagine visiva subacquea
Riconoscimento materiali

Individuazione e rilievo dimensionale
di condotte di scarico, sottoservizi,
canalizzazioni, ammaloramenti,
erosioni. ecc.

Area Lavori Pubblici, Mobilita e Trasporti - Soggetto

Isole — Energia e Impianti Servizio Manutenzione
Viabilita Venezia Centro Storico e Isole

Rilievo geometrico sezion

entro Storico

Febbraio - Marzo 2022 ‘

Tavola n® 3 l

Documentazione video subacquea

Tratto unico Perforazioni orizzontali

Stato di Fatto Scarichi

TRATTO UNICO: FONDAMENTE NOVE DA MURO DI CINTA QUERINI A PONTE DEI MENDICANTI

Part. progressiva: muro di cinta Canottieri Querini / COOP

N. PROGRESSIVA LARGHEZZA ALTEZZA QUOTA DA QUOTA DA RIFERIMENTO NOTE
DA A DESCRIZIONE MATERIALE DISSESTO DEGRADO FONDO SUPERFICIE QUOTE
metri (1) (2) metri
. .. . Quota da batolo.
16 161,80|Scarico (S10) su bolognini |Pietra Assente Assente 0,20 0,20 0,52 0,91 Vedi nota (*)
178 171,25|Scarico (S11) su bolognini |Pietra Assente Assente 0,26 0,60 0,30 0,70 |Idem
18 189,90(|Scarico (S12) su bolognini |Pietra Assente Assente 0,34 0,42 0,68 1,02 Quota ?a.fondo effgttlva.
Non c’é il batolo in cls
19 200,00|Scarico (S13) su bolognini |Pietra Assente Assente 0,35 0,35 0,82 1,03 |Idem
. .. . Quota da batolo.
20 233,30|Scarico (S14) su bolognini |Pietra Assente Assente 0,42 0,67 0,27 0,70 Vedi nota (*)
21 243,60|Scarico (S15) su bolognini |Pietra Assente Assente 0,34 0,49 0,44 0,73|Idem
22 256,00|Scarico (S16) su bolognini |Pietra Assente Assente 0,35 0,45 0,10 1,12 |Idem
23 280,40 |Scarico (S17) su bolognini |Pietra Assente Assente 0,35 0,55 0,32 0,80 |Idem

"Prgr=m 91,00 Scarico n° 7

.

(1) DISSESTO =

(leggero/medio/grave/assente) che

piombo, deformazioni in genere.

(2) DEGRADO =

descrive 1l'imperfezione fisica che compromette o pud compromettere la staticita dell’edificio (lesioni,

(leggero/medio/grave/assente) che descrive il deterioramento fisico dei materiali e delle strutture

fessure, rotazioni, cedimenti,

Pag. 3

fuori



A

PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consighio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

CITTA DI
VENEZIA

Commissario delegato ex OCDPC n. 616/2019
Sindaco della Citta di Venezia

Area Lavori Pubblici, Mobilita e Trasporti - Soggetto
Attuatore Settore Viabilita Venezia
Isole — Energia e Impianti Servizio Manutenzione
Viabilita Venezia Centro Storico e Isole

VENEZIA - SESTIERE DI CANNAREGIO

FONDAMENTE NOVE
OSPEDALE CIVILE - PONTE DEI MENDICANTI

INDAGINI CONOSCITIVE SUBACQUEE PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE
DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MURO DI MARGINAMENTO

LAVORI

IDRA

SUBACQUEI

INDAGINE ORIZZONTALE

PARAMENTO FONDAZIONE

entro Storico

Febbraio - Marzo 2022 ‘

Tavola n® 3

. Tratto unico

Indagine visiva subacquea
Riconoscimento materiali
Rilievo geometrico sezion
Documentazione video subacquea
Perforazioni orizzontali

Individuazione e rilievo dimensionale
di condotte di scarico, sottoservizi,

canalizzazioni, ammaloramenti,

erosioni. ecc.

Stato di Fatto Scarichi

TRATTO UNICO: FONDAMENTE NOVE DA MURO DI CINTA QUERINI A PONTE DEI MENDICANTI

‘Part. progressiva: muro di cinta Canottieri Querini / COOP

N. PROGRESSIVA

DA

A

metri

DESCRIZIONE

MATERIALE

DISSESTO
(1)

DEGRADO
(2)

LARGHEZZA

ALTEZZA

QUOTA DA
FONDO

QUOTA DA
SUPERFICIE

metri

RIFERIMENTO
SUPERFICIE

NOTE

97,87

98,57

Pontile scarico ossigeno

108,60

111,70

Pontile Actv

142,50

144,50

Pontile

166,70

170,60

Gradinata coperta da tavole

170,60

178,60

Pontile

178,60

192,70

Ponte su cavana

183,90

187,20

Cavana sotto al ponte

192,70

212,60

Pontile coperto ospedale

206,20

209,50

Scala d'acqua

220,10

222,10

Pontile in legno

(1) DISSESTO =

(2) DEGRADO =

Prgr. m 280,40 Sca_r-ic_o n° 17

(leggero/medio/grave/assente) che descrive 1'imperfezione fisica che compromette o pud compromettere la staticita dell’edificio (lesioni,

piombo,

deformazioni in genere.

(leggero/medio/grave/assente) che descrive il deterioramento fisico dei materiali e delle strutture

2.0
-_,f!twﬁ;-:

-

Prgr. m 256,00 Scarico-a2-46

Prgr. m 183,90 Cavana

&l
B i

- e ,

R

,M

Pag.

fessure, rotazioni, cedimenti,

4

fuori



CITTA DI
VENEZIA

Commissario delegato ex OCDPC n. 616/2019
Sindaco della Citta di Venezia

QA

PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consighio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

VENEZIA - SESTIERE DI CANNAREGIO

FONDAMENTE NOVE
OSPEDALE CIVILE - PONTE DEI MENDICANTI

INDAGINI CONOSCITIVE SUBACQUEE PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE
DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MURO DI MARGINAMENTO

LAVORI

IDRA

SUBACQUEI

Area Lavori Pubblici, Mobilita e Trasporti — Soggetto
Attuatore Settore Viabilita Venezia Centro Storico
Isole - Energia e Impianti Servizio Manutenzione
Viabilita Venezia Centro Storico e Isole

+ 115,90 Z.M. P.ta Salute

Gennaio - Febbraio 2022

Tavola n® 4

_.Linea del piombo

Tratto unico

0,00 0,00
Copertina in pietra bianca 16,00 0,00 /-3,00
Bolognini in pietra calcarea
50,00 1,00
Perforazione n° S1 C1 Pos. cm -115 da zero Perfor. cm 200
0 + 13 Bolognino in pietra
13 + 106 Calcestruzzo integro
106 + 118 Calcestruzzo fratturato
118 =+ 159 Matto_nl o 100,00 3,00
159 + 200 Materiale misto incoerente
+ 0,00 Z.M. P.ta Salute
| [ =]
Bolognini in pietra calcarea
...... 160,00 16,00
Perforazione n° 81 C2 Pos. cm -225 da zero Perfor. cm 200
0 + 94 Calcestruzzo integro
94 = 106 Pietra (frammenti di bolognino) 200,00 63,00
106 + 172 Bolognino in pietra
172 + 200 Materiale misto incoerente
| 235,00 115,00/ 167,00
250,00 167,00
Calcestruzzo
293,00 167,00/ 132,00

Pali lignei @ cm 20,0 - Interasse cm 60 ca.

SEZIONE

Indagine visiva subacquea
Riconoscimento materiali
Rilievo geometrico sezioni
Documentazione video subacquea
Perforazioni orizzontali

PARAMENTO FONDAZIONE
RILIEVO SEZIONE DI SPONDA

SEZIONE N° 1
Esegquita alla Prgr. m 57,00

Legenda

:| Copertina in pietra
Fri Bolognini

Scala 1 20

Le quote e le differenze dei
piombi sono espresse in
centimetri

- Calcestruzzo

. Pali lignei

PROSPETTO




! SEn;lr‘F"iﬂ VENEZIA - SESTIERE DI CANNAREGIO I D R A PARAMENTO FONDAZIONE
' FONDAMENTE NOVE L AVOR! SUBACOUE! PERFORAZIONE ORIZZONTALE

Q

PROTEZIONE CIVILE
Prencs 0 Corach el i OSPEDALE CIVILE - PONTE DEI MENDICANTI CAROTAGGIO S1C1
Commissario delegato ex OCOPC n. 6162019 INDAGINI CONOSCITIVE SUBACQUEE PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE Indagine visiva subacquea E=aauito alla broaressiva di m 57.00
Sasn i O Ve DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MURO DI MARGINAMENTO R'?’I'i‘;?,'c‘fsgg"%eer;:%gnE;t:;:zgi in cc?rrispondeemzagdella Sezione n° 1
ﬁ:f:alt-gr‘!gge??grgI\(;Ii'allt)ditl)ilgéh\t}aer?g;ggs :rm'o_sst%?'ﬂ:%tto . o . Documentagione video subacquea alla quota di cm -115
Viabilita Venesia Cantro Storico e Isote 0" Febbraio - Marzo 2022 Tavolan® 5 Tratto unico Perforazioni orizzontali dallo zero di riferimento quote

Viabilita Venezia Centro Storico e Isole

KODAK Color Control Patches E

Bolognino “ Calcestruzzo integro ||CLS fratturato || Mattoni || Materiale Incoerente
cm 13,0 cm 93,0 cm 12,0 cm 41,0 cm 41,0

+115,9 ZM P.ta Salute
0,00 \ 4

115,00

Perforazione n° §1 C1 Pos. cm -115 da zero Perfor. cm 200
13 Bolognino in pietra

106  Calcestruzzo integro

118  Calcestruzzo fratturato

13
106
118
159

159  Mattoni
200 Materiale misto incoerente

Fondo naturale




VENEZIA - SESTIERE DI CANNAREGIO

IDRA

LAVORI SUBACQUEI

PARAMENTO FONDAZIONE
PERFORAZIONE ORIZZONTALE

CAROTAGGIO S1C2

Indagine visiva subacquea

Eseguito alla progressiva di m 57,00
in corrispondenza della Sezione n° 1

CITTA DI
VENEZIA

PROTEZIONE CIVILE '
Presidenza del Consigho dei Ministri

Dipartimento della Protezione Civile

Commissario delegato ex OCDPC n. 616/2019
Sindaco della Citta di Venezia

Area Lavori Pubblici, Mobilita e Trasporti — Soggetto
entro Storico

Attuatore Settore Viabilita Venezia
Isole — Energia e Impianti Servizio Manutenzione

FONDAMENTE NOVE
OSPEDALE CIVILE - PONTE DEI MENDICANTI
INDAGINI CONOSCITIVE SUBACQUEE PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE

DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MURO DI MARGINAMENTO
‘ Tratto unico

Viabilita Venezia Centro Storico e Isole

‘ Tavola n° 6

Febbraio - Marzo 2022

Calcestruzzo integro
cm 94,0

Riconoscimento materiali
Rilievo geometrico sezioni
Documentazione video subacquea

Perforazioni orizzontali

Bolognini in pietra
cm 66,0

alla quota di cm -225
dallo zero di riferimento quote

” Incoerente
cm 28,0

Ferro di armatura

+115,9 ZM P.ta Salute

0,00

Fondo naturale

Profilo Sezione n° 2 senza batolo

]

.
.
.
.
g
.
.

.
T
.

"
0

Perforazione n° §1 C2 Pos. cm -225 da zero Perfor. cm 200

0 94  Calcestruzzo integro
106  Pietra (frammenti di bolognino)

94+
106 =+ 172 Bolognino in pietra
172 =+ 200 Materiale misto incoerente




PARAMENTO FONDAZIONE Legenda

@ ! Sm‘ﬁzﬂ VENEZIA - SESTIERE DI CANNAREGIO I D R A LIV SEZIONE b SPONDA
FONDAMENTE NOVE SEZIONE N°2 |[ | Copertina in pistra

P T OSPEDALE CIVILE - PONTE DEI MENDICANTI HAVOR] SUBACQUEL | Eseguitaalla Prorm87.00 | g0
Commasaro dolgeo s OCDPG 1. 6182013 INDAGINI CONOSCITIVE SUBACQUEE PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE Indagine visiva subacquea Scala 1 : 20 | Calcest
Sl G s DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MURO DI MARGINAMENTO | giiooe%ectielte meeral BN Cacestuzzo

Area Lavori Pubblici, Mobilita e Trasporti — Soggetto
Attuatore Settore Viabilita Venezia Centro Storico

Isole - Energia e Impianti Servizio Manutenzione Gennaio - Febbraio 2022

Viabilita Venezia Centro Storico e Isole

Documentazione video subacquea

Tratto unico Perforazioni orizzontali piombi sono espresse in

Le quote e le differenze dei
I Pali lignei
centimetri

Tavolan® 7

.Linea del piombo

+ 114,00 Z.M. P.ta Salute a
0,00 0,00
Copertina in pietra bianca 18,00 0,00 /-9,00
Bolognini in pietra calcarea
72,00 -5,00
o
o ._:l &
100,00
| e e e P
+ 0,00 Z.M. P.ta Salute

120,00 -6,

Perforazione n° S2 C1 Pos. cm -100 da zero Perfor. cm 200 £
0 + 24 Bolognino
24 + 98 Mattoni - Mattoni fratturati
98 + 200 Materiale misto incoerente 155,00 1,00
Bolognini in pietra calcarea
200,00 19,00
220,00
230,00 28,00
Perforazione n° S2 C2 Pos. cm -220 da zero Perfor. cm 200 N
0 + 27 Bolognino e e .
27 + 186 Mattoni NS
186 + 200 Materiale misto incoerente 270,00
Bolognini in pietra calcarea
Tavolato ligneo

SEZIONE PROSPETTO



CITTA DI
VENEZIA

Commissario delegato ex OCDPC n. 616/2019
Sindaco della Citta di Venezia

QA

PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consigho dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

Area Lavori Pubblici, Mobilita e Trasporti — Soggetto

Attuatore Settore Viabilita Venezia Centro Storico
Isole — Energia e Impianti Servizio Manutenzione
Viabilita Venezia Centro Storico e Isole

VENEZIA - SESTIERE DI CANNAREGIO

FONDAMENTE NOVE
OSPEDALE CIVILE - PONTE DEI MENDICANTI

INDAGINI CONOSCITIVE SUBACQUEE PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE
DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MURO DI MARGINAMENTO

IDRA

LAVORI SUBACQUEI

PARAMENTO FONDAZIONE
PERFORAZIONE ORIZZONTALE

Febbraio - Marzo 2022 ‘ Tavola n° 8 ‘ Tratto unico

KODAK Color Control Patches

Indagine visiva subacquea
Riconoscimento materiali
Rilievo geometrico sezioni
Documentazione video subacquea
Perforazioni orizzontali

CAROTAGGIO S2 C1

Eseguito alla progressiva di m 87,00
in corrispondenza della Sezione n° 2
alla quota di cm -100
dallo zero di riferimento quote

| Bolognino ||

Mattoni fratturati ||

Materiale incoerente

cm 24,0

cm 74,0

cm 102,0

0,00

100,00

Fondo naturale

Perforazione n° $2 C1 Pos. cm -100 da zero Perfor. cm 200

0 =+ 24 Bolognino
24+ 98  Mattoni - Mattoni fratturati

98 = 200 Materiale misto incoerente




@ ! %&r‘p‘zﬂ VENEZIA - SESTIERE DI CANNAREGIO I D R A PARAMENTO FONDAZIONE
PERFORAZIONE ORIZZONTALE

PROTEZIONE CIVILE FON DAM ENTE NOVE LAVORI SUBACQUEI
P OSPEDALE CIVILE - PONTE DEI MENDICANTI CAROTAGGIO S2 C2
Commissario delegato ex OCDPC . 6162019 INDAGINI CONOSCITIVE SUBACQUEE PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE Indagine visiva subacquea E o all 2 dim 8700

ey s o s DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MURO DI MARGINAMENTO Riconoscimento materiali SSegu0 878 progrossive o m .
Area Lavori Pubblici, Mobilita e Trasporti — So Rilievo geometrico sezioni in corrispondenza della Sezione n® 2

1, Mobi r - Soggetto ; ! .

i‘st;‘.':t.°g?,2f._§f;":;‘,’,',7,‘.’;',',tt? Jenezia Centro Storico Febbraio - M 2022 Tavola n° 9 Tratt . Documentazione video subacquea alla quota di cm -220
Viabilita Venezia Centro Storico e Isole epbbralo - viarzo avolan ratto unico Perforazioni orizzontali dallo zero di riferimento quote

| Bolognino || Mattoni ” Mat. incoerente

cm 27,0 cm 159,0 cm 14,0

+114,0 ZM P.ta Salute
0,00 v

Perforazione n° $§2 C2 Pos. cm -220 da zero Perfor. cm 200

0 + 27  Bolognino
27 + 186  Mattoni
186 200 Materiale misto incoerente




@ ! e VENEZIA - SESTIERE DI CANNAREGIO I D R A AN o FONDAZIONE | Legenda
FONDAMENTE NOVE SEZIONE N°3  |[ | Copertina in pistra

P et OSPEDALE CIVILE - PONTE DEI MENDICANTI LAVORI SUBACQUEL | Eseguita alla Prar. m 282,00 | =1 g0

Cammissao deegato ex OCDPC . 6162019 INDAGINI CONOSCITIVE SUBACQUEE PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE Indagine visiva subacquea Scala 1 : 20 |jmEE clcest
L DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MURO DI MARGINAMENTO |  pioonoscimento materiall : | BES Calocsiruzzo

Area Lavori Pubblici, Mobilita e Trasporti — Soggetto Documentagione video subacquea Le.quot'e e le differenze _del S

?;gll:t—o'éengfgtitggel\l’rll?nli):rlltt? ggrr:l?gilta) Mgrrlltl:‘geﬁi?;lrfg Gennaio - Febbraio 2022 Tavola n° 10 Tratto unico Perforazioni orizzontali q piombi SOno espresse In . Pali lignei

Viabilita Venezia Centro Storico e Isole centimetri

. Linea del piombo

+ 119,00 Z.M. P.ta Salute i
\ A 0,00 0,00

Copertina in pietra bianca

30,00 0,00/ -4,00
50,00 -4,00
100,00 -1,00

Perforazione n° S3 C1 Pos. cm -88 da zero Perfor. cm 200

0 + 25 Bolognino +0,00 Z.M. P.ta Salute
25 + 110 Calcestruzzo
110 + 170 Mattoni

170 + 200 Materiale misto incoerente

S 150,00 10,00
Bolognini in pietra calcarea
160,00 10,00
Calcestruzzo
200,00 49,00
Perforazione n° 83 C2 Pos. cm -220 da zero Perfor. cm 200 235,00 85,00 / 137,00

0 + 68 Calcestruzzo
68 + 92 Bolognino
92 =+ 120 Mattoni
120 + 200 Materiale misto incoerente

250,00 137,00

Calcestruzzo

137,00 /122,00

Pali lignei @ cm 20,0 - Interasse cm 60 ca.

SEZIONE PROSPETTO \



B VENEZIA - SESTIERE DI CANNAREGIO
o A PARAMENTO FONDAZIONE
PERFORAZIONE ORIZZONTALE
PROTEZIONE CIVILE FON DAM ENTE NOVE LAVORI SUBACQUEI
Prencs 0 Corach el i OSPEDALE CIVILE - PONTE DEI MENDICANTI CAROTAGGIO S3 C1
e e INDAGINI CONOSCITIVE SUBACQUEE PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE Indagine visiva subacquea . ——
Sidacodak Cith o Vanaz DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MURO DI MARGINAMENTO Riconoscimento materiali Eseguito alla progressiva di m 282,00
Area Lavori Pubblici, Mobilita e Trasporti — Soggetto Rilievo g.eomet.rico sezioni in corrispondenza de"a Sezione n° 3
Attustore settore Viabilita Venezis Gentro Storico Febbraio - Marzo 2022 Tavola n° 11 Tratto uni Documentazione video subacquea alla quota di om -88
Viabilita Venezia Centro Storico e Isole epbbralo - viarzo avolan ratto unico Perforazioni orizzontali dallo zero di riferimento quote

| Bolognino “ Calcestruzzo || Mattoni ” Materiale incoerente

cm 25,0 cm 85,0 cm 60,0 cm 30,0

+119,0 ZM Pta Salute
0,00 v

Perforazione n° 83 C1 Pos. cm -88 da zero Perfor. cm 200

25 Bolognino
110  Calcestruzzo
170  Mattoni
200 Materiale misto incoerente

Fondo naturale




R VENEZIA - SESTIERE DI CANNAREGIO
o A PARAMENTO FONDAZIONE
PERFORAZIONE ORIZZONTALE
PROTEZIONE CIVILE FON DAM ENTE NOVE LAVORI SUBACQUEI
Prencs 0 Corach el i OSPEDALE CIVILE - PONTE DEI MENDICANTI CAROTAGGIO S3 C2
s s Tk INDAGINI CONOSCITIVE SUBACQUEE PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE Indagine visiva subacquea : ——
Sidacodak Cith o Vanaz DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MURO DI MARGINAMENTO Riconoscimento materiali Eseguito alla progressiva di m 282,00
Area Lavori Pubblici, Mobilita e Trasporti — Soggetto Rilievo geometrico sezioni in corrispondenza d,e"a Sezione n° 3
Ao o o erle e Febbraio - Marzo 2022 Tavola n° 12 Tratto uni Documentazione video subacquea alla quota di om -220
Viabilita Venezia Centro Storico e Isole epbbralo - viarzo avolan ratto unico Perforazioni orizzontali dallo zero di riferimento quote

KODAK Color Control Patches

Calcestruzzo ” Bolognino “ Mattoni ” Materiale incoerente
cm 68,0 cm 24,0 cm 28,0 cm 80,0

+119,0 ZM P.ta Salute

0,00
220,00
Fam M Perforazione n° 83 C2 Pos. cm -220 da zero Perfor. cm 200
> 0 = 68  Calcestruzzo
68 =+ 92  Bolognino
92 =+ 120 Mattoni
120 = 200 Materiale misto incoerente




