
S1 Scambiatore a piastre

LEGENDA COMPONENTI INNESTO
N° COMPONENTE CIRCUITO MARCA - MODELLO POTENZA

TERMICA
[kW]

POTENZA
ELETTRICA

[kW]

TENSIONE
FREQUENZA

[V/Hz/A]

DIMENSIONI
HxLxP
[mm]

PESO
[kg]

6,9 1,01Pompa Primario

P esercizio
[bar]

  10

1003 1,66/5,915 366

P2

V1

Pompa Secondario

Valvola a 2 vie selezione
funzionamento

V2

  /

8,7 2,37 10  /

  / /  /  /

  / /  /  /

  / /  /  /

/

/

/

/

/V3

P1

V4

V5

V6

Valvola a 2 vie selezione
funzionamento

Valvola a 3 vie selezione
funzionamento

Valvola a 3 vie selezione
funzionamento

Valvola a 2 vie selezione
funzionamento

Valvola a 3 vie selezione
funzionamento

DN100

Prevalenza
[m.c.a.]

TELER/CENTR.

PORTATA
[mc/h]

TELER/CENTR.

44,5
(ΔT 20°)

87,9
(ΔT 10°)

1 Caldaia BAXI Luna duo-tech
MP

LEGENDA COMPONENTI CENTRALE TERMICA

N°
COMPONENTE

CIRCUITO
MARCA - MODELLO

2 Caldaia

POTENZA
TERMICA

[kW]

RENDIMENTO
[/]

POTENZA
ELETTRICA

[kW]

TENSIONE
FREQUENZA

[V/Hz/A]

DIMENSIONI
HxLxP
[mm]

PESO
[kg]

  / /Pompa circuito

P esercizio
[bar]

  /

306.0 5  109 / 37.5760x450x345400-3/50

4

NOTA:i dati della caldaia sono riferiti alla temperatura dell'acqua 60/80°C

3

900x1750x1200ICI - RED 600 697.0 5  / / /400-3/50

Ercolemarelli
CMP 32   /5

6

  /

  / /  /  /

  / /  /  /

  / /  /  /

  / /  /  /

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

7

8

  / /  /  / //Pompa
anticondensa

Grundfos
UPS 50-60/2

Grundfos
UPS 40-60/2

Grundfos
TP 50-120/2

Ercolemarelli
CMP 32

Ercolemarelli
CMAN 65

  / /  /  / //9 Ercolemarelli
CMAN 80

  / /  /  / //10 Grundfos
UPS 40-60

  / /  /  / //11 Ercolemarelli
CMN 65R

  / 2.1  /500/900 //400-3/5012 Bruciatore SANT'ANDREA
OSA 110 G

ALFA LAVAL 44,5/87,9 5

DN100

DN100

DN100

DN100

DN100

KSB - ETL080-080-160/154
PDSX

KSB - ETL100-100-160/304
PDSX

400/50/4

400/50/7,8
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Pompa circuito

Pompa circuito

Pompa circuito

Pompa circuito

Pompa circuito

Pompa circuito

Pompa circuito

NOTA:i dati della caldaia sono riferiti alla temperatura dell'acqua 60/80°C
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