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- DESIGNAZIONE E FORME DELLE OPERE DA ESEGUIRE

PREMESSA

Le norme generali riportate nel Prezzario del CoendinVenezia si intendono
qui integralmente riportate.

LEGGI, NORME EREGOLAMENTI

Gli impianti meccanici ed i relativi impianti eldtti dovranno essere realizzati in
ogni loro parte e nel loro insieme in conformitée déggi, norme, prescrizioni,
regolamentazioni e raccomandazioni emanate dagjli &yenti in campo nazio-
nale e locale, preposti dalla legge al controll@km sorveglianza della regolarita
della loro esecuzione.

In particolare dovra essere rispettato quanto preva:

D.M. 01.12.1975 e S.mMNORME DI SICUREZZA PER APPARECCHI CONTENENT!I
LIQUIDI CALDI SOTTO PRESSIONE

D.Lgs. 09.04.2008 n. 81TAUAZIONE DELL'ART. 1 DELLA LEGGE3 AGOSTO
2007N. 123 IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUI
LUOGHI DI LAVORO;

D.M. 22.01.2008 n. 37REGOLAMENTO CONCERNENTE LATTUAZIONE

DELL’ARTICOLO 11 QUATTORDECIES COMMA 13, LETTERA A) DELLA LEGGE

N. 248DEL 2 DICEMBRE 2005,RECANTE RIORDINO DELLE DISPOSIZIONI IN MA-
TERIA DI ATTIVITA DI INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI AL L’'INTERNO DEGLI

EDIFICI;

L. 09.01.1991 n. 18IORME PER LATTUAZIONE DEL PIANO ENERGETICO NA-
ZIONALE, relativi regolamenti di attuazione e s.m.i.;

D.P.R. 26.08.92 n. 41REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL'ART. 4 COMMA
4 DELLA L. 10/91 e s.m.i.;

D.Lgs. 19 agosto 2005 n. 192rAUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2002/91/CE
RELATIVA AL RENDIMENTO ENERGETICO NELLEDILIZIA € S.m.i.;

D.LGS. 29 DICEMBRE 2006,N. 311“DISPOSIZIONI CORRETTIVE ED INTEGRA-
TIVE AL DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTQ, N. 192, RECANTE ATTUAZIONE
DELLA DIRETTIVA 2002/91/CE,RELATIVA AL RENDIMENTO ENERGETICO
NELL'EDILIZIA™;

D.Lgs. 3 marzo 2011 n. 28TAUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2009/28/CE
SULLA PROMOZIONE DELL'USO DELLENERGIA DA FONTI RINNOVABILI, RE-
CANTE MODIFICA E SUCCESSIVA ABROGAZIONE DELLE DIRETTIVE
2001/77/CE=2003/30/CE;

D.M. 26.06.2015ADEGUAMENTO DEL DECRETO DELMINISTRO DELLO SVI-
LUPPO ECONOMICQ 26 GIUGNO 2009- LINEE GUIDA NAZIONALI PER LA CER-
TIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFIC|
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D.M. 26.06.2015APPLICAZIONE DELLE METODOLOGIE DI CALCOLO DELLE
PRESTAZIONI ENERGETICHE E DEFINIZIONE DELLE PRESCRIZIOE DEI REQUI-
SITI MINIMI DEGLI EDIFICI ;

D.M. 26.06.2015S5CHEMI E MODALITA DI RIFERIMENTO PER LA COMPILA-
ZIONE DELLA RELAZIONE TECNICA DI PROGETTO Al FINI DELLAPPLICAZIONE
DELLE PRESCRIZIONI E DEI REQUISITI MINIMI DI PRESTAZIOE ENERGETICA
NEGLI EDIFICI;

D.P.R.24.07.1996N. 503“REGOLAMENTO RECANTE NORME PER IELIMINA-
ZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFIGI SPAZI E SERVIZI
PUBBLICI”;

D.Lgs. 2 febbraio 2001 n. 31TAUAZIONE DELLA DIRETTIVA 98/83/CERE-
LATIVA ALLA QUALITA DELLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO e
s.m.i.;

D.M. 06.04.2004 n. 174 HE&GOLAMENTO CONCERNENTE | MATERIALI E GLI OG-
GETTI CHE POSSONO ESSERE UTILIZZATI NEGLI IMPIANTFISSI DI CAPTAZIONE

TRATTAMENTO, ADDUZIONE E DISTRIBUZIONE DELLE ACQUE DESTINATE ALCON-

SUMO UMANQ;

D.M. 7 febbraio 2012 n. 251BP0OSIZIONI TECNICHE CONCERNENTI APPAREC-
CHIATURE FINALIZZATE AL TRATTAMENTO DELL’ACQUA DESTINATA AL CON-
SUMO UMANO;

L. 26.10.95 n. 44YEGGE QUADRO SULLINQUINAMENTO ACUSTICO;

D.P.C.M. 01.03.91IMITI MASSIMI DI ESPOSIZIONE AL RUMORE NEGLI AM-
BIENTI ABITATIVI E NELL 'AMBIENTE ESTERNQ

D.P.C.M. 14.11.9DETERMINAZIONE DEI VALORI LIMITE DELLE SORGENTI
SONORE

D.Leg.vo03.04.2006n. 152e s.m.i.“NORME IN MATERIA AMBIENTALE" in
particolare Allegato IX parte V “Impianti termicivdli”;

D. Min. Infrastrutture e Trasp. 17.01.2018 “agg@amento delle Norme tec-
niche per le costruzioni”;

Direttiva 2006/42/CE del 17.05.2006 relativa allacchine;

Direttiva 2014/30/CE del 26.02.2014 relativa altenpatibilita elettromagne-
tica;

NORME UNI, in particolare:

-- UNI 5364 Impianto di riscaldamento ad acqua @atdgola per la presen-
tazione dell'offerta ed il collaudo;

- UNI EN ISO 6946 Componenti ed elementi per eidiliz Resistenza ter-
mica e trasmittanza termica — Metodo di calcolo;

- UNI 8065 Trattamento dell’acqua negli impiantingci ad uso civile;

- UNI 9182 Impianti di alimentazione e distribuzeéoacqua fredda e calda -
Criteri di progettazione, collaudo e gestione;

- UNI 10339 Impianti aeraulici ai fini del benessenorme per l'ordina-
zione, l'offerta ed il collaudo;

- UNI 10346 Scambi di energia tra terreno ed eidific
- UNI 10349 Riscaldamento e raffrescamento degficgéd Dati climatici;

- UNI 10351 Materiali da costruzione - Conduttivigimica e permeabilita
al vapore;

- UNI 10355 Murature e solai — Valori della resista termica e metodo di
calcolo;

Questo documento ¢ di proprieta dello Studio Decinig. Vito Saccarola che se ne riserva tulttittidli legge

File: VN06B64D00.docx - Rev. 00 del 05.12.22 1€led - ver. 07vs - app. 07vs pagina 4 di 32



studio tecnico ing. vito saccarola

Doc. F — Capitolato speciale d’appalto — parteitec
impianti meccanici

UNI 10375 Metodi di calcolo della temperaturaeinia estiva degli ambienti;

UNI 11278 Sistemi metallici di evacuazione dedutti della combustione
asserviti ad apparecchi e generatori a combudiitpiielo o solido — Criteri di
scelta;

UNI TS 11300 Prestazioni energetiche degli eflific

UNI 11528 Impianti a gas di portata termica maggidi 35 kW — Proget-
tazione, installazione e messa in servizio;

UNI EN 12056 Sistemi di scarico funzionanti a\jta all'interno degli

edifici;

UNI EN 12828 Impianti di riscaldamento negli eclif- Progettazione dei
sistemi di riscaldamento ad acqua;

UNI EN 12831 Impianti di riscaldamento negli éciif Metodo di calcolo

del carico termico di progetto;

UNI EN ISO 13788 Prestazione igrotermica dei congnti e degli ele-
menti per edilizia - Temperatura superficiale ingeper evitare | umidita
superficiale critica e condensazione interstizidiéetodo di calcolo;

UNI EN ISO 13789 Prestazione termica degli edifiCoefficienti di tra-
sferimento del calore per trasmissione e ventitezioMetodo di calcolo;
UNI EN ISO 13790 Prestazione energetica degdfi@diCalcolo del fab-
bisogno di energia per il riscaldamento e il reft@mento;

UNI EN 806 Specifiche relative agli impianti adterno di edifici per il
convogliamento di acque destinate al consumo umano;

UNI EN 1519-1 Sistemi di tubazioni di materia gilaa per scarichi (a
bassa ed alta temperatura) all'interno dei fabtrid¢®olietilene (PE);

UNI EN ISO 10077-1 Prestazione termica di finesporte e chiusura
oscuranti. Calcolo trasmittanza termica;

UNI EN 10216 Tubi senza saldatura di acciaioipgrieghi a pressione -
Condizioni tecniche di fornitura;

UNI EN 10224 Tubi e raccordi di acciaio non leggpér il convogliamento
di acqua e di altri liquidi acquosi - Condizionciéche di fornitura;

UNI EN 10255 Tubi di acciaio non legato adattaaaldatura e alla filet-
tatura — Condizioni tecniche di fornitura;

UNI EN 12201 Sistemi di tubazioni di materia piea per la distribuzione
dell'acqua - Polietilene (PE);

UNI EN 15316 Impianti di riscaldamento degli édif Metodo per il cal-
colo dei requisiti energetici e dei rendimenti dalpianto;

UNI EN I1SO 21003-2 Sistemi di tubazioni multigtraer le installazioni
di acqua calda e fredda all'interno degli edifi€arte 2: Tubi;

NORME UNI-VV.F;
NORME CEl, in particolare:

CEl 11-8 Norma per gli impianti di messa a terra;
CEl 17-13 Quadri elettrici;
CEIl 64-8 Impianti elettrici utilizzatori;

CEI 64-2 Impianti elettrici nei locali con periloadi esplosione ed incen-
dio.

D. Min. Ambiente e Tutela Territorio e Mare 07.0&12 “Adozione dei criteri
ambientali minimi da inserire nei bandi di gara ldePubblica Amministra-
zione per l'acquisto di servizi energetici per gfiifici - servizio di illumina-
zione e forza motrice - servizio di riscaldamerdtirescamento”.
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. D. Min. Ambiente e tutela del Territorio e del M&4.12.2015 “Adozione dei
Criteri ambientali minimi per I'affidamento di servdi progettazione e lavori
per la nuova costruzione, ristrutturazione e manatene di edifici per la ge-
stione dei cantieri della pubblica amministrazianeriteri ambientali minimi
per la fornitura di ausili per I'incontinenza”.

- D. Min. della Transizione Ecologica 23.06.20ZZiteri ambientali minimi
per I'affidamento del servizio di progettaziondrderventi edilizi, per I'affi-
damento dei lavori per interventi edilizi e perffidamento congiunto di pro-
gettazione e lavori per interventi edilizi”

VALVOLAME E ACCESSORI

1.3.1 - PRESCRIZIONI GENERALI

1.3.2

Tutto il valvolame e gli accessori dovranno essetatti alle pressioni ed alle
temperature di esercizio.

Il valvolame flangiato dovra essere completo ditauftange, bulloni e guarni-
zioni.

Per tutti i circuiti in cui e prevista, oltre atitercettazione, anche la necessita di
effettuare una regolazione della portata, dovrassere installate valvole di re-
golazione.

Le valvole di intercettazione dovranno venire iliata, per quanto possibile, in
modo da essere azionabili dal livello pavimento.vaé/ole e gli accessori do-
vranno essere installati in posizione facilmenteeasibile per I'azionamento e la
riparazione.

Se non diversamente indicato, il valvolame sardgiketo per diametri di 2"1/2 o
maggiori, per diametri inferiori sara con attadilettati.

Si dovra comungue rispettare I'omogeneita deldipattacchi.

Qualora le valvole filettate servano ad intercetiama apparecchiatura, per con-
sentirne lo smontaggio, il collegamento tra appariedura e valvola dovra av-
venire mediante giunti a tre pezzi.

In ogni caso, sia per valvolame flangiato che ttél®, quando i diametri delle
estremita delle valvole e quelli delle tubaziontin esse vanno inserite o quelli
delle apparecchiature da intercettare siano diveesianno usati dei tronchetti
conici di raccordo in tubo di acciaio (o di matkriadeguato) con conicita non
superiore a 15 gradi.

- VALVOLAME D 'INTERCETTAZIONE

- valvole a sfera in ottone a due o tre vie contern PTFE e sfera in acciaio
0 in ottone cromata a spessore, complete di lewaadiovra,;

- valvole diritte ad asta inclinata in bronzo fuson asta in ottone, otturatore a
piattello con guarnizione Jenkins, complete di mtieo di manovra in acciaio
stampato o ghisa ed eventuale rubinetto di scagaichiesto;
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- valvole diritte a flusso avviato in bronzo, catuoatore provvisto di guarni-
zione Jenkins, complete di volantino di manovradngiaio stampato o ghisa
e premistoppa;

- saracinesche in ghisa a corpo piatto, con viexma, coperchio flangiato, asta
in acciaio inox, cuneo di chiusura con anello duta in gomma, premistoppa
con guarnizione ad anello O-ring o simile;

- saracinesche in bronzo pesante, fuso e sabb@iolantino in acciaio stam-
pato o in ghisa, premistoppa in acciaio grafitaginile; le manovre di aper-
tura-chiusura avverranno "con asta fissa"; eveatuoabinetto di scarico se
richiesto.

1.3.3 - VALVOLAME DI RITEGNO

- valvole di ritegno a disco con molla di tipo expiatto, a bassa perdita di
carico, corpo in ottone, disco in materiale plastad alta resistenza, attacchi
filettati, diametro max. 1"1/4, PN 16;

- valvole di ritegno a disco con molla di tipo exiiatto, a bassa perdita di
carico, corpo in ottone speciale, disco in accimiox fino a DN 100,
ghisa/ghisa per diametri superiori, attacchi darins tra flange, PN 16;

1.3.4 - VALVOLE DI TARATURA

Dove necessario e dove richiesto verranno montdi®ie di taratura per I'equi-
librio dei circuiti idraulici. Esse dovranno avdesseguenti caratteristiche:

- portare un indice di riferimento o un quadrantadgiato, dal quale sia facil-
mente rilevabile la posizione di taratura,

- poter essere facilmente bloccate nella posizpyeecelta senza possibilita di
facile spostamento 0 manomissione;

- essere accompagnate da diagrammi o tabelledadiéi casa costruttrice che
per ogni posizione di taratura forniscano la cartica portata-perdita di ca-
rico della valvola;

- presentare nella posizione di massima apertusapendita di carico molto
bassa e comunque non superiore al 5% della prexzatizila pompa del cir-
cuito in cui e inserita la valvola stessa;

Se richiesto le valvole saranno provviste di attaper manometro differenziale
di controllo completi di rubinetti di fermo, neglitri casi gli attacchi, completi di
rubinetti di fermo, saranno montati sulle tubazioeile posizioni indicate.

Se precisato, la Ditta dovra fornire anche i martandecontrollo.

Se necessario, per ottenere la portata stabiti@adno essere usate due o piu
valvole in parallelo.

135

FILTRI PER ACQUA

Saranno del tipo a Y con corpo in ghisa o in broopo attacchi flangiati o filet-
tati, adatti per le temperature e le pressionisdr&zio dei fluidi a cui sono de-
stinati.
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L'elemento filtrante sara in lamiera di acciaioxXriepessore non inferiore a 5/10
mm), forata no fori di diametro non superiore e0atim.
| coperchi saranno muniti di flangia o di tappo.

1.3.6 - FLUSSOSTATI

Dovranno essere del tipo a paletta in acciaio megzione variabile, isolamento
tra lato fluido e lato contatti elettrici, realizeanediante soffietto plurilamellare
in acciaio inox.

Caratteristiche strutturali rispondenti alle comatiz del fluido controllato.

1.3.7 - TERMOMETRI

Dovra essere prevista l'installazione di termonmitrdnque indicato o necessario
e la loro ubicazione dovra consentire una facitile ad altezza d'uomo. Sa-
ranno del tipo a quadrante (diametro minimo 100 rarylbo di mercurio.
Dovranno avere generalmente i seguenti campi dinatis

da 0 a 120°C perlacqua calda
da -10 a 40°C perlacqua refrigerata e fredda
da 0 a 80°C perlacqua ditorre
da 0 a 200°C perlacquariscaldata e il vappre

I campi comungue dovranno essere adatti al sergwiotermometri sono desti-
nati; la precisione di lettura sara di 0.5 °C pmrdua refrigerata e fredda, di 2°C
per gli altri fluidi. Sulle tubazioni con isolamtentermico dovranno essere pre-
visti braccialetti portanti di supporto e tubi ew#mili; tali dispositivi dovranno
consentire uno spazio libero non inferiore allosspee dell'isolamento; essi do-
vranno altresi essere solidali con il termometgh @ccessori standard di mon-
taggio del termometro forniti dal costruttore. in®metri per montaggio su tu-
bazioni o canali saranno del tipo a bulbo rigidampleto di pozzetto rigido da
immergere nel tubo o canale ed attacco del bullppztetto mediante flangia o
manicotto filettato; quelli per montaggio sulle tai di trattamento dell'aria sa-
ranno del tipo a bulbo e capillare corazzato (epmeato per lunghezze superiori
a 7 m), saranno raggruppati e montati su una piastlluminio di spessore non
inferiore a 3 mm sostenuta da una piantana fisseiteo al condizionatore (com-
presa nel prezzo del condizionatore).

1.3.8 - MANOMETRI

I manometri dovranno essere a quadrante circothaenétro minimo 100 mm)

in ottone cromato, sistema Bourdon, ritarabili;aseao completi di rubinetto in

bronzo a tre vie, con flangetta di prova, attacleatato 3/8". La scala del qua-
drante dovra essere adatta alla funzione cui ilomatro € destinato.

I manometri dovranno essere installati in maniexaesisere accessibili e facil-
mente leggibili.
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Dovranno essere collegati con tubi e pezzi speaciaiime con rubinetti di esclu-
sione. Dove i manometri devono essere installatsuguerfici isolate termica-
mente, dovranno essere forniti degli accessoraptirti supporto come specifi-
cato alla voce termometri.

- GIUNTI E SUPPORTI ANTIVIBRANTI

| giunti antivibranti dovranno essere previsti pgte le macchine con elementi
in moto. Per le tubazioni saranno del tipo a stiffie traccia esterna in acciaio o
in gomma rigida (il materiale dovra essere comuraglegto al fluido convogliato
ed all'impiego previsto); per i canali sarannodiatolona o in neoprene.

| supporti dovranno essere calcolati a seconda ae#icchina che deve essere
ammortizzata.

1.3.10 - VALVOLE DI SFIATO

Gli sfiati d'aria dovranno essere muniti di valvalgalleggiante installata in ma-
niera da chiudere quando l'acqua entra nell'apphi@c
Gli sfiati d'aria dovranno essere ubicati ovungeeassario o indicato.

1.3.11 - ACCESSORI VARI

1.4

Oltre alle apparecchiature descritte pit sopraaovo essere installati tutti que-
gli accessori atti a dare gli impianti perfettangefitnzionanti e rispondenti alla

normativa vigente.

In particolare verranno previste valvole di sicaagzaccessori nella centrale tec-
nologica, rubinetti di scarico, barilotti anticolgériete, etc.

Verranno inoltre poste targhette indicatrici suaizibni in partenza e ritorno dai

collettori, su pompe, caldaie, gruppi frigorifergntilatori, etc.

Le targhette dovranno essere in alluminio o pl@sgion diciture incise ben leg-
gibili e definite in accordo con la D.L.

Su tubazioni e dove possibile le targhette sarfiseate su piastrine complete di
tondino da saldare sui tubi, negli altri casiskfiggio sara fatto con viti; non sono
ammesse targhette autoadesive (con eccezione adii @lettrici).

Tali accessori potranno anche non comparire né&joeati di progetto, ma sara

comunque a carico della Ditta la loro installaziowe necessario.

TUBAZIONI

A seconda di quanto prescritto negli elaboratirdgetto saranno usati i seguenti
tipi di tubazioni:
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- TUBAZIONI IN ACCIAIO NERO

Saranno di tipo Mannesmann senza saldatura se¢temdome UNI EN 10255
(serie media - diametri in pollici) e UNI EN 10216(serie media - diametri in
millimetri).

Saranno protette con due mani di antiruggine direotliverso. Le variazioni di
sezione avverranno con tronchetti conici con angolkmonicita non superiore a
15 gradi. Le giunzioni saranno realizzate mediaatielatura autogena all'arco
elettrico o al cannello ossiacetilenico. Le dirairnazdovranno essere eseguite
mediante raccordi ad invito nel senso di circolagialel fluido. Le curve po-
tranno essere ottenute con piegatura del tubo dsemrzugamenti o stiramenti)
per diametri esterni inferiori a 40 mm; per diarmstiperiori saranno utilizzate
curve stampate (raggio di curvatura non inferiofgbavolte il diametro del tubo
Per collegamenti che debbano essere facilmentetath¢ad es. unione tra tubi
ed apparecchiature) verranno usati bocchettomi pezzi o giunti a flange.

TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO

Saranno di tipo Mannesmann senza saldatura.

Per diametri fino a 4" compreso saranno secondoraa UNI EN 10255 (tubi
gas - serie media - diametri in pollici). | racdosdranno in ghisa malleabile,
zincati, del tipo a vite e manicotto.

Per collegamenti che debbano essere facilmentetath¢ad es. unione tra tubi
ed apparecchiature) verranno usati bocchettorg perzi o giunti a flange. Per
diametri superiori a 4" le tubazioni saranno secoladnorma UNI EN 10220
(tubi bollitori - serie normale - diametri in mitfietri), zincati a bagno dopo la
formatura. Le giunzioni e la raccorderia potranasege del tipo a saldare; i vari
tratti verranno fatti zincare a bagno internamestdeesternamente; le giunzioni
fra i tratti saranno realizzate con flange e bullwncati.

PROTEZIONE ESTERNA DELLE TUBAZIONI

Tutte le tubazioni in acciaio nero, rivestite coateriale isolante e non rivestite,
dovranno essere protette con due passate di mipiordbo per i tratti interni al
fabbricato e con due mani di vernice al cloro cauoepossidico bituminosa per
guelle esterne o nei cunicoli con ripresa dellagrione nelle zone danneggiate
dalle saldature.

Le tubazioni in acciaio zincato poste in sottosuderanno essere opportuna-
mente protette con catramatura, jutatura e ricattara e collocate in cunicoli
allo scopo appositamente predisposti.

TUBAZIONI IN ACCIAIO PREISOLATO

La distribuzione interrata del fluido scaldanteraeralizzata mediante impiego
di tubazioni in acciaio preisolato fuori opera,léoento costituito da schiuma
poliuretanica rigida spruzzata entro guaina in tdbpolietilene dello spessore
minimo di 3 mm. Il sistema cosi costituito dovrdey® compatto e nessun scor-
rimento reciproco dovra avvenire, tra tubo di aicceaschiuma, né tra schiuma e
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guaina di polietilene, per effetto delle dilataZzitermiche dovute alla circola-
zione del fluido caldo.

La schiuma poliuretanica dovra avere un peso =gfike un coefficienté\ <
0.02 £ 20%.

Nelle zone di giunzione delle barre, dopo la saidatlel metallo o la giunzione
con manicotto filettato, la coibentazione e la praine della stessa verra realiz-
zata mediante muffole in acciaio rivestito di ptléne e protette con anodo di
zinco.

Il montaggio di dette muffole avverra con l'intesgione di guarnizioni che as-
sicurino l'impermeabilita all'acqua fino a un bateedi 20 m di colonna d'acqua,
attraverso fori sigillabili verra versato il poletano occorrente per un corretto
riempimento delle stesse.

Il sistema di tubi, posato ad almeno 50 cm sotpiaiho di scorrimento stradale,
dovra resistere, senza subire alterazioni, allectdzioni dovute al traffico pe-
sante.

TUBAZIONI IN ACCIAIO INOX

Saranno del tipo in acciaio inossidabile AISI 3186 horma UNI EN 10088-2,
UNI EN 10217-7 e UNI EN 10312, da installare comngiioni di testa indissolu-
bili tramite raccordi a compressione per crimpatmeccanica dello stesso ac-
ciaio impiegato per i tubi, dotati ad ogni estrémt camera toroidale con o-ring
di tenuta in gomma butile ed omologati DVGW 541.

Avranno temperatura massima di esercizio non ioffera 110 °C e pressione
massima di esercizio non inferiore a 16 bar.

TUBAZIONI IN POLIETILENE RETICOLATO

Saranno ad alto grado di reticolazione, di colaamdn, atte a sopportare pres-
sioni massime continue di almeno 10 bar. Le tumaz@aranno del tipo "a me-
moria termica", tali cioe da ritornare alla formagmaria dopo essere state ri-
scaldate ad una temperatura di circa 130°C.

La raccorderia sara del tipo a pressione, in oftanaloga a quella prevista per
le tubazioni in rame. Per I'esecuzione di curvetitrdovranno essere usate delle
graffe a perdere.

TUBAZIONI IN RAME

Saranno allo stato ricotto secondo la norma UNIIBHE7 tipo B (serie pesante).
verranno forniti in rotoli per diametri esternidim 18 mm.

Eventuali collegamenti di testa saranno realizzai raccordi a bicchiere e con
brasatura. | collegamenti con apparecchiature edsaori avverranno mediante
raccordi filettati a compressione in ottone coriipbsizione di un‘ogiva in ottone
all'esterno del tubo e di un‘anima di rinforzoiratrno. per diametri superiori a
18 mm sara usata raccorderia in rame a saldamofdi@ bicchiere e brasatura).
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TUBAZIONI IN POLIPROPILENE COMPOSITO PER ACQUA SANITARIA

Dovranno essere realizzate in polipropilene contpdaser (fusiolen PP-RP fi-
brorinforzato) ad elevata resistenza alla pressioioaee per distribuzione di ac-
gua sanitaria calda e fredda secondo le classifdego prescritte dal produttore;
saranno rispondenti alle prescrizioni del D.M. D@4, prodotte per estrusione
con strato intermedio fibro-rinforzato, ed avrammoefficiente di dilatazione li-
neare alfa pari a 0,035 mm/mK e colore verde cstmidture verde scuro.
Modalita di posa con saldature dei giunti per piibne effettuate con polifusori
a termostato meccanico/elettronico a temperatgea fdi lavoro di 260 °C; in
fase di polifusione devono essere rispettati i fedhfusione e di raffreddamento
riportati da produttore nelle informazioni tecniche

La fornitura s’intende completa di pezzi speciabliari, manicotti, riduzioni,
gomiti, curve, T, croci, tappi, sorpassi, giuntgnige e bocchettoni, raccordi,
giunti di dilatazione, ecc.), nastro di protezigrex raccordi, lavaggio, disinfe-
zione ed ogni altra operazione per dare la congiottata all'uso, sfridi di lavo-
razione, sistemi di fissaggio, supporto ed ancacaggarete e/o soffitto rispon-
dente alle vigenti normative in materia antisisneéaaateriale vario di consumo.

TUBAZIONI IN POLIPROPILENE COMPOSITO PER CLIMATIZZAZIONE

Dovranno essere realizzate in polipropilene contpdsiser (fusiolen PP-R fi-
brorinforzato), idonee per l'utilizzo in impiantidscaldamento, climatizzazione
e di processo; saranno prodotte per estrusionstcato intermedio fibro-rinfor-
zato ed avranno coefficiente di dilatazione lineafa pari a 0,035 mm/mK e
colore blu con 4 striature verdi.

Modalita di posa con saldature dei giunti per piibne effettuate con polifusori
a termostato meccanico/elettronico a temperatgea fdi lavoro di 260 °C; in
fase di polifusione devono essere rispettati i fedhfusione e di raffreddamento
riportati da produttore nelle informazioni tecniche

La fornitura s’intende completa di pezzi speciabliari, manicotti, riduzioni,
gomiti, curve, T, croci, tappi, sorpassi, giuntgnige e bocchettoni, raccordi,
giunti di dilatazione, ecc.), nastro di protezigrex raccordi, lavaggio, disinfe-
zione ed ogni altra operazione per dare la congiottata all'uso, sfridi di lavo-
razione, sistemi di fissaggio, supporto ed ancacaggarete e/o soffitto rispon-
dente alle vigenti normative in materia antisisneéaaateriale vario di consumo.

1.4.10 TUBAZIONI A TRIPLO STRATO PER SCARICH+ TRATTI ORIZZONTALI A PAVIMENTO

Saranno in polipropilene a tre strati idonee alvogtiamento degli scarichi,
aventi un livello di rumorosita L(in) di 15,4 dB YAecondo norma DIN 4109,
campo di applicazione fino a 95 °C, con punte digeratura fino a 97 °C; sa-
ranno dotate di bicchiere ad innesto con guarn&iglastomerica monolabbro
preinstallata (DIN EN 681 e DIN 4060) realizzatodiamte una struttura a 3
strati: la parete interna e quella esterna (cdiwerRAL 5014), esenti da alogeni
e cadmio, sono prodotte in PP-C (polipropilene dopro), mentre lo strato in-
termedio (colore grigio) in PP-TV (polipropilenafiorzato con minerali); i rac-
cordi saranno di colore blu RAL 5014 con struttom@nostrato in PP-C-KV (po-
lipropilene copolimero rinforzato con minerali) &fessi dotati di bicchiere con
guarnizione elastomerica monolabbro preinstallatdl EN 681 e DIN 4060).
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La fornitura s'intende completa di materiale diddre raccorderia, realizzazione
di punti fissi e manicotti di dilatazione secondditazioni progettuali e/o della
casa costruttrice, realizzazione di punti scortiedichncoraggio secondo indica-
zioni progettuali e/o della casa costruttrice, pspeciali (sifoni, tappi di ispe-

zione, collari, terminali d'aerazione, ecc.).

1.4.13- TUBAZIONI A TRIPLO STRATO PER SCARICH+ COLONNE E TRATTI ORIZZONTALI
ENTRO CONTROSOFFITTO

Saranno in polipropilene a tre strati idonee alvogtiamento degli scarichi,
aventi un livello di rumorosita L(in) di 10,4 dB JA&on portata d’acqua di 2,0 I/s
secondo norma DIN 4109, campo di applicazionedi®® °C, con punte di tem-
peratura fino a 97 °C; saranno dotate di bicchagrnnesto con guarnizione ela-
stomerica monolabbro preinstallata (DIN EN 681 & [2060) realizzato me-
diante una struttura a 3 strati: lo strato estécotore bianco RAL 7035) e pro-
dotto in PP-C (polipropilene copolimero), lo stratermedio in materiale vi-
scoelastico PP-MV (POROLEN), la parete internadabrigio) in PP-H (poli-
propilene omopolimero); i raccordi saranno di celbranco RAL 7035 con strut-
tura monostrato in PP-C-MV (polipropilene copolimexdditivato e rinforzato
con minerali) anch'essi dotati di bicchiere conrgirone elastomerica mono-
labbro preinstallata (DIN EN 681 e DIN 4060).

La fornitura s'intende completa di materiale diddre raccorderia, realizzazione
di punti fissi e manicotti di dilatazione secondditazioni progettuali e/o della
casa costruttrice, realizzazione di punti scortiedichncoraggio secondo indica-
zioni progettuali e/o della casa costruttrice, pspeciali (sifoni, tappi di ispe-
zione, collari, terminali d'aerazione, ecc.).

1.4.12 - TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA PER FLUIDI IN PRESSIONE

Saranno secondo norma UNI EN 12201-1-2 (PN6-10-¢/&nd2 secondo neces-
sita) adatte per acqua potabile e fluidi alimentari

Raccorderia e giunzioni saranno del tipo a compreson coni e ghiere filet-
tate in ottone fino a diametri di 110 mm; per dimnsuperiori saranno invece
del tipo a saldare di testa con il sistema a specch

Per il collegamento a tubazioni metalliche verrangati giunti metallici a vite e
manicotto fino a diametri di 110 mm e se la tubagimetallica € filettabile; negli
altri casi verranno usate giunzioni a flange.

1.4.13 - GENERALITA

Fabbricazione, montaggio e saldatura saranno aonfalta migliore tecnica,
tutte le tubazioni dovranno seguire i percorsigatlinei disegni ponendo parti-
colare attenzione onde evitare interferenze car albazioni, condotti o appa-
recchiature; dovranno essere tagliate accuratanmatie misure necessarie ed
essere poste in opera senza piegature o forzatosetto dove ¢é indicata la cur-
vatura a freddo.

Dovranno essere lasciati spazi adeguati attoredwazioni in modo da permet-
tere la saldatura delle giunzioni e la posa delfis:iento; saranno inoltre previsti
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accorgimenti o materiali per l'assorbimento dellatdzioni termiche. Le tuba-
zioni non potranno essere coperte o isolate primas@no stati effettuati i con-
trolli e le prove.

Nel tratto di attraversamento delle strutture nemctho esserci giunti. Se non
diversamente indicato, le tubazioni verticali coreno a piombo, diritte e paral-
lele alle pareti. Non € ammesso il sifonaggio ditlee, se non altrimenti indi-
cato.

I collegamenti delle tubazioni alle apparecchiatdogranno essere tali da per-
mettere l'assorbimento delle dilatazioni termich#gaenon trasmettere le vibra-
zioni; i tubi saranno adeguatamente supportaggafi in modo che le apparec-
chiature non siano gravate da sforzi dovuti al pkte tubazioni o alle loro di-
latazioni termiche. Le estremita aperte dei tukbdisao tappate o coperte in modo
che niente possa accidentalmente entrare neitiegsisNei depositi di cantiere
le barre di tubo in attesa di impiego dovranno mespeotette dagli agenti atmo-
sferici.

Se non diversamente indicato le tubazioni orizdbstranno posate con pen-
denza non inferiore a 2.5% nella direzione delsihyseccetto nei collettori ad
anello dove il flusso puo avvenire in entrambeitezioni.

Saranno previsti manicotti in ferro di adeguateatigioni dove le tubazioni at-
traversano pareti, pavimenti e soffitti. Essi sa@mantenuti saldamente nella
loro posizione prima e durante la costruzione. Bouo avere lunghezza suffi-
ciente per passare interamente attraverso lawstiuto spazio tra tubo o isola-
mento e manicotto (spazio non inferiore a 13mma si@mpito con isolante in
fibra di vetro e sigillato ad entrambe le estremiti punti alti delle reti di distri-
buzione e dove indicato saranno previsti degltisfiaria, nei punti bassi e dove
indicato dei rubinetti di scarico.

Le tubazioni installate in traccia, per le qualhrga previsto l'isolamento ter-
mico, dovranno essere protette con l'avvolgimentadone cannettato o equi-
valente. Le tubazioni passanti in vista, per leliquan sia previsto alcun tipo di
rivestimento, dovranno essere verniciate con duei giasmalto resistente alle
alte temperature.

A posa ultimata delle tubazioni si procedera adigto e prolungato lavaggio
mediante acqua immessa a notevole pressione petaspdalle reti tutta la spor-
cizia che puo essersi introdotta, gli eventualidii trafilatura della ferriera ed

i residui interni causati dalle saldature.

Si procedera poi alla disinfezione:

le tubazioni saranno riempite con una soluziondéazt@nte un minimo di 50 parti
per milione di cloro commerciale e lasciate a rippser un periodo minimo di 24
ore; la soluzione dovra poi essere asportatardpltinto usando acqua pulita fin-
ché il contenuto residuo di cloro scenda fino adnassimo di 2.2 parti per mi-
lione.

Per i collettori orizzontali di scarico e pluviglassanti a soffitto di locali d'uso e
per tutti i tratti verticali non delimitati da parén muratura ed adiacenti a locali
non tecnici dovranno essere adottati tutti gli agitoenti atti ad evitare la pro-
pagazione del rumore alle strutture ed all'ambieitastante. Tale protezione
dovra estendersi anche, per tre metri, ai tratticadi che precedono e seguono
spostamenti in orizzontale dell'asse delle cola@thagli spostamenti stessi.

SUPPORTI ED ANCORAGGI!

| supporti per le tubazioni in ferro nero saranostituiti da un tratto di profilato
a T saldato sulla parte inferiore del tubo. Il gedd appoggera su un rullo metal-
lico fissato alla mensola; esso sara dotato diagypendici ad angolo che abbrac-
ceranno il profilato a T impedendo spostamentiréditee ribaltamenti del tubo
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(eccetto pero dove gli spostamenti laterali servaremmpensare le dilatazioni
termiche).

| supporti per le tubazioni in ferro zincato sarausimili ai precedenti ma il pro-
filato a T sara saldato ad un semiguscio che coaltum semiguscio abbraccera
il tubo. | due semigusci verranno bloccati con dmilllaterali previa interposi-
zione di uno strato di feltro rigido e imputrestgbi

Le guide e i supporti saranno realizzati in modgedanettere un accurato alli-
neamento dei tubi, da controllare le distanze evitare piegamenti, oscillazioni
e sforzi indotti. Particolare cura dovra esserdgepsr i tubi di acqua fredda e
refrigerata onde evitare condensa e gocciolamenti.

| supporti saranno previsti dove necessario e copriove piu avanti indicato.
La spaziatura massima tra due mensole di sostadildozo diametro minimo
dovranno essere conformi alla seguente tabella:

diametro esterno tubazionespaziatura massima hdiametro minimo mnj
mm
fino a 34 2.1 10.0
da 38 a 48 2.7 10.0
da 54 a 60 3.0 10.0
da 70 a 76 3.5 125
da 89 a 102 4.0 12.5
oltre 102 5.0 15.0

In presenza di fasci di tubi con diametri tra ldreersi si adottera la spaziatura
relativa al tubo di minor diametro, mentre la saeiadella mensola dovra essere
tale da sostenere il peso di tutte le tubazisuplporti saranno comunque previsti
a non piu di 50 cm da ogni pezzo speciale pesad#dle apparecchiature (val-
vole, riduttori di pressione, etc.).

Potranno essere previsti anche altri tipi di suppbie dovranno pero venire sot-
toposti alla preventiva approvazione della D.L. Nerranno comunque accettati
sostegni di ferro piatto saldati al tubo o catene.

Gli ancoraggi saranno previsti dove indicato o dogeessario e verranno ese-
guiti nella maniera piu adatta per far fronte afpnte od ai carichi cui sono sog-
getti.

Supporti, sostegni ed ancoraggi non dovranno unahtodo danneggiare il fab-
bricato né durante l'installazione né durantenkzfanamento degli impianti.

Gli staffaggi in genere saranno verniciati con dwni di antiruggine di colore
diverso.

1.4.15 - IDENTIFICAZIONE DELLE TUBAZIONI

Tutte le tubazioni dovranno portare dei segni @nitficazione sia come dire-

zione del flusso sia come servizio. verranno watz a questo scopo targhette,
nastri, colori frecce. La spaziatura tra i segnidéintificazione sulle tubazioni

non dovra essere superiore ai 15 metri.

Se le tubazioni sono isolate i segni di identifioae andranno posti sopra l'iso-
lamento.
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- COLLETTORI PRINCIPALI

| collettori principali di distribuzione sarannoepisti dove indicato nei disegni e
dove la Ditta lo ritenga necessario per il razierfahzionamento dell'impianto.
Saranno dello stesso materiale delle tubazionadlessi si collegano ed avranno
uguali trattamento, isolamento termico e finitupexficiale. Ciascun collettore
sara dotato di termometro, manometro, sfiato d&arizbinetto di scarico.

- COMPENSATORI DI DILATAZIONE

Le dilatazioni dei tubi per effetto della temperatsaranno assorbite, ove possi-
bile dalle curve e dal percorso dei tubi stessiigporti ed i punti fissi dovranno
essere previsti in questo senso.

Se necessario verranno inseriti dei compensatatilatiazione plurilamellari a
soffietto realizzati in acciaio inox con giunti aldare o a flangia. La pressione
nominale sara adeguata alle condizioni di tempeaatpressione del fluido, ma
comunque non inferiore a PN 10.

Il tipo di compensatore (assiale, angolare, etrd scelto in funzione del mi-
gliore assorbimento delle spinte meccaniche in nataoesso si trovi a lavorare
nelle condizioni di massima sicurezza.

Per la suddivisione in vari tratti delle dilatazis@rmiche saranno realizzati op-
portuni punti fissi ancorati alle strutture in moda garantire una ripartizione
omogenea delle dilatazioni tra i vari elementi sg@bimento. | compensatori
saranno installati vicini ai punti fissi.

- CRITERI DI VALUTAZIONE

Le guantita delle tubazioni saranno sempre espiassetri (suddivise per dia-
metri) o in chilogrammi, a seconda di quanto ristde In ogni caso le quantita
dovranno essere riferite soltanto allo svilupptuimghezza dei tubi. Le maggio-
razioni per sfridi, scarti, supporti, mensolametariali di consumo, verniciatura
antiruggine o a smalto, raccorderia, pezzi spe@tdi dovranno essere comprese
nel prezzo unitario.

ISOLAMENTO TERMICO DI TUBAZIONI, VALVOLAME ED APPARECCHIATURE

A seconda di quanto prescritto negli elaboratirdgetto saranno usati i seguenti
tipi di isolamenti termici.

- ELASTOMERO CON STRATO PROTETTIVO ESTERNO

rivestimento isolante per tubazioni poste entrdredintermiche, cavedi o all'e-
sterno, convoglianti sia fluido caldo che freddmlizzate in elastomero a cellule
chiuse a base di gomma sintetica espansa e vuteaajzon lamina esterna in
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polipropilene ed alluminio di spessore 400 micqueilicola trasparente anti UV,
autoadesivato con rete, completo di raccordi dedmopa delle giunzioni, termi-
nali, elementi di fissaggio ed ogni altro accessqer dare il prodotto finito a
regola d'arte, omologato classe 1 di reazioneaadwavente spessori conformi a
guanto riportato nei paragrafi precedenti.

GUAINA FLESSIBILE:

a base di caucciu sintetico a cellule chiuse atitmpgente, con superficie esterna
a barriera di vapore; dovra avere una conduciktiéittnica massima a 50°C di
0.037 Kcal/h m °C.

Sara posta in opera per infilaggio oppure, dovestgueon fosse possibile, me-
diante taglio longitudinale e fissaggio con idorel@sivo; collante e nastro ade-
sivo saranno della stessa casa produttrice dédlitm

Se necessario per raggiungere gli spessori righigstlamento sara in doppio
strato a giunti sfalsati.

Per diametri superiori a 160 mm sara possibilézatite lastre sovrapposte dello
stesso materiale, applicate a giunti sfalsati estésse modalita della guaina.
Per quanto riguarda la messa in opera dell'isol&artenmico e della finitura su-
perficiale valgono le seguenti prescrizioni.

Avente spessori conformi a quanto riportato neageafi precedenti.

GENERALITA

L'isolamento termico sara posto in opera dopo ome state rimosse eventuali
incrostazioni e che le tubazioni sono state prowatenuta con esito positivo,
pulite, asciugate e controllate.

I materiali isolanti saranno posti in opera puditi asciutti e protetti dall'acqua
fino al completamento del lavoro; non potranno esssati materiali bagnati.
L'isolamento dovra essere installato con perizende cura che le superfici siano
lisce e che i rivestimenti siano a perfetta termubeen incollati longitudinalmente
e nei terminali. Non potranno essere usati spezimre € possibile I'applicazione
di materiali a tutta lunghezza. Dove e indicato ftaege, valvole, etc hon siano
isolate l'isolamento dovra terminare con collagiralluminio. Non dovranno es-
sere coperte targhette o simili; attorno ad eissddmento dovra essere smussato.
Il rivestimento isolante dovra essere continuog @genza interruzioni in corri-
spondenza di appoggi, passaggi attraverso murie¢tesoetc.; saranno tuttavia
previsti dei giunti per evitare rotture. Tali giusaranno protetti ed eseguiti in
modo che attraverso essi non possano aversi aziitini di umidita; si adotte-
ranno adatti mastici di riempimento plastici e atipmon fasciatura di alluminio.

| tubi di acqua calda e fredda posti nei sottofodeli pavimenti o passanti in
tavolati e coperti da intonaco o malta dovrannessvestiti con nastri anticor-
rosivi; questi dovranno essere applicati a perfeitgla d'arte eliminando qual-
siasi punto di infiltrazione. Se per le curve dowra essere usati segmenti di iso-
lamento, questi devono essere in numero non iméesdre.
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1.5.4 - SPESSORIISOLAMENTO

Salvo diversa indicazione negli elaborati di proget nei precedenti paragrafi,
gli spessori minimi di isolamento saranno i seguent

per tutte le tubazioni di acqua calda dovranrseesrispettati i valori minimi

imposti dalla Legge 10/91 e dal relativo regolaroetiipplicazione in fun-

zione del diametro, della conducibilita del materiasato e della posizione
delle tubazioni;

per le tubazioni convoglianti acqua fredda dowmpssere rispettati i valori
minimi per evitare la formazione della condensa.

1.5.5 - HNITURE

Secondo quanto specificato negli elaborati di ptogesrranno usati i seguenti
tipi di finitura:

internamente agli edifici, con esclusione dei lotadnologici: foglio in PVC
rigido, chiuso longitudinalmente mediante chiodigpici, e completo di col-
larini di alluminio alle testate; curve, T, etcraano rivestiti con pezzi speciali
preformati;

per i tratti esterni ed all'interno dei locali textagici: lamierino di alluminio
da 6/10 mm calandrato, sagomato e fissato lungenaratrice longitudinale
mediante viti autofilettanti in acciaio inox; laugizione fra tratti cilindrici av-
verra per sola sovrapposizione e ribordatura deitgiCurve, T, ecc. saranno
pure in lamierino di alluminio, eventualmente rezditi a settori (in numero
non inferiore a tre); per valvole, pompe, etc.ifatdra sara eseguita con il
sistema a gusci di alluminio smontabili con clipgr serbatoi, scambiatori,
etc. il lamierino potra essere a settori fissati eibi autofilettanti.

1.6 - VASIDIESPANSIONE

Dovranno essere installati, vasi di espansionepenmettano la dilatazione del
fluido scaldante.

Essi dovranno essere dotati di tutti gli accessedessari al funzionamento e
conformi alla normativa I.S.P.E.S.L.

1.6.1 - APPARECCHIATURE ELETTRICHE

Tutte le apparecchiature elettriche (controllo,otagione, sicurezza, etc.) do-
vranno essere rispondenti alle norme CEl, in palere, CEI 64.8 e CEI 64.2.
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1.6.2 - ISOLAMENTI ACUSTICI

Nell'installazione degli impianti dovranno essedettati tutti i sistemi necessari
al fine di evitare la trasmissione di vibrazioniumori fastidiosi agli ambienti e
comunque di contenere la trasmissione del rumotm® érvalori previsti dalla
normativa vigente, norme UNI, D.P.C.M. 01.03.91.P.0.M. 14.11.97.

1.6.3 SUPPORTI ANTIVIBRANTI:

le macchine che abbiano caratteristiche tali darpwasmettere vibrazioni agli
ambienti circostanti dovranno poggiare su suporttivibranti aventi caratteri-
stiche adeguate a sopportare il peso della maceuirassorbirne le vibrazioni.
Nell’esecuzione degli staffaggi delle tubazioniet canali dovranno essere pre-
visti elementi di interruzione in gomma atti adtaxé la trasmissione di eventuali
vibrazioni alle strutture a cui gli stessi sonocdlati.

1.6.4

RACCORDI ANTIVIBRANTI:

sulle tubazioni, in prossimita dei collegamentutie le apparecchiature ed alle
elettropompe aventi caratteristiche tali da potasrmettere vibrazioni all'im-

pianto, saranno installati raccordi antivibrantincelemento intermedio in

gomma. Il collegamento dei canali alle unita ditenamento dell'aria ed ai venti-
latori di estrazione sara eseguito mediante racemitizibranti.

1.6.5 ISOLAMENTI AFONICI:

nelle sezioni ventilanti delle unita di trattameudtdl'aria e nei tratti terminali di
collegamento ai ventilatori di espulsione dovrasesere previsti isolamenti afo-
nici. In uscita dalle unita dalle unita di trattamte aria, sulla canalizzazione di
mandata, dovranno essere installati silenziatarapbattimento sonoro.

1.7 - APPARECCHI SANITARI E RUBINETTERIA

Tutti gli apparecchi igienico-sanitari si intendadiccolore bianco.

Per il fissaggio degli apparecchi e vietato I'usfedo ed ammesso unicamente
I'impiego di viti di ottone. La sede di fissaggiotali viti (sia a muro che a pavi-
mento) dovra essere costituita da tassello di ettmm foro filettante a spirale o
altro sistema di assoluta garanzia con esclusiotassklli di legno, di piombo o
di plastica con scarsa resistenza.

Relativamente all'installazione degli apparecchitas ci si dovra attenere ad una
sistemazione agibile e normalizzata, secondo ¢geese di ogni apparecchio.
Indipendentemente dalla disposizione degli appaigegh stessi dovranno essere
posizionati da manodopera specializzata mantenlersieguenti distanze:
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1.7.1 -Vaso:

Lateralmente 20 cm dalla parete o dalla proiezitirgualsiasi altro apparecchio
ad esso affiancato; frontalmente 45 cm dal latlangibo, 60 cm dalla parete, 55
cm dal fronte bidet; posteriormente sospeso alletpappositamente predisposta;

1.7.2 - LAVABO:

Lateralmente puo essere addossato alla proieziaualdiasi altro apparecchio ad
esso affiancato (salvo bidet e vaso); frontalmédtecm dal fronte di un altro la-
vabo, 60 cm dalla parete, 55 cm dal fronte di d@etd di un vaso, 55 cm dal lato
di un bidet, 45 cm dal lato di un vaso; posteriortaeaddossato alla parete, sor-
montato dalla piastrellatura, oppure distanziat® cin per consentirne la pulizia;

1.7.3 - DocclA:

All'interno degli spazi in muratura designati efil@pavimento;

1.7.4 - BIDET:

Lateralmente 20 cm dalla parete o dalla proiezitirgualsiasi altro apparecchio
ad esso affiancato; frontalmente 45 cm dal latlangibo, 60 cm dalla parete, 55
cm dal fronte vaso; posteriormente sospeso alketgpappositamente predisposta;

1.7.5 - RUBINETTERIA:

Dovra essere installata rubinetteria in ottone mtamente cromata della serie
pesante, con scarico automatico;

1.8 - SSTEMA DI REGOLAZIONE

1.8.1 - INTRODUZIONE

Il sistema di regolazione (SR), sara realizzato miroprocessori che usano la
tecnologia digitale DDC (Controllo Digitale Direjto

Avra software collaudato, liberamente programmaloiteentato agli impianti di
riscaldamento e climatizzazione.
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Il Sistema di Regolazione (SR) sara dotato di Mo@odmputer (CPU) compatto
atto a gestire ingressi analogici e digitali edtesgnalogiche e digitali. Sara pos-
sibile collegare al Sistema di Regolazione (SRjeuminale locale interattivo, in
lingua italiana, con installazione fissa o porggtdecondo le esigenze.

Al regolatore verranno collegati gli "Elementi im@po" necessari, quali sensori,
attuatori ed organi finali in genere, secondoiidgscritti, e nelle quantita neces-
sarie a gestire gli impianti del presente appalto.

Secondo la quantita dei punti funzionali, 0 secdiadmnvenienza, potranno es-
sere utilizzati piu sistemi compatti tra loro irt@nnessi con interscambio reci-
proco di parametri e dati.

Il collegamento tra i sistemi compatti sara reatozper mezzo di cavo piatto
(Bus interno) facente parte della fornitura.

1.8.2 - REQUISITI GENERALI

Il Software e I'Hardware saranno di un unico cdgira, fatta eccezione per par-
ticolari sensori (misuratori di livello, pressiom®ntatori, ecc.), che normalmente
non rientrano nella strumentazione di tipo cividarché approvati dal Commit-
tente.

Per la programmazione saranno usati i piu aggipstatmenti disponibili sul
mercato, permettendo cosi un’agevole programmadiof@ma grafica e inte-
rattiva.

Il Software di Programmazione sara in grado di geneg e rendere disponibili al
Committente per verifica prima della messa in fanei, la documentazione se-
guente:

schemi dell'impianto;

schemi della regolazione automatica (DDC), con simideguati a verifi-
carne la logica di funzionamento;

schemi di logica degli interblocchi e degli eventi;
elenco dei Data Point fisici e virtuali;

schemi delle morsettiere delle schede di Ingressot&con relativi indirizzi,
necessari per i collegamenti elettrici.

Il tutto sara eseguito con testi e nomi mnemomidingua italiana.

1.8.3 - HARDWARE DEL SISTEMA DI REGOLAZIONE

Modulo alimentatore

Sara idoneo a generare i vari livelli di tensionatmua per tutti i moduli di I/U
e la CPU. Sara dotato di batteria, per proteggeredmoria della CPU, con au-
tonomia di almeno un mese. L'alimentazione dele8iat di Regolazione (SR)
sara galvanicamente isolata da quella della reteogportuno trasformatore
220/24V-50Hz.

Capacita del sistema di regolazione

Il Sistema di Regolazione (SR) sara in grado ditrotlare i Punti Fisici e di
generare Punti Virtuali. Questi ultimi saranno trdarante la programmazione
secondo le esigenze. Saranno utilizzate funzionematiche e/o logiche sulla
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base dei punti hardware fisicamente collegati (IO anche se utilizzati per
altre funzioni.

Sara possibile creare i seguenti Punti Virtuali:

.- punti Virtuali Analogici;

- punti Virtuali Digitali;

- punti Virtuali di Totalizzazione (calcolo).

SOFTWARE DEL SISTEMA DI REGOLAZIONE

Includera principalmente:
. priorita e livelli di accesso con chiave software;
. autodiagnostica della funzionalita operativa coteerifica Watchdog;
- definizione degli indirizzi dei punti fisici e virali con testi e attributi;
- linearizzazione degli Ingressi Analogici con sodhieallarme di minimo e
massimo;
- definizione logiche di regolazione per il Controldigitale Diretto;
. definizione dei parametri di regolazione P, PI, PID
- programmazione logiche multiple AND/OR su base terale e ad evento;
- programmazione Allarmi critici e generici;
.- impostazione programma a tempo, giornaliero seftaigae annuale;
. applicazioni di funzioni matematiche e booleane;
. programmi di risparmio energetico, quali:
- ottimizzazione all'avviamento ed all'arresto;
- controllo di entalpia;
- abbassamento set-point da diurno a notturno;
- ventilazione notturna;
- sequenza chiller;
- sequenza caldaie.

TIPOLOGIA ELEMENTI IN CAMPO

In base alle logiche ed ai Punti Funzionali rictijesaranno forniti gli Elementi
in Campo necessari, secondo la tipologia seguente:

Sensore di temperatura

Sensore di temperatura a variazione di resistéimaNTC, minimo 20 kOhm a
25°C, ad elevata velocita di risposta, insensiii resistenza della linea di col-
legamento.

Per montaggio in ambiente, su canale d'aria, daresb da immersione, con o
senza guaina. Campi da selezionare entre--2010 °C.

Sensore combinato di temperatura e umidita
ne di resistenza, tipo NTC, 20 kOhm a 25°C, can#iD0C. Sensore di u.r. ad
effetto capacitivo, con segnale attivo 0+10V campo 10+90%.

Trasmettitori di temperatura particolari

Per valori di temperatura da 90400°C saranno utilizzati sensori tipo PT 100
Ohm a 0°C, con convertitore=420 mA. Quelli sui fumi avranno guaina protet-
tiva resistente alla corrosione, con lunghezzardénsione 300 mm. Quelli su
acqua saranno dotati di pozzetto con testina stagna
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Attuatore flottante per valvole

Con corsa lineare e fine corsa autoadattivi. P&rcenrata regolazione la corsa
sara minimo di 19 mm per valvole fino a DN80 e @lirm a partire dal DN100.
Ove richiesto, sara dotato di ritorno a molla panoanza di tensione. La forza
sviluppata sara adeguata alla pressione differlenziacessaria con valvola
chiusa. Sara azionato da motore sincrono a 24V-5BHuezione IP 54.

Attuatore modulante per valvole

Dotato di scheda elettronica con ingressoIDV cc. e ribilanciamento di posi-
zione interno. Avra corsa lineare e fine corsa addttivi. Per un'accurata rego-
lazione la corsa sara minimo di 19 mm per valvaie i DN80 e di 38 mm a
partire dal DN100. Ove richiesto, sara dotatotdirno a molla per mancanza di
tensione. La forza sviluppata sara adeguata aksmme differenziale necessaria
con valvola chiusa. Sara azionato da motore simcomm alimentazione 24V-
50Hz. Protezione IP 54.

Corpo valvola per acqua
A due o tre vie miscelatrice. Con otturatore aifw@quipercentuale. Avra: PN10
e attacchi filettati fino a DN50; PN6 e attacchintjiati oltre il DN65.

Attuatore per serranda

Completo di accessori per corsa lineare. Di tipo-@FRF 0 modulante (per se-
gnale 2/10V cc.) secondo i casi. Avra forza adem@dla superficie della ser-
randa. Su aria esterna ed espulsione avra ritomolla per mancanza di ten-
sione. Alimentazione 24V-50Hz, protezione IP54.n8eessario, sara dotato di
micro ausiliari.

Termostato antigelo

Con riarmo manuale. Scala-015°C, T max 120°C, capillare da 5 m. Contatto
SPDT. Portata contatti 15(10)A a 220V/50Hz. Comptiitaccessori. Protezione
IP54.

Trasmettitori per misura di pressione differenzile portata, per acqua
Avranno elemento sensibile in acciaio a membrasaffietto, secondo il campo
di lavoro selezionato. Il trasduttore sara di fiputtivo o capacitivo, con segnale
amplificato, lineare, 8 10Vcc o 4+ 20mA. Classe migliore dell'1%. Completo
di accessori.

Flussostato per acqua
Tipo a paletta con attacco filettato, per tubaziimea DN150. Pressione di eser-
cizio max 7 Kg/cry, T max 150 °C. Contatto SPDT, 3(10)A minimo.

Termostato di sicurezza
Con riarmo manuale. Scala #0130°C. A gambo rigido, completo di guaina,
lunghezza d'immersione 200 mm. Contatto SPST, R()A. Protezione 1P54.

Pressostato di sicurezza
Con riarmo manuale. Scala316 bar. Contatto SPST, NC, 10(5)A. Protezione
IP54.

Termostato ambiente on-off
Con capsula a riempimento di vapore. Scala 30°C. Contatti SPDT, 3 (10)A mi-
nimo a 220V/50Hz.

Consensi esterni aperto/chiuso
Saranno previsti, se richiesti dalla logica di fienamento, gli accessori neces-
sari di consenso, quali termostati, pressostati,Aganno contatti SPDT e scala
adeguata al punto d'intervento.
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- PUNTI FUNZIONALI

Le quantita e la tipologia dei Moduli d'Ingressdgcita necessari saranno deter-
minati in modo da gestire i Data Point.

- PRESTAZIONI TECNICHE

A completamento della fornitura, sono previstinvea di seguito elencati.

Engineering
Comprende I'esecuzione degli schemi necessari gateigamenti elettrici e l'e-
lenco dei Punti Funzionali concordati, con TegAiteibuti.

Programmazione

Comprende:
la creazione dei Punti Fisici con Nomi MnemoniasTi e Attributi;
la creazione degli anelli di controllo (DDC);
l'impostazione dei Dati e degli algoritmi di corilog
la generazione dei Punti Virtuali con relativi Nomesti e Attributi;
I'impostazione delle logiche di controllo degli atidisici e temporali;
la generazione del Database del Software Persaatdiz

Visite in cantiere
Saranno effettuati piu sopralluoghi in cantieraedinico autorizzato, al fine di
suggerire i tipi di cavi e le modalita d'installaze elettrica e di posa degli Ele-
menti in Campo.

Avviamento del Sistema

Comprende:
il controllo delle morsettiere del Sistema Digitat®n riferimento ai Punti
Fisici collegati;
la verifica del corretto funzionamento degli Elertiém Campo;
il caricamento e la verifica del funzionamento 8eftware Personalizzato;
il collaudo del Sistema Digitale con consegna &rdglla fornitura.

Dopo il collaudo saranno forniti:
n. 2 copie dell’Engineering definitivo;
n. 2 copie della documentazione del Sistema farnito

- INSTALLAZIONE ELETTRICA

Sara eseguita a regola d'arte, nel rispetto dadlen CEIl ed antinfortunistiche
vigenti. Tutti i cavi del Sistema relativi ai Pubtati ed al C-Bus avranno percorsi
entro canaline e/o tubazioni dedicate e/o sepatate/ obiettivo di rendere il
Sistema immune da disturbi. Le protezioni meta#lisaranno collegate alla rete
equipotenziale di terra, assicurando la contineligdtrica, secondo le normative
vigenti.

Saranno pure collegate a detta rete equipotergitilbazioni idrauliche, assicu-
randone la continuita elettrica prevedendo pohtii$) in corrispondenza di con-
troflange e manicotti qualora non sia verificatatewita metallica fra i compo-
nenti.
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Tutti i cavi saranno stesi senza interruzioni imedie ed avranno caratteristiche
d'isolamento e di sicurezza secondo le attuali atiue.

Le linee Dati Ingressi Digitali saranno costituil@ cavi bipolari, di sezione mi-
nima 0.5 mm? fino a 400 m di lunghezza, twistatba schermatura totale.

Le linee Dati per Ingressi Analogici, saranno rzzdie:

con cavi 2x1,5 mmz, twistati con schermatura totplr collegare sonde di
temperatura NTC o trasmettitor=220mA e 0+ 10Vcc alimentati localmente;

con cavi 3x1,5 mmz, con schermatura totale, péegate trasmettitori 0.10V
cc., alimentati a max 24V/50 Hz dal trasformataostp nella SR.

Le linee Dati per Uscite Analogiche{QLOV cc.) saranno realizzate con cavi con
schermatura totale. 3x1,5 mmz2 per distanze fin@Can; 3x2,5 mm2 fino 170 m.
Oltre tale distanza saranno installati trasformaoacali in prossimita degli attua-
tori.

Le linee Dati per Uscite Digitali saranno costiguda cavi normali, bipolari o
tripolari secondo i casi, con sezione pari a 1,2mm

Il cavo di trasmissione digitale BUS (Central BW&)a bipolare, twistato, di se-
zione non inferiore a 0,5 mm?2, con schermaturdeqtar standard RS485, di
primaria casa costruttrice.

Per ogni Sistema di Regolazione € previsto un aettadcon portina in vetro,
avente dimensioni adeguate, protezione IP54 edunttere bipolare bloccoporta.
All'interno, dietro la portina in vetro, sarannatallati il Sistema di Regolazione
e le spie di segnalazione. Sulla piastra di foradarso alloggiati i trasformatori,

i fusibili, le canaline con i cavi e le morsettiaren inclusa la presa di messa a
terra per la massa metallica dell'armadietto. Alesso morsetto di terra sara col-
legato lo schermo dei cavi dei Punti Dati. In altgiva il Sistema di Regolazione
(SR) potra essere installato negli stessi quaeltireli di comando, se di tipo me-
tallico, purché siano loro dedicate delle seziastiote dagli altri componenti
elettrici.
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ART. 2. - QUALITA E PROVENIENZA DEI MATERIALI

Gli impianti dovranno essere eseguiti a regolaa'arsando materiali della mi-
gliore qualita ben lavorati e corrispondenti av&ao cui sono destinati ed appa-
recchiature di marca italiana o estera di primanjgortanza e per le quali la Ditta
Installatrice garantira il facile reperimento deizpi di ricambio ed una tempe-
stiva ed efficiente assistenza in Italia e forteréelativa garanzia rilasciata dalle
case costruttrici.

Gli impianti stessi saranno consegnati completiitle le apparecchiature ed ac-
cessori necessari al loro perfetto funzionamentoha se non specificatamente
indicati nel presente Capitolato.

Qualora la Direzione dei Lavori rifiuti dei matdijeancorché messi in opera,
perché essa, a suo motivato giudizio, li ritengaudilita, lavorazione e funziona-
mento, non adatti alla perfetta riuscita degli iamii e quindi non accettabili, la
Ditta Installatrice a sua cura e spese deve sibtitan altri che soddisfino alle
condizioni prescritte.

Tutti i materiali e gli apparecchi impiegati negtipianti devono essere adatti
all'ambiente in cui sono installati e devono avermtteristiche tali da resistere
alle azioni meccaniche, corrosive, termiche o denalfumidita alle quali pos-
sono essere esposti durante I'esercizio. Tuttitéradi e gli apparecchi devono
essere rispondenti alle relative Norme CEI ed UNI.

Tutti i materiali utilizzati dovranno essere praatvidei relativi Certificati di Qua-
lita.

| materiali impiegati dovranno essere preventivameapprovati dalla D.L.; do-
vranno essere comunque rispettate le carattegstichime specificate nelle de-
scrizioni delle singole voci di elenco.
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VERIFICHE E PROVE

GENERALITA

Ad impianti ultimati, prima della messa in serviZitmpresa dovra provvedere
alle verifiche e prove di seguito elencate.

Le stesse, dove previsto contrattualmente, dovrasesere eseguite sotto la su-
pervisione della D.L. L'Impresa e tenuta a utilizz@er tali operazioni strumenti
di misura adeguati e con certificati di taratura soaduti.

- VERIFICA PRELIMINARE

E' intesa ad accertare che la fornitura del magecastituente I'impianto quanti-
tativamente e qualitativamente corrisponda allsgigioni contrattuali.

- PROVA DI TENUTA IDRAULICA DELLE RETI DI DISTRIBUZIONE ACQUA SA-

NITARIA

Dopo aver chiuso le estremita delle condutturetappi a vite o flange in modo da
rendere il circuito chiuso e dopo aver riempiteglie il circuito stesso, si sotto-
porra a pressione la rete a mezzo di una pompalichkanunita di manometro.
Tutte le tubazioni in prova, complete delle valvelelei rubinetti di intercetta-
zione mantenute in posizione aperta, saranno gr@adtna pressione non infe-
riore a 6 bar, letta su manometro inserito a meli@ dolonne montanti.

La prova sara giudicata positiva se l'impianto, teauato al valore della pressione
stabilita per 24 ore consecutive, non accuserétperd

- PROVA DI PORTATA RETE ACQUA FREDDA SANITARIA

La prova intende accertare che l'impianto sia adgrdi erogare alla pressione
stabilita quando sia funzionante un numero di exriogé pari a quelle previste

nel presente Capitolato.

Si procedera tramite I'apertura di un numero dnat pari a quello stabilito dal
coefficiente di contemporaneita calcolato per inewo totale di apparecchi in-
stallati, distribuendo le utenze funzionanti atipardalle colonne piu sfavorite,

in modo che ciascun tronco del collettore orizzien&dimenti il numero di appa-

recchi previsto dalla contemporaneita dal pres€aggtolato.
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Nelle condizioni suddette si dovra verificare chgbrtata alle utenze piu sfavo-
rite sia almeno quella prescritta nel presente tGEd e che la portata totale non
sia inferiore alla portata prevista, in rapporte atenze funzionanti.

- PROVA DI PORTATA RETE ACQUA CALDA SANITARIA

Viene eseguita con le medesime modalita stabilipeiato 3.4, nelle condizioni
di funzionamento stabilito dal presente capitolato.

- PROVA IDRAULICA A FREDDO RETE RISCALDAMENTO

Viene effettuata ad impianto ultimato e l'esitolalglrova si ritiene positivo
guando non si verifichino fughe e deformazioni panenti.

- PROVA PRELIMINARE DI CIRCOLAZIONE, DI TENUTA E DI DILATAZIONE CON
FLUIDI SCALDANTI

Questa prova si esegue dopo la prova di cui abpg@uet Per gli impianti ad acqua
calda portando a 90°C la temperatura dell'acqua oaldaie e mantenendola per
il tempo necessario per l'accurata ispezione th tltomplesso delle condutture
e dei corpi scaldanti.

Si ritiene positivo il risultato della prova, saljmando in tutti i corpi scaldanti
l'acqua arrivi alla temperatura stabilita, quanelailatazioni non abbiano dato
luogo a fughe o deformazioni permanenti e quandasid di espansione contenga
a sufficienza tutta la variazione di volume detjaa dell'impianto.

La verifica e le prove preliminari di cui sopradgivono eseguire dalla D.L. in
contraddittorio con la Ditta assuntrice e di ess#eerisultati ottenuti si deve
compilare regolare verbale.

Il D.L. emette il verbale di ultimazione dei lavenlo dopo aver accertato, facen-
done esplicita dichiarazione nel verbale stessodehparte della Ditta sono state
eseguite tutte le modifiche, aggiunte, riparazesostituzioni necessarie.

Si intende che, nonostante l'esito favorevole dadléfiche e prove preliminari
suddette, la Ditta rimane responsabile delle defimé che abbiano a riscontrarsi
in seguito, anche dopo il collaudo, e fino al terendel periodo di garanzia di cui
al seguente articolo 4.

- PROVA PER GLI IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO DI ARIA ESTIVA

Per gli impianti di raffrescamento dell’aria si pealera ad una prova preliminare
della resa dei singoli apparecchi installati, n@ndkl corretto scarico della con-
densa dagli stessi prodotta.
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ART. 4. - GARANZIA DEGLI IMPIANTI

La Ditta Installatrice ha I'obbligo di garantirdtiwgli impianti oggetto del pre-
sente appalto, nel loro complesso ed in ogni lorgaa parte, sia per la qualita
dei materiali, sia per il montaggio, sia infine [daregolare funzionamento fino
al collaudo, ed in seguito per il periodo di un@amnpartire dall'esito favorevole
del collaudo definitivo.

Pertanto, fino al termine di tali periodi, la Dittastallatrice deve riparare, tem-
pestivamente ed a sue spese, tutti i guasti e perfiezioni che si verifichino
nellimpianto per effetto della non buona qualiti thateriali o per difetto di
montaggio o di funzionamento, escluse soltantipkrazioni dei danni che non
possono attribuirsi all'ordinario esercizio delpiento, ma ad evidente imperizia
0 negligenza di chi ne fa uso, oppure da normaleaus
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ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTAT@RE

Oltre agli obblighi previsti dal capitolato general'appalto ed a quelli elencati
nel presente capitolato speciale, saranno a cdgf@appaltatore i seguenti ob-
blighi:

la formazione del cantiere attrezzato in relaziah¢ipo ed all'entita delle
opere appaltate, per consentire una accurata egeeutelle stesse, comprese
tutte le spese inerenti al suo impianto ed eserctpiali spese di allaccia-
mento, tasse, occupazione, danni, ecc.;

la sorveglianza diurna e notturna del cantieré teittl i materiali, compresi
guelli della stazione appaltante;

l'adeguata garanzia assicurativa per i dannisjsoresabilita civile verso terzi,
nonché l'assicurazione contro gli incendi, furtic.e

le spese per la fornitura della documentazionegfatfica delle opere, nelle
varie fasi esecutive, nel numero e nel modo indichtvolta in volta dalla
D.L,;

I'adozione di tutti i provvedimenti, le cauteleiadezzi, gli impianti, gli stru-
menti e le dotazioni necessarie per garantiretéaesl'incolumita degli operai
e dei terzi, nonché per evitare i danni ai benibtiabe privati;

i ponteggi ed i mezzi d'opera relativi agli impieed ogni altra opera provvi-
sionale;

I'imballaggio, il trasporto fino al luogo d'impieglo scarico e gli spostamenti
delle macchine e dei materiali di qualunque geperénenti alle opere og-
getto dell'appalto, ivi comprese prestazioni di meaanza, noleggio dei
mezzi di sollevamento etc.;

la preparazione ed il montaggio degli impiantidempresa qualunque opera
o fornitura da stagnaro, idraulico, meccanico, aale, fabbro, elettricista,
nonché la manovalanza in loro aiuto;

la fornitura delle grappe, staffe, telai, suppedi accessori di ogni genere,
nonché di tutti i materiali di consumo occorrenti;

la verniciatura, con due mani di prodotto idonatiraggine, di tutte le tuba-
zioni in acciaio, incassate ed in vista, e di tglitiaccessori di montaggio in
ferro (grappe, staffe, telai, supporti, etc.);

I'onere dello smontaggio e rimontaggio dei radia&plit e sanitari, anche
ripetuto piu volte, onde permettere la ripres@setuzione degli intonaci, dei
pavimenti, dei rivestimenti e delle tinteggiaturepd la ultimazione della
schermatura degli impianti;

la fornitura e posa in opera ovunque necessarapposite targhette tipo e
dimensioni da stabilirsi dalla Direzione Lavori clenindicazioni occorrenti
per rendere facile I'esercizio, la manutenziorisgdzione anche a chi non ne
abbia seguita la costruzione;

I'onere della pulizia quotidiana del cantiere tallontanamento dei materiali
di risulta;

lo sgombero, subito dopo l'ultimazione degli inmiadel locale assegnato
dalla Direzione e del quale la Ditta installatrigied servita durante l'esecu-
zione dei lavori come cantiere di deposito dei mialiee attrezzi. Per esigenze
di lavoro o per altre necessita, la Direzione aré sgomberare a cura e spese
della Ditta Installatrice detto locale anche prithedi'ultimazione dell'impianto
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assegnandogliene altro, che pure dovra essere sgaibtsempre a cura e
spese della Ditta. Se detti locali fossero eventaate danneggiati dovranno
essere ripristinati a spese della Ditta Instatiatri

la sorveglianza e l'assistenza tecnica dei lavori;

le spese e gli oneri relativi alle prove che laeRione Lavori, in caso di con-
testazioni, ordini far eseguire, presso istitutiedaa incaricati, dei materiali
impiegati o da impiegarsi nell'impianto, in relamoa quanto prescritto dal
precedente Art. 2 circa l'accettazione dei maiestalssi. dei campioni pud
essere ordinata la conservazione nell'Ufficio éinige, munendoli di suggelli
a firma del Direttore dei Lavori e della Ditta laBatrice nei modi piu adatti a
garantirne l'autenticita;

l'adatta manodopera, gli apparecchi e strumertbdtrollo e di misura con
certificati di taratura non scaduti e quanto oceote per seguire le verifiche
e le prove preliminari dell'impianto e quelle dllaado eccettuato solo il con-
sumo di combustibile, energia elettrica ed acqua;

la campionatura di materiali e di apparecchiatarg¢hiesta della Direzione
Lavori;

realizzazione di staffe di supporto ed ancoraggiari in conformita alla
normativa antisismica vigente (D.M. 17.01.2018 eladiva circolare appli-
cativa) con fornitura della relativa documentazione

la garanzia di tutti i materiali installati corlative dichiarazioni di conformita
elo certificati di omologazione;

I'espletamento di tutte le pratiche e il pagamelegli oneri inerenti alla con-
cessione di licenze e permessi comunali relatigisscuzione dei lavori, quali
ad esempio lo scarico ed il carico dei materiali ipeantiere ed il relativo
trasporto in quota,;

la fornitura in doppia copia, prima del collaudib,un fascicolo contenente
tutte le istruzioni necessarie per la corretta caiwhe e la ordinaria manu-
tenzione degli impianti;

la consegna, ad impianti ultimati e prima delaatlo definitivo, di due copie,
una delle quali su carta e l'altra su supportorimtatico formato dwg, della
serie completa di disegni descriventi con tuttacigiene gli impianti, come
risulteranno effettivamente eseguiti, con la praisne delle dimensioni e
caratteristiche dei singoli elementi costitutivgtiémpianti stessi e di tutte le
apparecchiature installate, compresi i particaasitruttivi delle apparecchia-
ture, gli schemi elettrici e quelli di funzionamen{Si avra particolare cura
nel rappresentare le parti degli impianti che nsulteranno in vista: colonne,
tubazioni, etc, al fine di rendere possibile inidgmpo la loro perfetta loca-
lizzazione);

le dichiarazioni di conformita di cui al D.M. 22.@2008 n. 37, relativamente
ai seguenti impianti:

- impianto idrico-sanitario;

- impianto di riscaldamento/raffrescamento;

- impianti elettrici a servizio degli impianti idshci;

le certificazioni a firma di tecnico abilitato (D®b6/08/2011) relative a:

- sistemi adottati negli attraversamenti, al fiménapedire la propagazione
delle fiamme;

- corretta installazione dei materiali soggettoaeblogazione VV.F..

Questo documento ¢ di proprieta dello Studio Decinig. Vito Saccarola che se ne riserva tulttittidli legge

File: VN06B64D00.docx - Rev. 00 del 05.12.22 1€led - ver. 07vs - app. 07vs pagina 31 di 32



studio tecnico ing. vito saccarola

Doc. F — Capitolato speciale d’appalto — parteitec
impianti meccanici

ART. 6. - DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE Al PREZZI UNITARI

| prezzi unitari si intendono comprensivi di ogpesa principale ed accessoria,
di ogni fornitura, di ogni consumo, di ogni lavoi@ee e magistero, nonché I'utile
dell'impresa ed in generale quant’altro occorragame tutti i lavori completi in
opera e ultimati nel modo e tempo prescritti, @za che ne sia fatta specifica
precisione nelle relative voci dell'elenco; si mdeno pertanto comprensivi di:

oneri per prove preliminari di messa in funziaegli impianti;

sigillatura con materiale ignifugo e di carattéida REI adeguata di tutti i fori
utilizzati per passaggi di tubazioni, canalizzagzicavidotti e passerelle;

allacciamenti elettrici del singolo componentka acatola di derivazione o
guadro elettrico, con tubazioni e cavo elettricoatiatteristiche e qualita ido-
nei all'impiego ed al luogo di installazione;

staffe di supporto ed ancoraggi vari per dalavibro eseguito a regola d'arte;

giunti e supporti antivibranti ed ogni altro angimmento necessario a conte-
nere la trasmissione del rumore entro i limiti psé\dalla normativa vigente;

opere di pittore, di fabbro, di falegname, etc.;

rimane esclusa solamente I'.V.A.
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