scaletta di risalita in accigio pali di ormeggio in plastica riciclata conformi al Protocollo dintesa tra Proweditorato Interr. per le scaletta di risalita in accigio pdli di ormeggio in plastica riciclata conformi al Protocollo d'Intesa tra Prowveditorato Interr. per le
inossidabile AISI 316L con gradini 00.PP., Soprintendenza per i Beni AA.PP. di Venezia e Laguna e Comune di Venezia del 05/03/2015 inossidabile AISI 316L con gradini 00.PP., Soprintendenza per i Beni AA.PP. di Venezia e Laguna e Comune di Venezia del 05/03/2015
aventi superficie antisdrucciolo 2220 lungh. 10m armatura intema tubo #120/sp. 5mm aventi superficie antisdrucciolo 8220 lungh. 10m armatura interna tubo 8120/sp. 5mm
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sistema di illuminazione composto da
n.12 lampioncini da esterno con grado
scaletta di risalita in acciaio di protezione IP66 realizzati in alluminio scaletta di risalita in acciaio

inossidabile AIS! 316L con gradini estruso #170mm H=100cm inossidabile AIS! 316L con gradini
aventi superficie antisdrucciolo aventi superficie antisdrucciolo

pavimentazione in doghe in legno
durevole tipo Okan dim. 150x240x45mm
con finitura millerighe antiscivolo

(€]

$+1,56m 1.G.M.
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$+1,56m 1.GM.

pavimentazione in doghe in legno
durevole tipo Okan dim. 150x240x45mm
con finitura millerighe antiscivolo

sistema di illuminazione composto da
n.12 lampioncini da esterno con grado

di protezione IP66 redlizzati in alluminio sistema di illuminazione composto da
estruso #170mm H=100cm n.12 lampioncini da esterno con grado

di protezione IP66 redlizzati in alluminio
estruso #170mm H=100cm

scaletta di risalita in acciaio
) o ) inossidabile AlSI 316L con gradini
pavimentazione in doghe in legno aventi superficie antisdrucciolo
durevole tipo Okan dim. 150x240x45mm
con finitura millerighe antiscivolo
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AREA LAVORI PUBBLICI,
MOBILITA E TRASPORTI

INTERVENTI EMERGENZIALI DI RIDUZIONE DEL
RISCHIO RESIDUO Al SENSI DELL'ART. 25 LETT. D)
DEL D.LGS. 1/2018 E DELL'ART. 3 C. 1 DELL'
0.C.D.P.C. 616/2019 — RIFACIMENTO DEI
FRANGIONDE E DARSENA STRADA CORTE
COMARE (PRESSO PONTE LONGO) E DARSENA
F.TA DELLE CAPPUCCINE (CUP J77H21001570001)

scaletta di risalita in acciaio
inossidabile AlSI 316L con gradini
aventi superficie antisdrucciolo

$+1,56m 1.G.M.
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Darsena F.ta delle Cappuccine — Progetto, planimetria del piano

di calpestio
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