PESO TOT. 6400 kg

~FUNI DI SOLLEVAMENTO
L=6~7m

-39-Rondella piana M30 UNI 65927 —

N.B.
< L'impresa aggiudicataria € l'unica responsabile della ricerca e la verifica dei punti e degli
allineamenti topografici indispensabili alle realizzazione degli attraversamenti posti in gara.
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SEZIONE "A-A"
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DETTAGLIO "3"

~-22-Vite T.E. M10x45 UNI 5739
-23-Piastrina inclinata M10 UNI
-24-Rondella grembiulina
-25-Dado autobloccante M10 DIN 985
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DETTAGLIO "1”

-14-Vite T.E. M8x35 UNI 5739
-15-Rondella grembiulina
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-20-Rondella grembiulina °12x36 UNI 6593

LATO BACINO S. MARCO

DETTAGLIO "4"

ﬁ —-26-Vite T.E.M20x65 UNI 5739

-27-Piastrina inclinata M20 UNI 6598
-28-Rondella Grower M20 UNI 1751
-29-Dado normale M20 UNI 5588
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LE QUANTITA" SONO RIFERITE A N°1
o PEZZ0
DETTAGLIO "2 ESEGUIRE N°26 PEZZI COME DISEGNO

-18-Vite T.E. M12x70 UNI 5739 —
-19-Piastrina inclinata M12 UNI 6598

-21-Dado autobloccante M12 DIN 985
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