
SEZIONE AA
scala 1:20
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nuovo batolo di c.a.

due palancole laminate a freddo tipo
Larssen 603 infisse perpendicolarmente
al palancolato di protezione del piede

POS.09 saldata
internamente alla palancola

POS.08 saldata
esternamente alla palancola

barre Ø12/20 cm
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palancolato per
tura provvisionale
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SEZIONE BB
scala 1:20

30 13020≈150
180

nuova fondazione di c.a.

riempimento con
tout venant
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costipato

POS.01

barre Ø12/20 cm
correnti

SEZIONE CC
scala 1:20
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riempimento con
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nuovo batolo di c.a.

45 45

muro di sponda di c.a.

paramento murario di rivestimento

malta strutturale riempitiva fibrorinforzata
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barre Ø12/20 cm correnti

+132 cm s.l.m.m.

±0 cm s.l.m.m.
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SEZIONE TRASVERSALE
scala 1:20
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14535
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giunto di dilatazione e tenuta idraulica tipo Joint
ACL300 o di pari o superiori caratteristiche tecniche

Ø12 correnti

Ø12 correnti

Fase 5 (ved. TAV PE.10)
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DISTINTA ARMATURE
scala 1:20

Fase 4 (ved. TAV PE.10)

Fase 6 (ved. TAV PE.10)
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Ø12/20 L=325 cm
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Ø12/20 L=400 cm
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Ø12 L=180 cm
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4Ø8/mq L=var

POS.09
Ø12 L=210 cm
n.2/120
(2 barre saldate
internamente
ogni 2 palancole)

POS.08
Ø12 L=180 cm
n.2/120 (2 barre
saldate esternamente
ogni 2 palancole)
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Ø12 L=335 cm
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POS.12 ø12 L = var
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DETTAGLIO GIUNTO DI DILATAZIONE IN CORRISPONDENZA DEL MURO
scala 1:10

POS.10 ø12/20

POS.11 ø12/20

ø12 aggiuntivi
1+1 ø12/20 L = 120 inghisati in

resina epossidica

POS.12 ø12/20porzione già
realizzata

1+1 waterstop bentonitici

giunto di dilatazione e tenuta idraulica
tipo Joint ACL300 o di pari o superiori
caratteristiche tecniche

sigillante

resina monocomponente da iniezione, idrofoba, idroattiva, per la
sigillatura dei giunti strutturali soggetti ad infiltrazioni d’acqua tipo
CHRYSO SPETEC SEAL F400 (o di pari o superiori caratteristiche
tecniche) con bassissima viscosità in fase liquida ed elevata capacità
di riempimento profondo delle cavità

sigillante

giunto di dilatazione e tenuta idraulica tipo Joint
ACL300 o di pari o superiori caratteristiche tecniche

60
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POS.10 ø10 L = 130 cm

POS.10 ø10/20

DETTAGLIO GIUNTO IN CORRISPONDENZA DELLE PALANCOLE
scala 1:10

in corrispondenza del giunto, le palancole
tipo Larssen 603 non vengono ingargamate

POS.09 saldata internamente alla palancola

POS.08 saldata
esternamente alla palancola
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PRESCRIZIONI DEI MATERIALI

ECCETTO DIVERSA INDICAZIONE
CORDONI CONTRAPPOSTI

ECCETTO DIVERSA INDICAZIONE ECCETTO DIVERSA INDICAZIONE

H=0,7xS2

S1≥S2
S2

S1

HxH

H

B
CORDONE A COMPLETA PENETRAZIONE

H=0,7xS2

S1≥S2

B=0,5xS2

S2HxHS2

S1

HxH

H H=S2

B=0,7xS2

S1≥S2

B

CORDONE SINGOLO

CORDONI DI SALDATURA

B≥1,3xS2

B

S1
H

PROFILI E PIASTRAME
VITI  (UNI EN ISO 3506-1 2009)

ACCIAIO PER CARPENTERIE METALLICHE

DADI (UNI EN ISO 3506-1 2009)

SALDATURE A COMPLETO RIPRISTINO DELLA SEZIONE OVE NON SPECIFICATO

CL. 8.0

S235
CL. 8.8

CLASSE DI ESECUZIONE EXC2

CALCESTRUZZO
CLASSE DI RESISTENZA
CLASSE ESPOSIZIONE AMBIENTALE
RAPPORTO MAX ACQUA/CEMENTO
CONTENUTO MIN. CEMENTO (kg/mc)
Ø MAX INERTI (mm)
CLASSE DI CONSISTENZA
COPRIFERRO NOMINALE  (mm)

C 35/45
XS3

360
0.45

22
S4
55

ACCIAIO PER BARRE DI ARMATURA E RETI E.S. B450C
ACCIAIO PER CALCESTRUZZO

SOVRAPPOSIZIONI E ANCORAGGI OVE NON INDICATO 50Ø

D
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35°D 
B>4Ø per Ø<20 mm.
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B>7Ø per Ø>20 mm.D
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	Fogli e viste
	PE.12 - carpenteria sezione


