
palancolato per tura provvisionale

SEZIONE AA
scala 1:20

30 10020≈150
150

nuovo batolo di c.a.

estrazione di una fila di pali di legno ammalorati
ed infissione palancole tipo Larssen 603 L=6 m

mantenimento dei pali di legno di costipamento
già in opera e ben conservati che non

intralciano con l'infissione delle palancole

due palancole laminate a freddo tipo
Larssen 603 infisse perpendicolarmente

al palancolato di fondazione e
protezione del piede

+132 cm s.l.m.m.

±0 cm s.l.m.m.

68

SEZIONE TRASVERSALE
scala 1:10

nuovo batolo di c.a. di protezione al piede del
muro fino ad una quota di -180 cm s.l.m.m

nuovo muro di c.a.

estrazione di una fila di pali di legno ammalorati
ed infissione palancole tipo Larssen 603 L=6 m

nuova listolina di coronamento
del muro di sponda sp. 20 cm
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-30 cm s.l.m.m.

magrone sp.10 cm

20
145

due palancole laminate a freddo tipo Larssen 603 infisse
perpendicolarmente al palancolato di fondazione e protezione del piede
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-70 cm s.l.m.m.

-180 cm s.l.m.m.

6820

20
13

0
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180

palancolato per tura provvisionale

≈150

riempimento con tout venant
accuratamente costipato

mantenimento dei pali di legno di costipamento già in opera e ben
conservati che non intralciano con l'infissione delle palancole

B B
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6

strato di geotessuto

fondazioni degli edifici adiacenti nel tratto
più stretto della fondamenta

75

A A

C C

catalogazione, rimozione, riposa accurata con
eventuale integrazione dei masegni esistenti

-75 cm s.l.m.m.

cordone bentonitico per la ripresa di getto fra la
fondazione e il muro di sponda

cordone bentonitico per la ripresa di getto fra la
fondazione e il batolo

magrone sp.10 cm

10

paramento in mattoni pieni con funzione di rivestimento

connettore RUREGOLD JX JOINT in fibra di PBO (Ø
3-6mm) inghisato al muro di c.a. con matrice inorganica

RUREGOLD MJ JOINT, quantità 2/mq

malta strutturale riempitiva fibrorinforzata

29

20

ricostituzione dell'unghia di protezione del piede

SEZIONE BB
scala 1:20

30 13020≈150
180

palancolato per tura provvisionale

nuova fondazione di c.a.

due palancole laminate a freddo tipo
Larssen 603 infisse

perpendicolarmente al palancolato di
fondazione e di protezione del piede

riempimento con
tout venant

accuratamente
costipato

SEZIONE CC
scala 1:20

20≈150
110

riempimento con
tout venant

accuratamente
costipato

nuovo batolo di c.a.

45 45

muro di sponda di c.a.

paramento murario di rivestimento

connettore RUREGOLD JX JOINT in fibra di
PBO (Ø 3-6mm) inghisato al muro di c.a. con

matrice inorganica RUREGOLD MJ JOINT,
quantità 2/mq

malta strutturale riempitiva fibrorinforzata

LEGENDA

profilo del muro di sponda prima del dissesto

posizione del batolo di fondazione prima del dissesto

posizione del nuovo muro di sponda dopo l'intervento

posizione del nuovo batolo di fondazione dopo l'intervento
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PRESCRIZIONI DEI MATERIALI
CALCESTRUZZO

ECCETTO DIVERSA INDICAZIONE
CORDONI CONTRAPPOSTI

ECCETTO DIVERSA INDICAZIONE ECCETTO DIVERSA INDICAZIONE

H=0,7xS2

S1≥S2
S2

S1

HxH

H

B
CORDONE A COMPLETA PENETRAZIONE

H=0,7xS2

S1≥S2

B=0,5xS2

S2HxHS2

S1

HxH

H H=S2

B=0,7xS2

S1≥S2
B

CORDONE SINGOLO

CORDONI DI SALDATURA

B≥1,3xS2

B

S1
H

PROFILI E PIASTRAME
VITI  (UNI EN ISO 3506-1 2009)

ACCIAIO PER CARPENTERIE METALLICHE

DADI (UNI EN ISO 3506-1 2009)

SALDATURE A COMPLETO RIPRISTINO DELLA SEZIONE OVE NON SPECIFICATO

CL. 8.0

S235
CL. 8.8

CLASSE DI ESECUZIONE EXC2

CLASSE DI RESISTENZA
CLASSE ESPOSIZIONE AMBIENTALE
RAPPORTO MAX ACQUA/CEMENTO
CONTENUTO MIN. CEMENTO (kg/mc)
Ø MAX INERTI (mm)
CLASSE DI CONSISTENZA
COPRIFERRO NOMINALE  (mm)

C 35/45
XS3

360
0.45

22
S4
55

ACCIAIO PER BARRE DI ARMATURA E RETI E.S. B450C
ACCIAIO PER CALCESTRUZZO

SOVRAPPOSIZIONI E ANCORAGGI OVE NON INDICATO 50Ø

D
 

B 5Ø

35°D 
B>4Ø per Ø<20 mm.
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B>7Ø per Ø>20 mm.D
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