SEZIONE AA: RIVA SENZA DISSESTI
scala 1:20

listolina sommitale di pietra d'Istria

rivestimento con muratura di mattoni pieni sp. 26 cm

fondazione di calcestruzzo
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PIANTA SONDAGGI

scala 1:200
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SEZIONE BB: RIVA CON PRIMI SEGNALI DI DISSESTO /]
scala 1:20 |

listolina sommitale di pietra d'Istria / / |
‘ , 40

cordolo di calcestruzzo

muro di sponda di mattoni pieni sp. 26 cm
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SEZIONE CC: RIVA CROLLATA
scala 1:20

crollo della riva per rottura del paramento \
murario per pressoflessione e per
cedimento del cordolo di base
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cordolo di calcestruzzo

magrone

pali di legno di costipamento,
parzialmente scoperti ed ammalorati
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SONDAGGIO FONDAZIONALE S.F.01
scala 1:20

cavo telefonico Telecom
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SONDAGGIO FONDAZIONALE S.F.02
scala 1:20
trave di fondazione di c.a.

tubazione gas
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SONDAGGIO FONDAZIONALE S.F.03
scala 1:20
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CAROTAGGIO ORIZZONTALE C.0.01

s 30T

CAROTAGGIO ORIZZONTALE C.0.02

/ I . . .
/ / - dissesto della pavimentazione

N S.R.03 /

LEGENDA

— - — profilo del muro di sponda prima del dissesto
— - — posizione del batolo di fondazione prima del dissesto

[~ ] sondaggi sulle fondazioni degli edifici
[ ] sondaggi sulla riva

— 9 carotaggi orizzontali subacquei effettuati dalla ditta Idra

Nota: Tutte le quote sono da verificare in opera.
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