PIANTA

scala 1:100

FE === ‘::::(:4,/
*%***\H***#ﬁ‘

SEZIONE TRASVERSALE

giunto tra il muro di sponda da
conservare e quello da ricostruire

paramento in mattoni pieni
con funzione di rivestimento

due palancole laminate a freddo
tipo Larssen 603, L=6 m infisse
perpendicolarmente al palancolato
di protezione del piede

+0 cm s..m.m.

L — e — . —

nuovo batolo di c.a. di protezione
al piede del muro fino ad una
quota di -180 cm s..m.m

palancolato antiscalzamento costituito da palancole tipo Larssen L603 di lunghezza L=6 m,
infisse a pressione con attrezzatura a vibrazione ad alta frequenza e momento variabile

rifacimento della riva d'acqua
(vedere tavola 15244 PD.09)

MACROFASE 3

Rio della Sensa

MACROFASE 2

MACROFASE 0

area di sbancamento
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palancole perpendicolari saldate tipo Larssen L603 di lunghezza L=6 m

mantelletto
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strato di geotessuto
palancolato per tura provvisionale

catalogazione, rimozione, riposa accurata con
eventuale integrazione dei masegni esistenti

+132 cm s..m.m.
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quota delle fondazioni degli edifici adiacenti nel tratto piu stretto della fondamenta

riempimento con tout venant accuratamente costipato

-— MACROFASE 4: ricostruzione della porzione centrale della riva, sotto al ponte

-— giunti di dilatazione

PRESCRIZIONI DEI MATERIALI

nuovo muro di c.a.

magrone sp.10 cm

30 cm stim.m.
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LEGENDA
-— MACROFASE 0: infissione del palancolato provvisorio e di presidio del muro noancora crollato CITTA DI
-— MACROFASE 1: ricostruzione della porzione angolo est della riva VENEZIA
MACROFASE 2: ricostruzione della porzione est della riva %

MACROFASE 3: ricostruzione della porzione ovest della riva

Nota: Tutte le quote sono da verificare in opera.

AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITA E TRASPORTI
SETTORE VIABILITA VENEZIA CENTRO STORICO ISOLE - ENERGIA E IMPIANTI
SERVIZIO MANUTENZIONE VIABILITA VENEZIA CENTRO STORICO E ISOLE

max 150

<5 ems.m:n:

ACCIAIO PER CARPENTERIE METALLICHE C I . 1 5244

PROFILI E PIASTRAME S235

VITI (UNITEN ISO 3506-1 2009) CL.88 INTERVENTO DI RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO DELLA RIVA
DADI (UNI EN ISO 3506-1 2009) CL.8.0

CLASSE DI ESECUZIONE EXC2 CONTARINI A CANNAREGIO

SALDATURE A COMPLETO RIPRISTINO DELLA SEZIONE OVE NON SPECIFICATO
CUP: F75F22001220001
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CORDONI DI SALDATURA
S, & HxH S, & HxH Sz S8z FASE TAVOLA
HxH S=82 SiSe H=0,7xSz

n H=S2 H=0,7xS> * B21,3xS2 PROGETTO ESECUTIVO 15244 PE.05

- B=0,7xS: B=0,5xS: &
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CORDONE SINGOLO CORDONI CONTRAPPOSTI CORDONE A COMPLETA PENETRAZIONE > * 1 :1 OO
ECCETTO DIVERSA INDICAZIONE ECCETTO DIVERSA INDICAZIONE ECCETTO DIVERSA INDICAZIONE RESTAU RO 1:20 marzo 2023 Fond Conta rln | dwg
DESCRIZIONE
PIANTA E SEZIONE TRASVERSALE DELLO STATO DI PROGETTO
CALCESTRUZZO
CLASSE DI RESISTENZA C 35/45
CLASSE ESPOSIZIONE AMBIENTALE XS3 REiPONSP(\:BI.LtI.E Ul-\lrICOttDEL PROCEDIMENTO F’RO:-}IZTTIS,\;II'A o .
RAPPORTO MAX ACQUA/CEMENTO 045 arch. cons. Cristian |1 onetto INng. Anarea Viarascaicni
CONTENUTO MIN. CEMENTO (kg/mc) 360 COLLABORATORI
2 MAX INERTI (mm) 22 :i)rlzl_:ii::;::ci,i,a sl arch. Stefano Carlini
CLASSE DI CONSISTENZA S4 ing. Davide Bellato
COPRIFERRO NOMINALE (mm) 55 ing. Simone Tagliapietra :VINA::;»(;AEL:IHAI
ACC'AIO PER CALCESTRUZZO gdar‘aséal(hllzra%ggnerla stpSrl  T/F+39 n‘m 2770%@33 - ‘ El/(:z.fsgmuz:z—s%/u:u;g%gww
ACCIAIO PER BARRE DI ARMATURA E RETI E.S. B450C e enen miGpsemerssacinoenera wmarssesichnosoneria
SOVRAPPOSIZIONI E ANCORAGGI OVE NON INDICATO 509
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REVISIONE |DATA DESCRIZIONE REDATTO CONTROLLATO

APPROVATO

Q® Dg>4@ per @<20 mm.
Dg>7Q per @>20 mm.
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