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PREMESSA 

La presente relazione descrive il progetto esecutivo per la “Demolizione case abbandonate e realizzazione di 
una piazzetta con Skatepark via Trieste Marghera”. L’intervento ha come obiettivo la demolizione degli edifici 

fatiscenti e abbandonati, la pulizia dell’area e la realizzazione di un parco con uno skatepark. Lo sviluppo 

dell’opera è previsto in due stralci realizzativi.  Il primo stralcio è finanziato con i fondi del Piano nazionale di 
ripresa e resilienza (PNRR), Missione 5, componente 2,  Investimento/Subinvestimento 2.1 “Rigenera-
zione Urbana”. 
 

 
Figura 1 – Individuazione territoriale dell’area di intervento 

 

L’intervento in linea generale ha come scopo quello di riqualificare a livello urbano l’ambito fino a qui descritto. 

Il progetto prevede le seguenti nuove funzioni: 

1)  un nuovo parcheggio collegato a via Trieste; 

2) una Club House; 

3) uno spazio a parco dedicato ad attività sportive temporanee e come spazio di svago; 

4) uno skatepark dedicato a competizioni di livello nazionale 
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La struttura urbana del progetto prevede la realizzazione di un sistema a “telaio”  costituito da due percorsi prin-

cipale connessi con la viabilità pedonale di via Trieste. 

Un secondo percorso di collegamento perpendicolare ai primi crea una penetrante di accesso est-ovest e funge 

da collegamento tra le due vie che lambiscono l’intervento. Tale percorso marca inoltre la divisione dei due 

stralci funzionali. Il progetto verrà realizzato in due stralci, un primo stralcio con dimensioni pari a 3.853 m2 e un 

secondo stralcio di 2.276 m2. Le funzioni ospitate nell’area sono distribuite a fasce parallele tra loro con dimen-

sioni variabili a seconda del loro ingombro dimensionale. Tale scelta permette di rendere flessibile al massimo 

l’utilizzo dello spazio e poter inoltre variare nel tempo l’articolazione del luogo in relazione ad eventuali nuove 

necessità che si venissero a manifestare. 

Inoltre, lo spazio può essere realizzato tarando la dimensione delle fasce a seconda del budget a disposizione, 

variando le scelte sui materiali al suolo o le funzioni che si andranno ad insediare; senza stravolgere in ogni 

caso la struttura compositiva generale dell’intervento. 

 

 

  
 

Figura 2 – Schema con l’articolazione delle funzioni disposte a fascia (in rosso il primo stralcio oggetto del presente appalto, in blu il futuro 

stralcio realizzativo) 

 

1. INDIVIDUAZIONE DELL’AREA DI INTERVENTO 

L’area di intervento è situata nel comune di Venezia più precisamente a Marghera. 
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Il sito si trova lungo via Trieste in prossimità del viadotto della tangenziale di Mestre e a ridosso del parcheggio 

P1 di via Trieste. Sull’asta viaria di via Trieste a poche centinaia di metri si trova inoltre il parco Catene.Analisi 

dello stato attuale dei luoghi. L’area oggetto di intervento ha una superficie totale di 6.684 m2. 

 

 
 

 
Figura 3 – Inquadramento dell’area oggetto di intervento 
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1.1. Lo stato dei luoghi 

L’area è da tempo in stato di abbandono. 

Su di essa insistono volumi edificati ad un piano in  muratura con copertura a doppia falda e una serie di super-

fetazioni realizzate nel corso degli anni. 

 

 
Figura 4 – Lo stato dei luoghi 

 

 
Figura 5 – Lo stato dei luoghi 
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2.  PROGETTO ARCHITETTONICO 

2.1. Demolizioni 

 
Figura 6 – I corpi di fabbrica oggetti di demolizione (primo stralcio di intervento) 

 

Il Progetto prevede la demolizione dei volumi interessati dal primo stralcio di intervento. 

Si tratta di 4.335 mc di volumi edificati, comprensivi di gazebi e tettoie.  

 

 
Figura 7 – Volumetrico degli edifici oggetto di demolizione (primo stralcio di intervento) 



 
             
 

 

 
S.POLO 3083, 30125 VENEZIA                                                                                                                                                                   7/14 

 

2.2. Progetto architettonico 

L’intervento in linea generale ha come scopo quello di riqualificare a livello urbano l’ambito fino a qui descritto. 

Il progetto oggetto del seguente progetto esecutivo prevede le seguenti nuove funzioni: 

1) uno spazio a parco inerbito dedicato ad attività sportive libere e spazio di svago; 

2) uno skatepark di 405 mq 

3) una vasca per l’invarianza idrualica 

4) camminamenti 

La struttura urbana del progetto prevede la realizzazione di un sistema a “telaio”  costituito da due percorsi prin-

cipale di larghezza pari a 1,5 m e un secondo percorso con larghezza pari a 3 m di collegamento perpendico-

lare ai primi al fine di creare una penetrante di accesso est-ovest che funge da collegamento tra le due vie che 

lambiscono l’intervento.  

 

                                            
Figura 8 – Schema con l’articolazione delle funzioni (Primo stralcio realizzativo) 

2.3. Skatepark 

Lo Skatepark è progettato per essere del tipo “Street”. La distribuzione delle rampe e degli elementi che lo com-

pongono simulano una condizione di ostacoli urbani: rampe, gradini, ringhiere, ecc 

Il primo stralcio di intervento prevede la realizzazione di uno skatepark con dimensioni pari a 405 m2. 
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Nell’area destinata ad eventi, in occasione di manifestazioni competitive, verranno installate gradonate mobili e 

l’area verrà dotata di quanto necessario a supporto dell’attività agonistica che si andrà a svolgere. 
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Figura 9 – Progetto per l’area di skatepark (Primo stralcio) 

 

 
Figura 10 – Progetto per l’area di skatepark (Primo stralcio) 

2.4. Tecnologia costruttiva 

Il telaio pedonale che compone la geometria dell’intervento, viene realizzato mediante la posa di una pavimenta-

zione in piastre di calcestruzzo prefabbricate di dimensioni 1,5x3 metri, per i percorsi longitudinali, mentre per il 

percorso di connessione, la dimensione delle piastre è pari a 3x3 metri.  

I camminamenti sono impostati ad quota di +15 cm rispetto al livello stradale. 

Le piastre vengono posate su uno strato di misto riciclato e un telo in tessuto non tessuto sottostante. 

L’area dello skatepark e le relative attrezzature, vengono realizzate con getto di calcestruzzo in opera. 

Anche il sottofondo di quest’area è realizzato con uno stato di 10 cm di misto riciclato e un telo in tessuto non 

tessuto sottostante. 
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L’area dedicata ad eventi o parco per il tempo libero è costituita da un manto erboso, che ne permette la facilità 

di manutenzione e la libertà di usi. 

 

 
Figura 11 – Sezione tipo (camminamento in elementi prefabbricati in cls) 

 

 

 

 
Figura 12– Sezione tipo (Area a prato, camminamento e ghiaia) 
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Figura 13– Planimetria generale del primo stralcio realizzativo 

 

2.5. Invarianza idraulica 

 

Il progetto in esame prevede la realizzazione di un invaso superficiale atto a garantire il volume richiesto per 

l’invarianza idraulica. 
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Tale volume viene garantito dalla realizzazione di una depressione posta sul lato sud del lotto, avente superficie 

pari a 308,00 mq e profondità media di 1,05 m. Tale avvallamento garantisce già con 80 cm di tirante il soddisfa-

cimento dell’invarianza idraulica. 

 

Il sistema prevede il rilascio graduale in pubblica fognatura posta in via Trieste mediante una pompa di solleva-

mento avente portata pari alla portata consentita allo scarico. 

 

Il progetto prevede la realizzazione di una linea di raccolta delle acque di pioggia del parcheggio a servizio della 

clubhouse, della clubhouse stessa e della porzione pavimentata dello skate park mediante un sistema di capta-

zione delle acque meteoriche del tipo a pilette o caditoia. 

 

Le linee secondarie (indicate nella tavola di progetto come A e C) confluiscono nella linea principale (Linea B1-

B5) che scarica nella vasca di laminazione superficiale di progetto. 

 E’ stato verificato il dimensionamento della linea B1-B5 per determinarne il diametro minimo (ϕ 400 mm). 

Per tale dimensionamento è stata valuta la portata massima afferente alla sezione di chiusura del bacino consi-

derato (intero lotto di intervento) attraverso il metodo cinematico. 

𝑄𝑄𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 =
𝜑𝜑 ∗ 𝑆𝑆 ∗ ℎ

𝜏𝜏𝑐𝑐
 

Con:  

ϕ = coefficiente di deflusso ponderato del bacino considerato; 

S = superficie del bacino considerato; 

tc = tempo di corrivazione caratteristico del bacino (espresso in ore); 

h = altezza di pioggia in base all’equazione di possibilità pluviometrica con durata pari a tc. 

 

Per quanto riguarda il valore da assegnare al tempo di corrivazione, è noto come la sua determinazione non sia 

univoca, varie formule empiriche sono state proposte per il calcolo. Un orientamento non infondato, seppure 

semplice, è quello di calcolare il tempo di corrivazione come rapporto tra la lunghezza L del ramo principale e una 

velocità v di riferimento:  con v pari a circa 0,5-1 volte la velocità del collettore al massimo grado di riempimento. 

Cautelativamente assumiamo un tc=15 minuti, da cui deriva una h =37,8 mm per evento di durata di 15 minuti e 

tempo di ritorno di 50 anni. 

Considerando come sezione di chiusura la tubazione uscente dal pozzetto B5 (che scarica nella vasca di lamina-

zione) e la relativa linea DN 400 mm, considerando tutto il lotto come “superficie di riferimento” la portata massima 

risulta: 

𝑄𝑄𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 =
0,540 ∗ 4719 ∗ 0,0378

60 ∗ 15
= 0,107

𝑚𝑚3

𝑠𝑠
= 107 𝑙𝑙/𝑠𝑠  

Da Gauckler-Strickler si ottiene che la portata massima della tubazione DN 400 in PVC della linea considerata 

Ks=95 con i=0,2% e grado di riempimento  Gr=80% è pari a: 

𝑄𝑄𝐷𝐷𝐷𝐷400 = 𝐾𝐾𝑠𝑠 ∗ 𝑅𝑅𝐻𝐻
2
3� ∗ 𝐴𝐴𝑏𝑏 ∗ √𝑖𝑖 =  0,112 

𝑚𝑚3

𝑠𝑠
= 112

𝑙𝑙
𝑠𝑠

> 𝑄𝑄𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 

La verifica della portata della linea DN 400 in PVC risulta pertanto soddisfatta. 
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Figura 14 – Schema del sistema di invarianza idraulica 

 



 
             
 

 

 
S.POLO 3083, 30125 VENEZIA                                                                                                                                                                   14/14 

 

2.6. Sottoservizi 

 

Il progetto prevede la realizzazione di cavidotti interrati e pozzetti per il futuro alloggiamento di pali della luce per 

la pubblica illuminazione.  

 

 
Figura 15 – Schema del sistema dei cavidotti 

 

 
Figura 16– Sezione con l’indicazione del cavidotto interrato 
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