
-0.40 m

-1.05

muretto di
separazione per
sdimentazione

Pompa di rilancio tipo
Flyght SX o similare
Portata 5 l/s

Tubazione in PE per
mandata pompa
sollevamento

Tubazione in PVC-U
SN8 - Troppo pieno Piano stradale

Tubo in CLS ∅400

Recinzione lotto

Telo in juta

Telo in juta per sagomatura
sponde vasca

+0.00

-1.75

-1.10

+0.00 -0.12
Dreni verticali per favorire
assorbimento ∅300 mm
h=3,00 m

Dreni verticali per favorire
assorbimento ∅300 mm
h=3,00 m

Dreni verticali per favorire
assorbimento ∅300 mm
h=3,00 m

Dreni verticali per favorire
assorbimento ∅300 mm
h=3,00 m

Dreni verticali per favorire
assorbimento ∅300 mm
h=3,00 m

Dreni verticali per favorire
assorbimento ∅300 mm
h=3,00 m

VASCA DI LAMINAZIONE-SCALA 1:50
SEZIONE B-B

+0.00
-0.10

PVC-U SN8 - allacciamento a
condotta pubblica

∅400 mm cls - Condotta
acque bianche comunale

-0.65

-0.78

POZZETTO D2
Pozzetto di consegna

Rilancio pompa
da pozzetto D1

Troppo pieno da
pozzetto D1

POZZETTO P1
di via Trieste

SEZIONE-SCALA 1:20
PARTICOLARE POZZETTO D2

SCALA 1:20
PARTICOLARE POZZETTO 100X100

D 
40

0

EN 124

SCALA 1:20
PARTICOLARE POZZETTO 80X80

SCALA 1:20
PARTICOLARE POZZETTI

SCALA 1:20
PARTICOLARI CHIUSINI IN GHISA C250

100

100

80

80

100

80

40

50

Recinzione lotto

+0.00 +0.00

-1.05-1.10

Telo in juta per sagomatura
sponde vasca

Telo in juta per sagomatura
sponde vasca

Pavimentazione skatepark

Dreni verticali per favorire
assorbimento ∅300 mm
h=3,00 m

VASCA DI LAMINAZIONE-SCALA 1:50
SEZIONE A-A

B1 B2 B3

LINEA A1 - A3
MATERIALE E ∅ [mm] TUBAZIONE
PENDENZA [%]

QUOTA PIANO FINITO DI PROGETTO [m]
QUOTA SCORRIMENTO [m]
PROFONDITA' DI SCAVO [m]
DISTANZA PARZIALE [m]
DISTANZA PROGRESSIVA [m]

PVC-U SN8 ∅ 400 mm

i=0,20 %

-0,90 m

+0,00 m

0,90 m

0,00 m

-0,93 m

0,93 m

15,05 m

-0,97 m

0,97 m

36,05 m

15,05 m 21,00 m

Piano finito di progetto

ASCISSE SCALA 1:100
PROFILO LINEA B1-B5

ORDINATE SCALA 1:50

B4

-1,01 m

1,01 m

54,65 m

B5

-1,03 m

1,03 m

62,25 m

S

-1,05 m

1,05 m

73,40 m

+0,00 m +0,00 m +0,00 m +0,00 m -1,05 m

18,60 m 7,60 m 11,15 m

PVC-U SN8 ∅ 400 mm

i=0,20 %

PVC-U SN8 ∅ 400 mm

i=0,20 %

PVC-U SN8 ∅ 400 mm

i=0,20 %

PVC-U SN8 ∅ 400 mm

i=0,20 %

PAX

CE

TIBI
MAR

EVAN

MEUS
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STA
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